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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Obiekty: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA -
ETAP Il
Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDANSK

NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;

i czesé dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBREBU BYSEWO,

oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9/2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBREBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdarisk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

Zakres opracowania:

Modernizacja systemow bezpieczenstwa pod potrzeby nowej
aranzacji pomieszczenia 00.197 jako strefy VIP

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdarisku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WLII/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009
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1.3. Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizaciji systemow KS, SSWiN i CCTV
dla strefy VIP terminala T2 Portu Lotniczego im. Lecha Watesy. Niniejszy projekt stanowi aktualizacje
projektu systemow bezpieczenstwa terminala T2 wydanego przez JSK ARCHITEKCI Sp. z 0.0..

1.4. Opis modernizacji systemu CCTV

Zakres zaprojektowanych zmian systemu CCTV znajduije sie na rysunku nr TW_SB_VIP_01.
W pomieszczeniu 00.2009 zainstalowa¢ mikrofon wraz z zasilaczem i podtaczy¢ do wejscia audio
kamery. Kamere obrotowg z pomieszczenia P2/0.16 zdemontowac i przestawi¢ w nowg lokalizacje.
Okablowanie kamer uwzglednione jest w projekcie instalacji okablowania strukturalnego i instalacji
elektrycznej.

Przy realizacji modernizacji systemu CCTV kierowa¢ sie wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym systemow bezpieczenstwa terminala T2 wydanego przez JSK ARCHITEKCI Sp. z 0.0..
z marca 2011 roku.

1.5. Opis modernizacji systemu KD

Zakres zaprojektowanych zmian systemu KD dokona¢ zgodnie z rysunkiem nr TW_SB_VIP_02.
Przy realizacji modernizacji systemu KD kierowac si¢ wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym
systemow bezpieczenstwa terminala T2 wydanego przez JSK ARCHITEKCI Sp. z 0.0.. z marca 2011
roku.

1.6. Opis modernizacji systemu SSWiN

Zakres zaprojektowanych zmian systemu SSWIN dokona¢ zgodnie z rysunkiem nr
TW_SB_VIP_02. Przy realizacji modernizacji systemu SSWIN kierowac¢ sie wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym systemoéw bezpieczenstwa terminala T2 wydanego przez JSK ARCHITEKCI
Sp. z0.0.. z marca 2011 roku.
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1.7. Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa J.m. | llos¢
CCTV
1 | Kamera AXIS M3204 (1Mp) szt. 4
2 | Digital Video Manager - licencja na 1 kamere (min 4 kamery) szt. 4
3 | Mikrofon pojemnos$ciowy kierunkowy IMG STAGE LINE ECM-925P szt. 1
4 | MPR-1, 1-kanatowy przedwzmacniacz mikrofonowy (z zasilaczem) szt. 1
5 | Kabel mikrofonowy MMC-300/SW szt. 1
6 | Materialy instalacyjne kpl 1
KD
1 | Sterownik nexsentry Star Il bez obudowy szt. 1
2 | Star |l - zestaw chipéw dla 16 drzwi szt. 1
3 | Wewnetrzna karta Ethernet do sterownika Star (Micro CoBox) szt. 1
4 | Obudowa zbiorcza do Sterownikéw Star i Paneli WIRO, MIRO szt. 1
5 | Panel WIRO 4/8/4 8 wejs¢/4 wyjscia/4 porty Wieganda, bez obudowy szt. 1
6 | Obudowa do 2 paneli WIRO, MIRO 32/0 lub MIRO 2/16 szt. 1
7 | Zasilacz buforowy 24V 10A, 24 wyjscia po 1.25A szt. 2
8 | Obudowa akumulatora 65Ah lub 2x24/38/44/12V z A-S szt. 2
9 | Akumulator 40Ah, 12V, bezobstugowy, 10-12 lat, AGM, 197x165x169mm,M6 szt. 4
10 | Czytnik MiniProx (Wiegand) zasieg do 14 cm z kartg ProxCard I szt. 4
11 Czyjmik zbliienioyvy Omniassure do zblizeniowych kart mikroprocesorowych Mifare i z odczytem lini szt. 5
papilarnych. Zasieg do 3 cm.
12 | Przycisk otwarcia drzwi - natynkowy 47 szt. 2
13 | Przycisk alarmowego otwarcia drzwi (zielony, szybka) N/O lub N/C 30Vdc (dwie pary stykow) szt. 3
14 Czujka magnetyczna, szcz.elina:. 20mm, wkrecana_, okragta, NC, aluminiow;l, petla' sabotazowa, szt 4
dodatkowy kontakt zabezpieczajacy przed sabotazem z zewnatrz, do drzwi drewnianych.
15 | Elektrorygiel rewersyjny 3500N normalnie otwarty bez prgdu NO, 24V DC z regulacjg zapadki szt. 4
16 | Blacha ptaska krotka do elektrorygla 331 szt. 4
17 | Karta zblizeniowa ProxCard Il, Clamshell, (26 Bit), 1 sztuka (minimalne zamoéwienie: 100 szt.) szt. 100
18 | Przewdd do czujki magnetycznej 3x2x0.5 m 210
19 | Przewdd LAN CAT5e m 100
20 | Przewod do zasilania elektrorygla 2x1 m 240
21 | Przewod do czytnikow kart m 350
22 | Przewod 3x2x0.5 m 300
SSWiN
1 Przycisk antynapgdowy reczny, wyjécie: NO/NC. Pamie¢ alarmu LED, szt. 1
ustaw czas zwtoki do 90sek
2 | Przewdd 3x2x0.5 m 130
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1.8. Spis rysunkéow

TW_SB_VIP_01: System CCTV Poziom PO Strefa VIP — Rozmieszczenie elementéw systemu CCTV

TW_SB_VIP_02 : System KD&SSWiIN Poziom PQ Strefa VIP — Rozmieszczenie elementdw systemu KD&SSWIN

TW_SB_VIP_03 : System KD&SSWiN Poziom P0 Strefa VIP — Schemat blokowy systeméw KD&SSWIN
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