PN

doNMlar

INWESTYCJA:

TYTUL PROJEKTU:

FAZA PROJEKTU:

ADRES:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

BRANZA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO W GDANSKU

OSWIETLENIE UKLADU DROGOWEGO (DROG,
CHODNIKOW, DROGI DO STACJI RADAROWEJ)
PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE
ROZBUDOWANEGO TERMINALU PASAZERSKEGO
T2 ORAZ PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 36
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

PROJEKT WYKONAWCZY

UL. SLOWACKIEGO, GDANSK

NR EW. DZIALEK: 21/1; 22/1; 22/2; 19/3; 19/4; 19/5; 16; 17;
18/1; 36; 278; 28; 29; 12/6; 39; 21/2; 21/3; 27; 12/3; +
DROGI: 20; 23; 15 Z OBREBU BYSEWO ORAZ DZIALKI
NR EW.:9/1;9/2; 5/1;5/2;1/5;1/6; 2;3; 4; 10; 11; 12; 1/3 +
DROGI: 22/2 Z OBREBU FIROGA

PORT LOTNICZY GDANSK SP.Z 0.0.
80-298 GDANSK, UL. SLOWACKIEGO 200

BIURO PROJEKTOW ,DOMAR’

MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI
80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

ELEKTRYCZNA

inz. RYSZARD JANKOWSKI
UPR. PROJ. NR 127/63

mgr inz. BOGDAN KOZtOWSKI
UPR. PROJ. NR 3508/Gd/88

REV. A z dn. 28.04.2011

GDANSK, 01 KWIETNIA 2011



doNMlar

ZAWARTOSC PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY - OSWIETLENIE UKLADU DROGOWEGO (DROG,
CHODNIKOW, DROGI DO STACJI RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ
STRONIE ROZBUDOWANEGO TERMINALU PASAZERSKEGO T2 ORAZ PARKINGU
SAMOCHODOWEGO NA 36 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Specyfikacja materiatowa

4. Wykopy

5. Informacja BIOZ

6. Zatgczniki:

6.1. Obliczenia natezenia os$wietlenia dla parkingu na 36 miejsc postojowych

6.2. Schemat szafy oswietleniowej SO-2/3w3 (ELCOM), rysunek adaptowany na potrzeby
oswietlenia uktadu drogowego

6.3. Schemat szafy oswietleniowej SO-3/3w3 (ELCOM), rysunek adaptowany na potrzeby
oswietlenia parkingu na 36 miejsc postojowych

6.4. Typowe uktady sterowania oswietlenia - SO (ELCOM)

7. Czes¢ rysunkowa:

L.p. |Zawartos¢ planu

1 Projekt oswietlenia uktadu drogowego po poétnocnej i zachodniej stronie
rozbudowanego terminala T2, parkingu na 36 miejsc postojowych, drogi do
stacji radarowej

REV. A z dn. 28.04.2011 niniejszego opisu zwigzana jest z doprojektowaniem
dodatkowego rurowania z rur DVK 110/94 pod jezdnig do zasilania elektrycznego
przepompowni wod deszczowych.

Zmiany dotyczg punktéw: 1.14.14. (str. 6) oraz 3.1. poz. 27 (str. 11) niniejszego
opisu (pozycje zostaty dodane, wczedniej nie ujete)

Zmiany wyrézniono_podkresleniem tekstu.
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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OSWIETLENIA UKEADU DROGOWEGO (DROG,
CHODNIKOW, DROGI DO STACJI RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE
ROZBUDOWANEGO TERMINALU PASAZERSKEGO T2 ORAZ PARKINGU SAMOCHODOWEGO
NA 36 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu wykonawczego jest oswietlenie uktadu drogowego (drég, chodnikow,
drogi dojazdowej do stacji radarowej) przed rozbudowanym Terminalem T2 (po jego
pétnocnej i zachodniej stronie) oraz parkingu samochodowego (36 miejsc postojowych) na
terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, ul. Stowackiego 200.

1.2. Podstawa prawna
Prace projektowe zostaty wykonane na podstawie:
1. Podktadéw budowlanych uzbrojenia ulicy przed Terminalem T2, przylegtych terenéw
i projektu budowlanego w/w robét.
2. Uzgodnien miedzybranzowych i z zainteresowanymi stronami
3. Prawa Budowlanego, przepiséw budowy urzadzen elekirycznych, instrukcji i
rozporzadzen.
4. Polskich Norm, a w szczegdInosci:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Projektowanie i budowa.
PN-EN-13.201 Oswietlenie drég
PN-EN-12464-2 2008 Oswietlenie parkingow.

1.3. Katalogi i opracowania powtarzalne, wykorzystane w projekcie
1. Katalog firmy Valmont Polska - stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane
Katalog firmy ElmarCo — sprzedaz stupdéw oswietleniowych i prefabrykowanych
fundamentow
3. Katalogi firmy Candelux — technika swietlna
4. Katalog firmy AROT — przepusty kablowe
5. Katalog firmy ELCOM — szafy oswietleniowe i uktady sterownicze

1.4. Urzadzenia istniejace, program budowy

UKLAD DROGOWY (DROGI, CHODNIKI, DROGA DO STACJI RADAROWEJ) PO
POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO TERMINALU
PASAZERSKEGO T2

W projektowanym Terminalu 2 na najnizszej kondygnacji w cze$ci zachodniej obiektu
zostanie wykonana stacja 2 transformatorowa, zaktadowa z transformatorami o mocach po
630kVA 15/0,4 kV 50Hz.

Stacja posiada¢ bedzie rozdzielnie gtéwna nN z dwoma rozdzielnicami RGnn. Uktad sieci
TN-S. Z rozdzielnicy RGnn zostanie wyprowadzona W.L.Z. do zasilania projektowanej
szafki oswietlenia ulicznego. Szafke proponuje sie zlokalizowa¢ w rozdzielni nN. Zasilanie
szafki oswietleniowej nalezy wykona¢ kablem typu YKYzo 5x35mm2 0,6/1 kV z
zabezpieczeniami w rozdzielnicy gtownej 100A. Z szafki oswietleniowej zostang
wyprowadzone obwody oswietleniowe. Z rozdzielnicy R4nn tej stacji zostanie
wyprowadzona réwniez W.L.Z. do zasilania szafki parkingu (na 36 miejsc).
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PARKING NA 36 MIEJSC POSTOJOWYCH

Parking na 36 miejsc postojowych bedzie nowowybudowany na terenie Portu Lotniczego.

Z rozdzielni RGnn nalezy wykona¢ W.L.Z. do zasilania projektowanej szafki oswietlenia
parkingu. Szafke zlokalizowano na terenie parkingu. Zasilanie szafki oswietleniowej nalezy
wykonaé kablem YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 kV z zabezpieczeniem w rozdzielnicy RGnn NS
100/25A. Z szafki zostang wyprowadzone 3 obwody 1-fazowe oswietlenia parkingu, a
pozostate obwody bedg stuzy¢ do zasilania urzadzen parkingu (szlaban, szafa
rozliczeniowa). Potaczenie szafki oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z adaptowanym
rysunkiem (w zatgczeniu). W szafce zastosowano pomiar energii elektrycznej parkingu.

1.5. Zakres projektu

W.L.Z. zasilajgca szafke oswietleniowg SO do oswietlenia uktadu drogowego
Szafka oswietleniowa SO do o$wietlenia uktadu drogowego, szafka SO-2/3w3
Oswietlenie uliczne przed Terminalem T2

Zasilanie i budowa szafki oswietleniowej SO do o$wietlenia parkingu na 36 miejsc
postojowych SO-3/3w3

Oswietlenie parkingu na 36 miejsc postojowych

s~

o

1.6. W.L.Z. zasilajgca szafke oswietleniowa SO do oswietlenia uktadu drogowego
Zostata opisana w pkt. 1.4. Utozy¢ na tynku pod sufitem i sprowadzi¢ do szafki.

1.7. Szafka oswietleniowa SO do oswietlenia uktadu drogowego

Przyjeto szafke oswietleniowg SO (np. SO-2/3w3 firmy ELCOM Gdansk) w obudowie z
tworzyw sztucznych, dostosowana do 2 obwodoéw 3 fazowych oswietlenia z automatycznym
sterowaniem przekaznikiem zmierzchowym i programatorem astronomicznym (mozliwos¢
nastawy wytaczenia czesci opraw). Element Swiattoczuty nalezy zainstalowaé na zewnatrz
terminalu w miejscu nie podlegajacym oswietleniu swiattem elektrycznym. Szafka posiada 1
obwdd rezerwowy.

1.8. Oswietlenie uktadu drogowego (drog, chodnikow, drogi do stacji radarowej)
po stronie pétnocnej i zachodniej rozbudowanego Terminalu T2

Dla o$wietlenia przedmiotowego uktadu drogowego przyjeto klase drogi M1 L$r=2cd/m?

Uo=0,4 ze wzgledu na duzy ruch pojazdéw. Oswietlenie drogi do obiektéw radaréw

wymagaé bedzie klasy M2 Lér=1,5cd/m? U,=0,4 (obliczenia wg ulicy Spadochroniarzy).

Oswietlenie przed rozbudowanym terminalem T2 przyjeto na stupach oswietleniowych

stalowych, okragtych 10 m koloru RAL 7016 np. typu ANTARES 10 m firmy Valmont,

grubosci 3mm @ wierzchotka 76mm koloru RAL 7016, z oprawami koloru czarnego i

elementami wierzchotkowymi stupoéw (wysiegnikami) réwniez koloru RAL 7016 np. firmy

Candelux.

Jedynie przy parkingu stupy 11 m.

Zasilanie tabliczek stupéw kablami YKYzo 5x25mm?. Tabliczki stupowe zasilane tréjfazowo

z zabezpieczeniem kazdej oprawy bezpiecznikiem 6A dostosowane do uktadu TN-S.

Od tabliczki stupowej do oprawy stosowaé przewody YDYg 3x1,5mm? 750V.

Posadowienie stupédw na fundamentach typu F-120V/40 monolit. Na stupach kohncowych

nalezy uziemi¢ zyte kabla PE. Uziemienie wykonaé powierzchniowe bednarkag

(ptaskownikiem) FP-Zn 25x4mm. Oprawy przyjeto firmy Candelux.

1.9. Szafa oswietleniowa SO oswietlenia parkingu na 36 miejsc postojowych
Przyjeto szafe oswietleniowg SO (np. SO-3/3w3 firmy ELCOM Gdansk) w obudowie z
tworzyw sztucznych, zainstalowang na typowym fundamencie prefabrykowanym, z
pomiarem energii elektrycznej, dostosowanag do trzech obwodéw 1-fazowych oswietlenia
parkingu oraz dwoch 3-fazowych obwodow urzadzen elektrycznych parkingu.

Uktad sterowania oswietlenia parkingu: programator astronomiczny i przekaznik
zmierzchowy, sterowanie automatyczne z mozliwoscig czesciowego wytgczenia opraw w
zaleznos$ci od nastawy programatora. Zasilanie szafki kablem YKYzo 5x6 mm?
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1.10. Oswietlenie parkingu na 36 miejsc postojowych

Dla oswietlenia parkingu wymagane jest natezenie o$wietlenia ESr = 20 Lx i rownomiernos¢
0,3.

Oswietlenie parkingu zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych (o$w. ulicznego)
11 m, np. AGENA firmy Valmont, posadowionych na fundamentach monolitycznych typu F-
1 z zasilaniem kablowym YKYzo 3x1,5 mm? i oprawami sodowymi wyszczegélnionymi na
projekcie oswietlania (planszy).

Zabezpieczenie kazdej oprawy w szafce oswietleniowej bezpiecznikiem 6A do kazdego
stupa oswietlenia ulicznego — oswietlenia parkingu oddzielne zasilanie (bez tabliczki
stupowej). W stupach nalezy zainstalowaé rozety 4x2,5 mm? IP55 (mozliwo$é roztaczenia
zasilania). Przewody do oprawy jak w p.1.8.

1.11. Ukladanie kabli w budynku i ziemi — dla potrzeb oswietlenia uktadu drogowego
(drég, chodnikéw, drogi do stacji radarowej) po stronie pétnocnej i zachodniej
rozbudowanego Terminalu T2

Kable w budynku zostang utozone na $cianach i w korytach kablowych, kabel o$wietleniowy

w ziemi pod chodnikiem nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,5 m, w innym przypadku na

gtebokosci 0,7 m, pod jezdnig w przepuscie utozonym na gtebokosci 0,8 m (od goérnej

powierzchni przepustu). Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na 10 cm warstwie piasku, na kabel
nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, nastepnie 15 cm ziemi rodzimej, przykry¢ folig igielitowg

niebieska o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m, na catej diugosci trasy, zasypac réw i

wyréwnac nawierzchnie. Na kablu co 10 m stosowac opaski rodzaju linii kablowej. Kabel w

ziemi uktada¢ wezykowato (zwiekszenie dtugosci ~2%). Pod jezdnig kabel nalezy utozyé w

przepuscie kablowym (rurze) DVK 75/63. Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarna,

wodociggiem kabel utozy¢ rowniez w rurze DVK 75/63 i zachowac¢ przepisowe odlegtosci.

Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg telefoniczng kabel nalezy utozy¢é w przepuscie pod

kanalizacja. Przepusty przyjeto typu DVK 75/63 w kolorze niebieskim np. firmy AROT.

Catosé robdt wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Odlegtos¢ od linii i innych urzadzen podziemnych podane sa w wyzej wymienionej normie.

1.12. Uktadanie kabli nN i oswietleniowych — dla potrzeb oswietlenia parkingu na 36
miejsc postojowych
Kable w budynku Terminala 2 nalezy utozy¢ na $cianach i w korytarzach na drabinkach
kablowych. Kabel oswietleniowy pod chodnikiem utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,5m. W
pozostatych przypadkach tak jak kable nN do 1 kV na gtebokosci 0,7 m, pod jezdnig w
przepuscie utozonym na gtebokosci 0,8 m (od gérnej powierzchni przepustu). Kabel nalezy
utozy¢ w ziemi na 10 cm warstwie piasku, na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku,
nastepnie 15 cm ziemi rodzimej, przykry¢ folig igielitowa niebieskg o grubosci 0,5 mm i
szerokosci 0,2 m na cafej dlugosci trasy, zasypac¢ réw i wyréwnaé nawierzchnie. Na kablu
co 10 m stosowaé opaski rodzaju linii kablowej. Kabel w ziemi ukfada¢ wezykowato
(zwiekszenie dlugosci ~2%). Pod jezdnig kabel nalezy utozy¢ w przepuscie kablowym
(rurze) DVK 75/63. Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng i wodociagiem kabel utozy¢
réwniez w rurze DVK 75/63 i zachowa¢ przepisowe odlegtosci. Przy skrzyzowaniu z
kanalizacjq teleteletechniczng kabel nalezy utozy¢ pod kanalizacja. Przyjeto przepusty typu
DVK 75/63 w kolorze niebieskim np. firmy AROT.
Catos¢ robét wykonac zgodnie z norma: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Odlegtosci od innych linii i innych urzadzen podziemnych podany jest w w/w normie.

1.13. Ukladanie kabla YKYzo 5x6 mm?zasilajacego szafke oswietleniowa
oswietlenia parkingu

W budynku Terminalu T2 kabel utozy¢ w korytkach kablowych XX np. firmy Elektromontaz,

a w ziemi jak w punkcie 1.12. niniejszego opisu. Jako przepusty kablowe stosowac rury

DVK 75/63 w kolorze niebieskim.
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1.14. Uwagi konncowe

1. Szafke oswietleniowg SO parkingu dostosowano do zasilania pozostatych urzadzen
parkingu.

2. Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania normy.

3. W szafce oswietleniowej SO parkingu uziemic przewdd PE. Utozy¢ bednarke FP-Zn
25x4 mm w pogtebionym o 10 cm rowie kablowym, a nastepnie zasypa¢ 10 cm
warstwg ziemi rodzimej. Na uziom przyjeto po 20 m bednarki.

4. Stupy oswietlenia ulicznego przy parkingu wykorzystano do zainstalowania opraw
oswietleniowych parkingu i z tego wzgledu przyjeto wysokos¢ stupow 11m.

5. Na planie oswietlenia opisano przepusty kablowe, odlegtosci pomiedzy stupami i
dtugosci kabli oswietleniowych.

6. W celu uziemienia zyly kabla PE na stupach koncowych oswietlenia ukfadu
drogowego, po wykonaniu rowu kablowego nalezy go jeszcze pogtebi¢ o 10cm,
utozy¢ bednarke i zasypac¢ ziemig warstwg 10cm.

7. Wg zyczen gtéwnego projektanta oswietlenie uliczne przyjeto ze swiattem biatym
(halogeny metaliczne).

8. Zabezpieczenie gtéwne w szafce oswietleniowej SO oswietlenia uktadu drogowego
— zabezpieczenie o dziataniu szybkim lub zwierki.

9. Kable zostaly przyjete zgodnie z Polskimi Normami.

10. Zabezpieczenia przyjeto ze wzgledu na rozruch lamp i selekcje zabezpieczen.

11.Stlupy Nr 14,1516 zostaly wykorzystane rowniez do =zainstalowania opraw
oswietleniowych (sodowych) parkingu.

12. Przepusty pod jezdniami wykona¢ w czasie rob6t drogowych.

13. Nie wyklucza sie zastosowania materiatow i urzadzen innych firm pod warunkiem
zachowania zaprojektowanych parametrow.

14.Pod jezdnig nalezy wykona¢ dodatkowe przepusty z rur DVK 110/94 (lokalizacje
wskazano na planie oswietlenia) dla kabli nN do zasilania przepompowni wéd
deszczowych

Opracowat:
inz. Ryszard Jankowski
Nr upr. 127/63

UWAGA:

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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2. OBLICZENIE TECHNICZNE

OSWIETLENIE UKLADU DROGOWEGO (DROG, CHODNIKOW, DROGI DO STACJI
RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO
TERMINALU PASAZERSKEGO T2

2.1. Zestawienie mocy zainstalowanych réwnych mocy przylaczeniowej dla mocy
docelowej

Na oprawe halogenowg 400 W przyjeto 430 W
Na oprawe halogenowg 250 W przyjeto 275 W

Oswietlenie przed terminalem T2 13 opraw x 430 W = 5,59 kW
Oswietlenie czesci ulicy Spadochroniarzy 13 opraw x 275 W = 3,58 kW
Ogotem =9,17 kKW

Moc ujeta niniejszym opracowaniem = 6,42 kW

2.2. Podziat na fazy. Oswietlenie przed ukltadu drogowego przed rozbudowanym
terminalem T2 oraz terenéw przylegtych

L1 5x 430 + 4 x 275 = 3,25 kW

L2 4 x 430 + 5x 275 =3,10 kW

L3 4 x430 + 4 x 275 = 2,82 KW

Razem 9,17 KW

2.3. Dobor zabezpieczenia dla fazy najbardziej obcigzonej L1
Prad rozruchu oprawy 400W l=6,0A czas 4 minuty
Prad rozruchu oprawy 250W l=5,1A czas 4 minuty

le-5%x6,0+4x5,1o0praw x 5,1 =504 A
Dobiera sie bezpiecznik instalacyjny o dziataniu szybkim 63A.

2.4. Dobor kabla oswietleniowego

Dla bezpiecznika 63A dobiera sie kabel ziemny YKYzo 5x25 mm? 0,6/1 kV o obcigzalnosci
Idd = 110A, przy Kgs = 0,73, Iddk = 80,3A gtéwnie ze wzgledu na wytaczalnos¢ zwar¢ oraz
mozliwo$¢ dobudowy oswietlenia.

2.5. Obliczenie straty napiecia na obwodzie oswietleniowym ulicznego
Dla uproszczenia przyjeto obliczenia na fazie L1 (jako 1-fazowy).

Uproszczony schemat obcigzenia

90 64 32 31 71 52 33 66 34 L[m]

b

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,275 0,275 0,275 0,275 P[kW]

PxL= 0,43 x 90
0,43 x 154

38,70 kWm
66,22 kWm
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0,43x186 = 79,98 kWm
0,43x217 = 93,31 kWm
0,43 x 288 = 123,84 kWm
0,275x 340 = 93,50 kWm

0,275 x 373 = 102,57 KWm
0,275 x 439 = 120,73 KWm
0,275 x473 = 130,08 KWm

> PxL = 848,93 kWm

Dane:

2P*L = 848,93 kWm

S =25 mm? Cu

Yeu = 57 [mQ/ mm?]

U=230V

A u% = (200*ZP*L)/ (y * S * U?) = (200*848,93*10°%) / (57*25*230%) = 2,25 < 5

W rzeczywistosci strata napiecia przy zasilaniu 3-fazowym bedzie grubo mniejsza.
2.6. Obliczenie wylaczalnosci zwar¢

Schemat obwodu zwarcia

630 kVA NS 160A/100A SO
63A
m\ YKYz05x35 mm? | ] | YKYZ0 525 mm?
Ly = 15m |_| 3 L, =473 m
RGnn

najdalszy stup (przed
stacjg radarowa Nr13)

Xso4 = 0,000765 Q - wg obliczen stacji

Rte30 = 0,00315 Q Xte30 = 0,0149 Q
R’vkyzo3s = 0,53 Q/km X'vkyzo3s = 0,1 Q/km
R’vkyzo2s = 0,75 Q/km X'vkyzozs = 0,1 Q/km

* * H * * L)
R = Rreso + 2" L1* R'ykyzo3s + 2% Lo* R'vkvzo25
* * H * * L)
X= Xso,4 +X1630 + 2" L1 * X'vkyzo35 + 2" Lo* X'vkyz025

R =0,00315 + 0,03 * 0,53 + 0,946 * 0,75 = 0,729 Q
X =0,000765 + 0,03 * 0,1 + 0,946 * 0,1 + 0,0149 = 0,113 Q

Z=\(R*+X?) =(0,729° + 0,113%) = 0,738 Q
lzz=U/ (1,25 Z) =230/ (1,25 x 0,738) = 249 A

lwo =3 X1, =3x63=189 A

lzz > lwo

Whytaczalnos¢ zwaré zostanie zapewniona dla bezpiecznika instalacyjnego o dziataniu
szybkim.
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OBLICZENIE TECHNICZNE
OSWIETLENIE PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 36 MIEJSC POSTOJOWYCH

2.7. Zestawienie mocy zainstalowanych rownych mocy przytaczeniowej
Na oprawie sodowej 250 W (280 W) — przyjmuje sie moc 280 W

3 naswietlacze x 0,28 kW = 0,84 kW
Inne odbiory (szlaban, szafa rozliczeniowa) =416 kW
Ogotem Pi = Pp = 5,00 kW

2.8. Dobor zabezpieczen

Prad pracy oprawy 2,15 A

Prad rozruchu 1,7 x2,15A=3,7 A
czas rozruchu: 4 minuty

Dobiera sie zabezpieczenie 20 A gtdéwnie ze wzgledu na mozliwosé rozbudowy.
Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6 A o dziataniu szybkim w szafce SO
oswietlenia parkingu.

2.9. Dobor kabla oswietleniowego, obwodu i W.L.Z. zasilajacej szafke
oswietleniowa

Zabezpieczenie przedlicznikowe szafki przyjmuje sie 20A, a gtéwne w rozdzilnicy RGnn

25A.

Dla zabezpieczenia 25A konieczna jest obcigzalnosé kabla 25A x 1,13 = 28,3 A

Dobiera sie kabel YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 kV

ldd =46 A

przy Kgs = 0,75

lddx =46 x 0,75=345A

2.10. Obliczenie straty napiecia na (W.L.Z.) linii zasilajacej szafke oswietleniowa

parkingu
Schemat obcigzenia L =130m
YKYZo 5x6mm2 L
Pp = 5kW
Au% =100*P*L/(y*S*U?
Dane:
L= 130[m]
P =5 [kWm] y = 57 [mQ/ mm?]
S =6 mm? Cu U=0,4kV]

Au% =100*5*10%*130/ 57 * 6 * 400° = 1,19%

taczna strata napiecia nie przekroczy 5%.
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2.11. Obliczenie wylaczalnosci zwar¢
Schemat obwodu zwarcia
630 kVA NS 100/25A SO
) 20A |_| 6A ,
YKYZo 5x6 mm YKYZo 3x1,5 mm
25A L, = 130m |_| 7 Ly =55m
RGnn

@ najdalszy stup o$w.Nr16

Dane:

Xso.4 = 0,000765 Q Us=230 V
Rte30=0,00315 Q X1e30 = 0,0149 Q
R’YKYZOG = 3,05 Q/km X’YKYZOS = 0,1 Q/km
R’YKY201,5 = 12,2 Q/km X’YKY201,5 = 0,1 Q/km

Zwarcie w p. A
Ra = Rreso + 2% Li* R'vkyzos
Xa = Xso4 +Xv630 + 2" L1 * X'vkvzo06

Ra =0,00315 + 0,26 * 3,05 = 0,796 Q
Xa = 0,000765 + 0,0149 + 0,26 * 0,1 = 0,0417 Q

Za=V(RZ+X,2) = V(0,7967 + 0,04177) = 0,797 Q
lyza = Us/ (1,25 Za) = 230 / (1,25 x 0,797) = 230,9 A

Dla bezpiecznikbw NS bezzwiocznych wytgczalnos¢ zwaré nie jest zapewniona, nalezy
nastawi¢ zwioczne na prad 3x25A = 75A — spetnione warunki wytaczalnosci, lub
zastosowac bezpieczniki topikowe (instalacyjne) o dziataniu szybkim lub zwtocznym.

Zwarcie w p. B

Re=Ra+2"Ly* R,YKYzoLS
Xg= Xa+2"Lo* X,YKY201,5

Rs =0,796 + 0,11 *12,2=2,138 Q
Xg =0,0417 + 0,11 * 0,1 = 0,0527 Q

Ze=V(Re2+Xgd) = V(2,1387 + 0,0527) = 2,139 Q
lzzs = Us/ (1,25 Zg) = 230/ (1,25 x 2,139) = 86 A
Iwb szybkiego 6A = 215 X Inb = 215 *6=15A
Iwbzwlocznego 6A = 4 x Inb = 3!5 *6=21A

Whytaczalnosé zwaré zostanie zapewniona dla 6A bezpiecznika instalacyjnego o dziataniu
szybkim i zwlocznym.

2.12. Obliczenia natezenia oswietlenia parkingu
Obliczenia w zataczeniu.
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3. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

3.1. OSWIETLENIE UKLADU DROGOWEGO (DROG, CHODNIKOW, DROGI DO STACJI
RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO

TERMINALU PASAZERSKEGO T2

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llos¢
1 | Szafka oswietleniowa SO uktadu drogowego, np. SO-2/3w3 szt. 1
firmy ELCOM wg zatgczonego schematu (adaptowana)
2| Oprawy oswietleniowe na wysiegniku prostym (wysiegnik w kpl 5
zestawie) np. nr kat. 92054, srednica koncoéwki mocujacej na
stupie 76x115 lub rownowazne. Oprawa halogenowa 2x400W
koloru RAL 7016, np. HIT 2x400W IP54 E40 firmy Candelux
3| Oprawy halogenowe 400W np. HIT 400 E40 IP54 nr kat. 92034 szt. 3
(SC76) firmy Candelux RAL 7016
4 | Stalowy stup oswietleniowy okragty 10 m, koloru RAL7016 szt. 13
ANTARES 10m firmy Valmont,$rednica wierzchotka 76 mm
5 | Stalowy stup oswietleniowy ocynkowany 11 m, np. AGENA firmy szt. 3
Valmont RAL 7016
6 | Fundament do stupa monolit F_120V/40 firmy EImarCo szt. 13
(Chwaszczyno) do stupa ANTARES 10m
7 | Tabliczka stupowa TB2 z 2 wktadkami topikowymi 6A szt. 10
dostosowana do uktadu TN-S (3f) firmy ElmarCo
8 | Przewdd YDYg 3 x 1,5mm* 750V m 290
9 | Kabel ziemny YKYZo 5x35mm* 0,6/1kV m 15
10 | Kabel ziemny YKYzo 5x25mm®0,6/1kV m 590
11 | Rury DVK 75/63 np. firmy AROT m 42
12 | Opaski oznaczenia kabla nN szt. 50
13 | Folia igielitowa koloru niebieskiego o wymiarach m 500
0,5 mm x 0,2 m (grubo$¢ x szerokos¢)
14 | Piasek m° 40
15| Bednarka FP-Zn 25x4 mm m 60
16 | Koncowki KN 35 do zaprasowania na zimno szt. 10
17 | Przew6d YDY 3x1,5mm2 750V m 40
18 | Element $wiattoczuty IP 54 szt. 1
19 | Tablica stupowa TB1 z wktadkg topikowg 6A (3f) TN-S szt. 6
20 | Oprawy halogenowe 250W np. HIT 250W E40 IP 54 nr kat. szt. 13
92033 (SC76) firmy Candelux
21 | Korytka kablowe XX szerokosci 200mm firmy Elektromontaz m 50
22 | Wysiegnik A 90176 ®76 x 115 mm firmy Candelux szt. 5
23 | Wysiegnik A 90276 ®76 x 115 mm firmy Candelux szt. 3
24 | Koncowki KN 25 do zaprasowania na zimno szt. 150
25 | Fundament do stupa AGENA 11m monolit F 150V 140 szt. 3
26 | Inne drobne materiaty
27 | Rury DVK 110/94 koloru niebieskiego, prod. AROT m 26
(przepusty pod jezdnig do kabli nN zasilajacych w przysztosci
przepompownie wéd deszczowych)
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3.2. OSWIETLENIE PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 36 MIEJSC POSTOJOWYCH

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llosé

1| Szafa oswietleniowa SO parkingu, np. SO-3/3w3 firmy szt. 1
ELCOM wg zataczonego schematu (adaptowana) w obudowie
z tworzyw sztucznych

2 | Fundament prefabrykowany szafki szt. 1
3| Oprawa oswietleniowe sodowe 250W RAL 7016 HST 250 E40 szt. 3
IP54 kod 92035 (SC 76)

4| Przewéd YDYg 3x1,5 mm® 750 V m 36
5| Rozeta 4x2,5 mm* (P55 w obudowie izolacyjnej) szt. 3
6 | Kabel YKYZo 3x1,5 mm® m 81
7 | Bednarka FP-Zn 25x4 mm m 20
8 | Kabel ziemny YKYzo0 5x6 mm* 0,6/1 kV m 130
9 | Rury DVK 75/63 np. firmy AROT m 7

10 | Folia igielitowa koloru niebieskiego o wymiarach m 130

0,5 mm x 0,2 m (grubo$¢ x szerokosc)
11 | Piasek m° 10
12 | Opaski rodzaju kabla szt. 12

13 | Inne drobne materiaty

Uwaga: stalowe stupy oswietleniowe wraz z fundamentami i wysiegnikami do oswietlenia
parkingu ujeto w specyfikacji materiatowej oswietlenia uktadu drogowego

UWAGA:

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

4. WYKOPY

4.1. Wykopy pod linie kablowe i uziemienia oswietlenia uktadu drogowego

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llosé
1| Wykop w gruncie kat. 11l do gtebokosci 1 m i szerokosci dna m 56
wykopu 0,4 m
2| Wykop w gruncie kat. Il do gtebokosci 0,7 m i szerokosci dna m 220
wykopu 0,4 m
3| Wykop w gruncie kat. lll do gtebokosci 0,6 m i szerokosci dna m 206
wykopu 0,4 m

4.2. Wykopy pod linig kablowa i oswietlenia parkingu na 36 miejsc postojowych

L.p. Nazwa i rodzaj materiatu Jednostka | llosé
1| Wykop w gruncie kat. 11l do gtebokosci 1 m i szerokosci dna m 10
wykopu 0,4 m
2| Wykop w gruncie kat. Il do gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna m 70
wykopu 0,4 m
Uwaga:

Czes¢ wykopodw wspdlna pomiedzy stupami Nr 14-15i 15-16
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO W GDANSKU - OSWIETLENIE UKtADU
DROGOWEGO (DROG, CHODNIKOW, DROGI DO STACJI RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ |
ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO TERMINALU PASAZERSKEGO T2 ORAZ
PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 38 MIEJSC POSTOJOWYCH

Inwestor: PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0. 80-298 GDANSK, UL. SLOWACKIEGO 200
Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW DOMAR, mgr inz. arch. Danuta Domaracka, mgr inz.
arch. Ryszard Domaracki, 80-299 Gdansk, ul. Herkulesa 44

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120) ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa uktadu
drogowego (drég, chodnikéw, drogi do stacji radarowej) po pétnocnej i zachodniej stronie
rozbudowanego Terminala T2 oraz parkingu na 38 miejsc postojowych.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosci realizacji poszczeg6lnych etapow”

OSWIETLENIE UKEADU DROGOWEGO (DROG, CHODNIKOW, DROGI DO STACJI RADAR.)
Po wykonaniu budowy Terminalu 2, utozeniu innych mediow wykonaé oswietlenie
przed Terminalem T2, a nastepnie dalszg czesc oswietlenia uktadu drogowego
(drég, chodnikéw, drogi do stacji radarowej) po poétnocnej i zachodniej stronie
rozbudowanego Terminala T2

OSWIETLENIE PARKINGU NA 38 MIEJSC POSTOJOWYCH
1. Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej
2. Oswietlenie parkingu
3. Zasilanie urzadzen (szlaban, szafa rozliczeniowa)

§ 2 pkt. 3 ust. 2 ww. Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”

Teren rozbudowy Terminalu T2, drogi, chodniki i przejscia dla pieszych.
Parking bedzie nowowybudowany na terenie Portu Lotniczego.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Kable energetyczne nN zidentyfikowane i niezidentyfikowane nalezy traktowac jako
czynne (pod napieciem).

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania”
Nalezy zachowaé ostroznos¢ przy wykopach ziemnych. Uszkodzenie kabli grozi
porazeniem pradem elektrycznym. W budynku Terminalu T2 prace na wysokosci
wykonywac z osobistym zabezpieczeniem.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych”
Nalezy poinformowac¢ pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach, zapozna¢ z
planami, poinformowaé¢ o istniejacym uzbrojeniu terenu sieci elektrycznej,
oswietleniowej i zasilajacej.
Pracownicy powinni przez dopuszczajacego i kierujgcego zespotem pracownikow
zostac¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz oméwieniem sposobu wykonania robét.
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§ 2 pkt. 3 ust. 6 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii | innych zagrozen”
- nalezy dokona¢ oznaczenia i wygrodzenia miejsc pracy (wykopy pod stupy oraz do
ukfadania kabli) i kabli elektrycznych,
- prace odbywac¢ sie bedg w terminalu i przed terminalem T2, na poboczach drogi; w
zwigzku z czym drogi budowy stanowig drogi ewakuacyjne,
- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie ww. informacji Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ”.

Opracowany plan BIOZ winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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