KONSTRUKCJA BEZPIECZNIKA
Z KOSTKI BETONOWEJ
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WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.6 cm
PODBUDOWA Z BA 0/25 gr.8 cm

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25 cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm

KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKATNY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.3cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

BETON B-10 gr. 25cm
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KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30 cm

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
gr.5cm

tAWA Z BETONU B-15

CHODNIK WZDtUZ BUDYNKU

(PROJEKTOWANA ROZBUDOWA TERMINALA T2)
—

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr. 4 cm

WARSTWA WIAZACA BA 0/20 gr. 8 cm

KRUSZYWA LAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm = 1,5 MPa gr. 20 cm

TRAWNIK

STANOWISKA POSTOJOWE

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PARKINGU WRAZ Z PRZYLEGLYM CHODNIKIEM | ZATOKA POSTOJOWA

JEZDNIA MANEWROWA

STANOWISKA POSTOJOWE

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ
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KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 cm

PODSYPKA
CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU B-15

KOSTKA BETONOWA gr. 8 cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKATNY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20cm

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.8cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20cm

KRAWEZNIK WYSTAJACY 3 cm

W LINI KRATEK SCIEKOWYCH
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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KRAWEZNIK BETONOWY 30x15 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm

tAWA Z OPOREM Z BETONU B-15

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI UKLADU DROGOWEGO PRZED ROZBUDOWANYM TERMINALEM T2

ZATOKA POSTOJOWA
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KOSTKA BETONOWA gr.8cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKAT

NN\ N N N

NN NN NN
ANAS, NANANA NN

KRAWEZNIK KAMIENNY 20x25 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15 cm

PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-
- PIASKOWA gr. 5cm

LAWA Z BETONU B15

KOSTKA KAMIENNA (GRANIT) gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25cm

ULEPSZONE PODtOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20cm

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
gr. 5em

LAWA Z BETONU B15

WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.6 cm
PODBUDOWA Z BA 0/25 gr.8 cm

KRUSZYWA tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25 cm

KOSTKA BETONOWA gr.8cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKATNY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr.3 cm

KRUSZYWA tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm
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KOSTKA BETONOWA gr.8cm
KOLOR SZARY, KSZTALT PROSTOKAT

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 15 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.15 cm
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PODtOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm

KOSTKA KAMIENNA (GRANIT) gr. 8 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20cm
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WARSTWA SCIERALNA SMA 0/11 gr.4 cm

WARSTWA WIAZACA Z BA 0/20 gr.6 cm

PODBUDOWA Z BA 0/25 gr.8 cm

KRUSZYWA tAMANE STABILIZOWANE
MECHANICZNIE 0/31,5 gr. 20 cm

GRUNT NIESPOISTY (DOWIEZIONY) STABILIZOWANY
CEMENTEM Rm=2,5MPa gr.25 cm

ULEPSZONE PODLOZE STABILIZOWANE SPOIWEM
HYDRAULICZNYM Rm=1,5MPa gr.20 cm
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