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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:

- umowy z dn. 04.03.2009

- geodezyjnego podktadu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1:500,
- ekspertyzy geologicznej terenu,

- projektu zagospodarowania terenu wykonanego przez firme JSK.

2. Zakres opracowania

W ramach tego opracowania przewiduje sie wykonac:

- plac manewrowo — postojowy pomiedzy terminalami T1 i T2; spetniac¢ bedzie réwniez funkcje
drogi pozarowej,

- chodnik od krawedzi placu do Sciany istniejgcego terminalu oraz do istniejacego chodnika
przed tym terminalem,

- nakfadke wyréwnawczg z asfaltobetonu od potudniowej krawedzi projektowanego placu na
istniejaca nawierzchnie asfaltowa.

3. Stan istniejacy

Teren przeznaczony pod budowe znajduje sie na terenie Portu Lotniczego Gdansk od strony
zachodniej istniejacego terminalu. Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie obecnie droga
pozarowa, parkingi dla samochodéw osobowych, trawniki, chodnik z kostki betonowej oraz
fragment jezdni z kostki betonowe;j.

4. Stan projektowany

Projektowany plac jest uzupetnieniem nawierzchni miedzy projektowang ptyta lotniska i
nawierzchniag przylegajaca do istniejacego terenu.

Przyjmuje sie, ze projektowana nawierzchnia obcigzona bedzie ruchem samochodoéw o kategorii
ruchu KR3.

4.1. Konstrukcja nawierzchni placu:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ksztattu ,prostokat” 10x20 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa grubosci 30 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego O/31,5 mm grubosci 35 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa grubosci 30 cm.

4.2. Krawezniki ograniczajace nawierzchnie:
Projektuje sie dwa rodzaje kraweznikéw - wg rysunku konstrukcji nawierzchni:

N, kraweznik taczacy nawierzchnie placu z chodnikami
- kraweznik betonowy 15x30 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm,
- tawa z oporem wykonana z betonu B-15 (C12/15).

N, kraweznik faczacy nawierzchnie placu z pozostatymi nawierzchniami (oprécz chodnikéw)
- kraweznik betonowy 12x24 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm,
- tawa z betonu B-15 (C12/15).
4.3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ksztattu ,prostokat” 10x20 cm
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0O/31,5 mm grub. 15 cm,
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- grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa grubosci 15 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa grubosci 20 cm.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ zageszczone do Is = 0,97 na gtebokos¢ 20 cm.

4.4. Tabela nawierzchni — wg rysunku konstrukcji nawierzchni (rys. Nr 3)

N; - naktadka z asfaltobetonu (o strukturze zamknietej) grubosci 0 + 15 cm,
- istniejaca nawierzchnia asfaltowa.

N, - kraweznik betonowy 12x24 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm,
- tawa z betonu B-15 (C12/15).

N; - kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ksztattu ,prostokat” 10x20 cm
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa grubosci 30 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego O/31,5 mm grubosci 35 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa grubosci 30 cm.

N, - kraweznik betonowy 15x30 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 5 cm,
- tawa z oporem wykonana z betonu B-15 (C12/15).

Ns wg projektu budowlanego wykonanego przez BIK (M. Berendt), nie wykonywana w ramach
niniejszego projektu
- chodnikowe ptyty z granitu grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie O/31,5 mm grubosci 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 2,5 MPa grubosci 15 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa grubosci 20 cm.

N wg projektu Biura ,Polconsult” nie wykonywana w ramach niniejszego projektu
- nawierzchnia z betonu C35/44 o grubosci 30 cm,
- warstwa poslizgowa — emulsja asfaltowa,
- podbudowa z betonuC16/20 o grubosci 25 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego O/31,5 mm grubosci 20 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa grubosci 30 cm.

N; wg projektu budowlanego wykonanego przez BIK (M. Berendt), nie wykonywana w ramach
niniejszego projektu
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie O/31,5 mm grub. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 2,5 MPa grubosci 15 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa grubosci 20 cm.

N; nie wykonywana w ramach niniejszego projektu
- obrzeze betonowe 8x30 cm.

5. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie utozone w spadkach pokazanych na rysunkach odprowadzaty beda wode do
wpustu liniowego wiaczonego do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg projektu
branzowego). Przewiduje sie zastosowanie odwodnienia liniowego ACODRAIN MULITILINE
V200 o dtugosci 14 m podigczonego do studni Dn 1200 o gtebokosci 1,4m z osadnikiem gt. 0,6m.
Woda odprowadzana bedzie do studni projektowanego systemu kanalizacji deszczowej rurg PVC
Dn 250 ze spadkiem 1% o diugosci 6,6m. Potozenie studni i rury odprowadzajacej wode wg
projektu kanalizacji sanitarne;.
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6. Wymagania i rygory

Wszystkie uzyte do rob6t materiaty i sposéb wykonania robét powinny odpowiadac istniejacym w
tym zakresie normom i dostepnym ogdinym specyfikacjom technicznym.

7. Uwagi

1. Na terenie projektowanego placu przewiduje sie lokalizacje st6p fundamentowych pod tacznik.
Nalezy uwzgledni¢ w pracach drogowych mozliwo$¢ wykonania w/w elementow.

2. Zterenu objetego projektem nalezy usung¢ zbedne uzbrojenie.

3. Pozostate uzbrojenie (rury, kable) nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie z
Normami.

4. Catos¢ uzbrojenia (wszystkie rury i kable) nalezy traktowac jako czynne.

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTIII-630/236/76

I:\projekty\100373\doc\ci\drogowy - plac T1-T2\WYKONAWCZY\373W_CI_OPIS_003.doc 30 PAZDZIERNIKA 2009
Strona 5



P N

doNVlar

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: PROJEKT DROGOWY — PLAC POMIEDZY TERMINALAMI T1 | T2 - WYMIANA
NAWIERZCHNI

Adres Inwestyciji: Port Lotniczy Gdansk im. Lecha Watesy, 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Inwestor: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Polska

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW ,DOMAR” MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA,
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI, 80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dane ogoéine

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy. Niniejsze
opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem lub choroba, ktéra
mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji inwestycji. Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg
system, ktoéry zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne
kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposob, aby unikna¢ chordéb zawodowych,
obrazenh oraz wypadkow.

Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 (Dz.U.Nr 120,
p0z.1126)
- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Projekt budowlany drogowy

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ zadan

- Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1,1 m z usunieciem istniejgcych
nawierzchni z kostki betonowej, asfaltowej oraz podbudowy betonowej

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zageszczaniem warstw

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej

- Prace porzadkowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejace uzbrojenie — kable elektryczne nN, wodociag @ 100 od strony
pétnocno — zachodniej oraz & 110 wzdtuz zachodniej Sciany istniejacego
terminalu

- Sie¢ kanalizacji deszczowej — do usuniecia

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

- Wykopy o gtebokosci 1,1 m

- Praca ciezkiego sprzetu drogowego

- Pracownicy przed przystapieniem do prac musza zapoznac sie z terenem
budowy, zakresem prac oraz projektem
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5.Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Ogrodzenie terenu inwestycji

- Zabezpieczenie wykopow

- Zainstalowanie telefonu w biurze budowy

- Wyposazenie budowy w $rodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

6. Instruktaz pracownikéw powinien w szczego6lnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach
- wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

7. Sposob postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie budowy

- Odpady wytwarzane w trakcie budowy nalezy zbiera¢ i magazynowac w sposéb
selektywny.

- Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac¢ w sposob zabezpieczajacy
srodowisko przed zanieczyszczeniem (w szczelnych pojemnikach, beczkach, na
utwardzonym podtozu)

- Odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddawaé odzyskowi. Jezeli jest to
niemozliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, odpady nalezy poddaé¢
unieszkodliwieniu.

- Transport odpaddéw z budowy do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia
(sktadowania) powinien odbywacé sie w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
Srodowiska.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w zakresie
ich ilosci, rodzaju oraz karty przekazania odpadéw poswiadczone przez
uprawnionych odbiorcéw odpaddéw.

8. Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktéw:

- ochrona osobista

- narzedzia i sprzet roboczy

- znaki ostrzegawcze i informacyjne

- poruszanie sie po terenie budowy

- ochrona srodowiska

- roboty ziemne

- ochrona przeciwpozarowa

- fad i porzadek

- spozycie alkoholu i srodkéw odurzajacych
- naruszanie przepiséw bezpieczenstwa

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTIII-630/236/76
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