ROZBUDOWA PORTU LOTNICZEGO W GDANSKU
ETAP IV - PLAC MANEWROWY POMIEDZY TERMINALAMI T11T2

PRZEDMIAR ROBOT

Nr

Podstawa

Opis

Jm

llosé

NAWIERZCHNIA PLACU

KNR 2-31 0101/01

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kategorii I-1V

m2

751.54

KNR 2-31 0101/02

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane
mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5 cm

m2

751.54

KNR 2-31 0105/07

Grunt niespoisty (dowieziony) stabilizowany
cementem Rm=2,5MPa o grubosci po zageszczeniu
3cm

m2

751.54

KNR 2-31 0105/08

Grunt niespoisty (dowieziony) - za kazdy dalszy 1cm

m2

751.54

KNR 2-31 0113/04

Dodatek za zwiekszenie ilosci spoiwa o 1kg na 1m2
podbudowy

m2

751.54

KNR 2-31 0114/05

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm

m2

751.54

KNR 2-31 0114/06

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1cm

m2

751.54

KNR 2-31 0109/01

Podbudowy betonowe z chudego betonu 9,0 MPa o
grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm

m2

751.54

KNR 2-31 0109/02

Podbudowy betonowe z dylatacjg - za kazdy dalszy
1cm

m2

751.54

10

KNR 2-31u1 0400/03

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary,
ksztatt prostkatny na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2

751.54

KRAWEZNIKI OGRANICZAJACE
NAWIERZCHNIE

Kraweznik taczacy nawierzchnie placu z
chodnikami

11

KNR 2-31 0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki

m3

11.055

12

KNR 2-31 0403/03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm
wystajace na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci warstwy 5 cm

134

Kraweznik taczacy nawierzchnie placu z
pozostalymi nawierzchniami (oprécz chodnikéow)

13

KNR 2-31 0402/03

tawa betonowa zwykta pod krawezniki

m3

0.773

14

KNR 2-31 0403/05

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm
wtopione na podsypce cementowo-piaskowe;

30.3

CHODNIK

15

KNR 2-31 0113/01

Grunt rodzimy stabilizowany spoiwem hydraulicznym
Rm=1,5 MPa o grubosci warstwy 15cm

m2

415.2

16

KNR 2-31 0113/05

Dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm

m2

415.2

17

KNR 2-31 0113/01

Grunt niespoisty stabilizowany cementem Rm-2,5
MPa o grubosci 15cm

m2

415.2

18

KNR 2-31 0113/04

Dodatek za zwiekszenie ilosci spoiwa o 1kg na 1m2
podbudowy

m2

415.2
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19

KNR 2-31 0114/07

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy
po zageszczeniu 8cm

m2

415.2

20

KNR 2-31 0114/08

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie - za kazdy dalszy
icm

m2

415.2

2

e

KNR 2-31u1 0400/03

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kolor szary,
ksztatt prostkatny na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm

m2

415.2

NAKLADKA WYROWNAWCZA Z ASFALTU

22

KNR 2-31 0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg wigzacq afaltowa, o
grubosci po zageszczeniu 4cm

m2

149.457

23

KNR 2-31 0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca afaltowa, o
grubosci po zageszczeniu 4cm - za kazdy dalszy
icm

m2

149.457

24

KNR 2-31 0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwg Scieralng afaltowa, o
grubosci po zageszczeniu 3cm

m2

149.457

25

KNR 2-31 0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa scieralng afaltowa, o
grubosci po zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy
icm

m2

149.457
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