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Tabela nawierzchni

N1 - nakladka z asfaltobetonu (o strukturze zamknietej) grubosci 0 + 15 cm,
- istniejgca nawierzchnia asfaltowa.

N2 - kraweznik betonowy 12x24 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm,
- fawa z betonu B-15 (C12/15).

N3 - kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, ksztattu ,prostokat” 10x20 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z chudego betonu 9,0 MPa grubosci 30 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grubosci 35 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa grubosci 30 cm.
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N4 - kraweznik betonowy 15x30 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5 cm,
- tawa z oporem wykonana z betonu B-15 (C12/15).

N5 wg projektu nawierzchni przy Terminalu T2,

nie wykonywana w ramach niniejszego projektu

- chodnikowe ptlyty z granitu grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie O/31,5 mm grubosci 15 cm,
owanego spoiwem 2,5 MPa grubosci 15 cm,
izowany spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa grubo$ci 20 cm.

N6 wg projektu Biura ,Polconsult” nie wykonywana w ramach niniejszego projektu
- nawierzchnia z betonu C35/44 o grubosci 30 cm,
- warstwa poslizgowa - emulsja asfaltowa,
- podbudowa z betonuC16/20 o grubosci 25 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego O/31,5 mm grubosci 20 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 MPa grubosci 30 cm.

N7 wg projektu nawierzchni przy Terminalu T2,
nie wykonywana w ramach niniejszego projektu
- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm,
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem 2,5 MPa grubosci 15 cm,
- grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 1,5 MPa grubos$ci 20 cm.

N8 nie wykonywana w ramach niniejszego projektu
- obrzeze betonowe 8x30 cm.
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