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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowsg dla projektu wykonawczego:
OSWIETLENIE UKLADU DROGOWEGO (DROG, CHODNIKOW, DROGI DO STACJI
RADAROWEJ) PO POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ STRONIE ROZBUDOWANEGO
TERMINALU PASAZERSKEGO T2 ORAZ PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 36
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU.

Roboty wykonywaé zgodnie z normami PN-76/E-O 5125, PN-71/E-02034, PN-EEC
60364-54, PN-68/B-06050.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie oswietlenia zewnetrznego.
Zakres rzeczowy obejmuije:
wytyczenie tras linii kablowych
wykonanie wykopow i fundamentowanie dla stupow o$wietleniowych
wykonanie przepustéw kablowych pod uktadem drogowym i ciggami pieszymi
utozenie projektowanych linii kablowych
wykonanie oston przy skrzyzowaniach z projektowanym i istniejacym uzbrojeniem
terenu
wykonanie préb i pomiaréw w zakresie opracowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w S 00.00.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgaczonych réwnolegle
tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe na ktére linia kablowa
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej — zbiér elementdéw przeznaczonych do taczenia,
rozgatezienia lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od géry




Przegroda — ostona utozona wzdiuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego
kabla lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Fundament — prefabrykat Zzelbetowy zagtebiony w ziemi, stuzaca do instalowania na
zewnatrz rozdzielnic lub ztgcz kablowych.

Rozdzielnica pomocnicza. Zlacze kablowe — zespo6t urzadzen elekirycznych
ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, odpowiednich potaczen
elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukciji i oston.

Sie¢ uziemiajaca — instalacja uziemienia przewodu PE oraz potagczenia uzioméw
budynkdéw i obiektow zrealizowana poprzez utozenie w ziemi bednarki ocynkowane;j.
Norma PN-IEC 60364-5-54.

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy norma PN-92/E-081 06.

Wyrobu budowlanego — wyrobem budowlanym jest wyrdb (rzecz ruchoma bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu),
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt. 18 Prawa budowlanego)
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w S 00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
proponowanych zrodfach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatlu ze wskazanego zrodta, Wykonawca
powinien przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie




zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonanag prace.

2.2. Materiaty do wykonania zadania
2.2.1. Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable wyszczegblnione w
Dokumentaciji Projektowe;.

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN76/E -
05125.

2.2.3. Folia ostrzegawcza

Zaleca sie stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-
0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego.
Szerokosc¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wieksza
niz 20cm.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Przepusty kablowe

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajagcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie, dla
utatwienia przesuwania sie kabli.

2.3.2. Fundamenty, studzienki kablowe

Ztagcze kablowe ustawione bedzie na typowym dla niego fundamencie
prefabrykowanym. Studzienki kablowe — rozwigzanie katalogowe, konstrukcje
fundamentowe pod stupy — rozwigzanie katalogowe.

2.3.3. Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okreslone w art. 13 Ustawy o badaniach

i certyfikacji (Dz.U.1993.55.250) oraz art.10 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126). Nalezy przestrzegac klase ochronnosci, stopien ochrony,
parametry oswietleniowe opraw. W projekcie podano przyktadowe typy opraw, ktére
dobrano do warunkéw $rodowiskowych w terenie dla ktérych wykonano obliczenia
natezenia oswietlenia. Przewiduje sie zastosowanie opraw wytadowczych.




2.3.4. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe wg dokumentacji projektowe;.

2.4. Odbior materialow na budowie

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tacznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatu.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci
materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci kablowej oraz sieci uziemien dla
zagwarantowania wifasciwej jakosci rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

zespotu pradotwédrczego trojfazowego, przewoznego 20kV A.

sprzetu do wykonywania przejs¢ pod drogami metodq przepychu oraz sprzetem

do przecinania betonu. Ponadio przewiduje sie uzycie nastepujacego
sprzetu:

samocho6d dostawczy do 0,9t

samochd6d dostawczy do 5t

przyczepa jednoosiowa

zuraw samochodowy do 4t

ciagnik kotowy 55-63 kW

przyczepa do przewozenia kabli do 4t

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.




4.2. Transport kabli, stupéw

Zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza
sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub
przyczepach.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
srednica zewnetrzna kabla. Stupy nalezy przewozi¢ samochodem dostawczym do 5t
z dodatkowg przyczepq jednoosiowq.

5. Wykonywanie robot

5. 1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z okreslonym wyzej zakresem.

5.2. Wykopy pod fundamenty, studzienki kablowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej,
wytyczeniami geodezyjnymi a takze dokonania oceny warunkow gruntowych.
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu.

5.3. Trasowanie

Przed przystgpieniem do wykopow rowow kablowych, stuzby geodezyjne powinny
dokonac:

- odszukania trasy istniejgacych energetycznych linii 15 i 0,4kV

- odszukania trasy istniejacego uzbrojenia terenu

- trasowania budowanej linii kablowej oswietleniowej.

5.4. Ukladanie kabli i bednarki

Kable i bednarke uktada¢ w trasie wytyczonej przez stuzby geodezyjne zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Uktadanie powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-O5125.
Kable powinny by¢ uktadane w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy
czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego Srednica. Temperatura /' otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna
by¢ mniejsza niz -4°C. Przy skrzyzowaniu z drogami, kable nalezy ukfada¢ w
przepustach kablowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W rejonie budowy obiektu jak i drég wewnetrznych kable uktada¢ po zakonczeniu
gtebokich wykopdw i niwelacji terenu do rzednych docelowych. Wykopy pod kable po




zasypaniu nalezy zageszcza¢. Kable uktada¢ w wykopach o gtebokosci 0,7m linig
falistg (1-3% dtugosci wykopu).
Na wspdlnej trasie kable i bednarka prowadzone bedg w jednym wykopie a
odlegtosci pomiedzy kablami powinny wynosi¢ 10cm. Jezeli grunt jest piaszczysty to
kable mozna ukfada¢ na dnie rowu. W pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku grubosci, co najmniej 10cm. Szerokosé rowu powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Kable nalezy zasypywac

warstwag piasku o grubosci, co najmniej 10cm

nastepnie warstwg gruntu, co najmniej 10cm

nastepnie przykry¢ niebieska folig ostrzegawcza

potem dalej warstwg gruntu.
Do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu,
lecz nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp. Zachowac¢ nalezy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu do stacji,
zlacza czy tez przepustow. Podane dtugosci nalezy traktowac jako orientacyjne a
kable ucina¢ po pozostawieniu stosownych zapaséw. Po utozeniu a przed
zasypaniem dokona¢ pomiaru izolacji i ciggtosci zyt a takze etapowego odbioru. Na
kable, co 10m. natozy¢ opaski Oki z cechami kabla, datg utozenia i nazwg
Uzytkownika. W stacji oraz ztgczu naktadac na kable opisy kierunkowe.
W miejscach skrzyzowan lub zblizen z innym istniejacym badZz projektowanym
uzbrojeniem ostania¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur
ostonowych z twardego PCW.
Zblizenia i odlegtos¢ kabla od innych instalacji wg PN-76/E-O5125.

5.5. Zginanie kabli

Przy ukfadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
Srednica kabla. Dotyczy tylko kabli w izolacji PCV.

5.6. Zapas kabli

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Zachowac
nalezy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu do stacji, przepustow czy tez ztacza.

5.7. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki typu Oki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy:
mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i
przy wejsciu do rur. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co
najmnie;:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak Uzytkownika




5.8. Uktadanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze lub otworze bloku, powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie
dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy, kabli sygnalizacyjnych
oraz kabla elektroenergetycznego i kabli sygnalizacyjnych przytaczonych do tego
samego urzadzenia, ktére moga by¢ umieszczone w jednej rurze lub w jednym
otworze bloku.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica
wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz 1.5 krotna zewnetrzna Srednica
kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie
powinny opierac sie o krawedzie.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca sie wykonanie
uszczelnien z materiatbw widknistych, np. sznura konopnego Ilub pianki
uszczelniajacej.

5.9. Budowa przepustow

Przepusty pod drogami wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN76/E05125.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok
siebie.

Po utozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed
dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Przy wprowadzaniu kabli do stacji transformatorowej wykorzysta¢ istniejace
przepusty.

5.10. Montaz i ustawianie stupow

Przed ustawieniem stupa betonowego nalezy sprawdzi¢ stan potagczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowg a ramka wneki stupa oraz ciggtosc
potaczenia przewodéw wewnetrznych. We wszystkich typach stupéw nalezy
zamontowac tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg odpowiedniego typu w zaleznosci
od ilosci opraw na wysiegniku. O$ wysiegnika oprawy powinna by¢ ustawiona
prostopadle do osi ulicy (linii kraweznika). Tabliczka stupowa powinna by¢
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu, tak aby dolna jej krawedz
znajdowata sie nie nizej niz 0,5 m od powierzchni terenu.

5.11. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz
prawidtowos¢ potaczen. Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu stupow,
jezeli szczegdtowa instrukcja nie dopuszcza wczesniejszego montowania opraw (np.
instrukcja montazu masztéw wysokich). Wysiegniki nalezy montowac na stupach w
sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrét wysiegnika wokot osi. Przewody zasilajace
powinny by¢ przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio
do zaciskow oprawek lub statecznikéw w nig wbudowanych. Zrédta $wiatta do opraw
nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady wykonania kontroli robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00. Celem kontroli robét jest
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robo6t. Wykonawca robot
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacja
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystagpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji
odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od Producentow atesty
stosowanych materiatéw.

6.3. Badania w czasie wykonania roboét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja: zgodnos¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjna, wymiary poprzeczne i gtebokos¢ rowdw. Odchytka trasy
rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5m.

6.3.2. Wykopy pod fundament, studzienki

Nalezy sprawdzi¢ lokalizacje i wymiary wykopu. Po ustawieniu fundamentu,
studzienki, nalezy je zasypa¢ gruntem sprawdzajac wskaznik zageszczenia gruntu,
ktory powinien osiggna¢, co najmniej 0,85. Nadmiar ziemi nalezy usungg.

6.3.3. Stawianie stupow

Wymagania technologiczne przy stawianiu stupéw w zaleznosci od wybranej metody
obrotowej, unoszenia lub montazu pionowego powinny by¢ okreslone w instrukcji
montazu. W przypadku montazu stupéw w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy
spowodowac wytaczenie tych urzadzen.

6.3.4. Fundamenty, studzienki

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego i wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, wytycznymi producenta.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
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6.4. Ukladanie kabli

6.4.1. Kable i sprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub
dokumentdéw, wg ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestoéw, protokotéw
odbioru albo innych dokumentéw. W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét
kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokos¢ zakopania kabla,

- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem, odlegtos¢ folii ochronnej od
kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane
wyniki mogag by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zatozonych nie wiecej
niz 10%.

6.4.2. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnos$¢ faz nalezy
wykonaé¢ przy uzyciu przyrzaddw o napieciu nie przekraczajagcym 24V. Wynik
sprawdzenia nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz
jesli poszczegoblne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.4.3. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg miernika izolacji o napieciu nie mniejszym niz
1,0kV, dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniegj
20MQ/km dla Un<1 kV.

6.5. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie Wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

badania powykonawcze przeprowadza¢ wg norm PN-E-O4700.

7. Obmiar robét

Zgodnie z Warunkami Umownymi
8. Odbior robét

Zgodnie z Warunkami Umownymi
9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.
2.

3.

9.

PN-E-01 002: 1997 Stownik terminologiczny elekiryki. Kable i przewody.
PN-71/E-02034 Oswietlenie elekiryczne terendéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcdw i srodkdw transportu publicznego.
PN-76/E-O5125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV.
PN-90/E-06401/02, 04, 05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30kV.
Potaczenia i zakonczenia zyt, mufy kablowe, gtowice wnetrzowe na napiecie
ponizej 0.6/1 kV.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych

PN-IEC 60364-4arkusz, 41,42,43,45,47,473,546, 6-61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przeciwporazeniowa, przed skutkami oddziatywania cieplnego, przed pradem
przetezeniowym, przed obnizeniem napiecia, $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, $rodki ochrony przed pradem
przetezeniowym. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego Uziemienia i
przewody ochronne

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elekirycznych
barwami lub cyframi

10.PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne Tablice i znaki bezpieczenstwa
11.PN-92/E-081 06 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod | P)
12.PN-68/B-06050 Geotechnika Roboty ziemne wymagania ogdina

13.PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Czes¢ 5:

Wymagania szczegobtowe dotyczace zestawow napowietrznych
przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach
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