Specyfikacja Techniczna - Instalacje teletechniczne

ST Roboty instalacyjne — instalacje teletechniczne

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyege wykonania i odbioru robot
instalacyjnych instalacji teletechnicznych w budyrikerminala Pasarskiego T-2 w strefie VIP w
Porcie Lotniczym im. Lecha Wedy w Gdasku.

Przed przysipieniem do montau instalacji nalgy doktadnie zapozrasie z niniejszym projektem —
zarOwno rysunkami jak i €%ciag opisowy.

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia powinny mi& aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopw=zezUDT, deklaracje zgod#éa itp.)

1.1. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i unyowrey zlecaniu i wykonywaniu robét
wymienionych w p. 1.

1.2, Zakres robot objetych ST

Zakres robot oletych niniejsa specyfikacja dotyezw szczegolnéci:
- instalacja systemu sygnalizacjizaou SSP

- instalacji dwiekowego systemu ostrzegawczego DSO

- instalacji systemu audiowizualnego AV

- instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV

- instalacji systemu kontroli degiu KD

- instalacji systemu sygnalizacji wlamania i nap&BWiN

- instalacji systemu okablowania strukturalnego OS

- instalacji systemu przyzywowego SOS

- instalacji systemu informacji lotniczej FIS

- instalacji systemu telewizji satelitarnej i raklawej TV-R

- montau i uruchomienia wszystkich powszych systemow
- testéw i prob wszystkich povrgzych systemow

- odbioru robot

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej S sgodne z obowazujacymi normami polskimi i pkt. ,Wymagania
ogoélne” znajdujcy sk w czsci architektoniczno-budowlanej.

1.4. Wymagania dotyczce robot

Wymagania ogolne i szczegotowe oéime wszelkich robot wykortawg specyfikacii przetargowej
Terminala T2 w zwizku z rozbudow isthiegcych instalacji teletechnicznych i kontynuacj
przyjetych rozwizan technicznych przez wykonawderminala T2 .



