Specyfikacja Techniczna - Instalacja wentylacji

ST Roboty instalacyjne — instalacja wentylaciji

1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyege wykonania i odbioru robot
instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku Terminala Paserskiego T-2 w strefie
VIP w Porcie Lotniczym im. Lecha Wy w Gdasku.

Przed przysipieniem do montau instalacji nalgy doktadnie zapozriasie z niniejszym projektem —
zarOwno rysunkami jak i €&ciag opisowy.

Instalacje wykon& zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i aathi instalacji
wentylacyjnych COBRTI Instal, instrukcjami produt@nw urzdzer i DTR.

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mie aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopueziezUDT, deklaracje zgod#ai itp.)

1.1. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i unyowrey zlecaniu i wykonywaniu robét
wymienionych w p. 1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot oltych niniejsa specyfikacja dotyczw szczegolngri:

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaeyji tym demonta urzdzen, kanatéw, elementéw
nawiewnych, wywiewnych i regulacyjnych, konstrukajisporczej oraz izolacji termicznej —
przeznaczonych do demownta

- Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaeji tym monta urzdzen, kanatéw, elementow
nawiewnych, wywiewnych i regulacyjnych, konstrukegporczej oraz izolacji termicznej

- Montaz i rozruch uradzex podstawowych (centrale klimatyzacyjne, wentylatkaeypatowe, dachowe
itp.)

- Montaz i uruchomienie instalacji klimatyzacji autonomigeh w oparciu o urglzenia z
bezpdrednim odparowaniem (klimatyzatory, jednostki tygmlit)

- Montaz i uruchomienie instalacji chtodniczych

- Testy i proby wszystkich ukladéw instalacyjnych

- Odbiory robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyzasad prowadzenia robot azéanych z:
- Materiatami stosowanymi do budowy instalacji waadtji i klimatyzacji

- Technologii wykonania rob6t instalacji wentylaicklimatyzaciji

- Prob technicznych i odbioréw instalacji

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej S ggodne z obowgzujacymi normami polskimi i pkt. ,Wymagania
ogoélne” znajdujcy sk w czsci architektoniczno-budowlanej.

Warunki techniczne WT — Warunki techniczne wykomami odbioru instalacji wentylacyjnych
COBRTI Instal.
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1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wymagania ogolne odsdnie wszelkich rob6t podano w pkt. ,Wymagania ogblneZgodnie z
zawartymi tam postanowieniami, Wykonawca robot jedpowiedzialny za jaké stosowanych
materialdw i rob6t oraz za zgoditoz dokumentacja projektaw ST, normami i poleceniami
Inzyniera.

Wykonaweca przed rozpoeziem robot jest zobowzany przygotowé& harmonogram szczegoétowy dla
swojego zakresu prac. Harmonogram malprzygotowa w oparciu o etapowanie przedstawione w
projekcie architektury. Po akceptacji harmonograpmaez Zamawiacego mana przysipi¢ do
rozpoczcia robot.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w ,Wgarda ogéine”.

2.2. Centrale wentylacyjne
Nowoprojektowan instalacg strefy VIP whczy¢ do uktadu centrali AHU OB 01

2.3. Wentylatory oddymiajce

Zaprojektowano dwa wentylatory oddymijeg osiowe w wykonaniu zamontowane wawn
budynku.

Dane techniczne wentylatorow oddym@jch systemu SEF -01, SEF-02

Producent Systemair lub
réwnowany
Typ AXC (F) 1000
ilos¢ wentylatorow : 2
odpornd¢ na dziatanie temperatury: 2002h
srednica wentylatora: 1.000 mm
przeptyw powietrza: 40.000%in
gestas¢ powietrza: 1,2  kgfin
sprez dyspozycyjny 500 Pa
predkos¢ obrotowa 965 obr/min
poziom diwieku z odl. 4m. 77 dB(A)
catkowity ckzar wentylatora 259 kg

Dane techniczne silnika:

napkcie: 400/3
klasa izolacji silnika F

klasa zamkricia ochrony 55IP
moc 11 kW
odpornd¢ na dziatanie temperatury: 2002h
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Dodatkowe wyposeenie:
- przepustnica zwrotna,
- polaczenie elastyczne,

Wszystkie elementy wypogania dodatkowego, zamontowane na instalacji oddyiaigowinny by
przebadane pod wzglem odporngci na pra¢ w warunkach oddymiania.

2.4, Kanaly i osprat

2.4.1. Kanaty wentylacyjne

Kanaly istniejgce

Kanaly i armatura nadapie do ponownegoaycia pod warunkienye nie § uszkodzone. Elementy
do wykorzystania (np. kanaty, przepustnice, nawikiynalezy oczysci¢ i przeprowadzi kontrok
szczelnéci.

Nowe kanaty

» Materiat: blacha stalowa ocynkowana(ocynkowana deefendzimira) jak& FE PO2 G275
NA, grubdci blachy wg DIN 24190/24191, minimalna gréb@cynkowanej stali
kanatu o przekroju kwadratowym w stosunku do najsitej krawedzi kotnierza
-do 500mm: 0,7 mm
- do 1000 mm: 0,9 mm
-do 2000 mm: 1,1 mm
- ponad 2000 mm: 1,2 mm
Ramy w zalenosci od najwekszej diugdci:
- do 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 30 mm
- ponad 1000 mm: profil wyttaczany na zimno 40 mm,
- lub skana rama stalowa 40/40 x 5 mm
Szczelnéé: klasa A.  Cinienia pracy 1/4 (+1000 Pa/ -630 Pa), klasa smogalkanatow -
I wg DIN 24194

* Odcinki kanatéw wentylacyjnych o przekroju egtym naley wykona& z przewodow i
ksztaltek blaszanych z blachy ocynkowanej systespirq”, kalibrowanych, spetniagych
wymagania PN-B-03434,

* Wszystkie kolanka prostatne naley wyposayé¢ w odpowiedn ilos¢ kierownic.

* Pofczenia kanatow wentylacyjnych wykahagodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996.

» Instalacje naley wyposay¢ w miejscach pokazanych na rysunkach w agpfrzawiewniki,
wywiewniki, regulatory przeptywu, przepustnice )tp. zgodnie z daczonym zestawieniem
materialowym oraz schematami i rzutami . Nawiewriikwywiewniki wyposayé w
przepustnice regulacyjne .

o Skrzynki rozpezne nawiewnikow i wywiewnikdw za wyikiem miejsc, w ktorych
zastosowano kratki nawiewneadi wywiewne zabudowane bezpednio na kanale
wentylacyjnym 4czy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkdw proew
wentylacyjnego elastycznego thoego dtugéci ok. 1m. Paczenie powinno hyywykonane
w sposéb trwatly, dodatkowo za pomaipasek.

» Do regulacji przeptywéw powietrza w kanatach weatyljnych zastosowa

1. regulatory statej wydajriai,
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2. przepustnice regulacyjnie

W przypadku przepustnic dtagaych, ich nastawa musi byidoczna z zewsirz.

Glowne przepustnice do regulacji zaznaczono na niketh. Dodatkowo natg

przewidzi€ przepustnice, ktore pozwpw sposob prawidtowy wyregulowasystem a

beda zamontowane w miejscach wskazanych przezfinykonupca regulacje i pomiary.
Elementy instalacji powodage wibracje (centrale klimatyzacyjne i wentylatopgwinny by
taczone z siegi kanatdbw przy zastosowaniu potear elastycznych dla zapolienia
przenoszeniu siwibracji i hatasu na pozosgaiczesé instalacji. Zastosowane pokzenia
elastyczne powinny zapewdiaszczelné¢ pofaczenia odpowiadaga przyjetej klasie
szczelnéci instalaciji.
Odcinki kanatbwdczonych na uszczejlgumows polaczy¢ polaczeniem wyréwnawczym
Rewizje wykona powykonawczo

W celu umaliwienia kontroli ilosci projektowanego strumienia powietrza wize
tam gdzie jest to wymagane ngleainstalowa otwory testowe.

Aby umazliwi¢ dostp konserwacyjny (czyszczenie, wymiana agiza i Sprzitu)
nalezy zainstalowa otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne powinny &yainstalowane
w przypadku kolan i zmian kierunku, wymiennikachn&Bwych, tlumikach,
przepustnicach, regulatoréw statego wydatku, filtitp.

Zastosowane otwory testowe majy¢ sztywnej konstrukcji i by zamknéte migkkimi
zatyczkami uszczelniggymi osrednicy 15 mm.

Otwory testowe naly takze zastosow@ na wszystkich kanatach gtownych i
odgatzieniach.

Wielkosci rewizji

Klapy ppa. panel 300 x 200, jednostronnie
Nagrzewnice panel 300 x 200, obustronnie
Chiodnice, panel 300 x 200, obustronnie

Prowadnice kolan i tukow panel 300 x 200, obustienn

Went. Kanat. / usdzenia panel 300 x 200, obustronnie
Wszystkie wlazy majby¢ w sztywnej ramie i posiadgokrywy z uszczelkami.
Maja by¢ zaprojektowane, aby tatwo byto je zdejméwa powrotem zaktada
Nalezy zastosowa jak najmniejsz liczbe szybkozhcznych elementow mocigych
pokrywe, w zalenosci od obcazen. Nie wolno stosow& kombinacji elementéw
mocupcych wraz zérubami samogwintgcymi.

Kanaly wentylacyjne

Wszystkie kanaty prowadzone na zewvm powinny by izolowane i zabezpieczone
dodatkowo ptaszczem z blachy

W miejscach, w ktorych kanat przechodzi przemre wewretrzng lub strop, kdace
czescig przegrody ogniowej musi on byaopatrzony wewstrznie w klag p-paz.

Przewody o przekroju prostgikiym i kotlowym naley izolowa welg mineralm z
wierzchni powtoka z folii aluminiowej z widknem poprzecznym eggasci od 80 do 110
kg/m3 Wartd¢ wspoétczynnika przenikania ciepta przegrody nie ipoa by wyzsza ni 0.04
W/mK. Ztacza powinny by typu zaktadkowego i owigie t&&ma o szerokéci 100 mm i
dodatkowo owingte drutem :

Nawiewne — 35 mm , w tym prowadzone na zgiven budynku 80 mm
Czerpne — 50 mm , w tym prowadzone na zguznbudynku 80 mm
Wyciaggowe — brak izolacji dla kanatéw prowadzonych weginn budynku z uwagi
ze temperatura powietrza wywiewanegedidie zblzona do otoczenia. Kanaly
prowadzone na zewtz budynku izolowawelns grubdgci 80 mm lub armaflexem
Nawiewne — 12 mm , w tym prowadzone na zgvwn budynku 24 mm
Czerpne — 24 mm , w tym prowadzone na zgrgnbudynku 24 mm
Wyciggowe — brak izolacji dla kanalbw prowadzonych wgtnn budynku z uwagi
ze temperatura powietrza wywiewanegeddie zblzona do otoczenia. Kanaly
prowadzone na zewtz budynku izolowawetra grubgci 24 mm
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Izolacja w miejscach natanych na uszkodzenia mechaniczne oraz prowadzanaewntrz
powinna by dodatkowo zabezpieczona ptaszczem z blachy aloma@ji

Przewody izolowane ponad sufitem i w szachtach
Wszystkie izolowane przewody ponad sufitem i w bBrach naley zewretrznie
opasé co 300 mm aluminiowymi opaskami lub drutem.
Wszystkie kotnierze przewodow powinny dyzolowane przy pomocy odcinkow
izolacji o wiekszych wymiarach.

Przewody elastyczne
Przewody wykonane z elastycznego materialu mulsye wewmtrz wytozone
materiatem odpornym na rozerwanie.
Przewody elastyczne powinny posiadaaka sam srednie wewrgtrzng jak
zewretrzna srednica przewoddéw sztywnych. Minimalny stosunek Rfbomienia
giecia do srednicy przewodu) powinien wynd@si2, a maksymalna diugé winna
wynosi 1.5 metra przy monta bez zatama przewodow. Przewody elastyczne
nalezy zastosowawe wskazanych miejscach.
Przewody elastyczne nie mpgrzechodz przez sciany oddzielé pozarowych
budynku, ani by stosowane w punktach wywiewu, gdzie, w pomieszenéno
wysokim ryzyku paarowym, mog osadzé sie substancje tatwopalne.
Przewoddéw elastycznych nie wolnozywaé pomiedzy odcinkami sztywnych
przewodow do zmiany kierunku ich przebiegu.
Przewody elastyczne nale przylacza& do przewodow sztywnych przy pomocy
opasek zaciskowych a cata jednostka powinna pasiatEndardow szczelnéé
réwng szczelnéci przewodow sztywnych.
Przewody elastyczne powinny odpowiadamperaturom pracy przy zakresu od -5°C
do 90°C.

Przewody oddymiania
Przewody wykon&z blachy i obudowaizolacp zapewniajca odpornd¢ ogniowg EIS60.

Uwaga: Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinnydgostarczone przez dostawe stanie
oczyszczonym z zanieczyszazgowstatych w procesie produkcji i zabezpieczoreegr
Zanieczyszczeniem w czasie transportu.

24.2.

24.3.

Nawiewniki / Wywiewniki

Do nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano nawiekvrwirowe, kratki wentylacyjne,
anemostaty, dysze, nawiewniki wyporowe. Produceox Tub réwnowany.

Kratki wentylacyjne wyposane w ruchome kierownice powietrza. Ustawieniedueric nie
moze mi&€ wptywu na wydatek i spadek saienia na kratkach. Regulacja rgstie na
dodatkowych przepustnicach wbudowanych w kratkiizbna przepustnicach na kanale
wentylacyjnym.

Przepustnice wieloptaszczyznowe
5
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Wszystkie klapy wieloptaszyznowe powinnyébwykonane jako przeciwhiee. Producent
Trox lub rGwnowany.

Stosowa nalezy ramy ocynkowane ogniowo lub z antykorodalu, laenete sprasowanych
profili aluminiowych lub sfazowanego alumanganu. 2¢svratrz obudowy klap pozycja klapy
musi by jednoznacznie rozpoznawalna

2.4.4, Ttumiki

W celu ochrony pomieszaz@rzed hatasem projektujezstumiki wykonane z kulis z blachy
perforowanej — na kanatach oddymijch. Na kanatach wentylacji ogéinej ttumiki
wykonane z kulis z jedwabiu szklanego.

Maksymalne szumy wiasne ttumikow kanatowych:
- dla kanatéw tylko oddymiagych i napowietrzaicych - 60dB
- dla kanatéw wentylacji bytowej - 40dB

Spadek dinienia na ttumikach nie powinien przekro¢80Pa.
Producent Trox lub réwnoway.
2.4.5. Klapy ppoz. i oddymiajace

W oddzieleniach stref ppo i na kanatach oddymigych projektuje siklapy ppa. i
oddymiapce o odporngei EIS 120.

Klapy ppa. beda wyposaone w 2 kracdwki, mechanizm wyzw. elektrotermicznego,
sitownik i spezyne powrotry.

Klapy oddymiajce kzda wyposaone w 2 kracowki, sitownik i spezyne powrotry. Dla
przegréd niekdacych oddzieleniem stref ale stangayich obudow powierzchni
zamkngtych zaprojektowano klapy EIS o odpogobmin. rownej odporrgzi przegrod.
Wszystkie klapy ppi beda sterowanie i zasilanie z SAP. W przypadku bradaaliwosci
zamontowania klapy w ostiany obudowéakanat ognioochronnie w EIS 120.
Dobrano klapy o konstrukcji zapewniagj niskie opory przeptywu.

Producent Trox lub réwnoway.

2.4.6. Czerpnie i Wyrzutnie

Zaprojektowano wyrzutnigcienne dla wentylatoréw oddymiajych.

2.5. Urzgdzenia chtodnicze

2.5.1. Urzadzenia bezpdrednie

Istniejgce systemy bezgpedniego odparowania:
- klimatyzatory w pomieszczeniach zlikwidowanycbdfegajcych przebudowie, natg
przetazy¢
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3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania spta podano w ,Wymagania ogdlne”.

Wszelki sprgt (maszyny, nakdzia itp.) nie gwarantage dotrzymania jak@iowych wymaga robot
i bezpieczéstwa pracy nie zostanie przezyniera dopuszczony do robot.

Kazdy sprzt uzywany w pracach instalacyjnych musilgatwierdzony przez #tyniera.

4, Transport

Ogolne warunki transport podano w punkcie “Wymagagolne’.

Stosowa specyficzne wymagania poszczegoélnych producenkbévych materialy i uradzenia sa
dostarczane na budew uzgodnieniu z laynierem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonania Robot podano w ,Wymagargéalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Rob@h harmonogram,

uwzgkdniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichels wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacfCata¢ prac wykona zgodnie z Polskim Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami teckzngmi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Mieisstwo Infrastruktury.

Wszystkie elementy zabudowane w instalacji a szZilné®y urzadzenia przez caly czas trwania
budowy naley odpowiednie zabezpieazyrzed zniszczeniem lub pylem budowlanym, ktory togg
spowodowd zabrudzenie elementow wmontowanych oraz wrgnych powierzchni kanatéw
wentylacyjnych. Przed odbiorem instalacji Wykonawesg/czysci zewretrznie | wewrtrznie
wszystkie powierzchnie wdzer | materiatdbw gwarantaf naleyta czystagé instalacji. Dodatkowo
Wykonawca usunie wszystkie usterki | zniszczen@asmlowane w czasie robot budowlanych.

5.2. Montaz urzadzen podstawowych

Montaz urzadzer podstawowych wykortazgodnie z wymaganiami producentow poszczegoélnych
elementéw, warunkami technicznymi, normami gzginymi oraz ogolnie przata ,dobr praktylky
wykonania”.

- Centrale wentylacyjne montowana posadzce pomieszézea podktadach z materiatu gumowego
dobranego odpowiednio dla wiel@ urzdzenia

- Polczenia kanatow wentylacyjnych z gdzeniami (centrale, wentylatory) wykangoprzez
kotnierze elastyczne o dtugm min 100mm (wykoné&obegcie tadunkéw elektrostatycznych)

- Wentylatory dachowe montowana podstawach dostarczonych i przewidzianych ppzeducenta
urzadzen

- Wentylatory kanatowe montowana zawiesiach i podporach zatwierdzonych przezymenta
urzadzenia, nie powodagych przenoszenie drjana elementy konstrukcyjne budynku jak i na
instalacje.

- Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku (przez stosowanie fundamentow, plyt amzextyjnych, amortyzatoréw
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sprzynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na ileti@ przez stosowanieadznikdéw
elastycznych.

- Amortyzatory pod wentylator natg rozmieszczaw taki sposéb, abyrodek cezkosci wentylatora
znajdowat s w potowie odlegtéci pomidzy amortyzatorami.

- Wymiary poprzeczne i ksztattyadznikdw elastycznych powinny Byzgodne z wymiarami i
ksztalttem otwordow wentylatora.

- diugai¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wyno6gi00< L < 250 mm.

- taczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kszsaznika
podczas pracy wentylatora i jednogéizie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstalacg.

- Podczas monta wentylatora naley zapewnt: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalesci
od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatoraywnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i
osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyinacostopadtych do osi wirnika wentylatora i
silnika (w przypadku wentylatoréw z przekiagipiasovd.

- Przektadnie pasowe nalezabezpieczyostonami.

- Wentylatory ttoczce (zasysape powietrze z wolnej przestrzeni) powinny éniwory wlotowe
zabezpieczone siatk

- Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapetvirawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek
obrotow wentylatora.

5.3. Instalacja kanatow wentylacyjnych

Projektowane kanaty wentylacyjne mont@wsosujc typowe, zatwierdzone przezzymiera zawiesia
i podparcia. Stosowane podkonstrukcje wsporczeegagll zatwierdzeniu przed ich morem przez
Inzyniera. Zamontowane kanaly wentylacyjne przez cddses trwania budowy zabezpieézgrzed
penetracj pytu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi sgesupdpowiednie wczmiej
uzgodnione z Iaynieremsrodki ochrony.

Dla wszystkich projektowanych kanatow natezapewnt otwory rewizyjne lub demontaelementéw
skltadowych w celu zapewnia degti do czyszczenia wewtmznych powierzchni kanatéw. Wykonane
otwory nie mog powodowa obnienia szczelniei i wytrzymatdici kanatow wentylacyjnych. .
Wymiary i zasady monta otworéw inspekcyjnych wykokazgodnie z Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Izolacje kanatow wykoné zgodnie z wymaganiami producentow materiatu.

- Powierzchnie przewodow powinny bygtadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat powinien b
jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakpchronnych nie powinny mie
ubytkéw, gknie¢ i tym podobnych wad.

- Wymiary przewoddéw o przekroju prostghym i kotowym powinny odpowiadawymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiade/maganiom normy PN-B-76001.

- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blapbwinno odpowiadawymaganiom normy PN-
B-03434.

- Pojczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinnypodiada& wymaganiom normy PN-B-
76002.

- Przewody wentylacyjne powinny &yzamocowane do przegrod budynkéw w odlégto
umazliwiajacej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych. W przypadku poker kotnierzowych
odlegtai¢ ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

- Przefcia przewodéw przez przegrody budynku mgalerykonywa w otworach, ktérych wymiaryas
od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zevetrznych przewoddéw lub przewoddéw z izolacj
Przewody na calej grubc przegrody powinny byobtozone wela mineralr lub innym materiatem
elastycznym o podobnych witawosciach.

- Przegcia przewodow przez przegrody oddzielenia przecispmvego powinny by wykonane w
sposOb nie obnajacy odporndci ogniowej tych przegroéd.

- lzolacje cieplne przewodow powinny ndieszczelne patzenia wzdhane i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna dyponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpordé na przenikanie wilgoci.
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- lzolacje cieplne nie wyposane przez producenta w warstwehronaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje nacme na dziatanie czynnikbw atmosferycznych powimmigé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowsafoa na swojej zevgtrznej powierzchni.

- Materiat podpor i podwiesaepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na korozg w
miejscu zamontowania.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powioy odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegta¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinnac hystalona z uwzgtnieniem ich
wytrzymataici i wytrzymalaici przewodow tak aby uegie sieci przewoddw nie wptywalo na jej
szczelnéé¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszadidonstrukciji.

- Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlan@vimno przenosi obcizenia wynikajce z
ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementéw instalacji niezamocowanych niezgile zamontowanych w sieci przewodow, np.
tlumikdw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwidsze

e) osoby lub 0sdéb, ktoreztls stanowity dodatkowe obgienie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.

- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinnoé lydporne na podwgzory temperatuy
powietrza transportowanego w sieci przewodowli jaka wystpuje.

- W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadrenia i elementy w sieci przewodow mogty¢by
zdemontowane, naig zapewnd niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

- W przypadkach oddziatlywania sit wywotanych rozgaindicia cieplm konstrukcja podpér lub
podwieszé powinna umealiwia¢ kompensaej wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w aitnie maszynowni oraz w odlegid nie mniejszej i 15 m odzrodta
drgax powinny by wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadekteriatow elastycznych
lub wibroizolatoréw.

- Czyszczenie instalacji powinno dyzapewnione przez zastosowanie otworOw rewizyjnych
przewodach instalacji lub demontalementu sktadowego instalacji.

- Otwory rewizyjne powinny umdiwia¢ oczyszczenie wewtrznych powierzchni przewodow, a
takze urzdzen i elementdw instalacji, i konstrukcja tych urgdzei i elementéw nie umidiwia ich
oczyszczenia w inny sposob.

- Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obyd wytrzymatcci i szczelnéci przewodéw, jak
rowniez wtasndgci cieplnych, akustycznych i przeciwgarowych.

- Elementy usztywnigge i inne elementy wyposgania przewoddéw powinny kytak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

- Elementy usztywniafe wewntrz przewodow o przekroju prostgkym powinny mié optywowe
ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopugalne jest stosowaniesta perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia.

- Nie naley stosowa wewrtrz przewodow ostro zakoezonychsrub lub innych elementéw, ktore
mog powodowa zagraenie dla zdrowia lub uszkodzenie antizex czyszcacych.

- Nie dopuszcza siostrych krawdzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i diach
rewizyjnych.

- Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne wdzei powinny s¢ tatwo otwiera.

- W przewodach o przekroju kotowymseednicy nominalnej mniejszejn200 mm nalgy stosowa
zdejmowane zdepki lub tréjniki z zdlepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow gksdych
srednicach naley stosowa tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w WTWiO Instalacji wentylacyjhyc

- W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych nanka przewodu, ich wymiary powinny by
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

- Jereli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznegeepiodu § mniejsze ni minimalne wymiary
otworu rewizyjnego okrdone w tablicy 2, to otwor rewizyjny naie tak wykona, aby jego krétsza
krawedz byta rownolegta do krétszej krgadzi scianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.
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- W przypadku, gdy przewidujeesdemonta elementu instalacji w celu urdawienia czyszczenia,
powstate w ten sposéb otwory nie powinny¢bmniejsze ni okreslone w WTWIiO instalaciji
wentylacyjnych

- Nalezy zapewnt dostp do otworow rewizyjnych w przewodach zamontowanyed stropem
podwieszonym.

- Nalezy zapewnt dostp w celu czyszczenia do negtijacych, zamontowanych w przewodach
urzadzea:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b)klapy paarowe (z jednej strony);

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwach stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednejosty);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostgkym (z dwéch stron);

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

h) uradzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia psaept(z dwoch stron).

- Powyzsze wymaganie nie dotyczy gdzei, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap paarowych, nagrzewnic i chtodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, edzy otworami rewizyjnymi nie powinny kyzamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o 4cie wickszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegto
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byvigksza nk 10 m.

- W poziomych przewodach odprowadgajch powietrze z okapow kuchni zawodowych pgle
stosowa otwory rewizyjne w odsgpach nie wgkszych ni 6 m.

5.4. Ochrona przed hatasem i drganiami

Urzadzenia i maszyny majby¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Teamymi i
zaleceniami producentow.

Pomiary hatasu natg przeprowadzapo zakaczeniu budowy instalacji i po wykonaniu wyseania
urzadzear. Pomiary hatasu wykonuje esimiernikiem poziomu halasu, w pasmach oktawowych.
Miernik nalezy wzorcowa przed i po pomiarach hatasu.

Hatas instalacji rozprowadzgych powietrze mina minimalizowa przez:

- Odpowiedni dobor kratek, dyfuzorow, przepustnicakcesoriow dla uzyskania oktenych
pozioméw hatasu

- Wyréwnywanie przeptywoéw w odgglieniach instalacji przy pomocy przepustnic, zdmng
regulacy na kratkach.

- Instalowanie uktadéw kanatowych z minimalitzba zmian kierunku, uskokéw itp.

- Przewody elastyczne nie mpmieé zatama lub przesadnych zagfi, szczegdlnie w polkdu wlotéw
i wylotow powietrza.

- Stosowanie topatek kierowniczych w kolanach jritéach, take kolan o diaym promieniu dla
zmniejszenia zaburagrzeptywu.

- Zapewnienie skutecznego uszczelnieniaaqmh przewodow powietrznych, dla unikeia hatasu
powodowanego przez nieszczedoon kanatach.

Wykonawca bdzie redukowat przenoszenie dfigaa konstrukej budynkoéw dla zapewnieni&,e
spetnione zostarkryteria dotyczce hatasu i drgapoprzez:

- Wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn gdear ruchowych.

- Wyposaenie maszyn i usdzei ruchowych w amortyzatory drga

- Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amorty@atdrga dla zmniejszenia amplitudy dnga

- Zastosowaniegtznikdéw elastycznych w miejscach przewoddéw powrstch z urzdzeniami i
maszynami przenoseymi drgania

5.5. Wymagania techniczne dla podpér i zawiesi

5.5.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie podparcia kanatéw powinny spetnigymagania niniejszych warunkéw technicznych.
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Kanaly powinny by prawidlowo podparte, zakotwiczone i prowadzone diaikniecia nie
potrzebnego ugcia, nadmiernych drgaoraz aby chrogi zaréwno kanaly jak petzone z nimi
urzadzenia od nadmiernych oleen i napezen dylatacyjnych.

Wytrzymatai¢ podpory ustala giw oparciu o gizar kanatu, cizar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uytego do préb, w oparciu o gksz wartc¢, ciezar izolacji, gdy takowa wyspuje, plus
wszystkie wysipujace sity od wydtaen cieplnych.

Kanaty naley podpiera stosujc, gdzie to maiwe, kombinacg podpdr o wspolnej wysokoi. Nie
izolowane kanaty magby¢ opierane bezgoednio na elementach podporowych..

Nalezy unika opierania jednego aju kanatu na drugim. Podpory podlegaptwierdzeniu przez
Inzyniera. Podpory i zawiesia wykohiagodnie z wymaganiami Warunkoéw Technicznych Wykoaa
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych.

5.5.2. Wykonawstwo

Podparcia kanatow maja bywykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i Riofs Normami.
Prefabrykowane podpory kanatow powinny énidasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem natg sprawdzt na miejscu i jeeli to niezlgdne poprawd wymiary podpor.
Wszystkie spawania, i nie ustalono inaczej z hynierem, naley wykona elektrycznie spoin
5mm. taczenia przez spawanie, wykonywane podczas monté/szystkie gwinty powinny iy
metryczne.

5.5.3. Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nafeoczysci¢ szczotlg stalowy L srutowa dla usungcia szlaki i
rozpryskéw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stalegiowej naley przygotowd, zagruntowé i pomalowa jak nas¢puije:

- mate elementy ocZgi¢ recznie, z jedn warstwg gruntu i jed warstwg zewretrzng- wykanczapca.
W razie konieczn&i ponownego spawania - usdnfarbe. Po spawaniu powierzchnie pomaldwa
ponownie tym samym kolorem/fagbco istniejca.

5.6. Oznakowanie instalacji i urzadzen

5.6.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie czsci istotne dla eksploatacji i obstugi instalacjk jeentrale wentylacyjne, wentylatory,
zawory odcinajce, szafki przejcznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzyrdézeniowe, elementy
wewmgtrz i na zewntrz szafek, bezpieczniki, wdzenia do wjczania i sygnalizacji mugzmiel
swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znamieych podaje si rok produkcji, przeznaczenie,
wydajna¢, cisnienie, opor i inne istotne dane.

Napisy mag by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na biatejitaigle) mocowanych do pokryw,
skrzynek kablowych itp..

Rozmiar, krgj liter i tré¢ napisbw maj by¢ zatwierdzone przez igniera. Tabliczki mocuje si
wkretami miedzianymi.

Tabliczki znamionowe naly umieszcz& w widocznych miejscach, w odlegm dogodnej dla
odczytywania; nie wolno ich mocowao elementdw, ktére nig ainstalowane na state. Mocowanie
tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie peeifest ptaskie a wydhanie s¢ warstwy podiaa
bedzie takie same jak wydtanie s¢ tabliczki.

Wszystkie kanaty powinny ldyoznakowane kodem kolorowym i strzalkierunek jego przeptywu.
Kolory kodowe nanosi siw postaci przylepnej ay winylowej. Rodzaj témy ma by zatwierdzona
przez Irzyniera. Dlugie odcinki majetykiety co kade 20 metrow.

Srodki do etykietowania kanatow.

Rurochgi nalery etykietowa przy pomocy opasek identyfikacyjnych.

Wykon& nalery jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne rmpPN-70/N-01270/07 (analogia
do rurocagow jak dla kanatow):

Krawgdzie opasek powinny Bywykonczone paskiem 10mm w kolorze biatym.

Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyiieekanatach powinny lbynamalowane po obu
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stronach niedogpnych przejéit s$cian dziehcych i écian zewmtrznych oraz po obu stronach
armatury, paiczen i rozgatzien, co najmniej raz w kalym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to
takze przewoddéw usytuowanych nad sufitami podwieszanywii przypadku wielu kanatéw
biegmcych réwnolegle, wymiary opasek i ogsy miedzy nimi powinny by identyczne na
wszystkich kanatach, niezatde od wielkdci, i umieszczone w sposob estetyczny.

Kierunek przeptywu ma lywskazywany zgodnie z nogrPN-70/N-01270/08, przez naniesienie
strzaitki. Strzatki maj by¢ umieszczone wgsiedztwie kolorowych opasek identyfilgaych.

5.6.2. Kody identyfikacyjne

Kody opisowe maj by¢ umieszczone bezpednio na kanatach i wydzeniach, w celu lepszej
identyfikacji ich zawartéci. Kody naley naktad& w kontrastowych, biatych i czarnych kolorach.
Ksztalt liter powinien by zgodny z norrp PN-71/N-01270/12.

Kody map zawiera@ nastpujace informacje:

- petrg nazwe kanatu (nawiew, wywiew, wyrzut, czerpnia)

- parametry wraz z nazwa i kodem systemu itp.

- kierunek przeptywu powietrza

Dla poszczegolnych instalacji najeprzewidzi€ rozr&nienie kolorystyczne oznaczenia instalacii:

- kanat nawiewny: niebieski

- kanat wywiewny: czerwony

- kanat czerpny: granatowy

- kanat wyrzutowy: byzowy

- kanat wywiewny do wentylatoréw dachowych: czarny

Inne uwagi ogélne:

Na kanatach izolowanych opaski majatlymieszczone na izolacji. Opaska i kod opisowy [powyi
by¢ tatwo dostrzegalne | nie zastaniane przez inn&lasie, przewody itp. Powierzchnie kanatow
nalezy oczyci¢ i przygotowa dla zapewnienia dobrej przylepiwo nalepek, bez marszczenia i
pecherzy powietrza.

Tabliczki i opaski maj by¢ ustawione zgodnie z kierunkiem kanatu, bez zafama

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca musi przeprowadzikontrok wszystkich materiatbw przeznaczonych dla adem
dostarczonych na plac budowy wraz zyimierem.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpadvi@lny za wykonywanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasieskakciji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach jwiosvac wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisfier ustalenia odpowiedriici i przydatndci
materialtdbw, oraz do upewnieniaesize wykonywana fabrykacja jest cailkowicie zgodna z
wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéehnicznych

Wykonawca dostarczy tgnierowi kopie wszystkich dokumentow dotgcgch materiatdw
poddanych przez Wykonaw&ontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny liy one przestane do dpniera po wykonaniu kontroli przez
Wykonawe.

Przed uruchomieniem muszosta zakaczone wszelkie brudne prace budowlane .

Wszystkie elementy powinny bydostarczane na budewzabezpieczone przez uszkodzeniem i
zabrudzeniem.

6.2. Proby i regulacja urzadze i instalacji wentylacyjnych
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Wykonawca dokona pod nadzoremzyniera kontro¢ i sprawdzenie instalacji wentylacji oraz
stosown regulacg dla zapewnienia projektowanych warunkéw w pomiesm@ch zgodnie z
wymaganiami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbimstalacji Wentylacyjnych.
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przegiosprawozdanie potwierdzone protokolem z
nastpujacych prac:

- Wydatek powietrza dla kdego wentylatora

- Rozdziat ilgciowy powietrza w instalacji rozprowadaegj dla kadego elementu nawiewnego i
wywiewnego

- Predkosci powietrza w pomieszczeniach

- Temperatura powietrza w pomieszczeniach dla okidetniego i zimowego lecie i w zimie -
Wilgotnosé powietrza (jeeli wymagana kontrola w pomieszczeniu)

- Cisnienie statyczne na ssaniu i wylociezéi@go wentylatora, w zespotach wentylateewnica i
kanatach wylotowych.

- Zuzycie energii na wentylator

- Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru rigi@oda& na rysunkach powykonawczych.

7. Obmiar robot

Ogodlne warunki obmiaru rob6t podano w ,Wymaganialog'.

Obmiar rob6t natey wykona wedtug stosownych ustaleprzed wykonaniem robot z dgnierem,
potwierdzonych protokotem. Obmiary wykonyévar jednostkach i zgodnie z zasadami pgiggni w
kosztorysowaniu. Obmiary instalacji wykonyévieomisyjnie w uzgodnieniu z hynierem.
Proponowane jednostki obmiarowe podano pejni

- urzadzenia wraz z elementami mombavymi i pomocniczymi: szt. (kpl)

- kanaty wentylacyjne: m2

- izolacja termiczna: m2

- oznakowanie instalaciji: kpl

- rozruch i testowanie instalaciji kpl

8. Odbidr robot

Odbiory robét powinny by dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w ,Wymagagolne”: jako
odbiory rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu oraz jako odbiory gxiowe i kaicowe

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi dgoyk Inzyniera.

Zakres odbioru robot ulegagych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzeniadyniera (w formie wpisu
do dziennika budowy) lub inne dokumenty potwierdzpnzez layniera.

Odbioér odbywa si po pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy zadaenia roboét.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjm&lezy wykon& i odebr& zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wengggych COBRTI INSTAL zalecanymi przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinspetnig podstawowe wymagania odimie:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa wytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznycldrowotnych oraz ochrert srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczdndsci energii

9. Podstawa ptatndci
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Ogo6lne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST 0.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnag¢ zgodnie z warunkami umowy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i akty prawne

PN-EN 1505:2001- Wentylacja budynkow - Przewodysproi ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostoitnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001- Wentylacja budynkéw - Przewodysfeoi ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Tenwlogia

PN-B-03434:1999- Wentylacja - Przewody wentylacyjf®dstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996- Wentylacja - Przewody wentylacyji®zczeln&. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976- Wentylacja - Rokenia urzdzei, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001- Wentylacja budynkéw - Wdzenia wentylacyjne Kmowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyah

PN-EN 1886:2001- Wentylacja budynkéw - Centrale tylxcyjne i klimatyzacyjne — Wkaiwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997- Wentylacja budynkéw - Sigrzewodow - Wymagania dotygz czsci
sktadowych sieci przewoddw utatwaag konserwaejsieci przewodow

PrPN-EN 12599- Wentylacja budynkéw - Procedury Kaidmetody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236- Wentylacja budynkow - Podwieszenia idgmoy przewodow — Wymagania
wytrzymataiciowe

PN-70/N-01270/01+08 Wytyczne znakowania ruggow

Dz.U. 2002 Nr 75 poz690 Warunki techniczne jakinwvpmy odpowiadé budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmianami Dz.U. 2004 Nr 109 poz. 1156

10.2. Inne dokumenty

a) Opis techniczny projektu instalacji wentyladjiimatyzacji

b) Zestawienie ugglzen i materiatdw do projektu instalacji wentylacijilirkatyzaciji

c) Zahczniki do projektu wentylacji i klimatyzaciji

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdowlano-montaowych” Arkady, Warszawa
1997

e),Warunki Techniczne Wykonania i odbioru instalagyentylacyjnych” COBRTI INSTAL,
Warszawa 2002
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