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25x3.5 RURY PE e
52x4.4
DN20, DN25,.. RURY STALOWE /B1
"

P80—podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny poziomy 80l, moc grzatki 1,5kW
P30—-podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny poziomy 301, moc grzatki 1,5kW

W4 — wodomierz jednostrumieniowy JS NC: Qn= 2,5m/h; Qmax=5m/h: DN20

UWAGI!

1. Kompletnq armature wodociggowq montowa¢ zgodnie z schematem
instalacji wodociqgowe;j.

2. Wszystkie podane $rednice rurociggdw "DN” nalezy odczytywa¢ jako

PION WODOCIAGOWY (istniejacy)

ZESTAW WODOMIERZOWY
ZAWOR ZWROTNY
ZAWOR ODCINAJACY

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY KLASY HA
(stosowa¢ $rednice zgodnq ze $rednicq nominalng rury)

ZAWOR BEZPIECZENSTWA

ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA

/1= zawdr odcinajgcy DN15
/2— zawdr odcinajgey DN20
/3= zawdr odcinajgey DN25
/71 = zawodr zwrotny DN15

SZCZEGOt. PODLACZENIA
PODGRZEWACZA ELEKTRYCZNEGO

S

/B 71

Podtqczy¢ do ks przez syfon

wypelnieny o;ejem

DN20

PRZYKLADY PODEJSC DO PRZYBOROW SANITARNYCH

SKRZYNKA MONTAZOWA
ARMATURY  SPt.UKUJACEJ\

\

wys 1,5m

DN20

124

DN25

DN20

srednice wewnegtrzne. W przypadku rur z tworzywa sztucznego 5 _
(np: 18x2,5) podana zostata srednica zewnetrzna i grubos¢ scianki. g
3. Podejscia do baterii stojgcych umywalek , bidetdw, wyposazy¢ w
zawory kqtowe odcinajqce.

4. Na wszystkich podejsciach do zawordw czerpalnych montowa¢ zawory
antyskazeniowe klasy HA.

S. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjami
wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem architektury i
konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca
jest zobowiqzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

6. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupefniajqcymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete

w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji,
Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zglosi¢ te watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania projektowego. Projektant zobowiqzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

7. Instalacje wody socjalnej w poszczegdinych weztach sanitarnych nalezy wykona¢
z rur typu PE-Xb/AI/PEHD dla wody cieptej i PE-Xb dla wody zimnej.

8. Przejscia stal/PE wykonac za zestawami wodomierzowymi, zaworami lub
trojnikami.

9. Przed punktami odbioru wody dopuszcza sig prowadzenie rur w scianach na
wysokosci do 1,5cm nad poziomem posadzki

10. Srednice zaworow antyskazeniowych zgodne ze $rednicq rurociqgu
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AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:
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INWESTYCJA Budowa Terminala Pasazerskiego T-2
w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku
80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
TYTUL INSTALACJE WOD-KAN

SCHEMAT INSTALACJI WODY
STREFA VIP

NR PROJEKTU
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SKALA

11_Srednice zawordw zwrotnveh zaodne ze &rednica rurociaall




