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SZAFA

RACK

wersja

meblowa

ekran rozwijany elektrycznie

głośnik przy ekranie

projektor multimedialny

montaż na wysięgniku  z sufitu

głośniki sufitowe

szafka sprzętowa

głośniki sufitowe

głośniki sufitowe

głośniki sufitowe

głośniki sufitowe

głośniki sufitowe

głośniki sufitowe

mikrofon strefowy

do zapowiedzi słownych

SZAFA

RACK

wersja

meblowa

szafka sprzętowa

mikrofon gęsia szyja

do prowadzenia konferencji
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DETAL PODEJŚCIA DO TRYSKACZA WISZĄCEGO

LUB

LUB

LEGENDA

UWAGI :

INDEKS OPIS PODPISDATA

AKTUALIZACJE RYSUNKU / REVISION:

INDEX DESCRIPTION SIGNATUREDATE

-

-

4

XXXX-XX-XX

XXXX-XX-XX

-

-

3

XXXX-XX-XX

-

-

2

XXXX-XX-XX

-

-

1

PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk 

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

Budowa Terminala Pasażerskiego T-2

w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

Adaptacja instalacji tryskaczowej do sufitów podwieszanych
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TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Myśliwska 61e/7

mgr inż. Paweł Janowicz 107/Gd/01 2001

mgr inż. Joanna Kurosz-Kunc POM/0028/PWOS/06 2006
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 inż. Zdzisław Zaremba Gt-III-630-376/76 1976
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INSTALACJA TRYSKACZOWA

Projekt Wykonawczy

DETAL PODEJŚCIA DO NOWEGO TRYSKACZA STOJĄCEGO

TRYSKACZ POD KANAŁEM WENTYLACYJNYM


