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1. WODOCIAGI | KANALIZACJA

1.1. Dane ogéine
Obiekty: DRUGI TERMINAL PASA Z,ERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WAL ESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTUR A —
ETAP Il
Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDA NSK

NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;

i czes¢ dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBR EBU BYSEWO,

oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9 /2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBR EBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy
Biuro projektow: TSE Polska Sp z 0.0. Sp k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;
- Uzgodnienia miedzybranzowe.
- Specyfikacja techniczna W i ORB.
- Obowigzujace przepisy i normy projektowania instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

1.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
- projekt wykonawczy instalacji wody uzytkowej zimnej i cieptej
- projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe instalacji zawartej wewnatrz budynku w czesci VIP i
nawigzuje do juz wykonanej instalacji wod.-kan. Terminala.

- Instalacje wody uzytkowej wraz z opomiarowaniem

- Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacii
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niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosic te watpliwosci
projektantowi w postaci zapytania projektowego.

1.4. Opis przyjetych rozwigzan
1.4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Instalacje wody zimnej nalezy wtaczy¢ do poziomego istniejgcego odcinka rury DN32, ktdry stanowi
odejscie pionu wody zimnej nr 55 ,55/PW”. W poblizu miejsca wtaczenia na projektowanym przewodzie
DN25 nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Pomieszczenia sanitarne sg zasilane w cieptg wode uzytkowa z lokalnych podgrzewaczy pojemno$ciowych
zasilanych elektrycznie o poj. 30 1 80 I. Podgrzewacze zabudowa¢ nad sufitem podwieszanym, zapewni¢
dostep przez wtazy rewizyjny w suficie podwieszanym. Odptywy z zawordéw bezpieczenstwa podtaczy¢ do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Podtaczenie takie ma posiada¢ zasyfonowanie wypetione olejem,
celem nie przedostawania sig zapachéw do pomieszczen.

Rozprowadzenie wody w poszczegdlnych weztach sanitarnych wykonywac nad sufitem podwieszanym,
rozprowadzenie do przyboréw wykona¢ w bruzdach lub w ptytach g-k..

Instalacje w poszczegdinych pomieszczeniach i tazienkach wykona¢ w systemie trojnikowym przy

pomocy gatazek. Na poszczegdlnych odejsciach do grupy przybordw zabudowa¢ zawory kulowe
odcinajace.

Na podejsciach do przyboréw sanitarnych stosowac zawory katowe gwintowane, miski ustepowe
montowane na stelazach, uruchamianie sptukiwania pneumatycznie za pomoca przycisku recznego

W pomieszczeniach WC pisuary montowa¢ na stelazach, na podejsciach do pisuaréw montowac
automatyczne urzadzenie sptukujace sterowane elektronicznie z zasilaniem 230V.

Przy pisuarach zabudowa¢ zawdr z koncéwka do weza.

Wodomierz na doprowadzeniu wody powinien by¢ wyposazony w interfejs komunikacyjny do BMSu typu
MBus.

1.4.2. Prowadzenie Prowadzenie rurociggéw

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma zapewnic¢
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Na odgatezieniach do poszczegdinych weztdéw sanitarnych i pomieszczen technicznych, w punktach
podtaczen stosowac zawory odcinajace. Umywalki, zZlewozmywaki dostosowane sg do zainstalowania
baterii stojacych. Kazda bateria stojaca ma posiada¢ indywidualne zawory odcinajace.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (nie p.poz.) stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma
by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej
posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Wszystkie instalacje w
pomieszczeniach WC, socjalnych, porzadkowych, wykona¢ jako ukryte w $cianach z rur z polietylenu
sieciowanego o duzej gestosci PE- Xb dla wody zimnej i PE-Xb/AI/PEHD dla wody ciepfe;.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacii
powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.
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Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem
konstrukcyjnym Scianki dziatowe;.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Potaczenia gwintowane
Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowaé
tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Laczenie rurociagéw z tworzyw sztucznych
Rury z polietylenu sieciowanego PE- Xb fgczone na ztaczki za pomoca potaczenia zaciskowego
nieroztacznego.

Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodéw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia systemowe wraz z konstrukcjg
wsporczg, Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy
uchwytow jak nizej:

Srednica rury [mm] Maksymalne odlegtos¢ migdzy uchwytami [m]
15-20 1,5
25-132 2,0

Stosowa¢ nastepujace zasady przy mocowaniu rurociggéw instalacji wody:
Instalacje z rur PP mocowa¢ za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg, wykonujgc punkty
przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowa, producenta rur.

Maksymalne odlegtosci podpor :

Srednica rury [mm] Maksymalne odlegto$¢ migdzy uchwytami [m]
20 0,60
25 0,75
32 0,80

Przejscia ppoz.

Przy przejciach rurociggdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé
zabezpieczenia w systemie posiadajacym dopuszczenia do stosowania. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementdw.

1.4.3. Czyszczenie rurociggow

Instalacje nalezy przeptukac i oczyscic woda surowg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuije sie 3 do 5 krotng objeto$¢ ptukanego
odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg
na takg potrzebe.
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Cato$c¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m3 wody,

- 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO m5H20 na 1 dm3 wody,

- 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody.

Roztwdr wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypuscic¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg CI2/dm3 wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

Proba szczelnosci

Parametry pracy:

- Temperatura wody zimnej 10 °C.

- Temperatura wody cieptej max. 55 do 60 °C.

- Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa.

Przy prébie nalezy zastosowa¢ cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Nie moga wystapi¢ Zzadne nieszczelnosci.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetiajac instalacje woda zimna,

drugi raz wodg o temperaturze 60 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar
temperatury strumienia wyptywajacej wody.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Powinien on byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacii.

1.4.4. Izolacja rurociagow

Rurociggi nalezy izolowa¢ stosujgc minimalne grubosci izolacji 15mm.

Wszystkie przewody izolowa¢ otuling izolacyjng z pianki polietylenowej z wzdtuznym nacieciem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m2K, otulina z zewnetrzna folig polietylenowa w kolorze
czerwonym i niebieskim.

1.4.5. Znakowanie rurociagow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdw, zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z
PN-70/N-01270.

Dokfadny sposdb oznaczenia, wielko$¢ strzatek, kolor uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano jako grawitacyjng odprowadzajaca Scieki do istniejacej instalaci
znajdujacej sie w piwnicy. Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkami i trasami pokazanymi
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na rysunkach. Kanalizacja sanitarna odbiera¢ bedzie Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen WC i aneksu
kawowego. Dla pomieszczen WC zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw rurami prowadzonymi
w $ciankach montazowych. Miski ustepowe nalezy montowac na stelazach. Sptuczki do misek ustepowych
powinny mie¢ pojemnos¢ 9 litrdw. Nie nalezy stosowa¢ dwudzielnych przyciskéw do sptukiwania miski.

Nalezy zastosowac wpust podtogowy z podtaczeniem bocznym, podejscie do wpustu prowadzi¢ w warstwach
posadzki do punktu przejscia przez strop. Dla aneksu kawowego zaprojektowano odprowadzenie Sciekdw
hermetycznej pompowni zlokalizowanej w pomieszczeniu B1. 931. Pompownie nalezy zamontowac na

Scianie pomieszczenia zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Wentylacje pompowni realizowac
bezposrednio do pomieszczenia wentylatorni.

Wykonaé podejscia (150mm dla umywalek, zlewozmywaka, kratki $ciekowej i pisuaru oraz (0110mm dla
misek ustepowych. Podejscia do misek ustepowych prowadzi¢ w $ciankach montazowych (tam gdzie sg
przewidziane) lub w bruzdach w Scianach. Skropliny od fancoili odprowadzi¢ przy pomocy pompek do
najblizszych piondw kanalizacji sanitarnej. Przewody odprowadzajace skropliny taczy¢ z kanalizacjg sanitarng
przy zastosowaniu syfonéw

Proponuje sie przyjecie pompowni kompaktowej produkcji Borysowski typu VORTOSCAT AS lub innej
odpowiadajacej jej parametrami.

Kanalizacje wewnetrzng wykonac z niskoszumowych rur i ksztattek HT/PVC. Rury odpowietrzajace wykonac
z rur PVC kielichowych. Uchwyty, obejmy z izolacjg akustyczna, podpory state ®40, 50, $75, 110, P160.
W pomieszczeniu WC zamontowa¢ wpust podtogowy DN50 z podtaczeniem bocznym, z nasadkami
doszszczelniajgcymi dostosowanymi do zastosowanej izolacji przeciwwodnej, ramka i kratkq ze stali
nierdzewnej 15x15cm umozliwiajgce czyszczenie instalacii.

Piony i poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w $ciankach montazowych oraz w warstwach posadzki.
Piony prowadzi¢ pod warunkiem zastosowania rozwigzan zapewniajacych swobodne wydtuzanie
przewoddw. Przewody kanalizacyjne uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowa¢ przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

Przewody poziome w piwnicy podwiesza¢ bezposrednio do stropu za pomocq

typowych zawieszen $lizgowych i podpdr statych z zastosowaniem obejm z wktadka gumowa,

Przejscia ppoz.

Przy przejSciach rurociggdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé
zabezpieczenia w systemie posiadajacym dopuszczenia do stosowania. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementdw.
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1.5.1. Badanie szczelnosci

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane jak nastepuije:

- podejscia i przewody spustowe ( piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze

sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana

taczacego pion z poziomem.

Przewody powinny by¢ szczelne i powinny wytrzymywac¢ najwyzsze cisnienie statyczne pod ktérym bedg

pracowac.

Przeprowadza sie rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg techniczng oraz z

zapisami w dzienniku budowy i sprawdza sie czy uzyte materiaty sq zgodne z normami.

Prébe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

1.6. Wytyczne branzowe

Branza architektoniczna
Nalezy zaprojektowac rewizje sufitowe zapewniajace dostep do podgrzewaczy wody oraz wodomierza

Branza elektyczna.

Nalezy wykonaC zasilania w energie elekiryczng grzatek boileréw elektrycznych, pompowni $ciekow oraz
urzadzen sptukujacych pisuary.

Branza automatyki/BMS.
Nalezy zapewni¢ przekazywanie do BMS danych zuzycia wody od wodomierza oraz monitorowanie stanu pracy
pompowni (sygnaty zalezne od mozliwosci danego producenta

Opracowat:
mgr inz. Pawet Janowicz
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