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1.1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Rysunki architektoniczno-budowlane
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Specyfikacja techniczna

- Obowigzujgce przepisy i normy projektowania instalacji wentylacii, klimatyzacji i oddymiania.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
- projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
- projekt wykonawczy instalacji oddymiania mechanicznego

Opracowanie obejmuje rozwigzania projektowe instalacji zawartej wewnatrz budynku Drugiego
Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym Im. Lecha Watesy w Gdansku w czesci VIP i

nawigzuje do juz wykonanej instalacji Terminala.
Zadaniem

instalacji jest utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw klimatycznych i

sanitarno-higienicznych

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w czesSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te watpliwosci

projektantowi w postaci zapytania projektowego.

1.3. Opis zatozen przyjetych do obliczen w projekcie
1.3.1. Parametry powietrza zewnetrznego

Lato:

Temperatura termometru suchego ts =+28°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =55%

Entalpia powietrza i =62 kd/kg

Zawartos¢ wilgoci x =13 g/kg

Zima:

Temperatura termometru suchego ts =-16°C
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Wilgotno$¢ wzgledna powietrza ¢ =95%
Entalpia powietrza i =-14 kj/kg
Zawartos¢ wilgoci x=1gkg

Ciepto parowania wody dla cisnienia
atmosferycznego i temperatury +25°C ~ r = 2450 kJ/kg

1.3.2. Ochrona akustyczna pomieszczen

Zgodnie z wymaganiami PN-87/B-02151/02 dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku ‘A’ hatasu
przenikajacego do pomieszczenia od wszystkich zrodet wentylacyjnych hatasu tacznie nie powinien
przekraczac:

Pomieszczenia biurowe i socjalne LAeq =42 dB(A)

Pomieszczenia komunikacja LAeq =50 dB(A)

Toalety i pomieszczenia techniczne LAeq =50 dB(A)

Pomieszczenia techniczne LAeq =85 dB(A)

Dla pomieszczen w przypadku uruchomienia oddymiania LAeq =72 dB(A)
1.4. Opis przyjetych rozwaigzan.

Dla czesci VIP Terminala T2 zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
czesciowa klimatyzacjg

System HVAC spetnia¢ bedzie nastepujace funkcje w pomieszczeniach:

- wymiana powietrza wg podanych wymagan.

- filtrowanie powietrza w celu utrzymania wymaganej czystosci powietrza.

- utrzymanie wymaganej wilgotnosci.

- kompensowanie emisji ciepinej od urzadzen, ludzi, o$wietlenia itp. w podanych granicach toleranc;i

Pomieszczenia obstugiwane beda przez zespdt nawiewno-wywiewny AHU OB 01 o tacznej iloSci
powietrza obiegowego 11 590 m3/h.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe, kratki nawiewne i zawory
wentylacyjne zainstalowane w cze$ci sufitowej, wycigg wywiewnikami i zaworami wentylacyjnymi.

Dla pomieszczen WC zrealizowano wentylacje mechaniczng wywiewng niezaleznymi wentylatorami
wywiewnymi i kanatami wentylacyjnymi stalowymi z blachy ocynkowanej. Nawiew w wyniku
podcisnienia przez drzwi z przylegtych pomieszczen np. korytarzy.
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1.5. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wymiennikownia zlokalizowana w piwnicy budynku terminala.
Ciepfo do obiektu zostanie doprowadzone rurami preizolowanymi wg projektu sieci zewngtrzne;.
Temperatura wody sieciowej jest regulowana w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego.

Temperatura wody zasilajgcej nagrzewnice w budynku wynosi 70/50°C.

1.6. Zrddto chtodu

Czynnik chtodzacy (woda uzdatniona o parametrach 7/12 st. C) przygotowywana bedzie w dwach
agregatach zewnetrznych wody lodowej chtodzonych powietrzem o mocy 1560 i 1000 kW. Mniejszy z
agregatow wyposazony bedzie w opcje freecoolingu. Agregaty zlokalizowane bedg na zewnatrz
budynku na ogrodzonym placu.

1.7. Instalacja wody chtodniczej

Instalacje projekiuje sie jako wodna, pompowg. Woda w instalacji
bedzie spetniata wymagania PN-93/C-04607. Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia i
temperatury zostanie zrealizowanie w obrebie pompowni.

Parametry pracy instalaciji:
instalacja dla central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych ~ 7/12°C
instalacja dla klimakonwektordow 7712°C

Z gtéwnego rozdzielacza chtodu znajdujacego sie w pomieszczeniu maszynowni wody
lodowej wychodzg cztery obiegi — trzy dla zasilania klimatyzatorow w poszczegdlnych
czesciach budynku, czwarty dla central wentylacyjnych w maszynowni.

Nalezy wykona¢ nowe podtaczenia do klimakonwektordw, ktore zmienity swojg lokalizacje.

1.8. Wymagania techniczne dla urzadzen

1.8.1. Wentylatory

Wentylatory wyciggowe montowane na kanatach bedg wyposazone w kroc¢ce elastyczne i, o ile ich
zastosowanie jest konieczne - ttumiki kanatowe. Zdolno$¢ ttumienia ttumikéw powinna zapewniaé
obnizenie hafasu do poziomu wymaganego dla poszczegolnych pomieszczen — 65 dB(A) dla
pomieszczen technicznych, 45 dB(A) dla sanitariatow.
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Wszystkie wentylatory powinny by¢ ciche — dopuszczalny hatas w odlegtosci 1 m nie moze przekraczac¢
75 dB(A).

Przy wentylatorach nalezy zabudowa¢ wytaczniki serwisowe.

Wentylatory oddymiajace muszg mie¢ odpornos¢ ogniowg 400°C i 120 minut.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne Instytutu Techniki
Budowlanej i Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodno$ci w
zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy.

1.8.2. Klimakonwektory wentylatorowe (fan-coile)

Klimakonwektory w pomieszczeniach Hali przylotéw VIP i Sali konferencyjnej przewiduje sie w wersji
czterorurowej (grzewczo-chtodzace) natomiast dla pomieszczen Hali odlotow i Kontroli bezpieczeristwa
projektuje sie urzadzenia dwururowe w wersji chtodzace;.

Kazdy fancoil bedzie wyposazony w:

- komplet automatyki (regulator pomieszczeniowy umozliwiajacy ustawienie temperatury rzeczywistej,
wybor biegu 1-3 i prace w trybie ,auto”), regulatory musza umozliwia¢ spiecie kilku urzadzen w trybie
master — slave w celu dowolnego sterowanie.

- armatury (zawory odcinajgce oraz zawory (w zaleznosci od potrzeb dwu, lub tréjdrogowe) z
sitownikami 230 V przy chtodnicy i przy nagrzewnicy;

- filtr powietrza do zabudowy w kré¢cu ssawnym,

- tacke ociekowa (odprowadzenie skroplin wg projektu wod-kan).

Przewiduije sie grawitacyjny odptyw skroplin. W przypadku braku mozliwo$ci odprowadzenia
grawitacyjnego nalezy indywidualnie zastosowac¢ pompki skroplin.

1.8.3. Klapy ppoz.

W oddzieleniu stref ppoz. projektuje sie klapy ppoz. EIS 120 z sitownikiem, sterowane i zasilane wg
SAP.

1.8.4. Ttumiki

W celu ochrony pomieszczen przed hatasem, projektuje sie trumiki kanatowe montowane przy
regulatorach przeptywu oraz wentylatorach wyciggowych systemu oddymiania mechanicznego ( po
stronie ssawne;j i tlocznej) o dtugosci od 0,5 do 2.0 m.

1.8.5. Przepustnice regulacyjne

Regulacja przeptywu powietrza w kanatach wentylacyjnych prowadzona bedzie min. z wykorzystaniem
przepustnic regulacyjnych. Dodatkowo w niektdrych pomieszczeniach zaprojektowano regulacje
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systemem zmiennego ( VAV) i statego (CAV) wydatku powietrza. Regulacja ilosci powietrza bedzie
prowadzona poprzez czujniki CO2 zainstalowane w pomieszczeniach.

1.8.6. Izolacje termiczne kanatéw

Przewody o przekroju prostokgtnym i kotowym nalezy izolowa¢ wetng mineralng z wierzchnig powtokg
z folii aluminiowej z widknem poprzecznym gestosci od 80 do 110 kg/m3 Warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepta przegrody nie powinna by¢ wyzsza niz 0.04 W/mK. Ztacza powinny by¢ typu
zaktadkowego i owiniete tasSmg o szerokosci 100 mm i dodatkowo owiniete drutem. Nalezy izolowac
termicznie:

* wszystkie kanaty nawiewne prowadzace powietrze o temperaturze znacznie rdznigcej sie od
temperatury otoczenia (powietrze klimatyzowane) — matami o grubosci 30 mm
* wszystkie kanaty wywiewne w instalacjach z odzyskiem ciepta.

Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w
sufitach podwieszonych, nalezy podtacza¢ do gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw
elastycznych izolowanych widknem szklanym o grubo$ci minimum 25 mm i folig aluminiowg
na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

o kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatordw wyciggowych),
* kanatéw wywiewnych prowadzacych powietrze o temperaturze zblizonej do temperatury
otoczenia.

1.9. Zataczniki i Rysunki

Nazwa Tytut

Zatgcznik nr 01 Zestawienie regulatoréw zmiennego i statego wydatku

Zatacznik nr 02 Zestawienie klap ppoz.

Zatgcznik nr 03 Zestawienie klimakonwektorow kanatowych

Zatacznik nr 04 Zestawienie wentylatordw oddymiajacych

Zatgcznik nr 05 Zestawienie nawiewnikow

HV01G010 Instalacja wentylacii i klimatyzacji — Rzut parteru — Strefa VIP

HV01G020 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — Rzut parteru. Oddymianie — Strefa VIP

HV01G110 Instalacja wentylacji i klimatyzacji — Rzut parteru. Demontaze — Strefa VIP

Opracowat:

mgr inz. Pawet Janowicz
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