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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Obiekty: DRUGI TERMINAL PASA 2,ERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WAL ESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTUR A —
ETAP Il
Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDA NSK

NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;

i czes¢ dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBR EBU BYSEWO,

oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9 /2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBR EBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy
Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WL.II/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009

1.3. Podstawowe zatozenia

Projekt systemu audiowizualnego zostat oparty na ogdlnych wytycznych zawartych w projekcie
budowlanym.  Zaprojektiowane rozwigzanie bazuje na systemach AV  zaprojektowanych
w pomieszczeniach Kaplicy i salonu Exclusive. Utatwi to uzytkownikowi obstuge i serwis systeméw.
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1.4. Opis systemu
1.4.1. Pomieszczenia rezerwowej hali odlotow, hali przylotéw , pomieszczen socjalnych i
sanitarnych

W wymienionych pomieszczeniach zastosowano gtoniki sufitowe DS16F w celu zapewnienia
odpowiedniego tta muzycznego. Wprowadzono cztery niezalezne strefy nagtosnienia. Trzy strefy
nagtosnienia obejmujg pomieszczenia niewydzielone (Scianki dziatowe pomieszczen do wysokoSci
3.05m). Czwarta strefa obejmuje pomieszczenia socjalne i przedsionki WC o wzglednie nizszym
poziomie tta w pordwnaniu do czesci wspdlnej. Wzmacniacz audio wyposazony zostat w karty
korekcyjne dedykowane pod zastosowany typ gtosnika. Operator przy pomocy nasciennego
panelu/regulatora umiejscowionego w pomieszczeniu aneksu kawowego ma mozliwo$¢ niezaleznej
regulacji poziomu dzwieku oraz wyboru zrddta Sciezki dzwigkowej. Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru
Sciezki audio z zainstalowanego w szafie rack odtwarzacza CD/MP3 lub z dowolnego Zzrddta
podtaczonego do panelu nasciennego. Do systemu podtaczony jest takze sygnat audio z systemu FIS
jako sygnat towarzyszacy wyswietlanym reklamom. System wyposazony zostat w nadajnik/odbiornik
audio posiadajacy wyjscia typu CobraNet co daje mozliwosC integracji systemu w sie¢ audio z
systemem z sali konferencyjnej. W celu dostosowania systemu lokalnego nagtosnienia do wymogow
systemow ewakuacyjnych zastosowany zostat modut sterowania zasilaniem, ktéry na sygnat z systemu
DSO odfgcza zasilanie wzmacniaczy i miksera audio umozliwiajgc niezaktocong transmisje
komunikatow alarmowych.

1.4.2. Sala konferencyjna

Nagto$nienie sali konferencyjnej skfada sie z dwdch petno pasmowych gtosnikéw DS100SE
oraz dodatkowych gtosnikéw sufitowych DS16F. Wzmacniacz audio dla zastosowanych gto$nikow
wyposazony zostat w dedykowane karty korekcyjne. Zastosowany procesor audio wraz z
automatycznym mikserem redukuje prawdopodobienstwo wystgpienia niepozadanych sprzezen.
Uzytkownik systemu ma mozliwo$¢ skorzystania z mikrofonu stacjonarnego lub dwdch mikrofonéw
bezprzewodowych. System wyposazony zostat w kasete nascienng z mozliwoscig podtaczenia
dowolnego zrddta sygnatu audio-video oraz dwdch przytaczy stotowych ze ztagczem HDMI i VGA.
Lokalizacja kasety nasciennej zostanie uzgodniona na etapie wykonawstwa z inspektorem nadzoru.
Sala konferencyjna wyposazona zostata w 150" ekran z napinaczami zabudowany w przestrzeni
sufitowej. Jako projektor multimedialny zastosowano model Sony VPL-FH30 o wysokiej rozdzielczosci,
kontrascie i jasno$ci. Projektor potaczony bedzie z systemem AV poprzez interfejs HDMI i VGA. Do
sterowania pracg projektora przewiduje sie uzycie interfejsu RS232 i LAN, co da mozliwo$¢ sterowania
urzadzeniem z poziomu komputera lub konsoli bezprzewodowej. Miejsce instalacji projektora musi
zawiera¢ si¢ w przedziale od 4,53m do 7,22m od zainstalowanego ekranu (zalecana odlegto$¢ 5,9m).
Projektor instaluje sie na na windzie projektorowej typu SPAV 30/780 o wysuwie do 780mm. Telewizor
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systemu reklamowego bedzie w pemi zintegrowany z systemem AV. Podtaczenie interfejsu RS232
pozwoli realizowa¢ podstawowe funkcje telewizora z poziomu konsoli sterujace;.

1.5. Sterowanie systemem AV

Sterowanie systemem realizowane bedzie przy pomocy bezprzewodowego 77 panelu
dotykowego LCD Vity. System sterowania Vity oferuje bogate mozliwosci realizacji procedur
sterujgcych, ktore mozna sktada¢ w ztozone procedury. Do niezbednych funkcji sterujgcych systemem
AV zaliczamy:

- regulacja poziomu dzwieku dla kazdej ze stref gtosnikdw sufitowych

- regulacja poziomu dzwieku dla kazdej z kolumny MA12

- regulacja w dowolnej konfiguraciji (wg potrzeb uzytkownika)

- regulacja poziomu dzwieku z odtwarzacza CD, mikrofondw, zewnetrznego urzadzenia z kasety
nasciennej, systemu FIS

- sterowanie odtwarzaczem CD

- sterowanie ekranem projektorowym

- sterowanie telewizorem

- wybdr Zrddta sygnatu wizyjnego i fonicznego niezaleznie dla sali konferencyjnej i pozostatej czeSci
strefy VIP

- przywrécenie ustawien domysinych systemu

W ramach potrzeby istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania innych funkcji systemu. Centralka sterowania

Vity wyposazona zostata w karty przekaznikowe (16xRL), dzigki ktérym istnieje mozliwo$¢ sterowania

roletami lub oSwietleniem sali konferencyjne;j.

1.6. Zalecenia dla wykonawcy system

Wszystkie urzadzenia systemu AV nalezy instalowaé zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta. Wykonawca przed przystgpieniem do prac instalacyjnych uzgodni z inspektorem nadzoru
lokalizacje kasety nasciennej i przytaczy stotowych. Kable do gtosnikéw sufitowych prowadzi¢
podtynkowo lub natynkowo w rurce elektroinstalacyjnej z zachowaniem normowych odlegto$ci od kabli
instalacji elektrycznych. Elementy takie jak: procesor audio, mikser, wzmacniacze audio, odtwarzacz
CD, DVD, centralka sterujgca, moduty sterujace, odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych instalowac
bezposrednio w szafie rack (model szafy podany w zestawieniu materiatowym). Kable systemu AV
wprowadzi¢ do szafy rack od strony posadzki. Zasilanie szafy rack poprowadzi¢ od rozdzielni
elektrycznej dedykowanej do zasilania systemu AV wyposazonej w zabezpieczenia wszystkich
obwoddéw zasilajacych. Do dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej doprowadzi¢ obwody zasilania
oSwietlenia sali konferencyjnej, obwody wtacznikéw oswietlenia, rolet, ekranu elektrycznego, zasilanie
windy projektorowej i projektora multimedialnego. Od strony szafy rack systemu AV doprowadzi¢
okablowanie sterujgce pracg wszystkich urzadzen oraz oSwietlenia i sygnatéw do Sciemniania
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poszczegolnych stref oSwietlenia. Wykonawca instalacji elektrycznej zapewni zasilanie gwarantowane
dla projektora multimedialnego. Jest to wazne ze wzgledu na potrzebe chfodzenia lampy projektorowej
(natychmiastowe wytaczenie zasilania moze uszkodzi¢ lampe lub powaznie zmniejszy¢ jej zywotnos¢).

Projektor multimedialny zainstalowa¢ zgodnie z podanymi odlegtosciami od ekranu.
W przypadku wystgpienia elementéw nawiewno/wyciggowych wentylacji bytowej bezposrednio przed
projektorem rozwazy¢ mozliwo$¢ zmiany lokalizacji tych elementéw lub samego projektora. Przy
podtaczeniu kabla RS232 z szafy rack do projektora zainstalowaé wzmacniacz ADA-1010 w pofowie
dtugosci kabla interfejsu (tak, aby zachowa¢ maksymalng dtugos¢ kabla RS232 nie wigkszg niz 15m).
Szafe rack systemu AV z pomieszczenia sali konferencyjnej potaczy¢ z szafg AV w aneksie kuchennym
poprzez sie¢ CobraNet kablem LAN CAT5. Gtosniki sufitowe podtaczy¢ na odczepie 4W.

1.7. Testy i odbiory

Przed przekazaniem systemu AV do odbioru wykonawca przeprowadzi kalibracje systemu AV,
sprawdzi jego funkcjonalno$¢ i wykona testy zalecane przez producenta. Nalezy zwrdci¢ szczegding
uwage na jako$¢ wykonanego montazu, poprawnos¢ poprowadzonych tras kablowych, a takze
poprawno$¢ dziatania funkcji wyciszenia fonii na sygnat z systemu DSO.

1.8. Przeglady | konserwacja system

System AV nalezy regularnie kontrolowac w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu.
Konserwacja systemu powinna by¢ przeprowadzana w okresach co 3 miesigce. Podczas przegladu
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

1. Przeprowadzi¢ testy funkcjonalne systemu (sprawdzenie wszystkich uprzednio

zaprogramowanych funkcji sterowania systemem)

2. Sprawdzi¢ jakos¢ dzwieku w poszczegdinych pomieszczeniach

3. Sprawdzi¢ jakos¢ obrazu

4. Sprawdzi¢ izolacje i ciggtos¢ kabli

5. Mechanicznie sprawdzi¢ przytacza kablowe

6. Sprawdzi¢ stanu szafy rack (dziatanie elementéw chtodzacych, usuniecie zakurzenia)

7. Sprawdzi¢ stanu akumulatoréw mikrofonéw przenosnych

8. Sprawdzi¢ stan zamocowan urzadzen

9. Sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesyfania sygnatu audio z systemu FIS

10. Sprawdzi¢ awaryjne wytgczenie fonii na sygnat z systemu DSO.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

,_
©

Urzadzenie

-
o

llo

System audiowizualny - sala konferencyjna

Kolumny $cienne Bose DS100SE

N

Uchwyt Scienny do kolumny Bose DS100SE

Gtosnik sufitowy Bose FreeSpace DS 16 F

11

Uchwyt sufitowy 030095 do gtosnikéw Bose

Procesor sygnatowy audio Digispider CFM-1006

Wzmacniacz mocy Cloud CXV425

Karta Bose EQ DS. 100SE card-II-S do wzmacniacza mocy

0 N o |Jo |~ N e

Karta Bose EQ 16 card-11-S 35464 do wzmachiacza mocy

NN e

Mikrofon gesia szyja AKG GN 50 ESP + gtéwka CK 47 + podstawa ST 45 + uchwyt stotowy H 500) lub inny o
rownowaznych parametrach

10

Mikrofon bezprzewodowy do reki UHF AKG WMS 450 Vocal Set/D5 lub inny o rownowaznych parametrach

11

tadowarka CU400 do nadajnikéw mikrofonéw bezprzewodowych

12

Odtwarzacz CD/MP3 Apart PC1000R

13

Nagrywarka/odtwarzacz Pioneer BDP-LX53

14

Scaler/przetacznik wizyjno-foniczny Creator MAX1301HD-B

15

\Wzmacniacz/dystrybutor Creator VGA S2 Splitter

16

Wzmacniacz/dystrybutor Creator HDMI-S2 Distribution

17

Projektor multimedialny SONY VPL-FH30

18

Ekran multimedialny URAN Tension P Cine 334 White Prestige

19

Winda model SPAV 30/780

20

Przylacze sygnatowe nascienne (HDMI, VGA, fonia)

21

Przytacze sygnatowe stotowe (HDMI, VGA, fonia)

22

Szafa rack z okablowaniem (szafa WZ-3987-01-04-161, potka gleboka, szuflada 2U, stopki, zaslepka z wytgcznikiem)

S N G G B B R G G G S N

System audiowizualny - hale odlotéw i przylotdw - a  neks kuchenny

23

Gtosnik sufitowy Bose FreeSpace DS 16 F

24

24

Uchwyt sufitowy 030095 do gtosnikéw Bose

25

Wzmacniacz mikserem Cloud 46/50

26

Transformator Cloud CXL40T

27

Mikrofon strefowy Cloud MP4

28

Nascienny regulator z wyborem zrddta i wej$ciami audio Cloud LM1

29

Odtwarzacz CD/MP3 Apart PC1000R

30

Nadajnik-Odbiornik audio Digispider TR800 CobraNet — drugi modut do zainstalowania w szafie systemu FIS

31

Karta Bose EQ 16 card-11-S 35464 do wzmachiacza mocy

I ISR TN TR (i N
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32 | Szafa rack z okablowaniem (WZ-3987-01-02-161, pétka gteboka, szuflada 2U, stopki, zaslepka z wytgcznikiem) 1
System sterowania
33 | Panel sterujacy dotykowy Vimaty 70ZR (bezprzewodowy) 1
34 | Podstawa V7TOP do panelu bezprzewodowego 1
35 | Modut komunikacyjny ZigAccess MB 1
36 | Jednostka centralna systemu sterowania VITY MULTICUSTOM/485 (rama) 1
37 | Karta rozszerzen VITY MCM 1/10 do jednostki centralnej systemu sterowania 1
38 | Karta rozszerzen VITY MCM RS do jednostki centralnej systemu sterowania 4
39 | Karta rozszerzen VITY MCM RL do jednostki centralnej systemu sterowania 2
40 | Karta rozszerzen VITY MCM JPI do jednostki centralnej systemu sterowania 1
41 | Modut sterujacy w podczerwieni VITY Viec 3501A 3
42 | Modut sterujacy zasilaniem 230V LIN POWER 9258 1
43 | Oprogramowanie systemu sterowania i procesora audio 1
Okablowanie oraz elementy instalacyjne
Rozdzielnica systemu audiowizualnego Hager Golf 54 moduty + wyposazenie (zasilacze, przekazniki, moduty
44 | zabezpieczajace) - w projekcie instalacji elektrycznej 0
46 | Przew6d PM-01 2x0,22 70m
47 | Przewéd YWL50 0,45/1,3 10m
48 | Przewdd VK200 30m
49 | Przewdd VK500 120m
50 | Przew6d HDMI PC-8675-1 2szt.
51 | Przew6d HDMI PC-8675-20 3szt.
52 | Przew6d HDMI PC-8675-25 2szt.
53 | Przewod YPMXekzp 2x0,15 70m
54 | Przewdd TLYp 2x2,5 400m
55 | Przewdd LIYY 4x0,25 60m
56 | Przewod LIYY 10x0,25 40m
57 | Przewod LIYY 2x0,34 60m
58 | Przewod OMY 3x1,5 60m
59 | Przewdd LAN Cat5 60m
60 | Przewod RS232 30m
61 | Koncowki kablowe (kpl) 1
62 | Instalacja, montaz, testowanie i uruchomienie wszystkich urzadzen (kpl) 1
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3. SPIS RYSUNKOW

TW_AV_VIP_01 - Rozmieszczenie elementéw systemu AV

TW_AV_VIP_02 — Schemat blokowy systemu AV — Sala konferencyjna
TW_AV_VIP_03 - Schemat blokowy systemu sterowania AV — Sala konferencyjna
TW_AV_VIP_04 — Schemat blokowy systemu AV — Aneks kawowy
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