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EG-Konformitatszertifikat

0786 — CPD - 20106

Gemal der Richtlinie des Rates der Europdischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts— und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte - 89/106/EWG -
(Bauproduktenrichtlinie — BPR), geandert durch die Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom
22, Juli 1993 — 93/68/EWG —, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz — BauPG vom 28. April
1998, wird hiermit bestétigt, dass das Bauprodukt

Punktférmiger Warmemelder
0°T-802374; O°T-803374

Produktmerkmale:

Siehe Anlage 1
in Verkehr gebracht durch
Novar GmbH
DieselstraBBe 2
D-41469 Neuss

und hergestellt im Herstellwerk

Novar Electric Romania S.R.L.
Salcamilor Nr. 2
RO-305500 Lugoj

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusétzlichen Priifung von im Werk entnommenen Proben
nach festgelegtem Priifplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine
Erstprifung des Produkts fiir die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der
werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolie durchgefiihrt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm

EN 54-5 : 2000 /A1:2002

die die Bescheinigung der Konformitit und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet
wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfillit.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am

20.06.2005

ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angefilhrten harmonisierten Norm nicht
dndem und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich
verandert haben.

Koin, 20.06.2005 &

(L. V.Li erg)
Leiter der Zertifizierungsstelle
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Anlage 1 (Seite 1/1) zu EG-Konformititszertifikat 0786 — CPD — 20106
Produktmerkmale:

0?T-802374, O°T-803374 Klasse A1

0°T-803374 ohne Linientrennfunktion





