Schemat strukturalny zasilania i monitoringu elektrycznego PMS dla strefy VIP
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Objasnienia:

instalacje elektryczne nalezy prowadzié:
0 w ciggach zbiorczych:

0 po przygotowanych trasach kablowych (w pierwszym etapie budowy) w postaci koryt

kablowych,

Rozdzielnica elektryczna zasilania
instalacji oswietleniowych - istniejaca

Rozdzielnica elektryczna zasilania
instalacji sity i gniazd - istniejaca

Podrozdzielnica elektryczna zasilania
instalacji sity i gniazd - istniejgca

Rozdzielnica elektryczna zasilanie
rezerwowane generatorem - istniejgca

Rozdzielnica elektryczna zasilanie
rezerwowane UPS - istniejaca

Rozdzielnica elektryczna zasilania
instalacji oSwietleniowych - istniejgca

Podrozdzielnica zasilania instalacji
o$wietleniowych i gniazdowych w sali
konferencyjnej; zasilanie rezerwowane
generatorem - projektowana
Podrozdzielnica zasilania instalacji w sali
konferencyjnej; zasilanie rezerwowane
UPS - projektowana

Podrozdzielnica zasilania instalacji
gniazdowych baru kawowego; zasilanie
podstawowe - projektowana

Rozdzielnica elektryczna zasilania
wentylatoréw oddymiajacych; zasilanie z
rozdzielnicy pozarowej - projektowana

Rozdzielnica gtéwna zasilania urzadzen
pozarowych - istniejaca

Rozdzielnica zasilania instalacji
oswietleniowych i gniazdowych ; zasilanie
rezerwowane generatorem - istniejgca
Bateria centralana zasilania oswietlenia
awaryjnego - istniejgca

Stojak RACK ze sprzetem AV i
sterownikiek AV i oswietlenia -
projektowany

Stojak RACK okablowanie strukturalne -
projektowany

Linia zasilajgca, wlz, obwody z UPS (kabel YKY...)
Linia zasilajgca odbiorniki, obwody z UPS (YDY...., 750V)

Linia zasilajgca, wlz, (Kable YKY...)

Linia zasilajgca odbiorniki (YDY....., 750V)
Obwaod monitoringu w systemie PMS, (YSTY4x0,75)

Obwody sterownicze (YSTY, LZ500, )

Linia sterowania $ciemnianiem opraw ,opcja (YDY2x1,5)

w kanatach i rurkach podtogowych w niniejszej dokumentacji,
0 na podejsciach do urzadzen zainstalowanych na posadzce:

0 w rurkach ostonowych doprowadzonych pod urzadzenia,

na $cianach w sposoéb nawierzchniowy - w rurkach lub listwach kablowych,

na elementach konstrukcyjnych np. stacje dokowania - wewnatrz profilu konstrukcyjnego w
elastycznych rurkach ostonowych
obwody zasilajace do opraw oswietleniowych i do gniazd wtykowych wykona¢ przewodami
typu YDYZo 3(5)x n mm2 / 750V,
w obwodach zasilania do ktorych podtgczono wiecej niz jedno urzadzenie np. fancoile i
zasilonych przewodem YDYZz03x2,5mm2 z zabezpieczeniem C10 dopuszcza sie zmiane przekroju
przewodu na odejsciach do urzgdzen w puszkach przytgczeniowo rozgateznych na
YDYz03x1,5mm2/750V,

Ze wzgledu na trwajace jeszcze prace etapu | (brak dokumentacji powykonawczej) moze zaistnie¢
konieczno$¢ przebudowy i uzupetnienia tras kablowych nad pomieszczeniami strefy VIP.

Nowe rozdzielnice N203BK, G203SK i U203SK objgé monitoringiem w systemie PMS poprzez
rozdzielnice monitoringu LAP PMS203.

W strefie VIP przebiegaja obwody zasilania urzadzen zlokalizowanych poza strefa VIP.
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