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ElektrycznaProjekt Wykonawczy

A

Objaśnienia do planów instalacji elektrycznych dedykowanych II TLG

Instalacje elektryczne dedykowane obejmują zasilanie urządzeń wymagających

bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej takich jak stanowiska komputerowe, stanowiska i

urządzenia systemu FIS, stanowiska z monitorami wielkoformatowymi i inne o stosunkowo

niewielkiej mocy poprzez zestawy gniazd elektryczno logicznych zwanych PEL.

Zasilanie gwarantowane uzyskiwane jest przez zastosowanie urządzeń zasilających typu

UPS. Napięcie gwarantowane z UPS dystrybuowane jest po obiekcie za pomocą rozdzielnic

oznaczonych jako U…,

Urządzenia wymagające bezprzerwowego zasilania o dużych mocach jak serwery, szafy

krosowe, urządzenia technologiczne pokazano na planach instalacji siłowych.

W związku z faktem, że punkty PEL wymagają również zasilania  dodatkowego z sieci bez

pośrednictwa UPS-ów oraz innych urządzeń zapewniających ciągłość zasilania

dystrybuowanego po obiekcie za pomocą rozdzielnic oznaczonych jako N… na planie pokazano

zasilania do wszystkich odbiorów małej mocy zasilonych z rozdzielnic N.

Instalacje dla ww. odbiorów należy prowadzić:

o w ciągach zbiorczych:

o  po przygotowanych trasach kablowych w postaci koryt kablowych,

o w kanałach i rurkach podłogowych,

o na podejściach do punktów PEL lub pojedynczych gniazd wtykowych oraz wypustów

kablowych zainstalowanych w:

o w tzw. pustych ścianach montowanych w puszkach puszczanych - w elastycznych

rurkach osłonowych prowadzonych wewnątrz tych ścian,

o na ścianach w sposób nawierzchniowy - w rurkach lub listwach kablowych,

o na elementach konstrukcyjnych np. dla monitorów - wewnątrz profilu konstrukcyjnego w

elastycznych rurkach osłonowych

o obwody zasilające do gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYżo 3x 2,5 mm2 /

750V,

o w obwodach zasilania kamer dopuszcza się zmianę przekroju przewodu w puszkach

przyłączeniowo rozgałęźnych na YDYżo3x1,5mm2/750V,

SPOSÓB MONTAŻU osprzętu elektrycznego:

Osprzęt elektryczny montować na wysokości (mierzonej od wykończonej posadzki, domiar do osi

puszki instalacyjnej) wg. poniższego zestawienia sposobów montażu

p/p - w puszce podłogowej ;

w/k - w kanale instalacyjnym ściennym - h=30 cm;

n/t - w puszce natynkowej - h=30 cm, , jeżeli h=x to na wys. x cm;

n/ts - w puszce natynkowej w okładzinie ściennej- h=30 cm;

n/tc - w puszce natynkowej - wys. 305 cm, jeżeli h=x to na wys. x cm;

n/p - w puszce natynkowej - h=350 cm;

n/tf - w puszce natynkowej - h=305 cm, jeżeli h=x to na wys. x cm;

n/tg - w puszce natynkowej - h=357 cm;

n/tb - w puszce natynkowej - h=305 cm;

n/tp - w puszce natynkowej - h=240 cm;

n/tw - w puszce natynkowej - h=450 cm "na pawilonie";

p/t - w puszce podtynkowej - h=30 cm,  jeżeli h=x to na wys. x cm;

n/k - w puszce natynkowej zamontowanej na korycie metalowym z odpowiednim zapasem kabla

żeby można było przenieść w każde miejsce danego pomieszczenia zgodnie z aranżacją

Ponadto gniazda wtykowe:

w toaletach130cm w puszkach p/t (w koordynacji z układem okładzin ściennych),

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych n/t, h=105cm.

21

5

19

Wypust zasilania zakończony puszką o numerze bazowym 19

(patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)

Zasilany z rozdzielnicy U301 , nr obwodu 05,

Gniazdo wtykowe 1 fazowe o numerze bazowym 21

(patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)

Zasilany z rozdzielnicy N301.1, nr obwodu 01

UWAGA:

Szczegóły montażu gniazd wtykowych montowanych poza standardowymi

sposobami, jak kasety podłogowe, kanały naścienne czy montaż naścienny

pokazano, np stojaki monitorów systemu FIS na detalach dołaczonych do

projektu architektury.

Wypusty zasilania kamer zokalizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w

dokumentacji monitoringu wizyjnego.

Gniazdo wtykowe 1 fazowe o numerze bazowym 5

zasilania gwarantowanego, (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)

Zasilany z rozdzielnicy TN324, nr obwodu 02

Wypust kablowy o symbolu bazowym Ekr

zasilania wg zestawienia, (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)

Zasilany z rozdzielnicy G203SK, nr obwodu S2

Objaśnienia do planu

Symbole Bazowe:

2 - Jedno gniazdo wtykowe do montażu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL wraz z jednym gniazdem RJ45

4 - Zestaw dwóch gniazd wtykowych do montażu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL wraz z dwoma gniazdami RJ45

5 - Zestaw czterech gniazd wtykowych kodowanych z kluczem odblokowującym do montażu w podłogowych kasetach  instalacyjnych w

zestawach PEL wraz z dwoma gniazdami RJ45

8 - Zestaw dwóch gniazd wtykowych kodowanych z kluczem odblokowującym do montażu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL

wraz z jednym gniazdem RJ45

14 - Zestaw dwóch gniazd wtykowych do montażu w podłogowych kasetach  instalacyjnych

19 - Wypust zasilania kamer do montażu w puszkach instalacyjnych w zestawie PEL wraz z jednym gniazdem RJ45.

20 - Jedno gniazdo wtykowe. Sposób montażu zależnie od aranżacji i wykończenia pomieszczenia

21- Jedno gniazdo wtykowe bryzgoszczelne. Sposób montażu zależnie od aranżacji i wykończenia pomieszczenia

24 - Gniazdo wtykowe do montażu w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdem antenowym

33 - Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne do montażu w puszkach instalacyjnych; bojler

Ekr - zasilanie ekranu w sali konferencyjnej

ZAS-MIC - zasilanie mikrofonu w pomieszczeniu kontroli dostępu

AR - zasilacz armatury łazienkowej

FC - FanCoil

SEF01,SEF02 - wentylatory oddymiające

RACK-G - zasilanie szafy RACK z rozdzielnicy typu G

RACK-U - zasilanie szafy RACK z rozdzielnicy typu U

RACK-P7 - zasilanie szafy RACK-P7

R_VAV01 - kaseta VAV

SR - zasilanie suszarki do rąk

SOS - Zasilacz systemu SOS

Obwód monitoringu w systemie PMS, (YSTY4x0,75)


