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| OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy drog wewstrznych i placéw manewrowych wokot bazy
technicznej dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdasku przy ulicy Stowackiego 200

1. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500 wykonana w 2008 roku przeodgt
uprawnionego i zarejestrowana wr@dku Dokumentacji Geodezyjnej w Goku.
badania geotechniczne wykonane w 2008 roku przesawmonego geologa

niezledne uzgodnienia z wkadzami terenowymi

aktualne normatywy techniczne

2. Zakres dokumentacji

Projekt zaktada budoyvdwéch budynkow technicznych A oraz B i adaptadmyjdynku C.
Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jechici¢ z budynkiem B .

W budynku C rozebrany zostanie nari potudniowo-wschodni, zmieniona zosta’siana,

w ktorej przewidziano bramy gamawe a take adaptowano pomieszczenie na cele socjalne.
Zaktada s§ zagospodarowanie otoczenia wokét projektowanyctdybkow poprzez
utwardzenie placéw manewrowych nawierzghasfaltows i kostka betonowy oraz poprawy
infrastruktury zewstrznej, uksztattowania terenu i zieleni..

3. Opis stanu istniepcego

Nieruchomda¢ potazona jest przy ul. Stowackiego 200 w dzielnicy @Gska - Rbiechowo.
Obiekty i budowle wysfpujace na dziatce:
*  budynek techniczny o powierzchni zabudowy 439,77 m2
Dodatkowo do rozbiorki przewidujeesmodernizowany odcinek wewtnznego dojazdu do
stacji paliw firmy PETROLOT, o nawierzchni asfaltej
* Rampa serwisowa
Obszar, wyznaczony warunkami zabudowy, w eble ktérego usytuowanea soba
projektowane budynki A oraz B i C, obejmuyv catcci dziatke nr 40/19, czsciowo
dziatke nr 40/29 i dziatk nr 40/10. Dziatki nr 40/19 i 40/29 stanamiviasnéé Portu
Lotniczego Gdask, natomiast dziatka nr 40/10 stanowi wiagnbrmy ,PETROLOT”
Sp. z 0.0. Na zytkowanie przez P.L.G. ¢gci dziatki ,PETROLOT-u", w obgbie drogi
dojazdowej do budynku A, inwestor uzyskat zgedasciciela terenu.
Teren przeznaczony pod budpwazy technicznej jest obszaremisle zamkngtym z
dostpem dla os6b posiadaych odpowiednie przepustki. Projektowany tererojmny
jest na dwdch poziomach. Pozionisay znajduje gina wysokéci od 137,00 do 138,02m
npm natomiast poziom wgzy od 140,90 do 143,00m npm.
Istniejace uzbrojenie, drlace w gestii inwestora, usytuowane w bezpdnim gsiedztwie
projektowanych budynkéw bazy technicznej, utivdia przylaczenie w zakresie sieci
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszcepw cieptowniczej,
energetycznej i telefonicznej.
Rzedne terenu wahajsic od 133 do 138 m npm.
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Istniejacy budynek gospodarczy, agzony jest do istniegego uktadu komunikacyjnego,
ktory posiada istniapy zjazd z ul. Stowackiego. Wokét istniepgo budynku znajduje esi
utwardzony plac manewrowy wykozony nawierzchaiasfaltowa. W tylnej czsci dziatki na
placu znajduje sirampa serwisowa dla obstugi pojazdow.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie p@ania komunikacyjnego bazy technicznej Portu

Lotniczego , wraz z rozwzaniem ruchu kotowego wewtnz zaktadu oraz zapewnienie
prawidtowej ilgsci miejsc do parkowania.

5. Dane techniczne projektowanej drogi

Dane techniczne proj. ulig ®iastpujace;

- klasa techn. drogi - klaga

- predkos¢ projektowa - 20-30 km/h

- szer. jezdni - zmienna

- szerok&¢ chodnikow -2,00-1,50m
- kategoria ruchu - KR2

6. Stan Projektowany

Teren obgty projektem bazy technicznej, agkony jest do istniegego ukiadu
komunikacyjnego, ktory posiada istriey zjazd z ul. Stowackiego. Wokét istniepgo i
projektowanych budynkow planowanes sitwardzone place manewrowe wykaone
nawierzchm asfaltowy i kostka betonovd.

Zaktada si poszerzenie istniggego podjazdu do projektowanego budynku A w uzgadai
z inwestorem.

Istniejacy plac zostanie upagdkowany a nawierzchnia zostanie zmodernizowanazeapr
nowe uksztaltowanie w celu lepszego odprowadzaréd wpadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Planuje gilokalizowa& wpusty kanalizacyjne.

Istniejaca rampa serwisowa do obstugi samochodow przeznagest do rozbidrki.

Miejsca parkingowe dla 14 pracownikow obstugych pojazdy stacjonage w
projektowanych garach a take dla 3 pracownikdw biurowych przewidziare s obrbie
wydzielonych stref parkingowych. Sam ukfad i plamaz z danymi wysoki@iowymi
przedstawiono na zat. rys. Nr D1

Tyczenie elementéw ulic zostato oparte na wspdingch geodezyjnych.

7. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg Normatyllau kategorii ruchiKR2

Konstrukcja nawierzchni wewitrznych dr6g manewrowych, przedstawia sastpujaco;
kostka betonowa (szrara)gri$ieo8 cm.
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grédd® cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczmiledgci 25 cm.
w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,aMfubdci 15 cm.
geowtdknina
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Konstrukcja nawierzchni chodnikéw przedstawiarsstpujaco;
kostka betonowa (szrara)gruico8 cm.
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gritdé® cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczmiledci 15 cm.

Nawierzchnia zostala otoczony kramikiem betonowym 15x30 cm utonym na tawie
betonowej z betonu B15 wg KPED 03.10.

8. Warunki gruntowo-wodne i klimatyczne.

W podiazu drogi na podstawie przeprowadzonych wiarcdada stwierdzono wyspowanie
gruntéw o grupie nanaosci G3.

Warunki wodne — zte.

Szerzej problemy stosunkoéw gruntowo-wodnych oramiknpada laboratoryjnych probek
gruntow uzyskanych z odwiertow przedstawiono w Duokatacjii Geologicznejduacej
odrebnym opracowaniem projektowym.

9. Roboty rozbiérkowe

Przewiduje si wykonanie drobnych prac rozbidérkowych dla infraktury kolidupcej z budow
drég takich jak rozbiérka eiciowa istniegcej nawierzchni z kostki betonowej i otacgaggo
kraweznika betonowego 15x30 cm, regulacja wyss@kawa istniejcych skrzynek i wtazow itd..

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normp BN-72/8932-01, korzystag z planszy
zbiorczej po uprzednim zawiadomienigytkownikOw urzadzer towarzyszacych. Roboty ziemne
(w wickszasici wykonanie koryta) przewidziano wykahanechanicznie przy ayciu matych
spycharek oraz koparek i samochodéw samowytadowczyc

Nasypy naley wykona zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z grunpdzepuszczalnych zgodnych z
PN-S-02205 tablica 2 Przydatiéayruntow i innych materiatow do nasypow.

Podczas rob6t ziemnych nayezwraca szczegdla uwag: na:

- rodzaj gruntu wyspujacego w podtau pod konstrukej nawierzchni,

- wyskpowanie ew. gczen wod i w wypadku stwierdzenia #dic w stosunku do zaken
przyjetych w dokumentacji natychmiast informofvautorskie biuro projektow.

Prace geodezyjne zyzane z wyznaczeniem i realizaglementéw geometrycznych

projektowanych ulic powinny obejmowa
- wyznaczenie i stabilizagjw terenie ( w nawizaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej do ksztattu budovdoszczegolnych jej elementow.
- Wyznaczenie, w oparciu o robacosnow realizacyja, elementow geometrycznych,
drogi, lukéw, wysp, itp.
- Wyznaczenie w terenie przekrojdbw poprzecznych orsgrawdzenie rginych
wysokaciowych istniejcego terenu i przgjych rzdnych do projektu, w przypadku
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rozbieznosci nalery zgtost kierownikowi budowy w celu poggia decyzji, co do il§ci
projektowanych roboét ziemnych.

- Przed przysipieniem do robot ziemnych powinien dwpis w Dzienniku Budowy
geodety o zgodrioi planu sytuacyjno wysokoiowego z istnigicym terenem, brak
wpisu naley rozumie, ze plan jest zgodny.

- Wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robémnych wymaganych nachyle
skarp, spadkow, osiadania itp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej X-X nie
powinny by wieksze nk + 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierdbwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze kat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne
wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Roboty ziemne zasadnicze przewidziano w projekae gdry projektowanej nawierzchni i
pomniejszone w bilansie mas ziemnych o géabdmnstrukciji.

11. Odwodnienie

W niniejszym opracowaniu przewidziano powierzchreavdprowadzenie wod opadowych.

Dla drog wewstrznych zaprojektowano jednostronne pochylenie nezitl zaprojektowanego
chodnika w stroe kraweznika zaprojektowanych dalej do zaprojektowanych st
deszczowych.

Lokalizacja tych wpustow wraz z ichednymi pokazano na planie sytuacyjnym, natomiastosam
odprowadzenie wod z tych wpustow jest przedmiotdadezelnego opracowania brawego.

12. Roboty wykaiczeniowe

Na skarpach projektowanych drég i placow manewrdwyalery utozy¢ 15 cm. ziemi urodzajnej
(humusu) i obsi@mieszank traw odporg na udeptywanie.
Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania cazas budowy drogi i przebudowy
poszczegolnych branspoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentagineyjeta technologg i
odcinkowe miejsce rozpoezia prac budowlanych.

inz. Ireneusz Sosnowski

Przygte w dokumentacji : nazwy producentow i wyrobow, lema traktowa jako
ROZWI AZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza 8iROZWI AZANIA ROWNORZ EDNE.
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. INFORMACJE DOTYCZ ACE BIOZ

1. Zakres robo6t na obiekcie

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi projbtihczenia komunikacyjnego bazy
technicznej Portu Lotniczego Rownogaie Gdasku.
Réwnoczénie z bratia drogows wykonywane g nastpujace opracowania braowe — obgte
oddzielnymi opracowaniami;

e Budowa hali (fundamenty i morit&onstrukcji)

* budowa odwodnienia i przebudowa koligitych uradzen kanalizacji sanitarnej i

deszczowej
* przebudowa koliduacych instalacji
* budowa @wietlenia

Realizacja niniejszego zadaniaawe sk dla bramy drogowej z wykonaniem n/w robat;

- roboty pomiarowe i przygotowawcze (rozbiorki ektow jezdni, ) ,

- wykonanie robot ziemnych (korytowanie),

- wykonanie konstrukcji jezdni wraz z podbudpwg opracowania braowego,

- wykonanie elementow jezdni (kraanikow, obrzey , )

- roboty wykmczeniowe polegage na utéeniu humusu, obsianiem mieszartkaw i robotach
porzadkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty to:

- istniepcy Port Lotniczy w Gdiasku, oraz cata drogowa infrastruktura technologcgkable
teletechniczne 1 energetyczne, stupy energetyczneswietleniem, kanalizacja sanitarna,
wodochgi)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki magych stwarz& zagrazenie

Elementami mogcymi stwarzé zagraenie bezpieczestwa i ochrony zdrowia magstanowg:
- prace rozbiérkowe w polalii urzadzen energetycznych,
- wszystkie roboty budowlane wykonywane pod ruclieogowym ,

4. Przewidywane zagrdgenia w trakcie wykonywania robot

Zagraenia jakie wysipia na omawiane] inwestycji to prace na czynnym ohb&kpod
intensywnym ruchem samochodowym, roboty energet/caznpoblizu napecia oraz prace na
wysokaci | roboty ziemne (praca maszyn drogowych).

- Roboty budowlane wykonywaneda przy wykczonych spod nagtia, instalacjach,
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- Roboty ziemne w wykopach oeblokasci do 2,0 m winny zostawykonane z zapewnieniem
wszystkich zasad bezpiedstwa przed zasypaniem itd.

Prace na czynnych obiektach mwszost# wykonane po uprzednim zgtoszeniu zamiaru
przystpienia do robo6t, odpowiednim instytucjom nimi zgtzapcymi, i winny by rozpoczynane
na polecenia i dopuszczenia przez wyznaczonegpratownika.

5. Instrukta z pracownikéw przy robotach szczegoélnie niebezpiecgnoh

Przed przyspieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpigch kierownik budowy winien
udzielic pracownikom instruktau stanowiskowego, sprawdzposiadanie Zaviadczeé lekarskich
do prac na wysokai orazswiadectwa kwalifikacyjne typu ,E”.

6. Srodki techniczne i organizacyjne przy wykonywaniu obét w strefach szczegdlnego

zagrozenia

Przy robotach budowlano-moatavych naley stosowa& odziez robocz i ochronm oraz
specjalistyczny spez  ochronny. Nie przewiduje i wykonania dodatkowych drog
ewakuacyjnych, do tego celu nayevykorzysta istniepcy uktad drég.
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lIl. CZ ESC RYSUNKOWA:

D1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
D2. Przekrdj podtuzny skala 1:100/1 000
D3. Przekrdj normalny skala 1: 50
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humusowanie
w-wa grub. 15 cm

obrzeze
wg KPED (3.15

kostka betonowa wibroprasowana

PRZEKRO] NORMALNY PRZEZ DROGI I PLACE MANEWROWE

SZCZEGOL "A"
2% \

e AN 1

0,00

N e s

kraweznik 15x30
wg KPED 03.10

w-wa podbudowy z kruszywa famanego

I
o grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 3 cm Q/ AL 1IN

stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.

w-wa §cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

GRUNT G3

wpust deszczowy proj. kanalizacji

objetej osobnym opracowaniem

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm.

podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm =2,5 MPa grub. 15 cm.

w-wa odcinajaco-podsypkowa z piasku drobnego

o wspdtezynniku filtracji k>8m/ dobe o grub. 10 cm
geowléknina
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