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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca instalacje sanitarne dla
budynkéw A, B i C bazy technicznej dla Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul
Stowackiego Niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje grzewcza,

- instalacje wod.-kan.,

- wentylacje mechaniczna,

- zrédto ciepta.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- warunkow technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej nr 2763/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan nr 2756/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr 2757/2008
z dnia 10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- projektu architektonicznego,

- uzgodnien miedzybranzowych na etapie projektowania,

- ustalen z Inwestorem dotyczacych ogélnych wytycznych dla potrzeb projektu,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwoéch budynkdéw technicznych A oraz B i adaptacje
budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng cato$¢ z budynkiem
B.

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie
Sciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na

cele socjalne
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Budynek A przeznaczony dla zespotu transportu i maszyn oraz zespotu utrzymania
infrastruktury, to zestawione ze sobg dwie bryly, jedng z nich stanowi zespot garazy i
warsztat, w drugiej czesciowo dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej, zostaty
zgrupowane zaplecze socjalne obu zespotow, pomieszczenia biurowe oraz garaze o
mniejszych powierzchniach i magazyn s$rodkdédw chemicznych niezbednych do
odladzania ptyty lotniska.

Hala B to garaze na sprzet do obstugi samolotéw. Istniejgca hala C zostanie
zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb

lotniska. W budynku C znajdujg sie rowniez pomieszczenia socjalne.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zrodto ciepta
Zrodiem ciepta dla inwestycji bazy technicznej bedzie wewnetrzna sieé cieplna
wysokoparametrowa, dn65, zlokalizowana od strony potudniowej budynku strazy
pozarnej. Zasilenie w ciepto bazy technicznej nastgpi po wybudowaniu sieci cieplnej
od komory K1 do budynku A. W budynku A zlokalizowany bedzie wezet cieplny na
potrzeby grzewcze budynku A oraz budynkéw B i C.
Zaprojektowano kompaktowy wezet jednofunkcyjny o fgcznej mocy 260 kW.
Parametry wody sieciowej wynosza 125/75° C, parametry wody instalacyjnej 80/60
°C.
Sie¢ cieplna dostarcza ciepto tylko w okresie grzewczym, w okresie letnim jest
wytgczona z pracy. W zwigzku z tym podgrzewanie wody uzytkowe] przewidziano
przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych.
Instalacja grzewcza zostata podzielona na 4 ukfady:
- instalacja grzejnikowa budynku A - zapotrzebowanie ciepta wynosi 28 kW,
- instalacja ciepta do aparatow grzewczych w budynku A - zapotrzebowanie ciepta
wynosi 112 kW,
- instalacja ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych w budynku A -
zapotrzebowanie ciepta wynosi 71 kW.
- ukfad grzewczy dla budynku B i C — zapotrzebowanie ciepta wynosi 37 kW.
Kazdy z uktadéw grzewczych wyposazony bedzie w zestawy pompowo-mieszajgce,
zlokalizowane przy rozdzielaczach.

Wezet wyposazony bedzie w wymiennik ptytowy.
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Pompy oraz zawory trojdrogowe bedg wigczone w uktad automatycznej regulaciji
wezta.

Zmiany objetosci wody w instalacji grzewczej kompensowane bedg przy pomocy
naczynia wzbiorczego przeponowego podtgczonego do przewodu powrotnego.
Ubytki wody w instalacji c.0. uzupetniane beda z powrotu sieciowego poprzez system
opomiarowany wodomierzem.

Wezet wyposazony bedzie w uktad pomiarowy energii cieplnej dla catlego wezia.
Przyjeto licznik ciepta ultradzwiekowy typu SONOMETR 2000 przystosowany do
zdalnego odczytu.

Instalacje zabezpieczajg przed nadmiernym wzrostem cisnienia zawory
bezpieczenstwa.

Podstawowe funkcje automatyki:

- Ograniczenie temperatury wody sieciowej na powrocie z wymiennika c.o.;

- Wytgczenie pomp obiegowych w przypadku przekroczenia zadanej temperatury
powietrza zewnetrznego;

- Okresowe wigczanie pomp obiegowych w okresie letnim,

- Regulacja parametrow wody grzewczej instalacji grzewczych w zaleznosci od
temperatury powietrza zewnetrznego, przy pomocy uktadéw pompowo-mieszajgcych
na odgatezieniach przy rozdzielaczach.

Stabilizacje cisnienia po stronie sieciowej oraz ograniczenie przeptywu maksymalnego
zapewni zawOr réznicy cisnienia z ogranicznikiem przeptywu zainstalowany na
przewodzie powrotnym.

Dla umozliwienia kontroli prawidtowe]j pracy wezta po stronie sieciowej i instalacyjnej
zainstalowane bedg manometry i termometry.

W celu zabezpieczenia urzadzen wezta przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
zastosowano filtry i odmulniki.

W weZle zastosowano armature odcinajgcg kulowg o potgczeniach spawanych lub

gwintowanych.

4.2 Instalacja grzewcza
Ogrzewanie obiektu zaprojektowano w nastepujacy sposob:
- garaze oraz warsztaty przy zastosowaniu aparatow grzewczych,
- pomieszczenia czesci biurowej, korytarze, pom. WC oraz magazyny grzejnikami
ptytowymi,
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- pomieszczenie magazynu srodkow do odmarzania ( pom. nr 1/7 ) — powietrzem przy
pomocy centrali wentylacyjnej N 15.
Nieogrzewane bedg garaze piwnic budynku A oprdcz pomieszczenia 0/11.
Instalacja grzewcza do budynku B i C bedzie doprowadzona z wezla cieplnego
zlokalizowanego w budynku A przy zastosowaniu sieci cieplnej. Sie¢ ta bedzie
doprowadzona do pomieszczania garazu budynku B, gdzie zamontowane bedq
rozdzielacze. Od rozdzielaczy tych wyprowadzone bedg odgatezienia od
poszczegoblnych uktadéw grzewczych:

- instalacji grzejnikowej,

- aparatow grzewczych

- centrali wentylacyjnych

4.2.1 Instalacja do aparatow grzewczych
Instalacja ta bedzie zasilala 14 aparatow grzewczych w budynku A i 6 aparatow w
budynku B i C. Bedzie ona prowadzona od rozdzielaczy przez cze$¢ socjalng do
garazy i warsztatow. Prowadzenie instalacji w czesci garazowej przewidziano na wys.
okoto 5,0 m (doktadna wysokos¢ oraz sposob zamocowania do uzgodnienia z
projektantem hali).
Kompensacje instalacji przewidziano przez zastosowanie kompensatorow
mieszkowych.
Regulacje temperatury w pomieszczeniach przewidziano przez zastosowanie
termostatow sterujgcych zaworami dwudrogowymi przy aparatach.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy zastosowaniu automatycznych

odpowietrznikéw zamontowanych przy kazdym aparacie.

4.2.2 Instalacja grzejnikowa
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym (z
wbudowanym zaworem termostatycznym).
Rozprowadzenie instalacji w budynku A zaprojektowano czesciowo pod stropem w
piwnicy, w czesci socjalnej na parterze w posadzce. Przewidziano wyjscie instalacji na
pietro celem zasilenia w ciepto po dokonaniu aranzacji pomieszczenia.
Rozprowadzenie instalacji w budynku C przewidziano w posadzce parteru.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki

zamontowane na pionach oraz reczne odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach.
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4.2.3 Instalacja ciepta do nagrzewnic
Instalacja ta zasila nagrzewnice central nawiewnych, czterech w budynku Ai 2 w
budynku C.
Instalacja bedzie wyprowadzona z rozdzielaczy do poszczegdlnych central. Regulacje
temperatury czynnika grzewczego przewidziano przy zastosowaniu zaworow
trojdrogowych (ujete w dostawie central) pracujgce jako mieszajagce. Na kazdym
odgatezieniu do nagrzewnic zaprojektowano pompy elektroniczne z regulacjg
obrotow.
W celu zréwnowazenia instalacji ciepta do nagrzewnic przewidziano montaz zaworow
regulacyjnych na odgatezieniach do poszczegolnych central.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez zbiorniki i automatyczne

odpowietrzniki.

4.3 Instalacje wodoci ggowe

Woda do budynkéw bedzie doprowadzona na potrzeby gospodarcze oraz do celow
przeciw pozarowych ( w budynku A).

Do budynku A woda bedzie doprowadzona dwoma przytaczami. Zrédlem wody dla
budynku jest istniejacy wodocigg @100 utozony od strony zachodniej wzdtuz
projektowanego budynku oraz @150, utozony od strony potudniowej. Jedno z nich
doprowadzone bedzie do wezla cieplnego, drugie do hali garazowe). Takie
podigczenie zapewni ruch wody w calej instalacji i zewnetrznej sieci hydrantowe,.
Budynek B i C zasilany bedzie w wode jednym przytgczem z sieci @110 utozonej od

strony potnocnej budynku.

4.3.1 Instalacja hydrantowa
Zgodnie z wytycznymi ,Wymagania ochrony przeciwpozarowe] dla inwestycji” w
garazu budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg. Instalacje hydrantowg
zaprojektowano jako rozgatezng. Przewody prowadzone beda po Scianie, a
poszczegodlne hydranty zasilane pojedynczymi odgatezieniami.
Przewidziano montaz hydrantow ¢b2 z podwdjnym wezem ptasko sktadanym diugosci
30m. Zastosowacé hydranty o wsp K 110 z dyszg pradownicy @13. Zawory hydrantowe
nalezy montowa¢ w szafkach hydrantowych natynkowych, 1,35 m nad posadzka
podtogi.
BI1URDO ARCHITEKTONICTINE STALPROJUJEKT
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Rury prowadzi¢ ze spadkiem do zaworéw przy hydrantach.

Préby cisnieniowe w istniejgcej sieci w poblizu planowanej inwestycji wykazujg
ci$nienia dynamiczne w granicach 0,33-0,4 MPa przy wydajnosci okoto 11 dm®s na
hydrantach dn 80. Na istniejgcych instalacjach w budynkach cisnienia na hydrantach
wynosza dla hydrantéw dn 50 od 0,32-0,38 MPa przy wydajnosci 2,65 dm®/s. Wynika
stad, ze w sieci hydrantowej panujg wystarczajgce cisnienia dla uzyskania

normatywnych wyptywow na hydrantach.

4.3.2 Instalacja wody gospodarczej
Instalacja ta zasila armature sanitarng zamontowang w pomieszczeniach sanitarnych.
Zaktada sie, ze dla instalacji wody gospodarczej ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
W weztach sanitarnych wyposazonych w pisuary oraz w garazach przewidziano
montaz zawordw ze ztgczkg do weza.
Rozprowadzenie poziomow wody przewidziano pod stropem poszczegdélnych

kondygnacji. Podejscia do przyboréw w bruzdach scian.

4.4 Kanalizacja sanitarna
Instalacja ta obejmuje Scieki sptywajgce z przyboréw sanitarnych oraz z odwodnien
liniowych w garazach. Zostala ona podzielona na dwa niezalezne ukiady
kanalizacyjne:
- Scieki bytowo-gospodarcze
- scieki technologiczne.

4.4.1 Kanalizacja sanitarna bytowo - gospodarcza
Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw poprzez piony i poziomy zostang
odprowadzone bezposrednio do istniejacej sieci. Zaprojektowano jeden przykanalik
dla budynku A oraz jeden budynku B i C.
W pomieszczaniu wezta cieplnego zaprojektowano studzienke schiadzajgcg oraz
wpust. Wpusty kanalizacyjne zaprojektowano rowniez w pomieszczeniach z

pisuarami, w pomieszczeniu suszarni i gospodarczym.
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4.4.2 Kanalizacja technologiczna

Wody z odwodnien garazy zostang odprowadzone do istniejgcej sieci po uprzednim
podczyszczeniu w osadnikach i separatorach produktow ropopochodnych.
Zaprojektowano trzy przykanaliki dla budynku A. Dwa z nich odprowadzajg wody z
garazy parteru ( czesci parterowej) do jednego zewnetrznego separatora i dalej do
istniejacej sieci. Trzeci odprowadza wody z garazy w piwnicach do istniejgcej sieci
poprzez zewnetrzny separator. Dla budynku B i C przewidziano jeden separator
zewnetrzny.

Do odladzania ptyty lotniska zastosowane bedg srodki:

- AVIFROM L50 - jest to mieszanina mréwczanu potasu, wody i inhibitora korozji.
Magazynowany bedzie w szczelnie zamknietym pojemniku zlokalizowanym na
zewnatrz budynku A w gruncie.

- AVIFROM S-SOLID - jest to mréwczan sodu w postaci granulatu. Magazynowany
w szczelnie zamknietych pojemnikach w chtodnym i suchym pomieszczeniu ( pom.
1/7 budynku A).

Wedlug danych producenta obydwa produkty, jezeli sg stosowane zgodnie z
zaleceniami nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi i dla srodowiska, ulegajg
biodegradacji. W zakresie ochrony s$rodowiska nalezy zabezpieczyé przed
wprowadzeniem preparatow do miejskiego systemu kanalizacyjnego. W tym celu
zaprojektowano zbiornik bezodptywowy na zewnatrz budynku, do ktdrego
odprowadzane beda wody z odwodnienia pomieszczenia magazynu (1/7) i
pomieszczenia do zatadowywania na samochdéd (0/11). Po okresie biodegradacji

wody ze zbiornika bedg usuwane przez firme utylizacyjna.

4.5 Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie woéd deszczowych z pofaci dachowych przewidziano poprzez
zewnetrzne rury spustowe do zewnetrznej sieci deszczowej. Podtgczenie rynien ujete

zostanie w projekcie wewnetrznej sieci deszczowej.

4.6. Wentylacja mechaniczna
llo§¢ powietrza wentylowanego obliczono:
- w pomieszczeniach biurowych przy zalozeniu wymiany powietrza w ilosci 20 m3/h

na osobe w oparciu o norme PN-83/B-03430 wraz ze zmianami,
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- w pomieszczeniach socjalnych i szatniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie przepiséw ogolnych bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- w garazach wg ,Normatywu Technicznego Projektowania Budownictwa Zaplecza
Technicznego Motoryzacji” wydanego przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska i
poradnika "Wentylacja uzytkowa” Wasiluka i Szymanskiego,

- w pomieszczeniach chemikali wedtug wytycznych dystrybutora.

W budynku A zaprojektowano nastepujgce zespoty wentylacyjne:

- N/W1 - nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia biurowe i socjalne

- N/W2 - nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia magazynowe w czesci
dwukondygnacyjnej budynku

- W3, W3A, W4, W5, W6, W10 - wywiewne obstugujace garaze

- N/W7 — nawiewno - wywiewny obstugujacy pomieszczenie magazynu chemikali 1/7

- W7A — wywiewny obstugujacy pomieszczenie zatadunku wozu do odladzania 0/11

- N/W8 — nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia magazynowe i warsztat w
czesci parterowej budynku

- WBA - wywiewny obstugujacy pomieszczenie magazynu farb i lakierow 1/20

- W9 — wywiew z pomieszczenia warsztatu 1/33

Wentylacje zespotow zaprojektowano:

- N/W1 w oparciu o centrale nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta w postaci
wymiennika obrotowego oraz niezaleznych wentylatoréw wywiewnych dla
pomieszczeh WC. Przewidziano ciggta prace centrali z obnizong wydajnoscig poza
godzinami pracy pomieszczen.

- N/W2 — w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory dachowe.
Przewidziano ciggtg prace ukfadu.

- N/W7 — w oparciu o centrale nawiewng dachowg i wentylator dachowy. Centrala
bedzie petnita role urzadzenia utrzymujgcego odpowiednig temperature i wilgotnosc
powietrza w pomieszczeniu oraz wentylacji awaryjnej. Normalna praca centrali ( z
ograniczona wydajnoscig powietrza) bedzie zapewniata utrzymanie parametrow

temperatury i wilgotnosci. W przypadku pracy w pomieszczeniu w czasie akcji
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odladzania piyty lotniska zapewniono wigczanie centrali na prace z peilng
wydajnoscig, zapewniajgca jego duze przewietrzenie z 10 krothg wymiana.

Do osuszania i schtadzania powietrza latem zostanie wykorzystana chiodnica
zamontowana w centrali, zasilana czynnikiem chiodniczym R 407 z agregatu
chtodniczego zlokalizowanego rowniez na dachu w poblizu centrali. W pomieszczeniu
1/7 przewidziano montaz kratek nawiewnych i wywiewnych pod stropem i nad
posadzka.

- dla zespotu W7A zaprojektowano wentylacje wywiewng obstugiwang przez
urzadzenie odpylajace w postaci cyklonu,

- N/W8 — w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory dachowe. Z
centrali zaprojektowano nawiew do kanatu naprawczego. Przewidziano ciggtg prace
uktadu. Normalna praca bedzie zapewniata przewietrzanie pomieszczen. W
przypadku pracy w kanale naprawczym, zarOwno centrala jak i wentylator wywiewny
bedzie pracowat ze zwiekszong wydajnoscia. W pomieszczeniu warsztatu 1/32
zaprojektowano odcigg spali z rury wydechowej pojazdu ( zespot W8B ).

- wentylacje zespotu W8A, obstugujgcego magazyn farb i lakierow zaprojektowano
jako przeciwwybuchowa,

- zespOt W9 obstugiwany bedzie przez wentylator dachowy zatgczany recznie,

W budynku B zaprojektowano nastepujace zespoty wentylacyjne:
- N/W11 - nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia biurowe i socjalne
- N/W12 - nawiewno-wywiewny obstugujgcy pomieszczenia magazynowe i warsztat

- W13i W14 - wywiewne obstugujgce garaze

Wentylacje zespotoéw zaprojektowano:

- N/W11l w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory wywiewne
dachowe. Przewidziano ciggta prace centrali z obnizong wydajnoscig poza godzinami
pracy pomieszczen.

- N/W12 — w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory dachowe. Z
centrali tej zaprojektowano nawiew do kanatu naprawczego. Praca ukladu jak w
przypadku N/W 8. Przewidziano réwniez w warsztacie odcigg spali z rury

wydechowej.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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- zespoly garazowe w obu budynkach wentylowane beda przy pomocy wentylatoréw
dachowych, nawiew kompensacyjny przewidziano przez otwieranie bram
garazowych. Podczas postoju maszyn. W garazach przewidziano czasowe
przewietrzanie pomieszczeh z ograniczong wydajnoscig, podczas petnego
uzytkowania prace wentylacji z petng wydajnoscig sterowang czujkami tlenku wegla.

Kratki wywiewne zamontowane bedg pod stropem i nad posadzka.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
oraz wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi,
uszczelnienie szczeliny wypetni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng lub (w przypadku
wiekszych szczelin) zaprawg ogniochronna.

Instalacje hydrantowg wykona¢ wg pkt 4.3.1.

Na kanatach wentylacji mechanicznej w miejscach przej$¢ przez przegrody
stanowigce granice stref pozarowych zaprojektowano klapy przeciw pozarowe o
odpornosci ogniowej tej przegrody.

Przejscia ogniochronne nalezy wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomocg tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta

systemu.

Zalecenia:
Przed przyst gpieniem do realizacji prac zaleca si ¢ kontakt Wykonawcy ze
Specjalist g ds. zabezpiecze n ogniochronnych np. firmy Hilti celem odbycia

bezptatnego szkolenia w zakresie mocowania systemow ogniochronnych.

UWAGA KO NCOWA
Przykte w dokumentacji : nazwy producentéw i wyrobow,lema traktowa& jako
ROZWI AZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza si ROZWIAZANIA
ROWNORZEDNE.

Opracowata: inz. lwona Czerwinska upr. proj. nr 2747/Gd/86

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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[I. OBLICZENIA

1. BILANS CIEPLA

1.1 Warto $ci obliczeniowe wspoétczynnikéw U

— $ciana zewnetrzna U = 0,29 W/(m**K)
— Sciana zewnetrzna w piwnicy U=0,55 W/(m**K)
— okna U = 1,80 W/(m**K) ,
— stropodach U = 0,30 W/(m**K),
— strop nad garazem U = 0,28 W/(m**K),
— brama garazowa bez przeszklen U = 2,50 W/(m?*K),
— brama garazowa z przeszkleniami U = 3,00 W/(m**K),
— podtoga na gruncie strefa | U = 0,60 W/(m?*K),
strefa Il U = 1,00 W/(m**K),
— drzwi zewnetrzne U = 2,50 W/(m?*K),

1.2 BUDYNEK A"

1.2.1 Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania  przy temperaturze
(obliczeniowe z programu)
- na ogrzewanie grzejnikowe
Qco = 28,0 kW
- na aparaty grzewcze
Qco =112,0 kW

1.2.2. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacj i mechanicznej
Qn1 =21 kW
Qnz= 7 kw
Qng = 10 kW
Onz =47 kKW
Razem =85kW

1.2.3. Razem zapotrzebowanie ciepta dla budynku A

Q =140 + 85 = 225 kW

1.3 BUDYNEK ,BiC”

1.3.1. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewani  a:
- nha ogrzewanie grzejnikowe

Qco = 6,0 kW
- na aparaty grzewcze
Qco = 20,0 kW

1.3.2. Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacj i mechanicznej
BI1URDO ARCHITEKTONICTINE STALPROJUJEKT
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Qn11 = 6 KW

Oni2 =5 kKW
Razem =11 kW

1.3.3. Razem zapotrzebowanie ciepta:

Q=26+11=37kW

1.4 CALKOWITY BILANS CIEPLA DLA BAZY TECHNICZNEJ

Q =225+ 37 =262 kW

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

2.1 Zimna woda gospodarcza

Ggsr = 4,74 +0,54 = 5.3 m/d Ggmax = 7,5 + 0,76 = 8,3 m3/d

Gher = 0,83 m¥/h Ghmax = 1,78 m°h
2.2 Woda p.po z. do gaszenia po zaru

Do wewn etrznego gaszenia

Zatozono dwa jednocze$nie dziatajgce hydranty ¢50:

q= 2x2,5dm%s=5dm%s =18 m*h

Do zewn etrznego gaszenia

Zalozono dwa gednoczeénie dziatajgce hydranty @80:

q= 2x10dm°/s =20 dm%s =78 m’h
3. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

deax = 7,5 m3/d

4. 1LOSC WOD DESZCZOWYCH

Quesz = 250 dm®/s

B1URDO A RCHITEKTONICTINE
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Ss|lALPROJEKT
B I U R O A R CH I T E K T O N I C Z N E
lIl. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIA INSTALACJI SANITANYCH
NAZWA INWESTYCJI: Baza Techniczna dla potrzeb
PORTU LOTNICZEGO GDA NSK Sp. z 0.0.
ADRES: 80-298 Gdask ul. Stowackiego 200, dz. nr 40/29, 40/19, 40/10
INWESTOR: Port Lotniczy Gdask Sp. z o.o.
AUTOR: ire. lwona Czerwiska
upr. nr 2747/Gd/86
Gdansk, pazdziernik 2008
BIURDO ARCHITEKTONICTINE STALPROUJEKT

15



Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gda  Asku
Gdansk ul. Stowackiego 200

1. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI
W budynku zostanwykonane instalacje:

instalacji wody aytkowej,

instalacji hydrantowej,

— kanalizacji sanitarnej,

— kanalizacji technologicznej,

- kanalizacji deszczowej,

— instalacji centralnego ogrzewania,

— instalacji ciepta do nagrzewnic,

- instalacja ciepta do aparatow grzewczych

— instalacji wentylacji mechaniczne;.
Zakres robot obejmuje morita

- przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych pod posadzk

- przewodow c.o. i cieplnych pgmianach i przez stropy w budynku

- przyboréw sanitarnych wraz z gdzeniami odptywowymi,

- zarmatury,

- monta hydrantow,

- grzejnikow i aparatoéw grzewczych,

- przewoddw wentylacyjnych pod stropem i przez sirav budynku wraz z klapami
przeciwpaarowymi i elementami wykazeniowymi (nawiewniki, wywiewniki),

- urzadzen wentylacyjnych (centrale, wentylatory dachowe),

- uruchomienie urdzen wentylacyjnych,

- ptukanie instalacji wodnych i grzewczych,

- proby cénieniowe wszystkich instalacji.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Budynek techniczny murowany — doggéziowej rozbiorki
Rampa serwisowa — do rozbiérki

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W obrbie planowanej inwestycji nie wygtuja elementy zagospodarowania terenu stwacea]
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odlegid od istniejcych obiektow s
zachowane / zgodne z obawgiljacymi przepisami/ W szczegolém nalezy zwrécé uwag
aby ;

a/ w trakcie prowadzenia robot weytrz budynku zapewni odpowiednie wietrzenie
pomieszcze w ktérych prowadzonecha prace instalacyjne

b/ po zakéczeniu montau instalacji pomieszczenia w ktérych prowadzoney lpyace nalgy
doktadnie posprtac z fragmentow instalacji oraz gruzu i innych odpadimwstatych w trakcie
prowadzenia prac

c/ jesli prowadzone prace wymagajizycia ognia otwartego / spawanie autogeniczne, latoev
na twardo/ naley zaopatrzy & w podstawowy spet gasniczy, a po zakaczeniu robot

doktadnie skontrolow@ miejsce pracy podakem zaproszenia ognia.

. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN PODCZAS
REALIZACJI BUDOWY
Catas¢ robdt naley wykonywa podczas obecdoi  kierownika budowy posiadgjego
odpowiednie uprawnienia orazémdadczenie o przynat@osci do odpowiedniej Okigowej Izby
Inzynierow.

Praca w wykopachw trakcie wykonania instalacji podposadzkowych malevazaé na
mozliwos$¢ osungcia Sk ziemi.
Prace na wysokgi - stosowa zabezpieczenia np. rusztowania, siatki.
Prace na dachu — prowaélprzy odpowiednim zabezpieczeniu 0séb i adzz przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Préby cénieniowe wykonézgodnie z PN oraz przepisami BiHP.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu ,bioz", zgodamieart. 21 a
Prawa Budowlanego, a tak do wykonania projektu organizacji placu budowy i

harmonogramu realizacji prac budowlano-maavaych.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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Roboty budowlane winny Ry prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadeg¢ odpowiednie uprawnienia.

Przed przysipieniem do robét budowlano-montawvych naley przeprowadzi wstkpne
szkolenie dla pracownikbw w zakresie @ppm planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

W czasie trwania robo6t codziennie przeprowa&ddéa osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego najeomowic sposOb prowadzenia robat,
wystepujace i mogice wyshpi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:

—warunkami pozwolenia na budew

—warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlbwlano — montzowych — cz. |l

- ,» Instalacje sanitarne i przemystowe”

—Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr6.@9.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

—Rozporadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpiastea i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montawvych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)
—PN-92/B-01706/Az1:1999 — Instalacje wodmmwe. Wymagania w projektowaniu.

—PN-EN 1717:2003 - Zabezpieczenie wody przed wtéragmeczyszczeniem.
—PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymaganaojektowaniu.

—instrukcjami montau i préb opracowanymi przez poszczegoélnych prodideen

Na terenie budowy powinien przebyévarzez caty czas pracownik nadzgredniego ze strony
wykonawcy. Okresow kontrok nad prawidtowécia wykonawstwa robot wykonuje inspektor
nadzoru ze strony inwestora.

W trakcie budowy bezwzglinie przestrzegaprzepisow BHP w zakresie transportu, maata

sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdwakawania miejsc niebezpiecznych itp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJ ACE BEZPIECZENSTWO
PRACY.

W ramach prowadzonych robét nie wymija prace szczegdlnie zageace zdrowiu ludzi.
Osola odpowiedziala za prawidiowe wykonanie robot (zgodnie z projekteodowlanym)

bedzie kierownik budowy.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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Podczas wykonywania robdét budowlanych przewidzibnyaniejszym projektem natg
stosowé sic do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwddaych / Dziennik Ustaw nr
47 poz 401/.

Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktadwelzany jest zaopatrzydo w odzie
robocz i ochronn, zgodnie z obowzujacymi przepisami (hetmy,¢kawice ochronne). Z
uwzgldnieniem niebezpiecastw  wyshpienia:  urazébw  mechanicznych, paaia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, vgjpraupadku z wysokai lub innych
szkodliwych czynnikébw i zageen zwiazanych z wykonywan praa. Nalezy stosowa
przewidziane przy robotach udzenia zabezpieczae i ochronne (np. ostony). Uidzenia
powinny by sprawne i posiadaaktualne atesty.

Nalezy zapewné staty dos¢p pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numero
telefonéw i adreséw najliézego punktu opieki lekarskiej, styapozarnej, policji, a take
apteczki orazrodkow i uradzen przeciwpaarowych.

Na budowie powinny znajdowasic podrcznesrodki ganicze (gdnice proszkowe, wze

gasnicze, hydranty, koce gaicze).

Opracowat : inlwona Czerwiska
Upr. nr 2747/Gd/86
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