
Wzór 3.8

Substancja (dV/dt)min [m3/s] (dG/dt)max 
[kg/s]

T k DGW [kg/m3] 10 do 
pot�gi

pot�ga

Toluen 0,40816 0,005 293 0,25 0,049 1 0
Ksylen 0,45455 0,005 293 0,25 0,044 1 0

Substancja Vz [m3] f (dV/dt)min C/[s] 10 do potegi potega
Toluen 755,8578987 5 0,4081633 2,7 0,001 -3
Ksylen 841,7508418 5 0,4545455 2,7 0,001 -3

Wzór 3.12

Substancja t [h] f C/[h] DGW [%] k X0 [%] ln warto�� pod ln

Toluen 2,904571495 5 10 1,2 0,25 100 -5,8091 0,003
Ksylen 2,995732274 5 10 1 0,25 100 -5,9915 0,0025

Okre�lenie stopnia wentylacji

Minimalne obj�to�ciowe nat��enie przepływu �wie�ego powietrza

(dV/dt)min=((dG/dt)max*T)/(k*DGW*293)

t= - f/C * ln((DGW*k)/Xo

Wymiany w sekundach z pot�g�

Czas zalegania mieszaniny wybuchowej

Hipotetyczna obj�to�� mieszaniny wybuchowej - uwzgl�dniaj�ca współczynnik 
skuteczno�ci mieszania i liczb� wymian powietrza Wzór 3.10

Vz=(f*(dV/dt)min)/C




