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III CZESC RYSUNKOWA

Budynek ,,A”

A1  Rzut piwnic budynek ,,A” 1:200
A2  Rzut parteru budynek ,,A” 1:200
A3 Rzut 1 pietra budynek ,,A” 1:200
A4  Rzut dachu budynek ,,A” 1:200
A5  Przekroje podtuzne A — A, C — C- budynek ,,A” 1:200
A 6  Przekroje poprzeczne B - B, G - G budynek ,,A” 1:200
A7  Przekroje poprzeczne D — D, E — E, F—F budynek ,,A” 1:200
A 8  Przekroje opis warstw budynek ,,A”
A9 Elewacje czotowe budynek ,,A” 1:200
A 10 Elewacje boczne budynek ,,A” 1:200
Budynek ,,BiC”
A 11 Rzut parteru budynek ,,BiC” 1:100
A 12 Rzut dachu budynek ,,B i C” 1:100
A 13 Przekroje poprzeczne budynek ,,B i C” 1:100
A 14 Przekroje opis warstw budynek ,,B 1 C”
A 15 Elewacje budynek ,,BiC” 1:100
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OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TERENU
Dokumentacje geotechniczng badania podloza gruntowego wykonat PUP
,2Fundament” Sp. z o0.0. w lipcu 2008r (autor: inz. Witold Wolinski upr.
geologiczne CUG 07630)

1.1  Poziom wod gruntowych
,» Na badanym terenie do gigbokosci 8,0m p.p.t. tj. do rzednej 130,09 m n.p.m. nie
nawiercono wody gruntowej. Wystapity jedynie saczenia wody gruntowej..”.

1.2  Rodzaj gruntu no$nego
Szczegblowy wykaz warstw geotechnicznych wykazano w dokumentacji
geotechnicznej zataczonej do projektu.
Stwierdzono, ze w podtozu wystepuja korzystne warunki gruntowo-wodne.
Grunty warstw geotechnicznych la, Ib, Ila, 1 IIb sa no$ne, natomiast gleba i nasypy
niekontrolowane sg stabonosne.

1.3  Poziom posadzki parteru.
Poziom + 0.00 przyjeto
w budynku A narze¢dnej 142,08m n.p.m.
w czgsci podpiwniczonej na rz¢dnej 138,00m n.p.m.
w budynku BiC na rzednej 137,45m n.p.m.

14  Projektowany poziom terenu wokét budynku.

Wokét budynku A na rz¢dnej 142,06m n.p.m.
w czgsci podpiwniczonej na rz¢dnej 137,98m n.p.m.
Wokét budynku BiC na rzednej 137,43m n.p.m.
Teren zostanie uksztaltowany tak, aby woda opadowa odptywata od budynku.
Szczegdtowe rzedne podano w projekcie branzy drogowej i sanitarnej.

1.5  Istniejace uzbrojenie terenu.
Teren jest uzbrojony w rejonie inwestycji. (Patrz opis do projektu zagospodarowania
terenu)

1.6 Sposo6b zainwestowania terenu:

Projektowane dwa budynki bazy technicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdansk,
pelnia funkcje garazowo-magazynowe z niewielka czgScia socjalno-biurowa. Oba
budynki zaprojektowano na terenie portu lotniczego i usytuowane sa w sasiedztwie
innych budynkéw lotniska.

Obiekty i budowle wystgpujace w granicy opracowania:
¢  budynek techniczny o powierzchni zabudowy: 439,77m 2 do adaptacji z
czgsciowym wyburzeniem
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2.0

2.1

2.2

23

® rampa serwisowa - do wyburzenia
e plac manewrowy z dojazdem do bazy paliw PETROLOT-u - fragmentaryczna
wymiana nawierzchni

Teren przeznaczony pod budowg bazy technicznej opisano w pkt 3.2 stanu
istniejacego oraz w pkt 6 opisu rozbidrki.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE]J BAZY TECHNICZNEJ.

Opis planowanej technologii.

Materialy uzywane przy pracach zwiazanych z obstuga portu lotniczego:

Rodzaj / przechowywana ilos¢ / zuzycie roczne wg danych inwestora:

- mréwczan sodu AVIFORM S - SOLID / do 100 ton / 60 ton

- farby akrylowe, rozpuszczalnikowe LINER HS /300 litréw / 300 litréw

- rozcienczalniki do farb drogowych LINER HS do 100 litréw / 100 litréw

W zwiazku z tym zaprojektowano pomieszczenie do przechowywania materialow
tatwopalnych, wydzielone pozarowo.

W sasiedztwie projektowanego budynku A, od strony poludniowej, planowane jest
usytuowanie podziemnego zbiornika na mréwczan potasu AVIFORM L50 w
ilosci do 100 000 litréw wg. odrgbnego opracowania.

Wezel cieplny i ogrzewanie

Zrédtem ciepta dla inwestycji bazy technicznej bedzie wewnetrzna sieé¢ cieplna
wysokoparametrowa, dn65, zlokalizowana od strony poludniowej budynku strazy
pozarnej. Zasilenie w ciepto bazy technicznej nastapi po wybudowaniu sieci
cieplnej od komory K1 do budynku A. W budynku A zlokalizowany bgdzie wezet
cieplny na potrzeby grzewcze budynku A oraz budynkéw B i C.

Zaprojektowano kompaktowy wezel jednofunkcyjny o tacznej mocy 260 kW.
Parametry wody sieciowej wynosza 125/75° C, parametry wody
instalacyjnej 80/60 °C.

Ogrzewanie obiektu zaprojektowano w nastgpujacy sposob:

- garaze oraz warsztaty przy zastosowaniu aparatow grzewczych,

- pomieszczenia czgsci biurowej, korytarze, pom. WC oraz magazyny grzejnikami
pltytowymi,

- pomieszczenie magazynu srodkéw do odmarzania ( pom. nr 1/7 ) — powietrzem
przy pomocy centrali wentylacyjnej N 15.

Sie¢ cieplna dostarcza ciepto tylko w okresie grzewczym, w okresie letnim jest
wylaczona z pracy. W zwiazku z tym podgrzewanie wody uzytkowej przewidziano
przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych.

Struktura zatrudnienia.
Praca w nowo projektowanej czgs$ci zaktadu odbywac si¢ bgdzie w systemie 4-
Zmianowym.
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3.0

3.1

3.2

W budynku ,,A” przewidziano miejsca dla 14 os6b na jednej zmianie. Dla 11
pracownikéw fizycznych, zaprojektowano szatni¢ oraz umywalnig. Ilos¢ oczek,
umywalek oraz prysznicéw zaprojektowano z zapasem, wedtug potrzeb inwestora.
Na parterze zaprojektowano wezel sanitarny dostgpny z korytarza taczacego garaze
1 magazyny z czg$cia biurowa, oraz jadalnia z aneksem kuchennym przeznaczona
dla pracownikéw.

W czgsci biurowej bedzie zatrudnionych do 3 oséb. Pracownicy biurowi korzystaja
z zaprojektowanych oddzielnych weztow sanitarnych na parterze.

Projektowane budynki bazy technicznej nie beda dostgpne dla o0s6b
niepetnosprawnych, ze wzgledu na zamknigty teren potu lotniczego, zgodnie z
oczekiwaniem inwestora.

Na pigtrze wydzielono pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie do
zagospodarowania nieprzeznaczone na magazyny.

W budynku ,.B i C” przewidziano miejsca dla 4 os6b na jednej zmianie -
pracownikoéw fizycznych.

Facznie w projektowanej bazie technicznej pracowac¢ bgdzie 17 pracownikow na
jednej zmianie.

WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE W FAZIE EKSPLOATACJI

Okreslenie przewidywanego oddzialywania na poszczegélne elementy
srodowiska.

Odpady powstale w wyniku prowadzonej dzialalnos$ci

- nie segregowane i segregowane odpady podobne do komunalnych

Emisja substancji szkodliwych do srodowiska

- brak ( w ilosciach sladowych)

Wplyw na klimat akustyczny

W obiekcie beda zastosowane urzadzenia tj wentylatory i kompresory spetniajace
obowiazujace normy hatasu.

W  bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja tereny chronione, dla ktérych
obowiazujace przepisy okreslaja dopuszczalne poziomy emisji hatasu.

Whioski:

Obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na klimat akustyczny w otoczeniu.

Opis przewidywanych dzialan majacych na celu zapobieganie i ograniczanie
negatywnego oddzialywania na srodowisko.

Dziatanie majace na celu ograniczenie parowania rozpuszczalnikéw z procesow
mycia:

Zastosowanie $rodkéw myjacych na bazie rozpuszczalnikéw o temperaturze
wrzenia > 55st.C

Dziatania majace na celu ograniczenie emisji gazow ze spalania energetycznego.
Do ogrzewania obiektu wykorzystywane bedzie wezet cieplny podtaczony do
miejskiej sieci grzewczej. Dodatkowo przewiduje si¢ w obiekcie zmniejszenie
zapotrzebowania na energi¢ cieplna dzigki ociepleniu obiektu spelniajacym
wysokie wspoétczynniki oraz zastosowanie urzadzen wentylacyjnych z odzyskiem
ciepta.
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. Do ogrzewania obiektu i podgrzewania wody wykorzystywane bedzie wezet
cieplny, podiaczony do miejskiej sieci grzewczej. Dodatkowo przewiduje sig¢ w
obiekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ cieplna dzigki ociepleniu
obiektu spetniajacym wysokie wspoétczynniki.

Dziatania majace na celu ograniczenie wptywu na srodowisko wodne:

. Zaktad nie jest obiektem wodochtonnym, woda bedzie wykorzystywana w

obiegach zamknigtych oraz do celéw socjalno-bytowych. Nie przewiduje si¢
wytwarzania $ciekéw przemystowych. Scieki bytowe odprowadzane beda do
kanalizacji miejskiej. Wody z odwodnien garazy zostana odprowadzone do
istniejacej sieci po uprzednim podczyszczeniu w osadnikach 1 separatorach
produktéw ropopochodnych.
W zakresie ochrony srodowiska zabezpieczono miejski system kanalizacyjny przed
wprowadzeniem preparatow do odladzania ptyty lotniska. W tym celu
zaprojektowano zbiornik bezodplywowy na zewnatrz budynku, do ktérego
odprowadzane bg¢da wody =z odwodnienia pomieszczenia magazynu i
pomieszczenia do zaladowywania na woéz preparatéw odladzajacych. Po okresie
biodegradacji wody ze zbiornika beda usuwane przez firme utylizacyjna.

. Wody opadowe z dachéw odprowadzane beda do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Wody z powierzchni utwardzonych placow manewrowych zostana odprowadzone
do systemu kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w piaskowniku i
separatorze produktéw ropopochodnych (bilans w zataczeniu do projektu).

Dziatania zmierzajace do ochrony powierzchni ziemi i gleby poprzez wiasciwe
postgpowanie z odpadami:

. Odpady beda odpowiednio opakowane i oznakowane, a nastgpnie magazynowane
w wyznaczonym miejscu do czasu przekazywania do utylizacji firmom
posiadajacym wymagane prawem zezwolenia.

4.0 OPIS BUDYNKU
4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek A przeznaczony dla zespotu transportu 1 maszyn oraz zespolu utrzymania
infrastruktury, to zestawione ze soba dwie bryty, jedna z nich stanowi zespét garazy
1 warsztat, w drugiej czgsciowo dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej, zostaty
zgrupowane zaplecze socjalne obu zespotoéw, pomieszczenia biurowe oraz garaze o
mniejszych powierzchniach 1 magazyn srodkéw chemicznych niezbgdnych do
odladzania ptyty lotniska.

Budynek B to garaze na sprzgt do obstugi samolotéw. Istniejacy budynek C
zostanie dostosowany do nowej funkcji z przeznaczeniem na warsztat i garaze dla
specjalistycznych stuzb lotniska. W budynku C znajda si¢ réwniez pomieszczenia
socjalne.

BI1URDO ARCHITEKTONICZNE STALPROUJEKT
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4.2

Dane liczbowe przedmiot inwestycji :

Powierzchnia zabudowy:
w tym budynek ,,A”
budynek ,,BiC”

Powierzchnia calkowita brutto:

w tym budynek ,,A”
budynek ,,BiC”

Powierzchnia uzytkowa brutto:

w tym budynek ,,A”
budynek ,.BiC”

Kubatura:

w tym budynek ,,A”

budynek ,,.BiC”

4.1 Zestawienie pomieszczen:

Pz =

4488.27 m?

Pc =

3749,00m?
739,27 m?

6193.93 m?

Pu =

5454,66 m?
739,27 m?

5705,24 m?

5130,80 m?
674,44m?

37 026.91 m3

32796,61 m3
4 230,30 m3

Budynek A

piwnica:
0.1 klatka schodowa 9,75 m?
0.2 przedsionek 10,54 m?
0.3  garaz 67,14 m?
04 garaz 68,13 m?
0.5 garaz 67,90 m?
0.6 garaz 67,90 m?
0.7  garaz 67,90 m?
0.8 garaz 217,57 m?
0.9  garaz 237,77 m?
0.10 garaz 114,68 m?
0.11 garaz 85,41 m?
0.12 pomieszczenie gosp. 3,73 m?
0.13 pomieszczenie energetyczne 11,16 m?
0.14 wezet c.o. 12,18 m?

Razem 1041,76 m?
BIURO ARCHITEKTONICZNE
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parter:
1.1  przedsionek 6,54 m?
1.2 hol 12,76 m?
1.3 klatka schodowa 12,96 m?2
14 archiwum 13,61 m?
1.5  korytarz 5,51 m?
1.6 pomieszczenie biurowe 30,84 m2
1.7  magazyn na chemikalia 86,64 m?
1.8 pomieszczenie biurowe 62,92 m?
1.9  jadalnia 61,56 m?
1.10 pomieszczenie kierowcéw 37,82 m?2
1.11 szatnia 59,47 m?
1.12  suszarnia odziezy 17,03 m2
1.13  magazyn 37,73 m?
1.14 magazyn podrgczny 22,75 m?
1.15 magazyn podrgczny 19,69 m?
1.16 magazyn podrgczny 49,04 m?
1.17 garaz 322,89 m?
1.18 korytarz 41,66 m?
1.19 magazyn 24,31 m?
1.20 magazyn 13,31 m?
1.21 magazyn 20,68 m?
1.22 ‘lazienka 36,23 m?
1.23  Kkorytarz 27,74 m?
1.24  wc 8,22 m?
1.25 przedsionek 3,13 m?
1.26  wc 11,16 m?
1.27 magazyn olejow 10,17 m?
1.28 magazyn podrgczny 12,14 m?
1.29 magazyn czgsci 11,76 m?
1.30 magazyn czg¢sci 12,66 m?
1.31 magazyn czgsci samoch. 16,04 m?
1.32  warsztat przejazdowy 276,69 m?
1.33 pom. warsztatowe 230,60 m?
1.34  garaze na zestawy do 0d$n.1936,57 m?
1.35 korytarz 17,78 m?
Razem 3570,61 m?
pietro:
2.1 klatka schodowa 18,73 m2
2.2 pom. do zagospodarowania 430,36 m?2
2.3 centrala wentylacyjna 31,02 m?
2.4  Korytarz 38,32 m?
Razem 518,43 m?

BI1URDO
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gres

gres

gres
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posadzka zyw. chemood.
gres

gres

gres

gres

gres

posadzka cem. zatarta
posadzka cem. zatarta
posadzka cem. zatarta
posadzka cem. zatarta
posadzka cem. przemys.
gres

posadzka cem. zatarta
posadzka antyelektrosat.
posadzka cem. zatarta
terakota

gres

terakota

gres

terakota

posadzka cem. olejoodp.
posadzka cem. przemys.
posadzka cem. przemys.
posadzka cem. przemys.
posadzka cem. przemys.
posadzka zyw. olejoodp.
posadzka zyw. wowood.
posadzka cem. przemys.
gres

gres
posadzka cem.
posadzka cem.
posadzka cem.

5130,80 m?
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4.4

Budynek BiC

parter:
1.1 przedsionek 2,28 m? gres
1.2 Kkorytarz 6,62 m? gres
1.3 jadalnia 14,69 m? gres
14 wC 6,45 m? terakota
1.5 szatnia 14,40 m2 terakota
1.6 umywalnia 12,48 m? terakota
1.7 warsztat 65,23 m? posadzka cem. przemys.
1.8  magazyn 14,73 m? posadzka cem.
1.9  magazyn 35,88 m? posadzka cem.
1.10 garaz na pojazdy asenizac. 92,17 m? gres
1.11  garaz na pojazdy tank. wody 92,25 m? ares
1.12  garaz na sprze¢t do obst.sam. 317,26 m? posadzka cem. przemys.
Razem 674,44 m?
powierzchnia uzytkowa - budynek Bi C 674,44 m?

Forma i funkcja obiektu.

Baza techniczna obejmuje 2 obiekty, z ktérych jeden to projektowany budynek w
konstrukcji stalowej — oznaczony jako budynek ,,A”. Drugi to projektowany
budynek w konstrukcji stalowej — oznaczony jako budynek ,,B” potaczony z
adaptowanym budynkiem ,,C”’. Budynek A jest bryla samodzielna natomiast
budynki B i C tworza jedna catos¢.

Oba obiekty sktadaja si¢ z 2 bryt o r6znej wysokosci, dochodzacej maksymalnie do
8,91m od poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do budynku, nie liczac wysokosci
piwnicy nie posiadajacej bezposredniego wejscia.

Czes¢ istniejaca, to budynek techniczny oznaczony ,,C” o wymiarach 36,5Im x
11,14m, w konstrukcji stalowej ze Scianami murowanymi. Wysokos$¢ okapu 3,88m
(czgs¢ wyzsza) 1 3,14m (czg$¢ nizsza). Wysokos¢ kalenicy 5,28m. Dach budynku
jednospadowy, nachylenie potaci 6%.

Czes¢ projektowana, potaczona z budynkiem C, to budynek techniczny oznaczony
,B” 0o wymiarach 20,5Im x 16,81m, w konstrukcji stalowej. Wysokos¢ okapu
6,39m. Wysokos¢ kalenicy 6,92m. Dach budynku jednospadowy, nachylenie potaci
6,2%.

Budynek techniczny oznaczony ,,A” ztozony z dwdéch czgsci tworzacych literg ,, T”.
Jedna czes$¢, parterowa, o wymiarach 84,45m x 30,61m, w konstrukcji stalowej ze
scianami z plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralne;j.

Druga czg$¢ dwukondygnacyjna, catkowicie podpiwniczona, o wymiarach 74,55m
x 15,61m. Sciany piwnic oraz stropy nad piwnica i parterem zelbetowe. Sciany
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parteru i pigtra w z ptyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej oraz
betonowe i murowane. Plyty warstwowe mocowane sa do konstrukcji stalowe;.
Maksymalna wysoko$¢ okapu 8,42m. Wysokos¢ kalenicy 8,91m. Dachy obu czgsci
budynku A dwuspadowe, o nachyleniu potaci 6,2%.

4.4.1 Sposob dostosowania do krajobrazu i sasiadujacej zabudowy.
Projektowany obiekt wpisuje si¢ w charakter sasiedniej zabudowy portu
lotniczego zaréwno skala, wysokoscia jak i forma architektoniczna i
uzytymi materiatami.

Proponowana kolorystyka projektowanego obiektu jest stonowana,
wtapiajaca  obiekt w  otoczenie. Rodzaj  przyjetych  koloréw
podporzadkowany jest palecie barw stosowanych przez inwestora.

4.5  Uklad konstrukcyjny obiektu:
Oba budynki A oraz B posiadaja stalowa konstrukcj¢ szkieletowa w uktadzie
poprzecznym. Sciany piwnic betonowe i murowane. Stropy zelbetowe
monolityczne oparte na zelbetowych podciagach, stupach i wewnetrznych $cianach
nosnych.
Stropodach dwuspadowy z plyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej.
Schody zelbetowe, monolityczne.
Budynek posadowiono bezposrednio na tawach i stopach fundamentowych.
Konstrukcj¢ no$na budynku stanowi uktad stupéw 1 stropéw, §cian po obwodzie.
Szczegdty wg opisu technicznego czesci konstrukcyjnej.

4.6  Korzystanie z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Projektowane budynki bazy technicznej nie beda dostgpne dla o0s6b
niepetnosprawnych, ze wzgledu na zamknigty teren potu lotniczego, zgodnie z
oczekiwaniem inwestora.

4.7  Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Zgodnie z projektami branzy elektrycznej.
4.8 Charakterystyka energetyczna obiektu.
Zgodnie z projektami poszczegdlnych opracowan branzowych.
4.8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Zgodnie z projektem branzy elektryczne;j

Moc zainstalowana 300 kVa
Napigcie zasilania 230/400 V 50 Hz
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4.8.2 Bilans mocy cieplnej
Zgodnie z projektem branzy sanitarne;j
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i wentylacji
Centralne ogrzewanie 166 kW
Ciepta woda uzytkowa 18 kW
Wentylacja 96kW

4.8.3 Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

- Sciana zewngtrzna U=0,29 W/(mZ*K)
- $ciana zewngtrzna w piwnicy U=0,55 W/(mZ*K)
- okna U = 1,80 W/(m**K) ,
— stropodach U=0,30 W/(m2*K),
— strop nad garazem U=0,28 W/(mz*K),
- brama garazowa z przeszkleniami U = 3,20 W/(m**K),
- podioga na gruncie strefa I U = 0,60 W/(m**K),
strefa I U = 1,00 W/(m**K),
- drzwi zewnetrzne U = 2,50 W/(m**K),

4.9  Charakterystyka ekologiczna obiektu.
Zgodnie z projektami poszczegdlnych opracowan branzowych.

4.10 Warunki ochrony pozarowej budynkoéw.
Wg Projektu Zabezpieczeh Przeciwpozarowych (tom II cz. I opracowania)

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Rozwigzania materialowe : dachu, Scian, stropéw, przewoddow instalacyjnych , izolacji
termicznej, przeciwwilgociowej i akustycznej, okien i drzwi elementéw S$lusarskich,
posadzek podano na rys. A 8 i rys. A 14, w zestawieniu pomieszczen (tom II cz. |
opracowania) oraz w projekcie wykonawczym.

5.1 Konstrukcja budynku.
wg opisu projektow konstrukcyjnych
Pokrycie dachu

. Budynek A i B - blacha trapezowa
. Budynek C - papa termozgrzewalna

Szczegbtowe rozwiazania podane na rys. A 8 irys. A 14 oraz w projekcie wykonawczym.
Sciany murowane

Cegta silikatowa grubosci 24 cm 18cm i1 12cm na zaprawie murarskiej
cienkowarstwowe;j.
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Sciany zewnetrzne czesci socjalno-biurowej i technicznej
monolityczne grubosci 24 cm a takze w systemie lekkich Scian warstwowych z
blachy trapezowe;.

Stropy w czg¢Sci socjalno-biurowej
Ptyty stropowe monolityczne zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.2  Elementy ogélnobudowlane.

podano na rys. A 8 i rys. A 14, w zestawieniu pomieszczen (tom II cz. |
opracowania) oraz w projekcie wykonawczym.

5.2.1 Scianki dzialowe
* pomieszczenia mokre:
Cegta silikatowa grubosci 18cm i1 12cm na zaprawie murarskiej
cienkowarstwowe;j.

* pomieszczenia suche:
w systemie lekkich $cian warstwowych z blachy trapezowe;j

5.2.2 Przewody wentylacji.
Szczegdty wg opisu branzy sanitarnej (projekt budowlany wentylacji)

5.2.3 Izolacja:
Izolacje: przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paraizolacje, termiczne i

akustyczne podano na rys. A 8 i rys. A 14, w zestawieniu pomieszczen
(tom II cz. I opracowania) oraz w projekcie wykonawczym.

5.2.4 Okna:
e opisano w projekcie wykonawczym

5.2.5 Drzwiibramy garazowe:
e opisano w projekcie wykonawczym

5.2.6 Elementy Slusarskie:
e opisano w projekcie wykonawczym
5.2.7 Zestawienie $cian, posadzek, dachow:

podano na rys. A 8 i rys. A 14, w zestawieniu pomieszczen (tom II cz. I
opracowania) oraz w projekcie wykonawczym.
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5.3 Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonczenie zewngtrzne i wewngtrzne opisano w projekcie wykonawczym

UWAGA:  Wszelkie materialy uzyte przy wznoszeniu budynku musza posiadaé
aktualne atesty i dopuszczone do stosowania na terenie RP.

6.0 Uwagi koncowe

Tom II projektu budowlanego bazy technicznej P.L.G. nalezy rozpatrywac tacznie z tomem L.
Pomieszczenia garazowe projektowane sa jako pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi.
Przyjete w dokumentacji : nazwy producentéw 1 wyrobéw, nalezy traktowa¢ jako

ROZWIAZANIA  REFERENCYJNE i  dopuszcza  sic  ROZWIAZANIA
ROWNORZEDNE.

Opracowat : mgr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
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