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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca wewnetrzne sieci sanitarne
dla budynkéw A, B i C bazy technicznej Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul
Stowackiego. Niniejsze opracowanie obejmuije:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ hydrantowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ cieplna,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- warunkow technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej nr 2763/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan nr 2756/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr 2757/2008
z dnia 10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- mapy geodezyjnej z zagospodarowaniem terenu do celow projektowych,

- uzgodnien miedzybranzowych na etapie projektowania,

- ustalen z Inwestorem dotyczacych ogélnych wytycznych dla potrzeb projektu,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwoéch budynkéw technicznych A oraz B i adaptacje
budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng cato$¢ z budynkiem
B.

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie

Sciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na
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cele socjalne. Dachu budynku C odwodniany jest 2 rur spustowych. Rury spustowe sg
w dobrym stanie.

Budynek A przeznaczony dla zespotu transportu i maszyn oraz zespotu utrzymania
infrastruktury, to zestawione ze sobg dwie bryly, jedng z nich stanowi zespot garazy i
warsztat, w drugiej czesciowo dwukondygnacyjnej, podpiwniczonej, zostaly
zgrupowane zaplecze socjalne obu zespotow, pomieszczenia biurowe oraz garaze o
mniejszych powierzchniach i magazyn s$rodkow chemicznych niezbednych do
odladzania ptyty lotniska.

Hala B to garaze na sprzet do obstugi samolotow. Istniejaca hala C zostanie
zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb

lotniska. W budynku C znajdujg sie réwniez pomieszczenia socjalne.

4. OPIS ISTNIEJACYCH SIECI

4.1. Sie€ wodoci ggowa
Na terenie planowanej inwestycji istnieje wewnetrzna sie¢ wodociggowa bedaca
wiasnoscig Portu Lotniczego Gdansk.
W okolicach budynku A utozony jest wodocigg @100 od strony zachodniej wzdtuz
projektowanego budynku oraz wodocigg @150, utozony od strony potudniowe;j.
W okolicach budynku B i C znajduje sie sie¢ @110 od strony pétnocnej oraz ¢ 100 od
strony potudniowej. Sie¢ @ 100 na wysokosci budynku B przechodzi w rurocigg ¢60.
W poblizu budynku C, od szczytu potudniowo-wschodniego znajdujg sie rurociagi
wodne @40 i @ 25.
Na calym projektowanym terenie znajdujg sie hydranty przeciw pozarowe dn 80,
podziemne i naziemne. Z protokotu badan cisnienia hydrantow zewnetrznych wynika,
ze ci$nienia na hydrantach dn 80 w poblizu planowanej inwestycji wynoszg w

granicach 0,33-0,4 MPa przy wydajnosci okoto 11 dm®/s.

4.2. Kanalizacja sanitarna
Na terenie PLG istnieje rozbudowana wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej, bedaca
wlasnoscig Portu. Sie¢ ta utozona jest od strony potnocnej czesci parterowej budynku
A, rownolegle do budynku oraz odcinek od strony zachodniej wzdluz czesci

dwukondygnacyjnej budynku. Odcinek ten wigczony jest do sieci utozonej miedzy
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budynkami A i B. Przylacze kanalizacji sanitarnej doprowadzone jest rowniez do

rampy w okolicach istniejgcego budynku oznaczonego C

4.3. Kanalizacja deszczowa

W obrebie planowanej inwestycji istnieje wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej.
Sie¢ ta odprowadza wody deszczowe z terenu wiezy kontrolnej, stacji CPN,
istniejacego budynku C i budynku strazy pozarnej. W dalszej czesci opracowania
nazwano tg zlewnie jako Zlewnia A. Odprowadzona jest ona w kierunku zachodnim do
gtéwnego Kkolektora deszczowego ¢ 800. Srednice rurociggéw kanalizacji deszczowej
w poblizu planowanej inwestycji wynoszg ¢ 200.

Ponadto istnieje sie¢ deszczowa zlokalizowana ponizej planowanej inwestycji
odprowadzajgca wody deszczowe z potaci dachowej hangaru i dalej do kolektora

gtéwnego.

4.4. Sie¢ cieplna
Na terenie PLG istnieje dwuprzewodowa, wysokoparametrowa sie¢ cieplna. Najblizej
planowanej inwestycji istnieje sie¢ o $rednicy dn 65 utozona od strony potudniowe;j

budynku strazy pozarnej.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Sie¢€ i przyt acza wodoci ggowe

Woda do budynkéw bedzie doprowadzona na potrzeby gospodarcze oraz do celow
przeciw pozarowych ( w budynku A).

Do budynku A woda bedzie doprowadzona dwoma przytaczami. Zrédiem wody dla
budynku jest istniejacy wodocigg @100 utozony od strony zachodniej wzdtuz
projektowanego budynku oraz @150 utozony od strony potudniowej. Jedno z przytaczy
doprowadzone bedzie do wezla cieplnego zlokalizowanego w piwnicy czesci
dwukondygnacyjnej budynku, drugie do hali garazowej w czesci parterowej. Przytgcze
do hali garazowej doprowadzone bedzie od projektowanej sieci hydrantowej dn 125
Takie podigczenie zapewni przeptyw wody w sieci zewnetrznej i instalacji, co pozwoli
unikng¢ rozwojowi bakterii legioneli.

Budynek B i C zasilany bedzie w wode jednym przytgczem z sieci @110 utozonej od

strony potnocnej budynku.
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5.2 Kanalizacja sanitarna
Instalacja ta obejmuje Scieki sptywajgce z przyborow sanitarnych oraz z odwodnien
liniowych w garazach. Zostala ona podzielona na dwa niezalezne ukiady
kanalizacyjne:
- Scieki bytowo-gospodarcze

- Scieki technologiczne.

5.2.1 Kanalizacja sanitarna bytowo - gospodarcza
Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw poprzez piony i poziomy zostang
odprowadzone bezposrednio do istniejgcej sieci. Zaprojektowano po jednym
przykanaliku dla budynku A oraz jeden budynku B i C.
Wigczenie do istniejgcej sieci nastgpi po wybudowaniu studzienek:
-S4 - dla budynku A
- S8 -dla budynku B i C.

5.2.2 Kanalizacja technologiczna

Wody z odwodnien garazy zostang odprowadzone do istniejgcej sieci po uprzednim
podczyszczeniu w osadnikach i separatorach produktow ropopochodnych.
Zaprojektowano trzy przykanaliki dla budynku A. Dwa z nich odprowadzajg wody z
garazy parteru ( czesci parterowej ) do jednego zewnetrznego separatora i dalej do
istniejacej sieci. Wigczenie do sieci zaprojektowano przez istniejgcg studzienke
oznaczong Sistnl. Trzeci odprowadza wody z garazy w piwnicach do istniejgcej sieci
poprzez zewnetrzny separator do projektowanej studzienki S4. Dla budynku B i C
przewidziano jeden separator zewnetrzny. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej
sieci przewidziano przez projektowang studzienke S8. Przed separatorami
przewidziano montaz osadnikow, za separatorami studzienek do poboru prob.
Do oczyszczania sciekow zaprojektowano separatory lamelowe.
Do odladzania ptyty lotniska zastosowane beda srodki:

- AVIFROM L50 - jest to mieszanina mrowczanu potasu, wody i inhibitora koroz;ji.
Magazynowany bedzie w szczelnie zamknietym pojemniku zlokalizowanym na

zewnatrz budynku A w gruncie.
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- AVIFROM S-SOLID - jest to mréwczan sodu w postaci granulatu. Magazynowany
w szczelnie zamknietych pojemnikach w pomieszczeniu magazynowym budynku A.
Wedlug danych producenta obydwa produkty, jezeli sg stosowane zgodnie z
zaleceniami nie stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi i dla srodowiska, ulegajg
biodegradacji. W zakresie ochrony srodowiska nalezy zabezpieczyé przed
przedostaniem preparatow do miejskiego systemu kanalizacyjnego. W tym celu
zaprojektowano zbiornik bezodptywowy na zewnatrz budynku ( ozn. ZB), do ktorego
odprowadzane bedg wody z odwodnienia pomieszczenia magazynu i pomieszczenia
do zatadowywania na samochdéd. Po okresie biodegradacji wody ze zbiornika bedg
usuwane przez firme utylizacyjng. Napetnianie zewnetrznego zbiornika AVIFROMEM
L50 bedzie sie odbywato przy pomocy wozu, dla ktérego zostanie wykonane
specjalne, szczelne stanowisko z wpustem ( taca ). Wpust ten bedzie podiaczony do
zbiornika utylizacyjnego. Na odprowadzeniu tym zaprojektowano zasuwe
zamontowang w studzience SZ, ktéra bedzie normalnie zamknieta. W czasie
tankowania zbiornika zasuwa powinna by¢ otwarta. W przypadku wycieku $rodka
odladzajgcego tace nalezy sptukaé przy pomocy ziaczki do weza zamontowanej na

zewnetrznej scianie budynku A.

5.3 Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wod deszczowych z pofaci dachowych oraz projektowanych trenéw
utwardzonych przewidziano do istniejgcej sieci deszczowej.
W celu odprowadzenia wod deszczowych z potaci dachowej, terenu utwardzonego
oraz drég dojazdowych do budynku A zaprojektowano rozbudowang sie¢ wewnetrzng
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie woéd deszczowych z potaci dachowej nastgpi
poprzez zewnetrzne rury spustowe, z placu manewrowego przed budynkiem przy
pomocy odwodnien liniowych i wpustéw deszczowych, z drég przy pomocy wpustow
deszczowych. Zlewnie tg nazwano Zlewnig B.
Odprowadzenie deszczowki z dachu budynku B przewidziano poprzez zewnetrzne
rury spustowe do istniejgcej sieci deszczowej ( zlewnia A ) po wybudowaniu przytagcza
deszczowego, wigczonego do sieci przez istniejgcg studzienke Distn3.
Dach budynku C bedzie odwadniany przez istniejgce rury spustowe.
Modernizowany teren przy budynkach B i C bedzie odwadniany przez wpust

deszczowy podigczony do projektowanej studzienki D31 ( w obrebie zlewni A).
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Przepustowos$¢ istniejgcych przekroi sieci deszczowej odprowadzajacej wody
deszczowe z terenu Zlewni A sg zbyt mate, aby mozna bylo dodatkowo wigczyé
kanalizacje deszczowg z projektowanej inwestycji. Zgodnie =z informacjg
przedstawicieli Inwestora sie¢ ta w czasie ulewnych deszczy pracuje nieprawidtowo.
W zwigzku z powyzszym odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej Zlewni B
zaplanowano do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy hangarze. W celu
poprawienia dziatania istniejgcej sieci odbierajacej deszczéwke ze Zlewni A,
postanowiono zmniejszy¢ powierzchnie tej zlewni poprzez przetgczenie sieci
deszczowej z terenu wiezy kontrolnej do projektowanej sieci zlewni B. Przetgczenie to
bedzie polegato na wybudowaniu studzienki D22 na istniejgcej sieci kd200, wymiane
rurociggu miedzy studzienkami D22 i Distl z dn 200 na dn 400 oraz wytaczenie
odcinka sieci miedzy studzienkami Distl i Dist4. Roboty prowadzone beda poza
terenem wiezy kontrolnej, catkowicie na terenie LPG.
Obecnie dla terenu Portu Lotniczego w Gdansku opracowywana jest dokumentacja
obejmujgca gospodarke wodami deszczowymi dla calego terenu. Opracowanie to
obejmie rowniez przejecie woéd deszczowych ze Zlewni B wraz ze zlewnig wiezy
kontrolnej. Odprowadzenie wod deszczowych z tej zlewni zakonczono w niniejszym
opracowaniu studzienkg D 30. Przed studzienka zaprojektowano podczyszczenie wod
w osadniku i lamelowym separatorze substancji ropopochodnych. Dalsze
odprowadzenie woéd deszczowych ujete bedzie oddzielnym opracowaniu gdzie
zostanie zaplanowane retencjonowanie wod deszczowych dla catego terenu PLG.
Na zyczenie Inwestora w miejscu otwartego rowu deszczowego zlokalizowanego w
potudniowo-wschodnim rogu zagospodarowywanej dziatki zaprojektowano rurociag
@400 poditaczony do istniejgcej deszczowki.

5.4. Zrodio ciepta
Zrodiem ciepta dla inwestycji bazy technicznej bedzie wewnetrzna sieé cieplna
wysokoparametrowa dn65, dwuprzewodowa, zlokalizowana od strony potudniowe;j
budynku strazy pozarnej. Zasilenie w ciepto bazy technicznej nastgpi po
wybudowaniu sieci cieplnej od komory K1 do budynku A. W budynku A zlokalizowany
bedzie wezet cieplny na potrzeby grzewcze budynku A oraz budynkéw B i C. Z wezta
cieplnego wyprowadzona bedzie sie¢ cieplna niskoparametrowa, dwuprzewodowa do
budynku B i C.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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Parametry sieci wysokoparametrowej wynoszg 125/75° C, sieci niskoparametrowej
80/60 °C. Sie¢ cieplng zaprojektowano jako preizolowana.
Sie¢ cieplna dostarcza ciepto tylko w okresie grzewczym, w okresie letnim jest

wytgczona z pracy.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z wytycznymi ,Wymagania ochrony przeciwpozarowej’ inwestycja
zabezpieczona jest w wiekszosci przez istniejgce hydranty zewnetrzne dn 80. W celu
zabezpieczenia budynku A zaprojektowano hydrant naziemny dn 80 (ozn .Hp-1),
zlokalizowany w potudniowo-wschodnim narozniku dziafki.

Sie¢ hydrantowg do hydrantu Hp-1 zaprojektowano jako rozgatezng o srednicy dn
125.

Istniejace hydranty miedzy projektowanym budynkiem B i C zlokalizowane na placu
manewrowym sg podziemne. Istniej mozliwo$¢ zastawienia tych hydrantéw
samochodami. W zwigzku z tym projektuje sie hydrant naziemny dn 80 (ozn .Hp-2),

zlokalizowany w terenie zielonym przy budynku strazy pozarnej.

7. DEMONTAZE

7.1. Sie¢ wodoci ggowa
Przewidziano demontaz przytgczy wodociggowych dn 40 i 25 zlokalizowanych w
poblizu budynku C, od szczytu potudniowo-wschodniego, kolidujacych z
projektowanym budynkiem B.

7.2. Kanalizacja sanitarna
Z projektowanymi budynkami kolidujg istniejgce sieci na odcinkach miedzy
studzienkami Sist3 i Sistn4, Sist5 i S7 oraz rurociggi pod projektowanym budynkiem

B. Rurociagi te przewidziano do demontazu.

7.3. Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie wytgczenie odcinka sieci deszczowe] miedzy studzienkami Distl i
Dist4.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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7.4. Sieé cieplna
Likwidacji ulegnie tradycyjna sie¢ cieplna utozona od komory K1 w kierunku

wschodnim oraz odcinek sieci miedzy budynkiem strazy w kierunku projektowanego

budynku A.
UWAGA KO NCOWA
Przygte w dokumentacji : nazwy producentéw i wyrobow,leia traktowa jako
ROZWI AZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza si ROZWIAZANIA
ROWNORZEDNE.
Opracowat : mgr inz. Aleksander Wojtczak upr. nr 82/67
BI1URDO ARCHITEKTONICTINE STALPROJUJEKT
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. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIA SIECI WOD.-KAN.
| CIEPLOWNICZEJ

NAZWA INWESTYCJI: Baza Techniczna dla potrzeb
PORTU LOTNICZEGO GDA NSK Sp. z 0.0.

ADRES: 80-298 Gdask ul. Stowackiego 200, dz. nr 40/29, 40/19, 40/10
INWESTOR: Port Lotniczy Gdask Sp. z o0.0.
AUTORZY: irz. lwona Czerwiska

upr. nr 2747/Gd/86

Gdansk, pazdziernik 2008
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ll. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
WYKONANIA SIECI WOD-KAN I CIEPLOWNICZYCH DLA
BUDYNKOW A, BiC BAZY TECHNICZNEJ PORTU LOTNICZEG -

w Gdaasku, ul. Stowackiego

1. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI
W obiekcie zostanwykonane sieci:

sie¢ wody zimnej wraz z siegihydrantow,

siet kanalizacji sanitarnej,

siet kanalizacji deszczowej,

sieé cieptownicza.
Zakres robot obejmuje

- trasowanie sieci,

wykonanie wykopéw,

utozenie rurocagow,

préby cénieniowe i szczelnai sieci,

zasypanie wykopow,

roboty poradkowe,

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Budynek techniczny murowany — dceéziowej rozbiorki
Rampa serwisowa — do rozbiérki

3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na terenie znajduj sie¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji emetygznej. Zachowa
szczeglla ostraznos¢ przy wykonywaniu wykopdw a w wafkowych sytuacjach
bezpdredniego kontaktu z siecnalery uprzedniog wytaczy€ i zabezpiecz
Wszelkie odlegtéci od istniejcych obiektbw s zachowane / zgodne z obawiljacymi
przepisami/ W szczegolda nalezy zwrock uwag na :

a/ wykonanie i szalowanie wykopowagkoprzestrzennych,

b/ zabezpieczenieian przed osunciem.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT
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4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN PODCZAS
REALIZACJI BUDOWY
Catas¢ robdt naley wykonywa podczas obecdoi  kierownika budowy posiadgjego
odpowiednie uprawnienia orazéeaadczenie o przynat@osci do odpowiedniej Okigowej Izby
Inzynierow.
Praca w wykopachw trakcie wykonania sieci nag uwaza¢c na maliwos$¢ osungcia sk ziemi.

Préby cénieniowe wykonézgodnie z PN oraz przepisami BiHP.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed rozpocgiem robot kierownik budowy jest zobawany zapewrdi sporadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002r w sprawie szczegétowego zakrestmy@lanu bezpieczstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdbwlanych, stwarzagych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256),

Roboty budowlane winny Ry prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiade¢ odpowiednie uprawnienia.

Przed przysipieniem do robdét budowlano-montawvych naley przeprowadz wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie @i planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003
r.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowa&ddéa osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego najeomoéwic sposOb prowadzenia robat,
wystepujace i mogce wyshpi¢ zagraenia oraz sposoby zabezpietze

Catas¢ robot wykona zgodnie z:

—warunkami pozwolenia na budew

—warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tlbwlano — montzowych — cz. |l

— ,» Instalacje sanitarne i przemystowe”

—Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr6.@9.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844)

—Rozporadzeniem MBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpigstea i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — moutawvych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13/72 poz. 93)

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT

13



Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gda  Asku
Gdansk ul. Stowackiego 200

Na terenie budowy powinien przebyévarzez caty czas pracownik nadzgredniego ze strony
wykonawcy. Okresow kontrok nad prawidtowsécia wykonawstwa robot wykonuje inspektor
nadzoru ze strony inwestora.

W trakcie budowy bezwzglinie przestrzegaprzepisow BHP w zakresie transportu, maata

sktadowania materiatow, zabezpieczenia wykopdwakawania miejsc niebezpiecznych itp.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJ ACE BEZPIECZENSTWO
PRACY.

W ramach prowadzonych robét nie wymija prace szczegdlnie zageace zdrowiu ludzi.
Osola odpowiedziala za prawidiowe wykonanie robot (zgodnie z projekteodowlanym)
bedzie kierownik budowy.
Podczas wykonywania robdét budowlanych przewidzibnyaniejszym projektem natg
stosowé si¢ do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bwddaych / Dziennik Ustaw nr
47 poz 401/.
Przed dopuszczeniem pracownikow do robot zaktadwelzany jest zaopatrzydo w odzie
robocz i ochronn, zgodnie z obowizujacymi przepisami (hetmy,¢kawice ochronne). Z
uwzgldnieniem niebezpiecastw  wyshpienia:  urazébw  mechanicznych, paaia
pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, vafpraupadku z wysokai lub innych
szkodliwych czynnikébw i zageen zwiazanych z wykonywan praa. Nalezy stosowa
przewidziane przy robotach wudzenia zabezpieczge | ochronne (np. ostony). Udzenia
powinny by sprawne i posiadaaktualne atesty.
Nalezy zapewnt staty dost¢p pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numero
telefondéw i adresow najliézego punktu opieki lekarskiej, styapozarnej, policji, a take
apteczki orazrodkéw i uradzen przeciwpaarowych.
Na budowie powinny znajdowasic podrcznesrodki ganicze (ganice proszkowe, wze
gaénicze, hydranty, koce gaicze).

Wykopy naley zabezpieczybarierky o wysokdci 1,0m, z& w nocyswiattami ostrzegawczymi

Opracowat : inlwona Czerwiska
Upr. nr 2747/Gd/86
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