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OBLICZENIA STATYCZNE

Budynek A - Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego Gdansk, ul. Stowackiego 200

POZ.1.0. DACH.

Zebranie obcigzen na 1m2 - projektowane.

obc. z potaci dachu:

gk go
Obcigzenie state. [kN/m2] Y [kN/m2]
warstwy dachu - 0,40 1,20 0,48
0,40 0,48
Obcigzenie $niegiem.
strefa $niegowa - lll => Sk = 1,20 kN/m2, Cc= 0,80
v= 1,50
sik = 0,96 kN/m2 slo = 1,44 KN/m2
Obcigzenie wiatrem
strefa wiatrowa - Il => gk = 0,35 kN/m2 , cp = -0,90
B= 2,20 cs= 0,40
ce = 1,00 v= 1,30
parcie ssanie
Wpk = -0,69 kN/m2 Wsk = 0,31 kN/m2
Wpo = -0,90 kN/m2 Wso = 0,40 kN/m2
POZ. 1.1. POKRYCIE.
Przyjeto pokrycie wg standartéw Llentab.
POZ. 1.2. PLATWIE OSIE E-H
Zebranie obcigzen na 1m2.
obcigzenie z dachu 0,48 kN/m2 0,37
0,48 kN/m2
obcigzenie sniegiem 1,44 kKN/m2 1,03
parcie ssanie
wiatr dzialajgcy na $ciane -0,90 kN/m2 0,40 kN/m2
pasmo obcigzenia al = 1,50 m 1,92 1,40
obc. rownomierne P1 = 0,72 kN/m 0,60 1,20
= 2,16 kN/m 1,44 1,50
parcie wi -1,35 kN/m -1,04
ssanie w2 = 0,60 kN/m 0,46
obc. od instalacji q= 0,75 kN/m
i
X 1 2
‘ 11,870 }

H=11,870

1,37



PRETY UKZADU:

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 11,870 0,000 11,870 1,000 1 I 300 PE
0,8 0,8

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,20

1 Liniowe 0,0 0,60 0,60 0,00 11,87
Grupa: P "" Zmienne vE= 1,00

1 Liniowe 0,0 0,75 0,75 0,00 11,87
Grupa: S "" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,44 1,44 0,00 11,87
Grupa: W "" Zmienne vE= 1,30

1 Liniowe 0,0 -1,04 -1,04 0,00 11,87

Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obcigzen
1 5,935 71, 4* 0,0 0,0 APS
5,935 -3,7%* 0,0 0,0 AW
0,000 -0,0 24,1%* 0,0 APS
11,870 0,0 -24,1 0,0* APS
5,935 71,4 0,0 0,0* APS
0,000 0,0 19,6 0,0* AS
11,870 0,0 -24,1 0,0* APS
5,935 71,4 0,0 0,0* APS
0,000 0,0 19,6 0,0* AS

Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 5,935 0,031~ 6,6 AW
5,935 -0,596* -128,1 APS
5,935 0,596* 128,1 APS

5,935 -0,031* -6,6 AW
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REAKCJE — WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Wezetl H[kN] VI[kN] : R[kN] : M[kNm] Kombinacja obcigzen:
1 0,0* 24,1 24,1 APS
0,0%* -1,2 1,2 AW
0,0* 6,8 6,8 A
0,0 24,1%* 24,1 APS
0,0 _1,2* 1,2 AW
0,0 24,1 24,1%* APS
2 0,0* 24,1 24,1 APS
0,0%* -1,2 1,2 AW
0,0%* 6,8 6,8 A
0,0 24,1%* 24,1 APS
0,0 -1,2%* 1,2 AW
0,0 24,1 24,1%* APS
DEFORMACJE — WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Pret L/f Kombinacja obciazen
1 194,2 APS
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Przekdéj: Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 1 SGU 81,6%

POZ. 1.3. PODCIAGI.
POZ. 1.3.1. PD7/1.

Zebranie obcigzen.

obc. ze stropu - 0,48 kN/m2

obc. uzytkowe - 1,84 kN/m2

$ciana zelbetowa - 6,60 kN/m2

pasma obcigzenia al = 1,50 m ql =
a2 = 1,50 m Qg2 =
a3 = 1,00 m q3 =

Obliczenia statyczne.

i
X 1 2
} 7,500 } H=7,500
PRETY UKEADU:
Pret: Typ: A: B:  L[ml: Ly[m): Liml: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2z 7,500 0,000 7,500 1,000 1 B 1000x240

Ju 1 3

0,72 kN/m
2,76 kKN/m
6,60 kN/m

10,08 kN/m



2

117,8
62,8
1 %
Wymiarowanie. 628
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 100,00 cm, b= 24,00 cm, d = 97,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 (] szt. Fa
M1P 118,00 522,55 0,13 2,95 12 4 4,52 cm2
Scinanie.
Qmin = 0,75*fdr*d*b = 209,52 kN
POZ. 1.3.2. PD19/1 - przyjeto jak PD7/1.
POZ. 2.0. PARTER.
Zebranie obcigzen na 1m2.
gk go
Obcigzenie state. [kN/m2] 0 [kN/m2]
gres - 0,27 1,20 0,32
gtadz cementowa 0.05*21 = - 1,05 1,30 1,37
styropian 0.04*0.45 = - 0,02 1,20 0,02
tynk cem.-wap. 0.015*19= - 0,29 1,30 0,37
1,62 2,08
Obcigzenie zastepcze od $c. dziatowych - 1,25 1,20 1,50
Obcigzenie uzytkowe - czes¢ biurowa - 2,00 1,40 2,80
POZ. 2.1. PLYTA STROPOWA.
Przyjeto strop typu filigran o gr. 25cm i 22cm.
POZ. 2.2. PODCIAGI.
POZ. 2.2.1. PD14/0.
Zebranie obcigzen.
obc. ze stropu - 0,48 kN/m2
ptyta stropowa gr. 22cm - 6,05 kN/m2
pasma obcigzenia at 4,80 m ql = 2,30 kN/m
a2 = 4,80 m g2= 23,04 kN/m

25,34
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Obliczenia statyczne.

i i i i
X i X 2 22— X2
} 4,090 } 4,090 } 2,150 } 1 1604 H=11.490
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 4,090 0,000 4,090 1,000 1 B 570x240
2 00 2 3 4,090 0,000 4,090 1,000 1 B 570x240
3 00 3 4 2,150 0,000 2,150 1,000 1 B 570x240
4 00 4 5 1,160 0,000 1,160 1,000 1 B 570x240
54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
i 1 i 2 i 3 i 4 i
-106,3 -106,3
-53,8 -53,8
7.4 7.4
W A 2 A 355 A 3
41,2
72,5 130,0
91,1 83,2
b 39,6
2 100 26,60
-104,3
-1431
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 57,00 cm, b= 24,00 cm, d = 54,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 (] szt. Fa
M1P 72,50 1035,95 0,26 3,32 12 4 4,52 cm2
M2 106,30 1518,92 0,38 4,96 12 5 5,65 cm2
M2P 41,20 588,71 0,14 1,85 12 2 2,26 cm2
M3 53,80 768,75 0,19 2,44 12 3 3,39 cm2
M3P 6,60 94,31 0,02 0,29 12 2 2,26 cm2
M4 7,40 105,74 0,03 0,33 12 2 2,26 cm2
Scinanie.
Qmin = 0,75*fdr*d*b = 116,64 kN

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Na catej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy d=8 mm ze stali A-0, dla ktérej R ,, =0,8 R, = 152 MPa.
$;=0,75h =0,75x57,0=42,8 s, <50 cm
przyjeto s; = 42,8 cm.
S,=1/3h =1/3x57,0=19,0 s,<30cm
przyjeto s, = 19,0 cm.

Maksymalny rozstaw strzemion:

Zaggszczony rozstaw strzemion:

271,0




Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy:
Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

x, =0,0 x, =69,0cm

g, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 = 80,4 kN/m

Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy:

Strzemiona 2-cigte o rozstawie 42,8 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

X, =69,0 x, =340,0 cm

g, =F, R, /s =1,01x152/42,8 x10 = 35,7 kN/m

Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy:

Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

x, =340,0 x, =409,0 cm

g, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 = 80,4 kN/m

Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1

Strefa nr 2

Strefa nr 3

POZ. 2.2.2. PD17/0.
Zebranie obcigzen.
obc. ze stropu

ptyta stropowa gr. 22cm

ptyta stropowa gr. 25cm

pasma obcigzenia

l 69,0 l 271,0 l 69,0 l
Poczatek i koniec strefy: X, =0,0 x, =69,0 cm
Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,
q;, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 = 80,4 kN/m
Poczatek i koniec strefy: X, =69,0 x, =340,0 cm
Strzemiona 2-cigte o rozstawie 42,8 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,
qs, =F, R, /s =1,01x152/42,8 x10 = 35,7 kN/m
Poczatek i koniec strefy: X, =340,0 x; =409,0 cm
Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,
qs, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 = 80,4 kN/m
- 0,48 kN/m2
- 6,05 kN/m2
- 6,88 kN/m2
al = 6,32 m gl =
a2 = 2,40 m g2 =
a3 = 3,92 m q3 =

3,03 kN/m
14,52 kN/m
15,37 kN/m

32,92 KN/m



-7-

Obliczenia statyczne.

3,500 H=3,500
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 3,500 0,000 3,500 1,000 1 B 570x240
70,3 70,3
i 1 i
4\/1
107,6
123,0
1
-123,0
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 57,00 cm, b= 24,00 cm, d = 54,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 b szt. Fa
M1P 107,60 1537,49 0,39 5,03 12 5 5,65 cm2
Scinanie.
Qmin = 0,75*fdr*d*b = 116,64 kN

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
Na catej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy d=8 mm ze stali A-0, dla ktérej R ,, =0,8 R, = 152 MPa.

$,=0,75h =0,75x57,0=42,8 s, <50 cm

Maksymalny rozstaw strzemion:
przyjeto s; = 42,8 cm.

S, =1/3h =1/3x57,0=19,0 s,<30cm

Zaggszczony rozstaw strzemion:
przyjeto s, = 19,0 cm.

232,0




Rozstaw strzemion:

Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy:
Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

g, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 =

Strefa nr 2
Poczatek i koniec strefy:

Strzemiona 2-cigte o rozstawie 42,8 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

g, =F, R, /s =1,01x152/42,8 x10 =

Strefa nr 3
Poczatek i koniec strefy:

Strzemiona 2-cigte o rozstawie 19,0 cm.
F, =nf, =2x0,50 = 1,01 cm?,

g, =F, R, /s =1,01x152/19,0 x10 =

POZ. 3.0. PIWNICA.

Zebranie obcigzen na 1m2.

Obcigzenie state.

gres
gtadz cementowa 0.05*21 =
styropian 0.04*0.45 =

tynk cem.-wap. 0.015*19=

Obc. uzytkowe - magazyn

Obc. uzytkowe - czes¢ socjalna

Obc. uzytkowe - magazyn na chemikalia
Obc. uzytkowe - garaz

Wspétczynnik dynamiczny

POZ. 3.1. PLYTA STROPOWA.

x, =0,0 x, =59,0cm

80,4 kN/m

X, =59,0 x, =291,0 cm

35,7 kN/m

X, =291,0 x, =350,0 cm

80,4 kN/m

Przyjeto strop typu filigran o gr. 22cm, 30cm i 35cm.

POZ. 3.2. PODCIAGI.
POZ. 3.2.1. PDA/P1.
Zebranie obcigzen.

obc. ze stropu
ptyta stropowa gr. 30cm

pasma obcigzenia

gk go
[kN/m2] Y [kN/m2]
- 0,27 1,20 0,32
- 1,05 1,30 1,37
- 0,02 1,20 0,02
- 0,29 1,30 0,37
1,62 2,08
- 7,50 1,10 8,25
- 5,00 1,30 6,50
- 20,00 1,00 20,00
- 15,00 1,00 15,00
- 1,20
- 20,00 kN/m2
- 8,25 kN/m2
al = 1,00 m gl = 20,00 kN/m
a2 = 1,00 m g2 = 8,25 kN/m

28,25
Obliczenia statyczne.

4,200



PRETY UKZADU:

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 4,200 0,000 4,200 1,000 1 B 980x240
32,0 32,0
i 1 i
\/‘
70,6
67,2
1 %
67,2
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 98,00 cm, b= 24,00 cm, d = 95,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 (] szt. Fa
M1P 70,60 325,95 0,15 3,42 12 4 4,52 cm2
Scinanie.
Qmin = 0,75*fdr*d*b = 205,20 kN
POZ. 3.2.2. PDA/P2.
Zebranie obcigzen.
obc. ze stropu - 17,08 kN/m2
ptyta stropowa gr. 35cm - 9,63 kN/m2
pasma obcigzenia al = 3,80 m ql = 64,91 kN/m
a2 = 3,80 m g2= 36,58 kN/m
101,48
Obliczenia statyczne.
i
X 1 p §
|
| 8,700 | H=3,700
PRETY UKZADU:
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 3,700 0,000 3,700 1,000 1 B 980x240
101,5 101,5
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198,2

Wymiarowanie. -198,2
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 98,00 cm, b= 24,00 cm, d = 95,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 (] szt. Fa
M1P 183,40 846,72 0,21 4,74 12 5 5,65 cm2
Scinanie.
Qmin = 0,75*fdr*d*b = 205,20 kN
POZ. 3.3. SCHODY.
tg(a) = 0,61 a= 31,26 cos(a) = 0,85
Zebranie obcigzen na 1 m2.
gk go
kN/m2 ] kN/m2
gres 0,54 1,20 0,65
stopnie 0.1945*24/2 = 2,33 1,10 2,57
ptyta 0.20*24/cos(a) = 5,62 1,10 6,18
tynk 0.015*19/cos(a) = 0,33 1,30 0,43
obcigzenie uzytkowe 3,00 1,30 3,90
11,82 13,73
POZ. 3.3.1. BG1 i BG2.
Zebranie obcigzen na 1m2.
obc. biegu 13,73 kN/m2
Obliczenia statyczne.
R1 = 22,19 kN 13,73 kN/m2
Mmax = 17,94 kKN/m
e
[ 3,23 [
I I
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 400,00 MPa
h = 12,00 cm, b= 100,00 cm, d = 10,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 ¢ co Fa
M 17,94 1794,44 0,48 4,80 12 15,0 7,54 cm2




POZ. 3.3.2. PLYTA Ps.

Zebranie obcigzen na 1m2.

-11 -

kN/m2 ] kN/m2
wyktadzina gres gr.1cm - 0,25 1,20 0,30
ptyta 0.15*25 = - 3,75 1,10 4,13
tynk 0.015*19 = - 0,24 1,30 0,31
obcigzenie uzytkowe - 4,00 1,30 5,20
8,24 9,93
reakcja z Bg1 - 22,19 kN/m
Obliczenia statyczne.
32,13 kN/m2
RV TR AR R= 48,67 kN/m
M= 36,87 kN
[ 3,03 [
I I
Wymiarowanie.
beton B30 - afcd = 14,54 MPa, stal ASN o fcy = 400,00 MPa
h = 18,00 cm, b= 100,00 cm, ho = 15,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 (] co Fa
M 36,87 1638,71 0,44 6,54 12 15,0 7,54 cm2
POZ. 3.3.3. BELKA Bs.
Zebranie obcigzen na 1m2.
kN/m2 Y kN/m2
wyktadzina gres gr.1cm - 0,25 1,20 0,30
ptyta 0.15*25 = - 3,75 1,10 4,13
tynk 0.015*19 = - 0,24 1,30 0,31
obcigzenie uzytkowe - 4,00 1,30 5,20
8,24 9,93
reakcja z Bg1 - 22,19 kN/m
Obliczenia statyczne.
24,88 kN/m2
RV TR AR R- 37,69 kN/m
M= 28,55 kN
[ 3,03 [
I I
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
fdy = 1,20 MPa
h = 30,00 cm, b= 27,00 cm, d = 27,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa % cm2 b szt. Fa
M1P 28,45 1445 ,41 0,36 2,65 12 3 3,39 cm2
Scinanie.

Qmin = 0,75*dr*d*b =

65,61 kN
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POZ. 3.4. SCIANY PIWNIC.

Zebranie obcigzen.

20,00 «—
Obcigzenie gruntemdlah =1,5m ql = 20,00 kN/m
Obcigzenie gruntemdlah =3,0 m g2 = 68,84 kN/m
Obliczenia statyczne.
lo= 4,00 m
Mmax = 90,17 KNm <«
Wymiarowanie.
Beton B30 o a*fdc = 14,54 MPa, stal ASN o fdy = 420,00 MPa
h = 24,00 cm, b= 100,00 cm, ho = 21,00 cm
Moment Wartos¢ A u Obl. Fa Przyjete Fa
- kNm kPa %o cm2 o co Fa
M 90,17 2044,64 0,53 11,07 16 15 13,40 cm2
POZ. 4.0. SLUPY.
POZ. 4.1. S1.
Zebranie obcigzen. }
l
|
Sita pionowa N = 123,70 kN ;
— |
Mx = 106,94 kN (O o 500
|
|
H=50,0 S=50,0. |
BETON: B30, l
Wytrzymato$¢ charakterystyczna: 3 L
Ry My My My My = 22,2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa, | ‘
Wytrzymato$¢ obliczeniowa: ‘ 500.0 ‘
Ry my; myy myz My A Vo1 V2 €ps) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.
F,=2500 cm’, 1,,=520833 cm®, /,,=520833 cm*
Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b=4,00 m,
Momenty zginajace: M, =106,9 kN1 M , = 0,0 kNm,
Sity poprzeczne: 0,=26,7kN, Q,=0,0kN,
Sita osiowa: N=-123,7 kN,
Mimosrody statyczne e,=-M,/N=-(0,0)/(-123,7)=0,000 m,
e, =M ,/N=(106,9)/(-123,7)=-0,865 m. 1
|
Zbrojenie wymagane: i
l
|
Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b= 4,00 m, :
Sity obliczeniowe: - ======== s & 500

N=-123,7kN, M=109,4 kNm
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
betonu: R, = 17,1 MPa, stali: R, =400 MPa = £, =0,50

Wielkosci geometryczne: [cm]:

_ _ _ 2
x=3,6 (£=0,076), F,.=179 cm?, | 5000

h=50,0, h,=47,0, a=3,0,
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Zbrojenie wymagane (obliczone):
F,= 4,46 cm’ = (220 = 6,28 cm?),
F = 0,00 cm’ < min F . = minu . F), = 0,0015x2500 = 3,75 cm’, przyjeto F .= 3,75 cm® = (2520 = 6,28 cm’) .

POZ. 4.2. S2.

Zebranie obcigzen.

Sita pionowa N = 123,70 kN
Mx = 106,94 kN - R - 500

Wymiary przekroju [cm]:

H=50,0 S=67.,0.

BETON: B30,

Wytrzymato$¢ charakterystyczna:

Ry myp mpy mpz myy =22,2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa,
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:

Ry myy myy myz My A V1 Vo2 €p3) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.
F,=3350 cm’, 1,,=697917 cm®, I,,=1253179 cm*

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b=4,00 m,

Momenty zginajace: M ,=106,9 kNm, M, =0,0 kNm,
Sity poprzeczne: 0,=26,7 kN, 0,.=0,0kN,
Sita osiowa: N=-123,7 kN,

Mimosrody statyczne e,=-M,/N=-(0,0)/(-123,7)=0,000 m,

e, =M ,./N=(106,9)/(-123,7)=-0,865 m.
Zbrojenie wymagane:

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b= 4,00 m,

Sity obliczeniowe:
N=-123,7kN, M=109,4 kNm

Wytrzymato$¢ obliczeniowa:

-—+-------- ‘Z%>(> |- - 500
betonu: R, = 17,1 MPa, stali: R, =400 MPa = £, =0,50 ‘
|
Wielkosci geometryczne: [cm]: ;
x=2,6 (£=0,056), F,.=177 cm’, : L
h=50,0, h,=472, a=28, ‘
| 670,0 |

Zbrojenie wymagane (obliczone):
F,=436cm’<minF, =minu, F, = 0,0015x3350 = 5,03 cm’, przyjeto F,= 5,03 cm’, = (3116 = 6,03 cm?),
F = 0,00 cm’ < min F . = minu . F, = 0,0015x3350 = 5,03 cm’, przyjeto F .= 5,03 em® = (3116 = 6,03 cm’) .
POZ. 4.3. S3 - przyjeto jak S1.

POZ. 4.4. S4 - przyjeto jak S2.

POZ. 4.5. S5 - przyjeto jak S2.
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POZ. 4.6. S6.

Zebranie obcigzen.

Sita pionowa N = 202,00 kN j
Mx = 0,00 kN |

Potozenie przekroju: a= 2,00 m, b= 2,00 m,

Wymiary przekroju [cm]:

H=50,0 S=67.,0. -
BETON: B30,

Wytrzymato$¢ charakterystyczna:

Ry myy mpy myz myy =22,2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa,

Wytrzymato$¢ obliczeniowa:

Ry myy myy myz My A V1 Vo2 €p3) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.
F,=3350 cm’, 1,,=697917 cm®, I,,=1253179 cm*

Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
Potozenie przek a= 2,00 m, b=2,00 m,
Momenty zgina M , = 0,0 kNm, M, =0,0 kNm,
Sity poprzeczne Q,=0,0kN, Q,=0,0kN,
Sita osiowa: ~ N=-202,0 kN,
Mimosrody stat e , =-M ,/N=-(0,0)/(-202,0)=0,000 m,
e, =M ./N=(0,0)/(-202,0)=0,000 m.
Zbrojenie wymagane: (w przekroju: a= 2,00 m, b= 2,00 m,)
Obliczeniowe zbrojenie nie jest wymagane. Wymagane zbrojenia minimalne:
- w strefie b. $ciskanej: F ,.= min u . F, =0,0015x3350=5,03 cm’ (316 =6,03 sz)
- w strefie m. $ciskanej: F',= min u, F, =0,0015x3350=5,03 cm’ (3116 =6,03 sz)

POZ. 4.7. S7.

Zebranie obcigzen. |

Sita pionowa N = 1818,01 kN
Mx = 90,00 kN
My = 1,00 kN
S ---- 450
Wymiary przekroju [cm]:
D=45,0, d=22,5.
BETON: B30,

Wytrzymato$¢ charakterystyczna:

Ry my; myy my; my, =22,2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa, | 45:0 0 ‘
I o s 1

Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
Ry, my; myy myz My A Vo1 V2 €ps) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.
F,=1590 cm’, 1,,=201289 cm®, /,,=201289 cm*

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Potozenie przekroju: a=0,00 m, b=4,00 m,
Momenty zginajace: M . =90,0 kNm, M, = 1,0 kKNm,
Sity poprzeczne: 0,=22,5kN, 0,.=-0,3kN,

Sita osiowa: N=-1820,0 kN,
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Mimosrody statyczne e,=-M,/N=-(1,0)/(-1820,0)=0,001 m,
e, =M ./N=(90,0)/(-1820,0)=-0,049 m
Uwzglednienie smuklos$ci preta w plaszezyznie ustroju:
M,=1, (e, +e,)N=1296x(-0,020 -0,049)x(-1820,0) = 163,8 kNm,
Uwzglednienie smuklo$ci preta w plaszezyznie prostopadtej do ustroju:
My=1, (e, +ey)N=-1297x(0,000 +-0,001)x(-1820,0) = 1,0 kNm.

Zbrojenie wymagane:

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b= 4,00 m,
Sity obliczeniowe:
N=-1820,0 kN, M=165,4 kNm
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
betonu: R, = 17,1 MPa, stali: R, =400 MPa = £, =0,50
Wielkosci geometryczne: [cm]:
x=234 (£=0,588), F, =857 cm’,
h=44,6, h,=39.8, a=4,9, a’=14.2,
Zbrojenie wymagane (obliczone):
F,= 3,22 cm® = (220 = 6,28 cm?),
F,= 1223 cm’ = (4120 = 12,57 cm?) .

POZ. 4.8. S8. !

Zebranie obcigzen.

Sita pionowa N = 482,21 kN
Mx = 122,00 kNm
My = 6,00 kNm
D=40,0, d=20,0.
BETON: B30,

Wytrzymato$¢ charakterystyczna:

Ry my, myy mp; my, =22.2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa,
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:

Ry, my; myy myz My A Vo1 V2 €ps) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.
F,=1257 cm’, 1,,=125664 cm®, I,,=125664 cm*

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b=4,00 m,

Momenty zginajace: M ,=122,0 kNm, M, =6,0 kNm,
Sity poprzeczne: 0,=30,5kN, 0.=-1,5kN,
Sita osiowa: N=-1100,0 kN,

Mimosrody statyczne e,=-M ,/N=-(6,0)/(-1100,0)=0,005 m,

e,=M ,/N=(122,0)/(-1100,0)=-0,111 m
Uwzglednienie smuklos$ci preta w plaszezyznie ustroju:
M,=1, (e, +e,)N=1279%(-0,020 -0,111)x(-1100,0) = 184,2 kNm,
Uwzglednienie smuklos$ci preta w plaszezyznie prostopadtej do ustroju:
My=1, (e, +ey)N=-1279%(0,000 +-0,005)x(-1100,0) = 6,0 kNm.
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Zbrojenie wymagane:

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b= 4,00 m,
Sity obliczeniowe:
N=-1100,0 kN, M=186,1 kNm
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
betonu: R, = 17,1 MPa, stali: R, =400 MPa = £, =0,50
Wielkosci geometryczne: [cm]:
x=156 (£=0,466), F, =494 cm’,
h=39.8, h,=334, a=6,4, a’=10,3,
Zbrojenie wymagane (obliczone):
F,= 10,53 cm® = (4 720 = 12,57 cm?),

F,.= 17,55 cm’ = (6 120 = 18,85 cm?) .
POZ. 4.9. S9.

Zebranie obcigzen.

Sita pionowa N = 423,50 kN
Mx = 127,00 kNm
My = 8,00 kNm -

Wymiary przekroju [cm]:
D=40,0, d=20,0.
BETON: B30,

Wytrzymato$¢ charakterystyczna:

Ry my; myy my; my, =22,2x1,00x1,00x1,00x1,00 = 22,2 MPa, !

Wytrzymato$¢ obliczeniowa:

IS
o
3---
o

Ry my My mys mps A Vs Voo €nz) = 17,1x1,00x1,00x1,00x1,00/(1,00x1,00x1,00) = 17,1 MPa.

F,=1257 cn’, 1,,=125664 cm®, I,,=125664 cm*

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b=4,00 m,

Momenty zginajace: M ,=127,0 kNm, M, =38,0 kNm,
Sity poprzeczne: 0Q,=31,7kN, 0,.=-2,0kN,
Sita osiowa: N=-900,0 kN,

Mimosrody statyczne e,=-M ,/N=-(8,0)/(-900,0)=0,009 m,

e, =M ,/N=(127,0)/(-900,0)=-0,141 m
Uwzglednienie smuklos$ci preta w plaszezyznie ustroju:
M,=1, (e, +e,)N=1242x(-0,020 -0,141)x(-900,0) = 180,1 kNm,
Uwzglednienie smuklos$ci preta w plaszezyznie prostopadtej do ustroju:
My=1, (e, +ey)N=-1,227x(0,000 +-0,009)x(-900,0) = 8,0 kKNm.
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Zbrojenie wymagane:

Potozenie przekroju: a= 0,00 m, b= 4,00 m,
Sity obliczeniowe:
N=-900,0 kN, M=180,2 kNm
Wytrzymato$¢ obliczeniowa:
betonu: R, = 17,1 MPa, stali: R, =400 MPa = £, =0,50
Wielkosci geometryczne: [cm]:
x=14,1 (£=0,431), F, =444 cm’,
h=399, h,=32,6, a=72, a’=9,7,
Zbrojenie wymagane (obliczone):
F,= 11,81 cm® = (4 720 = 12,57 cm?),
F,.= 13,96 cm’ = (5520 = 15,71 cm?) .

POZ. 5.0. FUNDAMENTY.
POZ. 5.1. STOPY FUNDAMENTOWE.
POZ. 5.1.1. STOPA FL1.

Sita w stupie:

Px = 0,00 kN
Py = 0,00 kN
Hvl = 25,19 kN
Vhi = -37,04 kN
Px = 0,00 kN
Py = 0,00 kN

Przyjeto stope fundamentowg o wym.:

cokot

Ciezar stopy :
- cokoét zelbetowy B1*L1*h1*24 =
- ptyta h*B*L*24 =

- grunt h1*(B*H-B1*L1)*18 =

Sciana ostonowa + podwalina + posadzka
Catkowite obc. pionowe Gmax =
Sita pozioma w kierunku -

Moment zginajgcy przy podstawie fundamentu

M= 25,19 KN/m

B = 220 cm
L= 110 cm
h= 40 cm
1= 60 cm
L1 = 60 cm
hl = 60 cm
Gk Y Go
5,18 1,10 5,70
0,90 4,67
23,23 1,10 25,56
0,90 20,91
25,96 1,00 25,96
Gmax = 57,21
Gmin = 51,53
54,22 kN
74,39 kN
25,19 kN
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Mimosréd catkowitego obcigzenia wzgledem punktu "0".

e= 0,34 m

Powierzchnia stopy fundamentowe;j.

F= 2,42 m2

Moment bezwtadnos$ci i wskaznik bezwtadno$ci:

Jdx = 0,9761 m4
Wx = 0,89 m3

Naprezenia pod fundamentem.

gmax = Gc/F + Mc/W = 59,13 kPa
gmin = G¢/F - Mc/W = 2,35 kPa

Dane gruntowe:

piaski drobne o Jd=0,5

dia ' = 2745° > Nc= 24,50
Nb = 5,00
Nd = 14,00
Dmin = 1,00 m, m= 0,90
B'= B-2%¢= 1,52 m
L'= L= 1,10 m
tg &y = 0,34 =>ic = 0,45 Cu = 0,00 kN/m2
tgd' = 0,52 ib = 0,25 1" = 15,75 kN/m3
tgd, id = 0,48 1" = 15,75 kN/m3
--------- = 0,65

Odpor gruntu Qf = B*L™*(Nc*Curic + Nd*Dmin*yy*id+Nb*y,*B™ib)*m*m

Qf = 184,28 kN >G = 74,39 kN

POZ. 5.1.2. STOPA FL2.

Sita w stupie:

Px = 0,00 kN

Py = 0,00 kN

Hvl = 8,39 kN

Vhi = -150,20 kN

Px = 0,00 kN

Py = 0,00 kN

Przyjeto stope fundamentowg o wym.: B = 280 cm
L= 140 cm
h= 40 cm

cokot B1 = 60 cm

L1 = 60 cm
hl = 60 cm
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Ciezar stopy : Gk Y Go
- cokot zelbetowy B1*L1*h1*24 = 5,18 1,10 5,70
0,90 4,67
- ptyta h*B*L*24 = 37,63 1,10 41,40
0,90 33,87
- grunt h1*(B*H-B1*L1)*18 = 44,86 1,00 44,86
Gmax = 91,95
Gmin = 83,39
Sciana ostonowa + podwalina + posadzka 81,97 kN
Catkowite obc. pionowe Gmax = 23,72 kN
Sita pozioma w kierunku - 8,39 kN
Moment zginajgcy przy podstawie fundamentu
M = 8,39 kN/m
Mimosréd catkowitego obcigzenia wzgledem punktu "0".
e= 0,35 m
Powierzchnia stopy fundamentowe;j.
F= 3,92 m2
Moment bezwtadnos$ci i wskaznik bezwtadno$ci:
Jx = 2,5611 m4
Wx = 1,83 m3
Naprezenia pod fundamentem.
gmax = Gc/F + Mc/W = 10,64 kPa
gmin = G¢/F - Mc/W = 1,47 kPa
Dane gruntowe:
piaski drobne o Jd=0,5
dia P = 2745°  =>Nc= 24,50
Nb = 5,00
Nd = 14,00
Dmin = 1,00 m, m= 0,90
B'= B-2%¢= 2,09
L'= L= 1,40
tg & = 0,35 =>ic = 0,40 Cu= 0,00 kN/m2
tg @' = 0,52 ib = 0,22 75" 15,75 kN/m3
tgd, id = 0,45 1" = 15,75 kN/m3
--------- = 0,68

Odpoér gruntu Qf = B*L™*(Nc*Curic + Nd*Dmin*yy*id+Nb*y,*B™ib)*m*m

Qf = 321,51 kN>G=

23,72 kN
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POZ. 5.1.3. STOPA FL3.

Sita w stupie:

Px = 0,00 kN
Py = 0,00 kN
Hvl = 32,40 kN
Vhi = 12,50 kN
Px = 0,00 kN
Py = 0,00 kN

Przyjeto stope fundamentowg o wym.: B 180 cm
L= 120 cm
h = 40 cm
cokot B1 = 60 cm
L1 = 60 cm
ht = 60 cm
Ciezar stopy : Gk Y Go
- cokot zelbetowy B1*L1*h1*24 = 5,18 1,10 5,70
0,90 4,67
- ptyta h*B*L*24 = 20,74 1,10 22,81
0,90 18,66
- grunt h1*(B*H-B1*L1)*18 = 22,68 1,00 22,68
Gmax = 51,19
Gmin = 46,01
Sciana ostonowa + podwalina + posadzka 49,41 kN
Catkowite obc. pionowe Gmax = 113,10 kN
Sita pozioma w kierunku - 32,40 kN

Moment zginajgcy przy podstawie fundamentu

M= 32,40 KN/m

Mimosréd catkowitego obcigzenia wzgledem punktu "0".

e= 0,29 m
Powierzchnia stopy fundamentowe;j.
F= 2,16 m2

Moment bezwtadnoséci i wskaznik bezwtadno$ci:

Jx =
Wx =

0,5832 m4
0,65 m3

Naprezenia pod fundamentem.

gmax = Gc/F + Mc/W =
gmin = G¢/F - Mc/W =

102,36 kPa
2,36 kPa
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Dane gruntowe:

piaski drobne o Jd=0,5

dla ' = 2745° > Nc=
Nb =
Nd =
Dmin = 1,00 m, m =
B'= B-2%¢= 1,23 m
L'= L= 1,20 m
tg dp = 0,29 =>ic = 0,48
tgd' = 0,52 ib = 0,28
g8, id = 0,50
--------- - 0,55
tgd’

24,50
5,00
14,00

0,90

0,00 kN/m2

1" = 15,75 kN/m3
1" = 15,75 kN/m3

Odpoér gruntu Qf = B*L™*(Nc*Curic + Nd*Dmin*yy*id+Nb*y,*B™ib)*m*m

Qf = 163,77 kN>G = 113,10 kN
POZ. 5.1.4. STOPA FLA4.
Sita w stupie:
Px = 12,30 kN
Py = -61,00 kN
Hvl = 29,60 kN
Vhi = 86,50 kN
Px = 0,00 kN
Py = 0,00 kN
Przyjeto stope fundamentowg o wym.: B = 180 cm
L= 140 cm
h = 40 cm
cokot B1 = 60 cm
L1 = 60 cm
ht = 60 cm
Ciezar stopy : Gk Y Go
- cokot zelbetowy B1*L1*h1*24 = 5,18 1,10 5,70
0,90 4,67
- ptyta h*B*L*24 = 24,19 1,10 26,61
0,90 21,77
- grunt h1*(B*H-B1*L1)*18 = 27,22 1,00 27,22
Gmax = 59,53
Gmin = 53,65
Sciana ostonowa + podwalina + posadzka 56,07 kN
Catkowite obc. pionowe Gmax = 141,10 kN
Sita pozioma w kierunku - 41,90 kN

Moment zginajgcy przy podstawie fundamentu

M= 41,90 KN/m
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Mimosréd catkowitego obcigzenia wzgledem punktu "0".

e= 0,30 m

Powierzchnia stopy fundamentowe;j.

F= 2,52 m2

Moment bezwtadnos$ci i wskaznik bezwtadno$ci:

Jdx = 0,6804 m4
Wx = 0,76 m3

Naprezenia pod fundamentem.

gmax = Gc/F + Mc/W = 111,42 kPa
gmin = G¢/F - Mc/W = 0,57 kPa

Dane gruntowe:

piaski drobne o Jd=0,5

dia ' = 2745° > Nc= 24,50
Nb = 5,00
Nd = 14,00
Dmin = 1,00 m, m= 0,90
B'= B-2%¢= 1,21 m
L'= L= 1,40 m
tg &, = 0,30 =>ic = 0,48 Cu = 0,00 kN/m2
tgd' = 0,52 ib = 0,28 1" = 15,75 kN/m3
tg5, id = 0,50 %" = 15,75 kN/m3
--------- = 0,57

Odpor gruntu Qf = B*L™*(Nc*Curic + Nd*Dmin*yy*id+Nb*y,*B™ib)*m*m

Qf = 187,16 kN >G = 141,10 kN
POZ. 5.1.5. STOPA F1.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie 150,00 kN

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

B= 1,20 m
L= 0,90 m
h= 0,40 m

Naprezenia pod stopa q = 149,45 kPa<qf = 170,00 kPa



POZ. 5.1.6. STOPA F2.

Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopg q =
POZ. 5.1.7. STOPA F3.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopg q =
POZ. 5.1.8. STOPA F4.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopg q =
POZ. 5.1.9. STOPA F5.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopa q =

-23.-

150,00 kN
B= 1,20 m
L= 0,90 m
h= 0,40 m

149,45 kPa<qf =

150,00 kN
B= 1,20 m
L= 0,90 m
h= 0,40 m

149,45 kPa<qf =

150,00 kN
B= 1,20 m
L= 0,90 m
h= 0,40 m

149,45 kPa<qf =

150,00 kN
B= 1,20 m
L= 0,90 m
h= 0,40 m

149,45 kPa<qf =

170,00 kPa

170,00 kPa

170,00 kPa

170,00 kPa



POZ. 5.1.10. STOPA F6.

Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopg q =
POZ.5.1.11. STOPA F7.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopg q =
POZ. 5.1.12. STOPA F8.
Zebranie obcigzen.
Sita w stupie

Przejeto tawe fundamentowg o wym.:

Naprezenia pod stopa q =

-24 -

220,00 kN
B= 1,60 m
L= 1,00 m
h= 0,40 m

148,06 kPa<gf =

1820,00 kN
B= 3,50 m
L= 3,50 m
h= 0,40 m

159,13 kPa<qf =

1100,00 kN
B= 2,70 m
L= 2,70 m
h= 0,40 m

161,45 kPa<qf =

200,00 kPa

170,00 kPa

200,00 kPa



POZ. 5.2. LAWY FUNDAMENTOWE.

Dane gruntowe.

Odpér gruntu gf =

Zebranie obcigzen na 1m2.

a) obc. z dachu
b) stropodach
c) strop - obc. state

obc. uzytkowe

d) $ciana gr. 24 cm
e) $ciana zelbetowa gr. 25 cm

POZ.5.2.1. LAWA 1.

Zebranie obcigzen na 1mb.

-925.

170,00 kPa
22 cm
25 cm
30 cm
35 cm
pasmo obc.
a- 0,00
b - 0,00
c- 4,32
4,32
4,32
d- 0,00
e- 4,00

Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:

Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =

Naprezenia pod tawg q =

POZ.5.2.2. LAWA 2.

Zebranie obcigzen na 1mb.

RAZEM -

2,32

2,32 -"-
2,08 -"-
6,05 -"-
6,88 -"-
8,25 -"-
9,63 -"-

2,80 -"-
6,50 -"-
9,00 -"-
15,00 -"-
20,00 -"-

6,17 -"-

7,31

0,00
0,00
8,99
41,58
64,80
0,00
29,25
144,62

100,00
40,00
10,56

155,18

155,18 kPa < gf =

pasmo obc.
a- 0,00
b - 0,00
c- 3,80
3,80
3,80
d- 0,00
e- 4,00

Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:

Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =

Naprezenia pod tawg q =

RAZEM -

0,00
0,00
7,90
36,58
57,00
0,00
29,25
130,73

90,00
40,00
9,50
140,23

155,82 kPa < gf =

kN/m
kN/m

170,00 kPa

170,00 kPa
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POZ.5.2.3. LAWA 3.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 3,80 7,90
3,80 36,58
6,00 90,00
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,25
163,73
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 110,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 11,62
RAZEM - 175,35
Naprezenia pod tawg q = 159,41 kPa < qf =
POZ.5.2.4. LAWA 4.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 3,80 7,90
3,80 36,58
3,80 34,20
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,25
107,93
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 75,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 7,92
RAZEM - 115,85
Naprezenia pod tawg q = 154,47 kPa < qf =
POZ.5.2.5. LAWA 5.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 3,80 7,90
3,80 36,58
6,00 54,00
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,35
127,83
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 85,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 8,98
RAZEM - 136,81

Naprezenia pod tawg q = 160,95 kPa < gf =

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

170,00 kPa

170,00 kPa

170,00 kPa
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POZ.5.2.6. LAWA 6.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 2,00 4,16
1,00 14,30
1,00 9,30
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,25
57,01
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 40,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 4,22
RAZEM - 61,23
Naprezenia pod tawg q = 153,09 kPa < gf =
POZ.5.2.7. LAWA 7.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 6,00 13,92
b - 0,00 0,00
c- 2,00 4,16
1,00 14,36
4,00 37,20
d- 0,00 0,00
e- 12,00 87,76
157,40
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 110,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 11,62
RAZEM - 169,02
Naprezenia pod tawg q = 153,65 kPa < gf =
POZ.5.2.8. LAWA 8.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 2,00 4,16
2,00 16,50
2,00 40,00
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,26
89,92
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 60,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 6,34
RAZEM - 96,26

Naprezenia pod tawg q = 160,43 kPa < gf =

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

170,00 kPa

170,00 kPa

170,00 kPa
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POZ.5.2.9. LAWA 9.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 2,00 4,16
1,00 14,30
4,00 37,20
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,25
84,91
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 60,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 6,34
RAZEM - 91,25
Naprezenia pod tawg q = 152,08 kPa < gf =
POZ. 5.2.10. LtAWA 10.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 2,00 4,16
2,00 16,50
4,00 80,00
d- 0,00 0,00
e- 4,00 26,25
126,91
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 90,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 9,50
RAZEM - 136,41
Naprezenia pod tawg q = 151,57 kPa < qf =
POZ.5.2.11. LAWA 11.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 6,30 13,10
6,30 60,64
6,30 94,50
d- 0,00 0,00
e- 4,00 29,25
197,49
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 140,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 14,78
RAZEM - 212,27

Naprezenia pod tawg q = 151,62 kPa < gf =

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

170,00 kPa

170,00 kPa

170,00 kPa
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POZ.5.2.12. LAWA 12.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 4,20 8,74
2,40 14,52
2,40 6,72
1,80 14,85
1,80 16,20
d- 4,00 24,69
e- 4,00 29,25
114,97
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 80,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 8,45
RAZEM - 123,42
Naprezenia pod tawg q = 154,27 kPa < gf =
POZ.5.2.13. LAWA 13.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 9,60 19,97
4,80 29,04
4,80 13,44
4,80 39,60
4,80 31,20
d- 4,00 24,69
e- 4,00 29,25
187,19
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 130,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 13,73
RAZEM - 200,92
Naprezenia pod tawg q = 154,55 kPa < gf =
POZ. 5.2.14. LAWA 14 - przyjeto jak 13.
POZ. 5.2.15. LAWA 15 - przyjeto jak 13.
POZ. 5.2.16. LAWA 16 - przyjeto jak 13.
POZ.5.2.17. LAWA 17.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 7,84 16,31
3,92 23,72
3,92 10,98
3,92 32,34
3,92 25,48
d- 4,00 24,69
e- 4,00 29,25

162,77

cm
cm

kKN/m
kKN/m

cm
cm

kKN/m
kN/m

170,00 kPa

170,00 kPa



Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:

Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =
RAZEM -

Naprezenia pod tawg q =
POZ. 5.2.18. LAWA 18.
Zebranie obcigzen na 1mb.
a-

b -
C-

d-
e -

Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:

Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =
RAZEM -

Naprezenia pod tawg q =
POZ. 5.2.19. LAWA 19.
Zebranie obcigzen na 1mb.
a-

b -
C-

d-
e -

Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:

Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =
RAZEM -

Naprezenia pod tawg q =

-30 -

110,00

40,00
11,62

174,39

158,53 kPa < gf =

pasmo obc.

0,00
0,00
5,52
1,52
1,52
4,00
4,00
4,00
4,00

0,00

0,00
11,48
21,74
14,14
60,50
37,20
24,69
29,25

199,00

140,00

40,00
14,78

213,78

152,70 kPa < gf =

pasmo obc.

0,00
0,00
11,00
4,00
4,00
3,00
3,00
0,00
8,00

0,00
0,00
22,88
60,50
37,20
24,75
60,00
0,00
58,50

263,83

180,00

40,00
19,01

282,84

157,13 kPa < qf =

cm
cm

kKN/m
kN/m

170,00

cm
cm

kN/m
kN/m

170,00

kN/m
kN/m

170,00

kPa

kPa

kPa
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POZ. 5.2.20. LtAWA 20.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00 0,00
b - 0,00 0,00
c- 3,00 6,24
3,00 24,75
3,00 60,00
d- 0,00 0,00
e- 8,00 58,50
149,49
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 100,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 10,56
RAZEM - 160,05
Naprezenia pod tawg q = 160,05 kPa < gf =
POZ.5.2.21. LAWA 21.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 1,50 3,48
b - 0,00 0,00
c- 6,00 12,00
0,00 0,00
0,00 0,00
d- 0,00 0,00
e- 8,00 58,50
73,98
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 50,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 5,28
RAZEM - 79,26
Naprezenia pod tawg q = 158,52 kPa < gf =
POZ. 5.2.22. LAWA 22.
Zebranie obcigzen na 1mb.
pasmo obc.
a- 9,90 22,97
b - 0,00 0,00
c- 6,00 12,00
0,00 0,00
0,00 0,00
d- 0,00 0,00
e- 8,00 58,50
93,47
Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b - 65,00
Wysokosé tawy h - 40,00
ciezar tawy b*h*24*1,1 = 6,86
RAZEM - 100,33

Naprezenia pod tawg q = 154,36 kPa < gf =

cm
cm

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

kN/m
kN/m

170,00

170,00

170,00

kPa

kPa

kPa
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POZ. 5.2.23. LAWA 23.

Zebranie obcigzen na 1mb.

pasmo obc.
a- 0,00
b - 0,00
c- 4,00
0,00
0,00
d- 0,00
e- 1,00

Przyjeto tawe fundamentowg o wym.:
Szerokos$¢ tawy b -
Wysokosé tawy h -
ciezar tawy b*h*24*1,1 =
RAZEM -

0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
7,31
67,31

60,00
40,00

6,34
73,65

Naprezenia pod tawg q = 122,74 kPa < qf =

kN/m
kN/m

kPa



