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Powyzsze dane wymagane sg przepisem / 4 / podanym na kohcu opracowania
w dziale: Przepisy, normy i literatura zakresu ochrony przeciwpozarowe;.
W ten sposdb w dalszej czesci opracowania oznaczone beda przepisy,

do ktérych sie w tekscie odwotywatem.

Projektowane Budynki:

- ,A”: jednokondygnacyjna Hala garazowa w poziomie parteru;

Il — kondygnacyjna Czes$¢ socjalno — biurowa, w poziomie parteru,

Z pomieszczeniami garazowymi, magazynowymi

oraz czesc¢ bez ustalonej funkcji na obecnym etapie projektowania — na pietrze,

Do uprzedniego projektu wtaczono pomieszczenie farb Nr 1.20. na bazie
rozpuszczalnikbéw organicznych, ktére zostato wydzielone pozarowo, zas zastosowane
zabezpieczenia pozarowe dajg podstawe do uznania tego pomieszczenia za
niezagrozonego wybuchem.

- ,B”1,C”: jednokondygnacyjne — Garaze, pomieszczenia magazynowe i socjalne

stanowi¢ beda element rozbudowy Portu Lotniczego w Gdansku.

Podstawa opracowania.

Podstawy rzeczowe opracowania stanowia:

- rzut piwnicy, parteru, pietra i dachu budynku A w skali 1:100,
- przekroje budynkow ,A”, ,B”i,,C” w skali 1:200,

- rzuty elewacji budynkéw ,A”, ,B”i,C” w skali 1:200,

- rzut parteru i dachu budynkéw ,B” i ,,C” w skali 1:200,

- rzut Koncepcji Bazy Eksploatacji Portu Lotniczego w Gdansku w skali 1:500,



w wersji elektronicznej — wykonane przez Jednostke Projektowg ,STALPROJEKT”
w Gdansku.

Powierzchnia wewnetrzna i zabudowy, kubatura, wysokosé

i liczba kondygnaciji.

Powierzchnie wewnetrzne:

- Budynek ,A”: piwnica — 1043,48m?; parter — 3572,24m?; pietro — 520,52m?;
razem — 5136,24m?>.

- Budynek ,B”: 317,24m?,

- Budynek ,C”: 357,18 m?.

taczna powierzchnia budynkéw ,B” i ,C” — 674,44 mZ.

Powierzchnia zabudowy:

- Budynek ,A”: 3749,00 m?, w tym: Hala garazowa — 2 587,30 m?; Cze$¢ socjalno —
biurowa z garazami i pomieszczeniami magazynowymi — 1 162,70 m?,

- Budynek ,B": 334,86 m?,

- Budynek ,C”: 406,81 m>.

taczna powierzchnia zabudowy projektowanych budynkéw: 4488,27 m?.

Kubatura budynkéw:

- Budynek ,A”: Hala — 18 106,53 m®, Czes$¢ socjalno — biurowa z garazami —
14 690,08 m*, tacznie 32 796,61 m*

- Budynek ,B”: 2 296,04 m®,

- Budynek ,C”: 1 934,26 m®>.

Wysokos¢ budynkow:
- Budynek ,A”: Hala — 7,49 m, Cze$¢ socjalno — biurowa — 8,91 m.
- Budynek ,B”: 6,94 m,
- Budynek ,C”: 5,30 m.

Budynek ,A” posiadajacy jednokondygnacyjng Hale garazowa, Il — kondygnacyjng
Czesc¢ socjalno — biurowa, garaze w piwnicy i na parterze oraz pomieszczenia

magazynowe — zaliczamy do budynkow niskich [ N .



Projektowane budynki ,B” i ,,C” posiadajg jedng kondygnacije i zaliczamy
je do budynkéw niskich [ N ].

Il. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Usytuowanie garazy budynkéw ,A”, ,B” i ,C” powinno odpowiada¢ warunkom

okreslonym w z § 271 jak dla budynkéw PM o Qg < 1 000 MJ/m?, czyli:

- 8 m odlegtosci od budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL,

- 8 m odlegtosci od budynkéw garazowych zaliczanych w zakresie usytuowania w

terenie wg. § 276, ust. 1 WT do kategorii PM 0 Qg < 1 000 MJ/m?,

- 15 m odlegtosci od budynkoéw zaliczanych do kategorii PM

1000 < Qq < 4 000 MJ/m?,

- 20 m odlegtosci od budynkéw zaliczanych do kategorii PM o0 Qg = 4 000 MJ/m?.

Czes¢ socjalno — biurowa ZL 1l budynku ,,A” powinna spetnia¢ podstawowe
odlegtosci:
- 8 m od innego budynki zaliczanego do kategorii ZL oraz od budynku
PM 0 Qg < 1 000 MJ/m?,
- 15 m od budynkéw zaliczanych do kategorii PM 1 000 < Qq < 4 000 MJ/m?,
- 20 m od budynkéw zaliczanych do kategorii PM 0 Qg = 4 000 MJ/m?.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ budynku PM od granicy sasiedniej
niezabudowanej dziatki wynosi 7,5 m, a budynku ZL — 4 m.
Jak wynika z planu zagospodarowania:
- projektowany budynek ,A” jest oddalony od istnego budynku z wiezg kontroli lotow
026,57 m,
- projektowany budynek ,C” jest oddalony od istniejacej stacji paliw o 45,03 m,
a od istniejgcego budynku biurowego o 19,76 m,
- miedzy projektowanymi budynkami ,A” i ,B” jest odlegtos¢ 24,46 m,
- od strony potudniowo — zachodniej budynku ,B” znajduje sie istniejacy budynek
w odlegtosci 28,61 m,
- od strony potudniowo — wschodniej projektowany budynek ,,A” znajduje sie
w odlegtosci 19,97 m od granicy dziatki nr 40/19,
- od strony wschodniej projektowany budynek ,A” znajduje sie w odlegtosci



16,93 m od istniejacej drogi,

- od strony potudniowej projektowany budynek ,,A” znajduje sie w odlegtosci
10,21 m od drogi.
Jak wynika z powyzszego, podane odlegtosci spetniajg wymogi wynikajace
z§271,ust. 11§ 272, ust. 1 WT.

M. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku ,A”, w pomieszczeniu 1/7 przewiduje sie sktadowanie preparatu:

e AVIFORM S — SOLID — mréwczan sodu ze sladowymi ilosciami zanieczyszczen:
- stan skupienia: granulki,

- barwa: biate,

- pH: max. 12 — 12,5 (roztwor 15%),

- temperatura topnienia: 225 °C.

Nalezy go przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w chtodnym,
suchym pomieszczeniu. Unika¢ nastonecznienia pojemnikow.

Preparat bedzie rozmieszczony wzdtuz scian pomieszczenia 1/7,

w uktadzie 2-warstwowym, w pojemnikach 500 kg lub 1000 kg.

Przewiduje sie sktadowanie preparatu w pomieszczeniu 1/7 bez uzycia europalet,
ale na stalowych pétkach.

Dzieki takiej metodzie sktadowania oraz zapewnieniu wydzielenia pozarowego
magazynu, mozliwe bedzie uznanie pomieszczenia za niezagrozone wybuchem.
Srodek staty AVIFORM S — SOLID stanowié¢ bedzie ilo$¢ 60 ton na sezon zimowy,
a srodek ptynny AVIFORM L50 — 100 tys. litrbw w podziemnym zbiorniku
dwuptaszczowym, oddalonym od $ciany budynku ,A” o co najmniej 5 m.

AVIFORM L50 przy temperaturze 2 360°C ulega rozktadowi z wydzieleniem wodoru.

e AVIFORM L50 — mieszanina mréwczanu potasu, wody i inhibitora korozji:
- stan skupienia: ciecz,

- barwa: bezbarwny,

- temperatura wrzenia: 116 °C,

- temperatura zamarzania: -50 °C,

- punkt zaptonu: > 100 °C,



- preznos¢ par: 13,6 mbar (w 20 °C),
- gestos¢ wrasciwa: 1,33 - 1,37 g/cm?,
- rozpuszczalno$¢ w wodzie: rozpuszczalny w 100 %,
- lepkosé: 3,2 cP (w 20 °C).
Nalezy go przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w chtodnym,
suchym pomieszczeniu. Unika¢ nastonecznienia pojemnikow.
Oba preparaty bedg stosowane do odladzania paséw startowych lotniska.
W garazu 0/11 usytuowanym w budynku A, znajdowac¢ sie bedzie armatura do pobierania
srodka ptynnego gromadzonego w podziemnym zbiorniku, a srodek staty bedzie
zsypywany otworem w podtodze magazynu na chemikalia — pomieszczenia 1/7.

W pomieszczeniu nr 1/20 sktadowane beda farby do malowania paséw drogowych na
bazie rozpuszczalnikbw. Omowienie zagadnieh dot. zagadnieh zagrozen wybuchowych —
w dalszej czesci opracowania.

W projektowanych budynkach ,B” i ,C” nie przewiduje sie sktadowania materiatow

pozarowo — niebezpiecznych.

V. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Zgodnie z ustaleniami przepisu / 5 / ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”, gestos¢ obcigzenia ogniowego
dla wiekszosci pomieszczen magazynowych budynkéw: ,A”, ,B” i ,C” wynosi¢ bedzie
Qq < 500 MJ/m? ( wykaz materialdow gromadzonych w pomieszczeniach zataczony
do projektu ).

W pomieszczeniu Magazynu 1/20 przechowywane beda farby i lakiery
o facznej masie okoto 400 kg. Gestos¢ obciazenia ogniowego dla tego
pomieszczenia wynosi 969,20 MJ/m?.

W pomieszczeniu Magazynu 1/27 przechowywane beda oleje i smary
o lacznej masie okoto 1 000 kg. Gestos¢ obciazenia ogniowego dla tego
pomieszczenia wynosi 146,85 MJ/m?.

Zgodnie z § 275, ust. 1 przepisu / 1 / dla garazy ww. budynkdw gesto$¢ obcigzenia
ogniowego przyjmuje sie do 500 MJ/m>.



V. Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczbe os6b na kazdej
kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Il — kondygnacyjng Czes¢ socjalno — biurowg budynku ,A” zaliczamy
do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

W zwigzku z § 209, ust. 1, pkt. 2 przepisu / 1 / garaze i pomieszczenia magazynowe
budynkéw: ,A”, ,B” i ,C” zalicza sie do grupy budynkéw produkcyjno — magazynowych
okreslanych jako PM.

VI. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W projektowanych budynkach nie przewiduje sie sktadowania substancji mogacych
stwarzac zagrozenia wybuchowe za wyjatkiem pom. Nr 1/20 w budynku ,A”.
Preparat AVIFORM L50, ktéry w temperaturze powyzej 360°C wydziela wodér
powodujacy zagrozenie wybuchowe, sktadowany bedzie w podziemnym zbiorniku.
Pomieszczenie Magazynu 1/20 w budynku ,,A”, w ktérym przechowywane beda
farby i lakiery z rozpuszczalnikami, zostanie pozarowo wydzielone.
Nad tym pomieszczeniem minimalne wymogi dla wentylatora wyciggowego:
Klasa temperaturowa: T 1.
Grupa wybuchowosci: Il B.
Pentan, ktorego gestos¢ wzgledem powietrza wynosi dp, = 2,48 przy wycieku zajmuje
przypodlogowe obszary 1 dtugo zalega w r6znego rodzaju szczelinach, zagtebieniach itp.
W pomieszczeniu tym 1/20 gdzie sktadowane pojemniki z farbami i rozpuszczalniki
nalezy umies$cic 2 eksplozymetry nacechowane na wykrycie stezen wybuchowych:
1 detektor z sensorem monitorujacym ciagle stezenie ksylenu,
1 detektor dwuprogowy EEx posiadajace klasyfikacje zgodna z Dyrektywa ATEX:
skalibrowany na ksylen - ustawione na 25 % DGW usytuowane w dolnej,
przypodtogowej czesci pomieszczenia.
Przekroczenie 10 % DGW sygnalizowane bedzie poprzez eksplozymetry zatgczeniem

syanalizaciji akustycznej i optycznej. Przekroczenie 25% DGW winno spowodowac

automatyczne, poprzez eksplozymetry, zataczenie sie wentylacji awaryjnej.




llos¢ i rodzaj eksplozymetrow np. GAZEX nalezy dodatkowo uzgodnié

Z rzeczoznawca ds. ppoz.

Wentylacja awaryjna (wymiana powietrza ) w tym pomieszczenia powinna wynosic
wg obliczen min. 10 wymian/ godzine. Przyjeto do obliczen szczegétowych gestosé
ksylenu tzn., ze z 20 litrowego pojemnika ksylenu wyleje sie na posadzke 17,6 kg cieczy.
Nie przewiduje sie w tym przypadku wylania sie jakiegokolwiek innego pojemnika.

Jest to maksymalnie ilo§¢ wymian powietrza na godzine. Szczeg6ty w zatgczonych
obliczeniach. Rozwigzania techniczne wentylacji awaryjnej do odrebnej konsultacji
np. doptyw powietrza kompensacyjnego ,sprzegniety” ze wskazaniami eksplozymetréw.

Ponadto rano przed wejsciem do pomieszczenia lub po okresie przestoju,
dni wolnych itp. nalezy przez okres 3 minut wigczy¢ wentylacje do petnej wydajnosci.
Projektuje sie wykonanie posadzki nieiskrzacej. Drzwi do magazynu wyposazyc¢
w samozamykacz.

Interpretacja wynikow obliczen:

Do obliczeh ZW przyjeto zasieg strefy zagrozenia wybuchem przy wylaniu 20 litrowego
pojemnika.

Biorac pod uwage fakt, ze mamy do czynienia z parami substanciji ciezszymi

od powietrza, przyjeto objetos¢ przestrzeni powietrznej jako strefy ZW: 99,83 m?.

Pomieszczenie magazynu:

1) przyrost cisnienia AP przy wycieku 17,6 kg ksylenu moze w przestrzeni
spowodowacé przyrost cisnienia spowodowany wybuchem mieszaniny z udziatem par
substancji palnej 137,9 Pa > dopuszczalnych 5 Pa.

2) m nax bez wentylacji:

Z zatgczonych obliczen wynika, ze jezeli wyleje sie na posadzke 0,55 kg ksylenu
(np. przez okres nocy), to bez wentylacji mechanicznej dopuszczalny przyrost cisnienia
AP nie przekroczy 5 Pa - zblizy sie do tej wielkosci.

3) Czas zalegania mieszaniny wybuchowej wynosi 2,99 godziny (dtugo) przy czynnej
instalacji mechanicznej zapewniajacej 10 wymian powietrza / godzine.

4) Hipotetyczna objetos¢ mieszaniny wybuchowej V, wokét zrodta wydzielania
jest znaczaca i obejmuje catg kubature pomieszczenia.

Hipotetyczna objetos¢ mieszany wybuchowej wokét zrédta wydzielania

W magazynie jest znaczaca ( jest > V magazynu), lecz moze by¢é kontrolowana —

przy zastosowanych zabezpieczeniach.




Obliczony czas parowania 5,5 godz. jest w zupetnosci wystarczajgcy na automatyczne
( detektory ) zatgczenie wentylacji awaryjnej, reakcje zatogi i 1usuniecie rozlewiska.
Nalezy uznaé, ze w rozpatrywanym pomieszczeniu nie jest mozliwe wytworzenie

warunkoéw niezbednych do uznania pomieszczenia za zagrozone wybuchem.

VII. Podziat na strefy pozarowe.

Piec¢ stref pozarowych budynku ,A”:

Strefa 1 — jednokondygnacyjna Hala garazowa.

Strefa 2 — Garaze w piwnicy + na parterze garaz 1/17 + magazyny pom. 1.13; 1.14;
1.15;1.16,1,19 — miedzy osiami 1 — 10.

Strefa 3 — garaz w piwnicy (pomieszczenie 0/11) oraz Magazyn na chemikalia

na parterze (pomieszczenie 1/7),

Strefa 4 — Il — kondygnacyjna Czes¢ socjalno — biurowa,

Strefa 5 — pomieszczenie magazynowe 1/20. na parterze,

Budynki: ,B” i ,C” stanowi¢ beda jedna, odrebng strefe pozarowa.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw PM,
o jednej kondygnacji nadziemnej i gestosci obciazenia ogniowego Qg < 500 MJ/m?
— zgodnie z § 228, ust. 1 (tabela) przepisu / 1 /, wynosi 20 000 m>.

Zgodnie z § 227, ust. 1, dla Il — kondygnacyjnej Czesci ZL Ill dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8 000 m?.

Dla nadziemnego Garazu zamknietego o Qd < 500 MJ/m?, dopuszczalna wielko$é

strefy pozarowej wynosi 5 000 m? — wymég § 277, ust. 1, pkt 1 WT.

Jak wynika z powyzszego dopuszczalne wielkosci stref pozarowych,
ustalone w § 227, § 228 i § 277 nie zostaly przekroczone.

VIIL. Klasa odpornosci ogniowej budynku i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych.

W mysl ustalen § 212, ust. 2 / tabela / przepisu / 1 /, dla stref PM,
o jednej kondygnacji nadziemnej i Qq < 500 MJ/m? — wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej wynosi ,,E”. Dotyczy to budynkow ,,B” i ,,C”.
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Z § 216, ust. 1, tabela przepisu / 1 / wynika ustalenie, ze dla budynku
o klasie ,,E” odpornosci pozarowej nie stawia si¢ wymagan co do klasy
odpornosci oghiowych elementéw konstrukcyjnych.
Zgodnie z § 275, ust. 1, klase odpornosci garazy przyjmujemy jak dla budynku PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?.

Dla Il — kondygnacyjnej Czesci socjalno — biurowej budynku ,,A” — z podpiwniczeniem
zaliczonej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, wymagana jest klasa ,,C” odpornosci
pozarowej.

Ustalenie ilosci kondygnacji budynku ,A” dokonano na podstawie § 6 WT oraz rys. Nr 11
uktad ,,c” —tj. z wejsciem z poziomu wyzszego wg. ,Warunki techniczne dla budynkéw

i ich usytuowanie: 2006” — autor: Wtadystaw Korzeniewski.

Zgodnie z § 212 ust. 3, przepisu / 1/, Il — kondygnacyjny budynek niski ZL I,

w ktérym strop nad pierwszg kondygnacjq jest na wysokosci nie wyzszej niz9 m
(wymég spetniony) mozna zaprojektowaé w klasie odpornosci pozarowej ,,D”.

Z § 216, ust. 1 / tabela przepisu / 1 / wynikajg podstawowe ustalenia,
co do klasy odpornosci ogniowych elementdw konstrukcyjnych dla czesci biurowe;j
klasy ,D ” i tak:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30,

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan.

- konstrukcja stropu — REI 30, R — gdy jest czescig konstrukcji nosnej,

- Sciana zewnetrzna — El 30. Klasa odpornosci ogniowej dotyczy

pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

- Sciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan.

- przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy tego budynku powinny zapewniaé stopien nierozprzestrzeniania
ognia ( NRO).

Dla przekrycia o F > 1 000 m? nalezy spetnié wymog § 219, ust. 1 przepisu
/1/ tj. przekrycie NRO, a jego czes¢ nosna winna by¢ wykonana z materiatow
niepalnych.
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IX. Elementy oddzielen przeciwpozarowych.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego oddzielajaca w budynku ,A”

Czesc¢ socjalno — biurowg ZL 1l od Hali garazowej powinna spetnia¢ klase odpornosci
ogniowej, co najmniej REI 60. Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia ppoz.
w tej Scianie powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej EIC 30.

Zgodnie z § 271 ust. 10 — 12 Sciana zewnetrzna Hali garazowej budynku ,A” powinna
w granicach pasa o szerokosci 4 m od $ciany czesci socjalno — biurowej ZL 1l posiadac
odpornos¢ REI 60.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 miedzy Czescig ZL I
i pomieszczeniami magazynowymi na parterze budynku ,A” (0$ nr 11 rzutu kondygnaciji
parteru budynku ,A”).

Strop oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 miedzy Garazem budynku ,A”

(w piwnicy i na parterze) a kondygnacjami nalezacymi do kategorii ZL lll zagrozenia
ludzi.

Sciany i strop oddzielenia ppoz. klasy REI 60 dla magazynu na chemikalia
(pomieszczenie 1/7) i garazu (pomieszczenie 0/11) wyodrebnia te jedna strefe pozarowa.
Drzwi zamykajace ten magazyn klasy EIC 60.

Jako posadzka po. 1/20 jest posadzka utozona na gruncie. .

Sciany i strop REI 60 dla pomieszczenia 2/3 Centrali wentylacyjnej znajdujacej sie na
pietrze Czesci socjalno — biurowe;.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 nalezy wysunaé, na co najmniej 0,3 m
poza lico $ciany zewnetrznej lub zastosowac na catej wysokosci pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci, co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw

materiatem przepuszczajgcym swiatto, jezeli powierzchnia wypetnionych otwordéw nie

przekracza 10 % powierzchni $ciany. Klasa odpornosci ogniowej wypetnienia,

np. szkta ogniochronnego powinna w tym przypadku wynosi¢ minimum E 30,
gdyz otwory te nie sg w scianie oddzielenia ppoz. stanowigcej obudowe drogi
ewakuacyjne;.

Zgodnie z § 280, ust.1 WT potaczenia garazy z budynkiem wymaga zastosowania
przedsionka przeciwpozarowego 0 wymiarach rzutu poziomego nie mniejszych niz

1,4 m x 1,4 m. Sciany i strop stanowigce obudowe przedsionka powinny byé wykonane
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z materiatdw niepalnych i posiada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60.
Przedsionek powinien by¢ zamykany drzwiami i wentylowany, co najmniej grawitacyjnie.
W przypadku zastosowania dachu rozprzestrzeniajgcego ogien, sciane oddzielenia
ppoz. nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, na co najmniej 0,3 m lub zastosowac pas
z materiatu niepalnego o szerokosci, co najmniej 1 m i klasie odpornosci ogniowej,
co najmniej EI 60 — réwnolegle do potaci dachu, bezposrednio pod pokryciem,
ktore na tej szerokosci powinno by¢ NRO.
Przekrycie budynku majace powierzchnie wieksza niz 1 000 m? powinno by¢
nierozprzestrzeniajace ognia, a jego czes¢ nosna wykonana z materiatdw niepalnych.
W przypadku, gdy wewnatrz lub na czesci nosnej jest umieszczona palna izolacja

cieplna, klasa odpornosci ogniowej tej czesci powinna by¢ nie nizsza niz E 15.

X. Warunki ewakuacji ludzi.

Wymagania podstawowe.

Zgodnie z ustaleniami § 236 rozp./ 1 /, z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi
powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz
budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogdlnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Stosownie do ustalen — § 237 ust. 1 pkt. 3 rozp./1/, projektowana dtugos¢ przejsc
ewakuacyjnych dla budynkéw PM o jednej kondygnacji nadziemneji Qq < 500 MJ/m?,
nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych 100 m.

Przyjmuije takie ustalenia dla budynku ,A” tzn. dla PM o Qd < 1 000 MJ/m? dla
pomieszczen dla garazowania roznego rodzaju sprzetu do od$niezania. Nalezy
podkresli¢, ze sg to boksy przejazdowe i kazdy z boksdéw posiada brame wyjazdowa dla
sprzetu do odsniezania. Nie majg, w tym przypadku, zastosowania wymagania
przeciwpozarowe dla garazy samochodowych. Przyjeto jednak nizej wyzsze wymagania
dla celéw ewakuacyjnych z garazu ,A”.

Przewiduje sie do ewakuacji z budynku A — do 13 oséb/ zmiane.
Dla budynkéw B i C do 4 os6b/zmiane.

W Czesci ZL Il dopuszczalna dtugosé przejscia wynosi 40 m.
Dopuszczalna dtugosé przejscia dla garazu zamknietego wynosi 40 m.

Pomierzone elektronicznie dtugosci przejs¢ Pe wynosza:
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- dla budynku ,A”:

z pomieszczenia do zagospodarowania 2/2 na pietrze —21,01m;

z Hali garazowej 1/34 — 37,43 m;

Z pomieszczenia jadalni 1/9 — 11,62 m;

z garazy w piwnicy — 17,87 m < dop. 40 m.
- dla budynku ,B”: z garazu 1/12 - 9,18 m.

- dla budynku ,C”: z pomieszczenia 1/3 jadalni — 4,76 m.

Przytaczam definicje: Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
do wyijscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dojsciem
ewakuacyjnym, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalna dtugosé¢ dojsé¢ dla strefy pozarowej ZL IlIl wynosi 30 m przy jednym dojsciu
(nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m przy dwéch dojsciach,
przy czym drugie dojscie powinno mie¢ dtugo$¢ nie wiekszg niz podwojona dopuszczalna
dtugos¢ dojscia najkrétszego i oba dojscia nie moga sie pokrywac.
Pomierzone elektronicznie dtugosci dojs¢ De wynoszg:
- dla budynku ,A”:
od wyjscia z pomieszczenia biurowego 1/6 do wyjscia na zewnatrz budynku — 13,47 m;
od wyjscia z pomieszczenia do zagospodarowania 2/2 na pietrze do wyjscia na
zewnatrz budynku — 22,85 m
- dla Hali budynku ,,.C”: od wyjscia z pomieszczenia 1/5 szatni do wyjscia na zewnatrz
budynku — 5,47 m.
Uwaga! Wszystkie wymiary dokonywatem z dokumentacji elektronicznej,
wiec mozliwe sq niewielkie odchytki od rzeczywistych wielkoSci.

Zgodnie z § 238, pkt. 4 przeg)isu / 1/, z pomieszczenia PM, o Qg < 500 MJ/m?
i powierzchni powyzej 1 000 m“ nalezy zapewni¢ dwa wyjscia ewakuacyjne,
oddalone od siebie, 0 co najmniej 5 m.

Zgodnie z § 278, ust. 1 WT, na kazdej kondygnacji garazu, ktéra ma F > 1 500 m?
powinny byé co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjs¢
moze wjazd lub wyjazd. Dotyczy to Hali garazowej w budynku ,,A”.

XI. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacyjne;j.

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza, niz 1 kN na elementy
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budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to réwniez Scian i stropow oddzielen
przeciwpozarowych.

2. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni

w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Rozwigzania z palnymi
izolacjami nalezy dodatkowo konsultowac z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen ppoz.

3. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin
i powierzchni palnych powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m,

4. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych, zapewniajacej przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru, w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

6. Filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza
palacych sie czastek,

7. Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, posiadajacych
dtugo$¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym

nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozaroweqo,

8. Elastyczne przewody taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny

byé wykonane z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosé

nie powinna przekraczac¢ 0.25 m,

9. Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw
i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej El 60,
10.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej
( El') rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia ppoz.
- w tym przypadku EI 60 i EI 120.
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11.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
( El') wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz. tj. w tym budynku dla scian
oddzielen ppoz. elementami El 60 lub El 120, badz tez by¢é wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace El 60 lub EI 120.

XIl. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji sanitarnej i
ogrzewczej.

Instalacje: centralnego ogrzewania i wodno — kanalizacyjna podtaczone bedag
do istniejacej sieci wtasnej Portu Lotniczego Gdansk.
XIII. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji gazowej.

Nie przewiduje sie instalacji gazowej w projektowanych budynkach.

XIV. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
elektroenergetycznej,
w tym oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne )

oraz oznakowanie ewakuacyjne.

W normalizacji odnoszacej sie do instalacji elektrycznych przyjeto,
ze dostosowywanie Polskich Norm do standardéw europejskich, dokonywaé
sie bedzie poprzez wdrazanie wymagan zawartych w dokumentach Miedzynarodowej
Komisji Elektrotechnicznej [ IEC ]. Aktualnie norma jest PN-IEC 60364
. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Jest to norma arkuszowa z rozszerzonymi wymaganiami i preferowanymi rozwigzaniami.
Norma ta, zgodnie z rozporzadzeniem MRR i B z 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich norm dla budownictwa
( Dz. U. Nr 38, poz. 456 i Nr 101, poz. 1104 ) jest normg obligatoryjng. Podkreslam tutaj
PN-IEC 60364-4-482: 1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

Zagadnienie ogdlnie zostato uregulowane w Rozdziale 8, §§ 180 — 192 Instalacja
elektryczna przepisu / 1 /.

1. W zwiazku z wejsciem w zycie PN-EN-1838:2005 (maj) ,,Oswietlenie awaryjne”

nalezy dla budynku zastosowaé howe wymagania.
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Po analizie prosze rozezna¢ dla teqo budynku tzw. oswietlenie strefy

otwartej. W normie tej zaleca sie, aby drogi ewakuacyjne lub strefy otwarte

byly oswietlone swiattem padajacym bezposrednio na ptaszczyzne robocza.

Zaleca sie rowniez oswietlenie przeszkod wystepujacych na wysokosci

do 2 m powyzej tej ptaszczyzny. Nalezy przeanalizowagé, czy nie zachodza

przestanki do stosowania oswietlenia tzw. strefy wysokiego ryzyka.

Nadmieniam, ze w normie tej nie wystepuije pojecie oswietlenia

bezpieczenstwa. Z analizy normy wynika, ze mamy do czynienia jedynie

z oswietleniem ewakuacyjnym, w skiad ktéreqo wchodzi oswietlenie strefy

wysokieqo ryzyka. Prosze, aby projektant réwniez zwrdcit uwage

na mozliwos¢ zastosowania nowych technik oswietlenia drog ewakuacyjnych.

Podane w pkt. 3 nhormy definicje réznia sie od dotychczasowych.

Podano natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej, mierzone w jej osi

przy posadzce — min 1 Ix i dalsze wymagania.

Uwaga! Autor jest w posiadaniu artykutu omawiajacego wymagania normy wraz
z rysunkami pogladowymi.
. Zgodnie z § 181 przepisu / 1 / na drogach ewakuacyjnych, w trzonach
komunikacyjno — ewakuacyjnych, drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym - nalezy stosowac réwniez oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane tez w pomieszczeniach
o powierzchni > 1 000 m? w garazach o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym.
Uwaga! Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach,
w ktérych oswietlenie bezpieczenstwa bedzie dziataé, przez co najmniej
2 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego.
. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ min. 2 godziny od zaniku oswietlenia
podstawowego.
Zapewnia sie w tym przypadku spojnos¢ z przepisami PN -92/01256/02
»Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”. Ustalajacej, ze znaki ewakuacyjne
podswietlane — zalecane przeze mnie dla budynkéw — powinny posiadac
oswietlenie wtasne, gwarantujgce natezenie oswietlenia minimum 0,5 Ix
na powierzchni znaku w czasie 2 godzin od momentu zaniku napiecia w sieci
oswietlenia.
. Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego ( dla kazdej strefy pozarowej
oV > 1000 m®) powinien byé umieszczony w poblizu gtdéwnego wejscia
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do obiektu lub gidwnego ziacza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy
wytgcznik pradu nie moze wytgczac zasilania klap odcinajacych.

5. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zataczania drugiego zrodta energii elektrycznej — z wyjatkiem zrédta
zasilajgcego os$wietlenie awaryjne.

Uzupetnienie wymagan dla wytacznika przeciwpozarowego pradu zawiera

PN-IEC 60364-4-46 ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie” — przy czym
wytacznik taki nie moze by¢ utozsamiany z wytacznikami, jakie nakazuje stosowaé
przedmiotowa norma.

6. Gtowne, pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach — zgodnie z
Polskimi Normami.

7. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania
| sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢
ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas
dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

8. Powyzsze zapisy korespondujg, uscislajgc wymagania, z ogélnymi przepisami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-5-56 , Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa”. Wedtug tej normy instalacje bezpieczenstwa, ktére majg dziata¢
w przypadku pozaru, powinny spetnia¢ dwa warunki:

- zrodto zasilania powinno zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim
czasie,

- wszystkie urzadzenia, zarowno przez swojg konstrukcje jak i montaz powinny
zapewniac¢ odpornos¢ na dziatanie ognia w odpowiednio dtugim czasie.

9. Przepusty instalacyjne, w tym instalacji elektrycznych, w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowe;

El wymagang dla tych elementdw tj. dla scian El 60, dla stropéw El 60.

10. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalaciji

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany

i stropy do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
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11. Obwody instalacji bezpieczenstwa powinny by¢ niezalezne od innych obwoddw
i jezeli nie sg ognioodporne, nie powinny przechodzi¢ przez przestrzenie
zagrozone pozarem — zakwalifikowane do BE2.

12. Jezeli istniejg watpliwosci co do prowadzenia i odpornosci kabli mozna postuzyc¢
sie niemieckg normg DIN VDE 0108, gdzie okreslono miedzy innymi wymagania
funkcjonalnosci systemu kablowego ( system kablowy stanowig kable razem z
elementami nosnymi ) jest zapewnienie dostawy energii
w warunkach pozaru przez zatozony czas.

13. Zapewni¢ dobor osprzetu [ gniazda, wytgczniki, transformatory do oswietlenia
halogenowego itp. ] zgodng z czasookresem pracy pod obcigzeniem oraz
rezerwe mocy ( zabezpieczenie przed skutkami cieplnymi ) zgodnie
z PN-91/E-05009/42/482.

Oznakowanie ewakuacyijne.

Drogi komunikacji ogolnej, klatki schodowe, wyjscia itp. stuzace do celow
ewakuacyjnych - winny by¢ oznakowane zgodnie z PN —92/N — 01256/02
~Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja” — widoczne zaréwno przy swietle dziennym, swietle
sztucznym, a takze przy braku oswietlenia ( nagtym usunieciu zrédet Swiatta ) — poprzez
zastosowanie znakéw wykonanych z zastosowaniem zjawiska fotoluminescencji.
Nad drzwiami ewakuacyjnymi prowadzacym na otwartg przestrzen lub do innej strefy
pozarowej i pionu ewakuacyjnego, nalezy umiescié znak “WYJSCIE EWAKUACYJNE “ —
nalezy zapewni¢ niezaleznie od oznakowania znakami wykorzystujacymi zjawisko
fotoluminescenciji.

Rozwazy¢ nalezy ciagte podséwietlanie znakéw ,WYJSCIE EWAKUACYJNE”
za pomocg oswietlenia elektrycznego lub baterii akumulatorowych w przypadku zaniku
pradu elektrycznego.

Niezaleznie od oznakowania, znakami bezpieczenstwa,
wg PN —92/N — 01256/01 w budynku powinny by¢ umieszczone znaki
wg PN-92/N — 01256/01 wskazujace urzadzenia sygnalizacji i sterowania recznego
[ np. gt. wyt. pradu ], sprzet pozarniczy ( miejsce umieszczenia sprzetu: gasnic,
hydrantow ).

XV. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji odgromowe;j.
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Wymogi stosowania oraz wyboru instalacji piorunochronnej zostaty odniesione przez
rozp. Ml przepis / 1 / do postanowien Polskich Norm. Do niedawna obowigzywaty w tym
zakresie cztery arkusze PN-E-05003 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”
a mianowicie:
e PN-E-05003/01 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne”,
e PN-E-05003/02 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
podstawowa”,
e PN-E-05003/03 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona”,
e PN-E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna”.

Zmiany w tym wzgledzie wniosto ww. rozp. Ml przepis / 1 /, ktére arkusz
PN-E-05003/02 wytaczyto z obowigzku stosowania. Pozostate trzy arkusze: 01; 02; 03
sg nadal obligatoryjne. W zamian natomiast wprowadzona zostata do obowigzkowego
stosowania polska wersja normy miedzynarodowe;j
tj. PN-IEC 61024-1:2001 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Zasady og6lne”. Stanowi ona czesc¢ 1 serii dotyczacej ochrony budowli przed piorunami

i zawiera podstawowe terminy i definicje oraz zasady zewnetrznej i wewnetrznej ochrony
tzw. zwyktych obiektéw budowlanych o wysokosci do 60 m ( wraz z ich zawartoscia )
przed oddziatywaniem wytadowan atmosferycznych. Jednoczes$nie Polski Komitet
Normalizacyjny ustanowit PN-IEC 61024-1-1:2001 ,,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Zasady ogd6lne. Wybor poziomdw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych”. ( Cze$¢ 1/1 i Przewodnik A ).

Poniewaz wymieniona norma PN-IEC 61024- 1 nie pokrywa swym zakresem ochrony
systemow elektrycznych i elektronicznych PKN ustanowit

PN-IEC 6661312-1 ,, Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogolne”. Jest to w mojej ocenie wazne, gdyz norma
ta zawiera informacje dotyczace projektowania, instalowania, kontroli stanu technicznego
i testowania skutecznego systemu ochrony dowolnych systemdw informatycznych
znajdujacych sie w obiekcie i na obiekcie budowlanym. Jednoczes$nie podaje wytyczne
do wspotpracy miedzy projektantami systemu informacji w celu osiggniecia optimum
skutecznosci ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zagadnienie

zZwigzane jest z ochrong systemoéw informatycznych w sasiedniej wiezy kontroli lotéw.
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XVI. Przepusty instalacyjne.

Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec klase odpornosci ogniowej El tych oddzielen.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Klapy odcinajace w przewodach wentylacyjnych, w miejscu przejscia przez sciany
oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ odpornosc¢ ogniowg El tych oddzielen.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EIl) tych elementéw.

Uwaga! Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku

znajdujace sie ponizej terenu powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscia

przenikania gazu do wewnatrz budynku.

XVII. Scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru.

Zasadniczym elementem jest zapewnienie ewakuacji pracownikom oraz innym
osobom z budynkéw. W przypadku powstania pozaru w ktéryms$ z pomieszczen pozar
nie powinien, przy zastosowanych elementach konstrukcyjnych i wydzielajgcych,
przedostac sie poza obreb wydzielonej strefy pozarowej.

W przypadku pozaru, w tym rozprzestrzeniania sie ognia nalezy zaalarmowac jednostki
interwencyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, ktérym zapewniono dogodng droge

pozarowa tacznie z placami manewrowymi.

XVIII. Wyposazenie w state urzadzenia gasnicze.

Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania w budynku statych urzadzeh gasniczych
- § 23, ust. 2, pkt. 4 przepisu /2 /.

XIX. Wyposazenie w system sygnalizacji pozarowej.
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Zgodnie z § 24, ust. 1, pkt. 10 przepisu / 2 / w budynku nie zachodzi konieczno$¢
instalowania systemu sygnalizacji pozarowe;.

XX. Wyposazenie w dzwiekowy system ostrzegawczy.

Nie zachodzi koniecznos¢ instalowania w budynku dzwiekowego systemu

ostrzegawczego.

XXI. Wyposazenie w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.

W Czesci ZL Il budynku ,,A” nie zachodzi koniecznos¢ instalacji hydrantow
wewnetrznych o 25 mm.

Hydranty o 52 mm powinny by¢ stosowane w garazu jednokondygnacyjnym
zamknietym o wiecej niz 10 stanowiskach postojowych. Zasieg hydrantéw
wewnetrznych 52 wynosi 30 metrow.

XXII. Wyposazenie w urzadzenia oddymiajace.

W garazu zamknietym o powierzchni strefy pozarowej > 1 500 m? nalezy stosowaé

samoczynne urzadzenia oddymiajgce.

XXIIL. Wyposazenie w dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

Nie zachodzi koniecznos¢ stosowania w projektowanym budynku dzwigu

przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych — § 253, ust.1 WT.

XXIV. Wyposazenie w gasnice i koce gasnicze.

Zgodnie z § 28, ust. 3, pkt. 1 b przepisu /2/ jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg ( lub 3 dem®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL Il

Dla Czesci biurowej budynku ,A” nalezy przewidzie¢ trzy gasnice proszkowe
GP — 6 x ABC + po 1 kocu gasniczym na kondygnacije.

Zgodnie z § 28,ust.3, pkt. 1a przepisu /2/ jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg ( lub 3 dem®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m? strefy
pozarowej produkcyjno — magazynowej o Qg < 500 MJ/m?. Nalezy przewidzieé:

- dla Hali garazowej budynku ,,A” 3 gasnice proszkowe GP- 6x ABC o masie
tadunku 6 kg proszku kazda oraz 1 koc gasniczy,
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- dla pomieszczen magazynowych na parterze budynku ,A” 1 gasnice proszkowe
GP-4x ABC o masie tadunku 4 kg,

- dla garazy budynku ,A” 3 gasnice proszkowe GP-4x ABC o masie tadunku
4 kg proszku kazda oraz 1 koc gasniczy,

- dla garazu budynku ,B” 1 gasnice proszkowa GP-4x ABC o masie tadunku
4 kg oraz 1 koc gasniczy,

- dla garazy i pomieszczen magazynowych budynku ,C” 1 gasnice proszkowa
GP-4x ABC o masie fadunku 4 kg oraz 1 koc gasniczy.

Zainstalowane gasnice winny by¢ poddawane badaniom technicznym
i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny by¢ wykonywane minimum
raz w roku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej1 m.

XXV. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z § 5, ust.1, pkt. 2 przepisu / 3 / wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw uzytecznosci
publicznej wynosi 20 dem?®/s.

Zgodnie z § 6, ust. 3 /tabela/ przepisu / 3 / wymagana ilos¢ wody
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:

- dla Hali budynku ,A” - 20 dem?/s,

- dla budynku ,B” - 10 dem?s,

- dla budynku ,C” - 10 decm?/s.

Zgodnie z § 10, ust. 1, przepisu / 3 / ilo$¢ te nalezy zapewnic¢, z co najmniej dwdch
hydrantéw nadziemnych o srednicy nominalnej DN 80 — usytuowanych na zewnetrznej
sieci wodociggowej.

Do zabezpieczenia wody do celdéw przeciwpozarowych nalezy korzystac¢ z sieci
wodociggowej obwodowej o srednicy nominalnej DN 100.
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Nominalna wydajnos$¢ kazdego hydrantu DN 80 przy cisnieniu nominalnym

0,2 MPa powinna wynosi¢, co najmniej 10 dcm®/s (Protokét badania cignienia

i wydajnosci hydrantéw w zatgczeniu).

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe nalezy rozmieszczaé¢ wzdtuz drog i ulic przy

zachowaniu odlegtosci do 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy,

m

aksymalnie do 75 m od chronionego obiektu budowlanego i co najmniej 5 m

od sciany budynku.

Hydranty zewnetrzne winny by¢ oznakowane zgodnie z PN-M-51520:1965.

Na terenie inwestycji znajdujg sie hydranty nadziemne:

- w odlegtosci 33,71 m od pétnocnej sciany Hali budynku ,A”,

- w odlegtosci 9,68 m od pétnocnej sciany |l — kondygnacyjnej czesci budynku ,A”,

- w odlegtosci 46,63 m od zachodniej $ciany |l — kondygnacyjnej czesci budynku ,A”,

- w odlegtosci 37,74 m od pétnocno — wschodniej $ciany budynku ,B”,

- w odlegtosci 8,70 m od pétnocno — wschodniej $ciany budynku ,C”.

Proponuje sie zainstalowanie dodatkowego hydrantu nadziemnego na istniejgcej sieci

DN150, w odlegtosci < 75 m od potudniowej sciany Hali garazowej budynku ,A”,

w

XXVI.

XXVIL.

pr

poblizu placu manewrowego o promieniu 16 m.

Wymagania w zakresie drég pozarowych.

Z § 11, ust. 1 pkt. 3 i 4a przepisu / 3 / nie wynika koniecznos¢ wykonania dla budynku
drogi pozarowe;j.

Pomimo braku wymogu, droga do projektowanych budynkéw, bedzie spetniac¢
wymagania stawiane jak dla drég pozarowych, tj. nosnos¢ 100 kN,

szerokos¢ drogi — 4 m. Wszystkie drogi na terenie Portu Lotniczego muszg spetniaé
wymagania nosnosci i szerokosci jak dla drog pozarowych, przy czym nalezy zapewnié
promien tuku zewnetrznego 16 m ( zamiast wymaganych 11 m).

Jest to zwigzane z gabarytami samochoddw LSP ( srednica zawracania min. 30 m).

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz.

Zgodnie z § 264, przepisu 1, palne elementy wystroju wnetrz budynku,

zez ktore lub, obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne,
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dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacym celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

XXVIIL. Whnioski koncowe.

1.Podane wymagania ochrony przeciwpozarowej powinny uwzglednia¢ ustalenia
z zakresu ppoz. dla lotnisk zgodnie z przepisami organizacji lotnictwa cywilnego ICAO
z siedzibg w Montrealu.

2.Dla zastosowanych elementéw konstrukcyjnych, oprécz tradycyjnych,
oraz wszystkich wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego
budynku nalezy przedstawi¢ stosowne dokumenty dopuszczajace tj. certyfikaty
CNBOP.

3.Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
wg odrebnych ustalen § 6 przepisu /2 /,

4.W przypadkach zmiany ustaleh niniejszego opracowania nalezy uzyskac¢ kazdorazowo
pisemne uzgodnienie akceptacje rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych lub zastosowanie tzw. rozwigzan zamiennych —

uzgodnionych w odrebnym trybie przez Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP w Gdansku.

Na tym opracowanie zakonczono.
Konsultacja:

bryg. w st. spocz. inz. Tadeusz Szmytke

vias
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XXIX. Zataczniki.
Zat. Nr 1
Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego.
Zat. Nr 2
Wykaz materiatobw gromadzonych w pomieszczeniach Bazy Technicznej dla Portu
Lotniczego w Gdansku
Zat. Nr 3

Obliczenia zagrozen wybuchowych.
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PRZEPISY, NORMY | LITERATURA ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r.
Nr 81, poz. 351 z pdzn. zmianami —ostatnie Dz. U. 2005 r. Nr 100, poz. 835 i
836, 22006 r. Dz. U. Nr 191, poz. 1410, art. 51).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki Ministra
ich usytuowanie [ Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami w 2003 r.
Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156] - zwane réwniez warunkami technicznymi - WT,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr 80, poz. 563).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. Nr 121, poz.1139).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i stacje paliw ptynnych, rurociggi dalekosiezne do transportu ropy naftowej
i produktow naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 243, poz. 2063 ).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007
r. Nr 240 poz. 1753).

. PN-B-02852:2001 ,Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru”

. PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty

wewnetrzne z wezem potsztywnym.

10.PN-EN 1838:2005 ,, Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
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11.PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,
12. Standard SITP WP-01:2006. ,Oswietlenie awaryjne. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji
i konserwacji”.
13.PN-EN 1127-14: kwiecien 2001, ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie
wybuchowi i  ochrona  przed  wybuchem. Pojecia  podstawowe
i metodologia”.
14.PN-EN 50014: sierpien 2002 (U) ,Urzadzenia elektryczne
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Wymagania ogolne”.
15.PN-EN 60079-10: lipiec 2002 ,Urzadzenia elektryczne
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢: 10 Klasyfikacja  przestrzeni
zagrozonych wybuchem”.
16.PN-EN 60079-14 (IEC 79-14) ,Urzadzenia elektryczne
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢: 14 Instalacje elektryczne
przestrzeni zagrozonych wybuchem”.
17.PN-E-05204:1994 ,Ochrona przed elekirycznoscig statyczna. Ochrona
obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania”.
18.PN-EN 12101-6 , Ochrona przed zadymieniem drég ewakuacyjnych
z wykorzystaniem réznicy cisnien”.
19.PN-B-02431-1. Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
20.Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z 29 maja 2003
r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢
atmosfera wybuchowa (Dz. U. nr 107, poz. 1004).
21.Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spoteczne;j
z 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzenh
i systemdw ochrony przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. nr 143, poz. 1393).
12. ,Zasady wyznaczania stref zagrozenia wybuchem”, Stowarzyszenie
Inzynierow i Technikdw Pozarnictwa, Oddziat Wielkopolski
w Poznaniu, Autor opracowania: bryg. dr inz. Dariusz Ratajczak.
13.,Warunki techniczne dla budynkéw i ich usytuowanie: 2006”
— poradnik wg stanu prawnego na 30.04.2006 r. wydanie 6 Autor: mgr inz. arch.
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Wiadystaw Korzeniewski. Publikacja zostata nagrodzona przez Ministra
Transportu i Budownictwa. Wydawnictwo: Polcen

W-wa 2006 r.

14.Metody szacowania ryzyka pozarowego i badania przyczyn pozaréw. Autor:
Tadeusz Terlikowski. Wyd. ,WEKA” 2000 r.

15. ,Wspdtczesne problemy bezpieczenstwa pozarowego
w budownictwie i inzynierii Srodowiska” - Materiaty z konferencji  Koszalin —

tazy 2004 r.

16.Materiaty szkoleniowe dla rzeczoznawcédw do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — wyd. przez Izbe Rzeczoznawcow SITP, Warszawa, 12-
13.11.2004 r.

17.Materiaty z V Miedzynarodowej Konferencji ,Bezpieczenstwo pozarowe budowli”
Warszawa Miedzeszyn 14-16 listopada 2005 r.

18.Materiaty z ogdéInopolskiej konferencji szkoleniowej ,Zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektow widowiskowych” Warszawa 11 — 12. 06.2007 r.

19. Przeglady Pozarnicze KG PSP.

20.,0chrona przeciwpozarowa” — czasopismo SITP Warszawa.

21.,Bezpieczenstwo pozarowe budynkow” — poradnik (ptytka CD) MERCOR 2005,

22. ,Ocena zagrozenia wybuchem” Autorzy: M. Wolinski, G. Ogrodnik, J. Tomczuk
— SGSP W-wa 2002 r.

23.,Metody obliczeniowe wybranych parametrow palnosci, wybuchowosci i
dymotwaorczosci substanciji chemicznych”
Autorzy: E. Gatgzka, E. Piechocka; SGSP W-wa 2004,

24.,0bliczanie parametréw wybuchu i pozaréw w czasie katastrof i awarii” Autorzy:
M. Pofit-Szczepanska, W. Piérczynski; SGSP
W-wa 2005,

25.,0bliczenia wybuchow gazowych w przestrzeniach zamknietych
i wentylowanych” — Program komputerowy VEX ( wersja angielska ); Autorzy: T.
Rychter, A. Teodorczyk; Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2002.

26. ,Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu” Autor: M. Pofit-Szczepanska
SGSP W-wa 2005 r.

27. .BHP w laboratoriach chemicznych” Autorzy: Elzbieta Czapnik, Halina

Wojciechowska — Piskorska.
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28.,Urzadzenia i Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Klasyfikacja przestrzeni zagrozonych wybuchem. Bezpieczenstwo pracy w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem” Autor: Stanistaw Nowak;
Wydawnictwo ,INFOTECH” W-wa 2005.
29. Instrukcja Nr 409/2005 ITB ,Projektowanie elementéw zelbetowych
i murowanych z uwagi na odpornosc ogniowg”,
30. Instrukcja Nr 401/2004 ITB ,Przyporzadkowanie okresleniom wystepujacym w
przepisach techniczno — budowlanych klas reakcji na ogien wedtug PN-EN”.
31. Normy zwigzane :

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Ewakuacja:

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe (Zmiana Az1)

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne:

PN-EN 60079-10:2002 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Cze$¢ 10: Klasyfikacja przestrzeni
zagrozonych wybuchem

PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia
PN-M-43026:1998 Wentylatory. Wytyczne do konstrukcji wentylatoréw przettaczajacych wybuchowe mieszaniny gazéw palnych i par z
powietrzem.

SSP.
PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalac;ji

Urzadzenia gasnicze i Hydranty.

PN-EN 12259-1:2003 (U) State urzadzenia gasnicze. Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych. Czes¢ 1: Tryskacze
PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem po6tsztywnym
PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesc¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym
PN-EN 2:1998 Podziat pozaréw

PN-EN 1838:2002 Oswietlenie awaryjne

Ochrona odgromowa:

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

PN -IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady og6ine. Wybdr poziomdw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych,

PN -IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady ogélne. Przewodnik B. Projektowanie,
montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

Wentylacja:

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
(Zmiana Az3)

Szkio ognioodporne:
PN-EN 357:2002 Szkio w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobdw szklanych.
Klasyfikacja ognioodpornosci

Dzwigi — odpornos¢ ogniowa drzwi.

PN-EN 81-58:2004 (U) Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Badania i proby. Cze$¢ 58: Préba
odpornosci ogniowej drzwi przystankowych.

Klasyfikacje ogniowe.

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN-EN ISO 10093:2001 Tworzywa sztuczne. Badania ogniowe. Znormalizowane zrédta zaptonu

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady
projektowania

PN-EN 405:2002 (U) Sprzet ochrony uktadu oddechowego. Pétmaski pochtaniajgce lub filtropochtaniajace z zaworami. Wymagania,
badanie, znakowanie.

30



