Baza techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdansku
Gdansk ul. Stowackiego 200, dz. nr ew. gr. 40/10, 40/19, 40/29 obreb 25

ZAWARTOSC OPRACOWANIA - cze§é VI

I OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNE]
IT OPIS TECHNICZNY - ROZBIORKI

I INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA - ROZBIORKA

IV CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja budynku C

Ail Rzut parteru i przekr6j poprzeczny budynek C 1:100
Ai2 Rzut dachu budynek C 1:100
Ai3 Elewacje budynek C 1:100

\Y% DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

BI1URDO ARCHITEKTONICZNE STALPROUJEKT

1



Baza techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdansku
Gdansk ul. Stowackiego 200, dz. nr ew. gr. 40/10, 40/19, 40/29 obreb 25

I OPIS OD INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNE]

1. Podstawa formalno — prawna

Zlecenie inwestora — Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o.0.

Inwentaryzacja obiektu ,,C”, na terenie dziatki 40/29 potozonej w Gdansku przy
ul. Stowackiego 200, zwiazana jest z zamierzeniem polegajacym na rozbudowie budynku
garazowo — magazynowego.

2. Materialy zrédlowe

¢ Fragmentaryczna dokumentacja techniczna obiektu istniejacego
¢ Wizja lokalna potaczona z ogledzinami obiektu
¢ Orzeczenie stanu technicznego projektanta konstrukcji

3. Dane ogolne
3.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacj¢ budynku, w ktérym planuje si¢ montaz bram
garazowych. W zakresie rob6t znajduja si¢ nastgpujace obiekty:

1. Budynek techniczny ,,C” 439,77m?2
2. Rampa serwisowa ok. 30,00m?

Dodatkowo do wymiany przewiduje si¢ odcinek wewngtrznego dojazdu do stacji paliw firmy
PETROLOT, o nawierzchni asfaltowe;.

3.2 Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod budoweg bazy technicznej zlokalizowany jest w obrgbie Portu
Lotniczego w Gdansku przy ul. Stowackiego 200, na 3 dziatkach nr ew. gr. 40/10, 40/19 i
40/29. Projektowany teren, objgty granica opracowania, jest wieloboczny, nieregularny o
ptaskiej konfiguracji usytuowany w dwéch poziomach.

Obiekty i budowle wystgpujace na dzialce:

. budynek techniczny o powierzchni uzytkowej 403,54 m?,

. rampa serwisowa - do wyburzenia

4. Charakterystyka obiektéw do wyburzenia

4.1 Budynek techniczny — wyburzenie fragmentaryczne

Budynek wolnostojacy, parterowy o konstrukcji stalowej, obudowanej Scianami murowanymi
z gazobetonu, prefabrykowanych $ciennych profili zelbetowych i czesciowo od strony
frontowej z blachy stalowej malowanej farba olejna.
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Stropodach z ptyt panwiowych opartych na stalowych dzwigarach kratownicowych. Dach
pokryty papa asfaltowa. Posadzka betonowa.

Bramy garazowe z blachy stalowe;j.

Wyposazenie techniczne — instalacja elektryczna o$wietlenia pomieszczen.

Powierzchnia zabudowy: 439,77m 2
Kubatura: 2167,57m3

4.2 Rampa serwisowa — wyburzenie caltkowite

Rampa serwisowa do obslugi samochodéw znajduje si¢ na placu od strony poludniowo
wschodniej inwentaryzowanego budynku technicznego.

Najazdy na rampe zelbetowe. Konstrukcja rampy zelbetowa z dodatkowym torem
najazdowym z blachy stalowej.

Powierzchnia zabudowy: ok. 30,00m?

II OPIS TECHNICZNY - ROZBIORKA

1. OPIS ROZBIORKI

1.1. Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych, nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiorki,
ogrodzeniem trwatym, przed dostgpem os6b postronnych. Nalezy réwniez odcia¢ doptyw
wszystkich mediow. W przypadku prowadzenia prac w okresie letnim zabezpieczy¢ otoczenie
przed rozprzestrzenianiem pylu poprzez skraplanie, lub polewanie woda.

1.2. Urzadzenia i instalacje wewnetrzne

Po odtaczeniu wszystkich mediéw i potwierdzeniu stanu rzeczy przez odpowiedni wpis do
dziennika budowy mozna rozpocza¢ demontaz urzadzen i instalacji elektrycznej oraz
sanitarnej.

1.3. Okna i drzwi

Naswietla okienne, bramy garazowe i drzwi zdja¢ z zawiaséw. Nie demontowac oscieznic,
przed upewnieniem si¢ czy moga podtrzymywac elementy $ciany.

Oscieznice 1 bramy garazowe oraz naswietla okienne stalowe nalezy ztomowac.

14. Prace rozbiorkowe budynku technicznego i rampy serwisowej.

Stan techniczny istniejacego budynku i rampy serwisowej jest dobry. Przewiduje si¢ prace
zabezpieczajace 1 wzmacniajace konstrukcje budynku technicznego podczas rozbidrki
poludniowo-wschodniego naroznika budynku. Nalezy zachowal szczegdélna ostroznose
podczas wymiany $ciany frontowej budynku technicznego.

Prace rozbiérkowe fragmentu budynku technicznego, prowadzi¢ w kolejnosci opisanej
ponizej:

- instalacjg¢ odgromowa w strefie rozbiorki stropodachu — zdemontowac
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- naswietla okienne, bramy garazowe i drzwi stalowe - zdemontowac r¢cznie

- pokrycie papa stropodachu o konstrukcji zelbetowej - rozebrac r¢cznie,

- obrébki blacharskie dachu rozebrac r¢cznie i przy uzyciu narzedzi
mechanicznych,

- §ciany dzialowe murowane gr. 24 cm - rozebrac recznie i przy uzyciu narzedzi
mechanicznych

- stropodach nad parterem zelbetowy z ptyt panwiowych - rozebra¢ przy uzyciu narzedzi
mechanicznych 1 dzwigu

- Sciany zewngtrzne z betonowych prefabrykatéw, murowane gr. 24 cm oraz pustakoéw
szklanych - rozebrac recznie 1 przy uzyciu narzgdzi

- konstrukcje stalowa dachu i $cian rozebra¢ przy pomocy dzwigu i uzyciu odpowiednich
palnikéw

- posadzki betonowe - rozebra¢ przy uzyciu narz¢dzi mechanicznych

- fundamenty rozebra¢ przy uzyciu urzadzen mechanicznych

Prace rozbiérkowe rampy serwisowej, prowadzi¢ w kolejnosci opisanej ponize;j:

- tor najazdowy z blachy stalowej - rozebra¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych oraz recznie
- rampg serwisowa w konstrukcji zelbetowej - rozebra¢ przy uzyciu narz¢dzi mechanicznych

- fundamenty rozebraé przy uzyciu urzadzen mechanicznych

2. Teren

Budynek techniczny i rampa serwisowa usytuowany jest w strefie catkowicie ogrodzonej,
oswietlonej znajdujacej si¢ pod $cistym nadzorem. Ogrodzenie wykonane z siatki na stupkach
stalowych. Teren posiada nawierzchni¢ utwardzona asfaltem i kostka betonowa. Dziatka
posiada uzbrojenie w sieci wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci c.o.,
energetyczne, telekomunikacyjne. Nawierzchnie rozbiera¢ z zachowaniem ostroznos$ci aby nie
uszkodzi¢ dziatajacych sieci.

3. Wytyczne wykonania rozbiérki budynku technicznego i rampy serwisowej.
3.1. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac do specjalnego pojemnika na gruz.
3.2. Usuwac na biezaco wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych.

3.3. Sciany murowane rozbiera¢ kolejno warstwami od géry do poziomu gruntu. Gruz ze
scian usuwac do przeznaczonego na ten cel pojemnika.

3.4. Odzyskany material scienny sktadowac na placu budowy w miejscu oznaczonym.
3.5. Elementy stalowe naswietli okiennych, drzwi 1 bram garazowych itp. - ztomowac.

3.6. Po rozebraniu i usunigciu fundamentéw pozostate przestrzenie w gruncie wypelni¢
piaskiem i zagescic.

3.7. Wywoz gruzu
Do wywozu gruzu powstatego w wyniku rozbidrki nalezy uzy¢ samochodéw samo
wytadowczych o no$nosci 10 T. Zatadunek gruzu za pomoca spycharki i koparki
samojezdnej.
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4. Narzedzia mechaniczne i sprzet.
Narzedzia mechaniczne
- mioty pneumatyczne
- pity mechaniczne do cigcia stali lub palniki acetylenowe.
Sprzet
- dzwig samojezdny o nosnosci min. 3T
- spycharka i koparka samojezdna

5. Zalecenie p.poz. dotyczace rozbiorek i rob6t demontazowych.

- stanowisko cigcia czy spawania wyposazy¢ w dwie gasnice $niegowe 65X-6 z aktualnym
atestem

- uzyska¢ pisemne zezwolenie kierownika budowy na prowadzenie prac pozarowo-
niebezpiecznych wg. wzoru z opracowania p. poz. instrukcji technologiczno- ruchowej i
inwestora

- zapewni¢ ciagly dozor ze strony kierownika budowy

- do rob6t demontazowych i spawalniczych dopusci¢ pracownikéw doswiadczonych i
znajacych wymagania w/w instrukcji.

- w przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia lub palnika w pomieszczeniach
zamknigtych sprawdzi€ stezenie gazéw czy par cieczy palnych.

- przeprowadzi¢ kontrol¢ miejsc demontazowych w kilka godzin (do 8h) od zakonczenia
prac spawalniczych.

Opracowat : mgr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
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I1I

3.

WYTYCZNE DO PLANU ’BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA W CZASIE ROZBIORKI

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy jest zobowiazany zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz.1256), uwzgledniajac nastgpujace uwagi:

ZaKres robét dla zamierzenia budowlanego.

- Roboty rozbiérkowe wyposazenia instalacyjnego i technologicznego
- Roboty rozbiérkowe elementéw drzwi i bram garazowych

- Roboty rozbiérkowe ogélnobudowlane

- Roboty rozbiérkowe konstrukcji stalowej i zelbetowej

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
2.1 Rampa serwisowa
2.2 Fragment budynku technicznego

Prace rozbiorkowe rampy serwisowej, prowadzi¢ w kolejnosci opisanej ponizej:

- tor najazdowy z blachy stalowej - rozebra¢ przy uzyciu narzedzi mechanicznych oraz recznie
- rampg serwisowa w konstrukcji zelbetowej - rozebra¢ przy uzyciu narz¢dzi mechanicznych

- fundamenty rozebra¢ przy uzyciu urzadzen mechanicznych

Prace rozbiérkowe budynku technicznego prowadzi¢ w kolejnosci opisanej ponize;j:
- wewngetrzne instalacje i urzadzenia

- naswietla okienne, drzwi oraz bramy garazowe

- pokrycie papa stropodachu o konstrukcji zelbetowe;j

- Sciany dzialowe murowane gr. 24 cm

- konstrukcj¢ zelbetowa stropodachu

- Sciany zewngtrzne murowane gr. 24 cm

- konstrukcjg stalowa dachu i §cian rozebra¢ przy pomocy dzwigu i uzyciu palnikow
- posadzki betonowe

- fundamenty rozebra¢ przy uzyciu urzadzen mechanicznych.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek techniczny murowany — do czgSciowej rozbiorki
Rampa serwisowa — do rozbidrki

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Na terenie znajduja si¢ sieci kanalizacji sanitarnej oraz instalacji energetycznej. Zachowac
szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopéw a w wyjatkowych sytuacjach
bezposredniego kontaktu z siecia nalezy uprzednio ja wylaczy¢ i zabezpieczyc.
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5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.
Praca w wykopach - w trakcie wykonania fundamentéw i odkrywek nalezy uwaza¢ na
mozliwo$¢ osuniecia si¢ ziemi.
Prace na wysokosci - stosowac zabezpieczenia np. rusztowania, siatki.
Prace na dachach pochytych — prowadzi¢ przy odpowiednim zabezpieczeniu 0s6b i narzedzi
przed upadkiem z wysokosci.
Demontaz elementéw wielkogabarytowych - elementéw stalowych, nalezy zachowac
szczegllna ostroznosc.
Prace przy instalacjach elektrycznych prowadzi¢ zgodnie z wymogami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot.
Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac rozbiérkowych powinni si¢ zapoznaé z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczaja na sporzadzone;j
liscie dotaczonej do Planu.
Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowa¢ o niebezpieczenstwach
pracownikéw bezposrednio przed rozpoczgciem danych robot.

7. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, brama wjazdowa na teren budowy powinna otwiera¢ si¢ do
wewnatrz. Nie zastawia¢ wjazdu.

Teren budowy oznakowac tablicami ,,Nieupowaznionym Wstep Wzbroniony”.

Wykopy ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w widoczny sposéb.

Uzyska¢ pisemne zezwolenie kierownika budowy na prowadzenie prac pozarowo-
niebezpiecznych wg. wzoru z opracowania p. poz. instrukcji technologiczno- ruchowej i
inwestora.

Zapewni¢ ciagly dozor ze strony kierownika budowy roboét.

Do robét demontazowych i spawalniczych dopusci¢ pracownikéw doswiadczonych i
znajacych wymagania w/w instrukcji.

Uwagi koncowe
Przyjete w dokumentacji : nazwy producentéw 1 wyrobow, nalezy traktowaé jako

ROZWIAZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza si¢ ROZWIAZANIA R()WNORZEDNE.

Opracowat : mgr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
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