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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora Port Lotniczy Gdask sp. z o0.0.
80-298 Gdask ul. Stowackiego 200

- opracowania braowe

- materiaty do projektowania, DTR udzenr - normy PN/E

2.Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiaddektrycznych Bazy
Technicznej, budynek A, dla potrzeb Portu LotniczegGdasku

3.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie, rozdzielnia gtbwna RGA
- rozdzielnice oddziatowe
- instalacja éwietlenia i gniazd ogélnych
- instalacja éwietlenia awaryjnego
- instalacja stanowisk pracy biurowej
- instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikow technotzgiych
- instalacja piorunochronna
- instalacja ochrony od poren
- instalacja telekomunikacyjna

3.1. Zasilanie, rozdzielnia gtdwna RG .

Zasilanie Bazy Technicznej odbyivsi¢ bedzie zgodnie z warunkami
przylaczenia nr 2848 z dn. 17.09.2008 wydanymi przez G&yo Energetyka Portu
Lotniczego w Gdasku. Zapotrzebowanie mocy szczytowej budynku Ayiasosi 108
kW. Ze stacji transformatorowej punktu zasilantiska PZL, wybudowana zostanie
linia kablowa nn 0,4 kV do z¢za kablowego zlokalizowanego na potudniovagnie
budynku A. Zkcze kablowe zintegrowane z uktadem pomiaru engrginiar
potpasredni. Zasilanie od stacji transformatorowej P& zthcza kablowego jest
przedmiotem odibnego opracowania.

Od zhcza kablowego WLZ do rozdzielni gtdwnej budynku R@&Akalizowanej
W pomieszczeniu energetycznym na poziomie piwrporm. 0/13. Z rozdzielnicy gtdwnej
RGA wyprowadzone dxla obwody WLZ do rozdzielnic oddziatowych w budynkl.
RGA zlokalizowany jest przeciwgarowy wyhcznik padu — dla catego budynku. W
instalacji zastosowano strefawchrorg przepeciowa, ograniczniki przegc klasy B w
ztaczu kablowym zintegrowanym, ograniczniki przgpklasy C — w rozdzielnicy RGA.

3.2. Rozdzielnice oddziatowe.

W budynku przewiduje sirozdzielnice dla potrzeb ¢xi administracyjno -
biurowej, rozdzielnice dla potrzeb zasilaniaagiza\ technologii, oraz rozdzielnice dla
potrzeb zasilania ugdzer sanitarnych (wentylacja,azet cieplny). Traglinii WLZ
pokazano na odpowiednich planach instalacji. Ukkasllania rozdzielnic oddziatowych
przedstawiono na schemacie strukturalnym zasilania.




W czs$ci administracyjno biurowej rozdzielnice w wykonanvtynkowym i
natynkowym w klasie min. IP 20, w i technicznej budynku, wykonaniesgéenne w
klasie min. IP 34.

3.3. Instalacja dwietlenia i gniazd ogélnych.

Wymagane wartei natzenia gwietlenia w obiekcie — wg PN-EN 12464-
1:2002(E). Instalacjaswietlenia podstawowego zrealizowanglbie poprzez oprawy
oswietleniowe — wg typow opraw zaproponowanych vsigna rysunkach planéw
instalacji, lub rownowaznych technicznie. Sterowaniéwietleniem w pomieszczeniach
tacznikamisciennymi grupowymi, w korytarzach przyciskami —azanie éwietlenia
poprzez przekaniki bistabilne. W pomieszczeniach warsztatowygharau (1/34) —
sterowanie stycznikami.

Instalacja éwietleniowa ledzie wykonana przewodami typu YDY nx 1,5; 2,5

mmé, z izolach 750 V.

Przewody uktadanezta p/t , wscianach gipsowych do ospta, w rurce RKLG
18, w pomieszczeniach technicznych na korytkactaiasyjnych lub uchwytach
nasciennych.

W pomieszczeniach biurowych wymaganezpanie dwietlenia - E > 500 Lx,
pomieszczenia techniczne — E > 200 Lx, komunikagja> 100 Lx, klatki schodowe —
E>150 Lx, garae — E>75 Lx.

W czgéci administracyjno — biurowej budynku instalacjasgul 1F, 220V
0goInego przeznaczenia (odkurzacze, froterki, glaaewizyjne itp.) bdzie wykonana
przewodami typu YDYo 3 x 2,5 mrz izolach 750V. Uktadanie przewodéw — tak jak
instalacja éwietleniowa.

3.4. Instalacja éwietlenia awaryjnego.

Instalacja éwietlenia awaryjnego w budynku skiadsic bedzie z gwietlenia
ewakuacji — inwertery w oprawach nagach komunikacji i z awietlenia
bezpieczéstwa — wydzielone oprawy w pomieszczeniach dingajace prag w
ograniczonym zakresie, w razie zaniku raf@ w sieci energetyki lotniska. Inwertery w
oprawach ewakuacji o sprawsebawaryjnej 20%, podtrzymanie 2 godziny. ( maxasz
zalkczenia éwietlenia ewakuacji do 2 sekund ). Na drodze ewegfkueymagane
natzenie dwietlenia E min = 0,5 Lx. Wszystkie opraw§vaetlenia awaryjnego
wyposaone leda w modut ATl — samoczynnego autotestu, oprawy zakskami
swietlnymi stanu technicznego inwertera.

3.5. Instalacja stanowisk pracy biurowe;j.

Stanowiska pracy biurowej przewiduje siyposay¢ gniazda 1F w sposob
nastpujacy:

- komputery, monitory — zasilanie z sieci UPS

- gniazdo drukarki i gniazdo ogdlne — zasilaniéezigpodstawowej.
Do czasu zagospodarowania przez Inwestora powieirbalrowej na | pgtrze
(rozwiazanie docelowe), stanowiska pracy biurowej na pegtle:da zasilane z lokalnych
UPS o mocy do 500W. Po zagospodarowanigtr@i przewiduje sizamontowanie
centralnej jednostki UPS w pomieszczeniu energetyoz0/13.




Orientacyjna moc docelowej jednostki UPS — 15,0 K\#stalacja prowadzona
bedzie w listwach dwukomorowych — pierwsza komoraatecja elektryczna (E ) —
druga komora dla instalacji okablowania struktuegin ( TT ). Instalacja wykonana

bedzie przewodami typu YDY 3 x 2,5 nﬁnnapl;cie znamionowe 750 V.

3.6. Instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikéw teclugidznych.

Dla potrzeb zasilania odbiornikow technologii w geszczeniach warsztatowych,
w magazynach i w gatach przewiduje gigniazda 1F, 3F oraz pagdkenia na state do
urzadzer — zgodnie z wytycznymi i dyspozycinwestora. Dla wszystkich gniazd 1F i 3F
0 pradzie znamionowym do 25A przewiduje svytaczniki réznicowopgudowe
wysokoczute o pidzie zadziatania 30 mA.

W pomieszczeniach stanawych zamknita przestrzé technologicza, instalacja
odbiorcza w pomieszczeniackdzie zasilana z rozdzielnic przypadkowanych do tych
pomieszczé. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowyletyach
elektroinstalacyjnych, w posadzkach — w rurkaclostgch. Przewody napcie
znamionowe 750 V.

3.7. Instalacja piorunochronna.

Budynek wyposzony zostanie w instalagpiorunochrona zgodnie z
PN-IEC 61024-1 i PN 86 E-05003/01- budynek przeowst(patrz obliczenia
techniczne), poziom ochrony IV. Jako instadacziemiajca przewiduje si uziom
fundamentowy ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30 x 4 rzczegbétowe wytyczne
wykonania uziomu fundamentowego — dyspozycja blaesav— leda przekazane dla
brarzy architektury i konstrukcji na etapie projektu veylawczego stanu zerowego.

3.8. Instalacja ochrony od pee.

System ochrony od paren w instalacji odbiorczej budynku - szybkie wgtenie
w uktadzie TN-S . Instalacja odbiorczag@bprzewodowa L1, L2, L3, N, PE od
rozdzielni RGA.

W pomieszczeniach rozdzielni RGA przewiduge@dw Szyre uziemiapca -
GSU, do ktorej podczone zostan szyny PE w rozdzielni RGA, uziom budynku, siatka
pofaczen wyrbwnawczych w posadzce, do ktorej pazgione kda elementy zbrojenia
konstrukcji stop fundamentowych i stupow.

3.9. Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja telekomunikacyjna w budynku wykonard#e w standardzie okablowania
strukturalnego kategorii 6 z jednym punktem dystigggnym .

Systemy Sieci Strukturalnej.

Informacje ogdlne o systemie

Przewiduje si wykonanie systemu w koncepcji okablowania strudivego. Koncepcja
okablowania strukturalnego opiera sa zagwarantowaniu depu z kadego punktu
telekomunikacyjnego do sieci komputerowej oraz gisglefonicznych.

System sieci strukturalnej powinien spémiymagania #aytkownika w zakresie
przesyfania, transmisji danych oraz sygnatéw mowy.




System okablowania strukturalnego zapewni rowmezliwosc¢ tatwej konfiguracji
stanowisk poprzez krosowanie w punkcie dystrybugyjioraz umaliwi implementacg
wiekszasci stosowanych obecnie protokétéw transmisyjnych.
Dla prowadzenia instalacji zastosowarédakanaty kablowe oraz wykonany szacht
kablowy [przy klatce schodowej obok szachtu irestglelektrycznych].
Normy i zalecenia techniczne
Przewiduje si wykonanie okablowania strukturalnego z wykorzystanzalecé
nastpujacych norm telekomunikacyjnych:

* ISO/IEC 11801 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”

 EN 50173 ,Okablowanie strukturalne budynkéw”

 EN 50167 ,Okablowanie poziome”

* EN 50169 ,Okablowanie krosowe i stacyjne”
Ogolna struktura okablowania
Siet strukturalna sktadasic bedzie z gtbwnego punktu dystrybucyjnego (MDF) w pom.
energetycznym na poziomie ,-1", do ktdéregoagabne keda gniazda aytkownikéw
czteroparowym kablem SF/UTP cat. 6.
Czesci sktadowe systemu
Okablowanie poziome
4 — parowe kable SF/UTP kategorii 6 chemei przed zaktéceniami. Impedancija falowa
kabli wynosi 1002+15%. Tego typu kabel ¢bzie wwywany do transmisji danych,
sygnatow gtosowych i video igdzie zapewniat patzenie przeicznic z gniazdami
uzytkownikow kaxcowych.
Wypusty okablowania strukturalnego zostaamontowane w pom. biurowych i
warsztatach na poziomie ,0".
Gniazda i moduty
Moduty RJ45 montowane w gniazdach podtynkowo. Dutejéden modut RJ45 mag
zost& zainstalowane w kalym gniedzie. Wszystkie gniazda komputerowe RJé8ab
zainstalowane wraz z ostochronica przed kurzem.
Panele dystrybucyjne
Poziome cigi kablowe (kable SF/UTP) zostarozszyte na panelach 19”.
Panel gdzie spetniat wymogi kategorii 6 gizie posiadat odpowiedni standard oznacze
na czsci frontowej.
Szafa dystrybucyjna
Szafa leda umazliwia¢ instalacg zarbwno sprgu pasywnego jak i uggzen aktywnych
(np. HUB, MAU) w standardzie 19
Szafy zapewniabeda ochrore urzadzen przed kurzem, uszkodzeniami mechanicznymi
oraz innymi zagrgeniami, a take zapewry tatwy dosgp do uradzea i czesci
zainstalowanych wewvatrz.

4. Uwagi kdicowe.
Szczegobtowe rozwrania instalacji zostaropracowane w projekcie
wykonawczym.




OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY

ROZDZIELNICA
2R2

GRUPA moc jednostkowa i40 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KvA
Oswietlenie 2x58 0,132 200 026 050 013 025 003,14
Gn. 1F T 2,000 1,000 2,00 070 140 173 242 280
len.3F T 3,000 1,000 300 070 210 173 363 40
Gn. 24V 0,500 1,000 050 100 050 173 087 1jp0
0,00 0,00 0,000  0,0(
0,00 0,00 0,00 0,0
Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
W1/N1 2,200 1,00/ 220 089 176 072 127 247
W2 0,120 1,00/ 012 o08d 010 102 o040 0[j4
N2 0,250 1,00 025/ 089 020 102 040 0,9
0,00 0,00 0,00 0,01
RAZEM 8,33 6,19 8,52 10,58
ROZDZIELNICA
3R1
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 700 092 o080 074 025 0/180,76
Gn. 1F 0,500 6,000 300 020 060 173 1,04 1,20
0,00 0,00 0,00, 0,00
0,00 0,00 0,00, 0,00
Gn. 1IF K 0,250 0,00 0,0( 0,00 0,00
len. 1F M 0,150 0,00 0,0( 000 0,00
len. 1F D 0,800 0,00 0,0( 000 0,0p
len. 1F O 0,250 0,00 0,00 0,00 00D
len. 1F L 0,600 0,00 0,0( 000 0,0
Gn. 1F Ex 2,000 0,00 0,00 0,00 0,0p
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerwa dla instalaq
jw. 10,000 1,00/ 10,00 1,09 10,00 0435 2,50 1081
0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 13,92 11,34 372 11,9




ROZDZIELNICA
2R9

GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 36,00 47% 050 23 0,5 05245
Gn.1F T 2,000 26,00 5200 005 2680 1,73 450 520
Gn. 3F T 3,000 8,000 24,00 0,0b 1,20 1,73 2,08 2440
0,00 0,00 0,00 0,0(
Brama 1,100 16,00 176D 0,1p 1,76 0,75 182 220
0,00 0,00 0,00  0,0(
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0D
W10 1,000 1,00 1,00 0,80 0,80 0,72 0,58 0,p9
W10A 1,000 1,00/ 100 083 080 0,72 0,8 0,p9
BXAG 0,110 8,00 0,88 0,80 0,70 1,0p 0,12 1,p1
0,00 0,00 0,00 0,0(
RAZEM 101,23 10,24 10,36 14,5]
ROZDZIELNICA
2R8
GRUPA moc jednostkowa i40 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Oswietlenie 1x150 0,150 400 060 100 060 0,00 0)0®,60
0,00 0,00 0,00 0,0(
RAZEM 0,60 0,60 0,000 0,6
ROZDZIELNICA
2R7
GRUPA moc jednostkowa i40 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 50,00 6,6( 0,80 5,28 0,25 1,35,44
Gn. 1F T 2,000 12,00 24,00 0,08 1,92 1,73 3,82 3184
len. 3F T 3,000 1200 3600 010 360 173 6p3 719
len. 3F T/P 5,000 1,00 500 06p 340 075 2p5 375
Brama 1,100 4,00 4,40 0,25 1,10 0,715 0,83 1|38
Suwnica 3,800 1,000 3,80 030 1,14 0,95 0,86 1j43
Gn. 24V 0,500 1,00 0,50 1,0( 0,5p 1,73 0,87 1)J00
Karcher 11,000 1,000 11,00 050 5850 0,75 413 6|88
0,00 0,00 0,00 0,0(
0,00 0,00 0,00 0,0(
2R8 0,60 0,00 0,60 0,0( 0,0D 0,40
2R9 101,23 0,00 | 10,24| 0,00/ 10,3¢ 14,57
0,00 0,00 0,00 0,0(
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,00
W9 0,450 1,00 045 080 036 09 035 0,0
W8 0,150 1,00, o015 o080 0,12 102 0,42 0,17
N8 0,250 1,00 0,25 0,80 0,2( 1,0p 0,20 0,29




W2A 0,120 1,00 0,12 0,80 0,1( 1,0p 0,10 0,14
WS8A 6,000 1,00 6,00 0,30 1,8( 0,7p 1,26 2,0
AXAG 0,110 4,00 0,44 0,80 0,35 1,0p 0,36  0,p0
0,00 0,00 0,00 0,0(
RAZEM 200,54 35,81 32,54, 48,34
ROZDZIELNICA
2R6
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Os$wietlenie 2x58 0,132 13,00 1,72 0,8D 1,37 0,25 0,341,42
Gn. 1F T 2,000 1,00 2,00 0,50 1,00 1,73 1,r3 2|00
Gn.3F T 3,000 1,00 3,00 0,50 1,50 1,73 2,60  3j00
Suwnica 2,700 1,00 2,70 0,60 1,62 0,75 1,p2 2|03
Brama 1,100 1,00 1,1Q 1,00 1,10 0,15 0,83 1|38
0,00 0,00 0,000  0,0(
0,00 0,00 0,000 0,0(
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
W15 1,000 1,00 1,00 0,80 0,80 0,74 0,59 1,00
N15 2,200 1,00 2,20 0,80 1,76 0,7p 1,27 2,17
ACH 5,250 1,00 5,25 0,80 4,2( 0,7p 294 513
W15A 6,000 1,00 6,00 0,30 1,80 0,7R 1,30 2,p2
0,00 0,00 0,000 0,0(
RAZEM 24,97 15,15 12,80 19,84
ROZDZIELNICA
2R5
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Os$wietlenie 2x58 0,132 10,00 1,32 0,80 1,06 0,25 0,261,09
Gn. 1IF T 2,000 4,00 8,00 0,15 1,20 1,73 2,08 2|40
Gn.3F T 3,000 4,000 12,00 0,15 1,80 1,73 311  3}60
0,00 0,00 0,00 0,0(¢
0,00 0,00 0,00 0,0(¢
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
W6 0,270 1,00 0,27 0,80 0,22 1,02 0,22 0,1
2XAG 0,050 2,00 0,10 0,80 0,08 1,02 0,08 0,11
0,00 0,00 0,00 0,0(¢
RAZEM 21,69 4,35 5,76 7,21
ROZDZIELNICA
2R4
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Oswietlenie proj. 1x150 0,170 9,00 1,53 1,00 1,53 0,2b 0,38 1,%8
0,00 0,00 0,000 0,0




IRAZEM 1,53 1,53 038 1,58
ROZDZIELNICA
2R3
GRUPA moc jednostkowa i40 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 400 053 080 042 025 0/10,44
Gn. 1F T 2,000 500 1000 0415 15 173 2k0 3J00
Gn.3F T 3,000 500 1500 016 225 173 3B9 4[50
0,00 0,00 0,00  0,0(
RAZEM 25,53 4,17 659 7,80
ROZDZIELNICA
2R2
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr | KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 13,00 1,72 080 1,37 025 0)34,42
Gn. 1F 0,500 600 30d 020 o060 1,73 1,04 1lpo
len. 1F T 2,000 1,000 204 050 1,00 1,73 173 2Joo
Gn.3F T 3,000 1,000 304 050 150 1,73 260 3Joo
0,00 0,00 0,00  0,0(
RAZEM 9,72 4,47 571 7,21
ROZDZIELNICA
2R1
GRUPA moc jednostkowa i0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr | KvA
Oswietlenie 2x58 0,132 2500 3,30 0,80 2,64 025 06,72
Oswietlenie 2x36 0,820 800 656 080 545 025 1B541
Oswietlenie 4x18 0,840 13,00 1092 0,80 874 0p5 82[19,00
Oswietlenie 2x18 0,420 10,00 42 080 336 0p5 088,46
Gn. 1F 0,500 17,00 850 020 170 1,73 2p4 3[40
len. 1F L 0,600 2000 120 100 120 1,43 2,08 2o
len. 1F Ex 2,000 4000 800 025 200 000 o0po 2Joo
len. 1F K 0,250 3000 079 100 075 0745 056 O0lp4
len. 1F m 0,150 3000 049 100 045 0,75 0B84 o0lp6
len. 1F D 0,800 3000 240 030 072 075 054 0f90
len. 1F O 0,250 3000 073 1,00 075 075 056 0}94
lgn. 1F Susz. 0,800 600 480 010 048 0Joo 00048 (|,
2R2 972| 000/ 447 000 571 745
2R3 2553 000 417 000 659 740
2R4 153 o000 153 000 038 158
2R5 21,69 0,00/ 435 000 576 742
2R6 2497 0,00 1515 000 12,80 19|84
0,00 0,00 0,00 0,0
Podgrzewacz wody 1,500 500 750 020 150 0[o0 0d,01,50
| 0,00 0,00 0,00 0,01




0,00 0,00 0,000 0,0
Oswietlenie proj. 1x150 0,170 13,00 2,21 1,00 2,21 0,2b 0,85 2,p8
0,00 0,00 0,000 0,0
RAZEM 144,97 61,42 43,81 75,4%
ROZDZIELNICA
1R2
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Os$wietlenie 2x58 0,132 2,00 0,26 0,8p 0,41 0,25 0,)09,22
Gn. 1IF T 2,000 1,00 2,00 0,10 0,20 1,73 0,85 OO
Gn.3F T 3,000 1,00 3,00 0,50 1,50 1,73 2,60  3j00
0,00 0,00 0,000 0,0(
\Wezet co 5,000 1,00 5,00 0,70 350 0,70 245 47
0,00 0,00 0,000  0,0(
RAZEM 10,26 5,41 544 7,64
ROZDZIELNICA
1R1
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Os$wietlenie 2x58 0,132 15,00 1,98 0,80 1,8 0,25 0/40,63
Gn. 1IF T 2,000 5,000 10,00 0,10 1,00 1,73 1,73  2jJoo
Gn.3F T 3,000 1,00f 3,00 0,50 1,50 1,73 2,60 3|00
0,00 0,00 0,000 0,0
0,00 0,00 0,000  0,0(
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
W4 0,150 1,00, 0,15/ 0,80 0,12 1,02 0,12 0,17
W5 0,150 1,00, 0,15/ 0,80 0,12 1,02 0,12 0,17
0,00 0,00 0,000 0,0(
RAZEM 15,28 4,32 497 6,54
ROZDZIELNICA
RGA
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Os$wietlenie 2x58 0,132 17,00 2,24 0,80 1,80 0,5 0)48.,85
Gn. 1IF T 2,000 7,000 14,00 0,20 2,80 1,3 484 5|60
Gn.3F T 3,000 1,00 3,00 0,50 1,50 1,73 2,60 3|00
1R1 15,28/ 0,00] 4,32 0,00 497 6,48
2R1 144,97 0,00 | 61,42 0,00 43,81 754p
2R7 200,54 0,00 | 35,81 0,00f 32,54 48,38
3R1 (z rezeny) 13,92 0,00] 11,34 0,04 3,72 11,83
3R2 8,33| 0,00/ 6,19 0,0( 8,52 10,p3
1R2 (co) 10,2 0,00 541 000 544 7,68
0,00 0,00 0,000 0,0
0,00 0,00 0,000 0,04
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Podgrzewacz wody 1,500 1,00 1,50 0,60 090 0j00 0 Q,00,90
0,00 0,00 0,00  0,0(
0,00 0,00 0,00  0,0(
Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
w3 0,270 1,00 027 080 022 102 022 01
W3A 0,040 1,00| 0,04 089 003 102 003 0,5
0,00 0,00 0,00  0,0(
0,00 0,00 0,00  0,0(
UPS (docelowo) 15,000 1,00 1500 1,00 15/00 0/00 00 @, 15,00
0,00 0,00 0,00  0,0(
RAZEM 429,37 146,74 107,14] 181,69
Moc szczytowa w rozdzielni RGA przy wspotczynniledpoczesnii kj = 0,7 dla WLZ

PSrca = 146x 0,7 + 8 = 110 kW.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU

Budynek
typ A
Instalacja
Wspotczynniki A B C odgromowa Skutecznos¢ E
1 5 /0105
2 4 102 1
3 2 1 /01
4 02 1
Nc
lloczyn A(B,C)| 8 ]0,02]0,05 0,008000
Nd>Nc = Tak 0,610592355
Wymiary budynkul| L W H Ae Ng Ce Nd
(m) 100 | 75 | 12 241694 1,7 0,5 | 0,020544

Nc - akceptowalna czestosé wytadowan piorunowych

Ng - $rednia roczna gestos¢ wytadowan doziemnych na km?i na rok
Nd - spodziewana czesto$¢ bezposrednich wyladowan w obiekt

Ae - powierzchnia rGwnowazna zbierania wytadowan przez obiekt

Poziom
ochrony IV
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WYKAZ NORM :

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe
PN-86.E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda
PN-89.E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda
PN-92.E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budowdh
PN-E-05204 Ochrona przed elektryczoig statyczi

PN-IEC 364-4-481 Dobd&rodkéw ochrony w zaleosci od wptywow zewn.
PN-IEC 60364-1 Zakres, przedmiot i wymagania podstee

PN-IEC 60364-3 Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpaeaiowa

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatyev@ieplnego
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przedigem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed prze@mi przy doziemieniach
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed prze@mi

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed przeg@mi obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-47Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473rodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-5-523 Obgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodéow
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemagg i pohczenia wyréwnawcze instalacji inform.
PN-IEC 60364-7-701 Pomieszczenia wypasee w wang lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje na terenie budovegzbiorki

PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budoydan

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji wdzen elektr. w uktadach nn
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpietgiva

PN-EN 12464-1:2002(Ejwiatto i cswietlenie — wietlenie miejsc pracy
PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

PN-EN 50171 Niezalene systemy zasilania

PN-EN 50172 Systemy awaryjnegénietlenia ewakuacyjnego
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