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OPISTECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora Port Lotniczy Gdask sp. z o0.0.
80-298 Gdask ul. Stowackiego 200

- opracowania braowe

- materiaty do projektowania, DTR udzer - normy PN/E

2.Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiaddektrycznych Bazy
Technicznej, budynek B+C, dla potrzeb Portu Lotagzw Gdéasku.

3.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie, rozdzielnia gtbwna RGB
- rozdzielnice oddziatowe
- instalacja éwietlenia i gniazd ogélnych
- instalacja éwietlenia awaryjnego
- instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikow technotzgiych
- instalacja piorunochronna
- instalacja ochrony od porn

3.1. Zasilanie, rozdzielnia gtbwna RGB .

Zasilanie Bazy Technicznej odbyivsi¢ bedzie zgodnie z warunkami
przylaczenia nr 2848 z dn. 17.09.2008 wydanymi przez G&yo Energetyka Portu
Lotniczego w Gdasku. Zapotrzebowanie mocy szczytowej modernizowaieglynku
B+C, Ps wynosi 80 kW. Ze stacji transformatorowapktu zasilania lotniska PZL,
wybudowana zostanie linia kablowa nn 0,4 kV dgza kablowego zlokalizowanego na
wschodniegcianie budynku B+C. 4tze kablowe zintegrowane z uktadem pomiaru
energii, pomiar potpwedni. Zasilanie od stacji transformatorowej P4l zthcza
kablowego jest przedmiotem @tinego opracowania.

Od zhcza kablowego WLZ do rozdzielni gtdwnej budynku R@Bkalizowanej
W pomieszczeniu gara — pom. 0/12. Z rozdzielnicy gtdwnej RGB wyprowade kzda
obwody WLZ do rozdzielnic oddzialowych w budynku.RGB zlokalizowany jest
przeciwpaarowy wyhcznik padu — dla catego budynku B+C. W instalacji zastosowa
strefowy ochror przepgciowa, ograniczniki przegi klasy B w zhczu kablowym
zintegrowanym, ograniczniki przegiklasy C — w rozdzielnicy RGB.

3.2. Rozdzielnice oddziatowe.

W budynku przewiduje sirozdzielnie R1 dla potrzeb &Zci socjalnej, oraz
rozdzielnice R2, R3 dla potrzeb zasilaniagdza technologii. Trag linii WLZ pokazano
na planie instalacji. Uktad zasilania rozdzielnddaiatowych przedstawiono na
schemacie strukturalnym zasilania.

Rozdzielnica R1 w wykonaniu wtynkowym w klasie miiR 20, pozostate
rozdzielnice, w tym RGB, wykonanie §@enne w klasie min. IP 34.




3.3. Instalacja @awietlenia i gniazd ogéinych.

Wymagane warkei natzenia dwietlenia w obiekcie — wg PN-EN 12464-
1:2002(E). Instalacjaswietlenia podstawowego zrealizowanglbie poprzez oprawy
oswietleniowe — wg typow opraw zaproponowanych vs&pna rysunkach planéw
instalaciji, lub réwnowznych technicznie. Sterowaniéwietleniem w pomieszczeniach
tacznikamisciennymi grupowymi. W pomieszczeniu warsztatowyi7 Y1 garau (1/12)
— sterowanie stycznikami.

Instalacja éwietleniowa lgdzie wykonana przewodami typu YDY nx 1,5; 2,5

mm?2, z izolacj 750 V.

Przewody uktadanezta p/t , w pomieszczeniach technicznych na korytkach
instalacyjnych lub uchwytach f@ennych.

Wymagane natenie dwietlenia pomieszczenia techniczne — E > 200 Lx,
komunikacja - E > 100 Lx, gata — E>75 LxX.

W czsci socjalnej budynku instalacja gniazd 1F, 220VIoggo przeznaczenia
(odkurzacze, froterki, gniazda rewizyjne itpephie wykonana przewodami typu YDRY
3 x 2,5 mm z izolach 750V. Uktadanie przewodéw — tak jak instalacjavietleniowa.

3.4. Instalacja éwietlenia awaryjnego.

Instalacja éwietlenia awaryjnego w budynku skiadsic bedzie z gwietlenia
ewakuacji — inwertery w oprawach nagach komunikacji i z awietlenia
bezpieczéstwa — wydzielone oprawy w pomieszczeniach tecmyiciz umaliwiajace
prac w ograniczonym zakresie, w razie zaniku gejai w sieci energetyki lotniska.
Inwertery w oprawach ewakuacji o spraéticawaryjnej 20%, podtrzymanie 2 godziny.
( max. czas zatzenia éwietlenia ewakuacji do 2 sekund ). Na drodze ewejkua
wymagane natenie gwietlenia E min = 0,5 Lx. Wszystkie oprawvagetlenia
awaryjnego wypos@ne kgda w modut ATl — samoczynnego autotestu, oprawy z
wskaznikami swietlnymi stanu technicznego inwertera.

3.5. Instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikéw tecluuidznych.

Dla potrzeb zasilania odbiornikow technologii w peszczeniu warsztatu, w
magazynach i w gatach przewiduje gigniazda 1F, 3F — zgodnie z wytycznymi i
dyspozycy Inwestora. Dla wszystkich gniazd 1F i 3F @d#ie znamionowym do 25A
przewiduje s} wytaczniki réznicowopradowe wysokoczute o pdzie zadziatania 30 mA.

W pomieszczeniach stanawych zamknita przestrzé technologicza, instalacja
odbiorcza w pomieszczeniachdzie zasilana z rozdzielnic przypadkowanych do tych
pomieszczé. Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowyletywach
elektroinstalacyjnych, w posadzkach — w rurkaclostgch. Przewody napcie
znamionowe 750 V.

3.6. Instalacja piorunochronna.

Budynek wyposzony zostanie w instalacpiorunochrona zgodnie z
PN-IEC 61024-1 i PN 86 E-05003/01- budynek przeowst(patrz obliczenia
techniczne), poziom ochrony 1V. Jako instadacziemiajca przewiduje si uziom
otokowy - ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30 x 4 mmdipnek istniejcy).




3.7. Instalacja ochrony od paes.

System ochrony od paren w instalacji odbiorczej budynku - szybkie wgtenie
w uktadzie TN-S . Instalacja odbiorcza@bprzewodowa L1, L2, L3, N, PE od
rozdzielni RGB.

W rozdzielnicy RGB przewidujesgtowm szyre uziemiajca - GSU, do ktorej
podiczone zostan uziom budynku, siatka pgdzen wyrbwnawczych w posadzce gana
1/12.

3.8. Instalacja telekomunikacyjna
W budynku B i C zainstalowanedty aparaty telefoniczne przyzone do przetznicy w
budynku A bazy technicznej.

4. Uwagi kaicowe.
Szczegotowe rozwrania instalacji zostaropracowane w projekcie

wykonawczym.

OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANSMOCY
ROZDZIELNICA R3
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KvA
Oswietlenie 2x58 0,132 800 1,06 080 084 025 0/2D,87
Gn. 1F T 2,000 400 800 020 160 173 277 320
len. 3 T 5,000 400 2000 025 500 173 865 999
Podgrzewacz wody 1,500 200 300 080 090 000 0 0,00,90
0,00 0,00 0,00 0,00
Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,do
W13 0,150 1,00/ 0415 080 012 102 0J2 oj7
2XAG 0,050 2,00 010 087d 008 102 008 o0fi1
0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM 32,31 8,54 11,83 14,60
ROZDZIELNICA R2
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 1400 1,85 080 148 0,25 0J37,52
Gn. 1IF T 2,000 700 1400 015 210 1,73 3p3 420
len. 3F T 3,000 5000 1500 0,10 150 1,73 20 3foo
len. 3F T/Spez. 7,500 1,00] 750, 06d 450 075 3,38 553
Gn. 24V 0,500 1,000 o050 1,00 050 143 0,87 1Jpo
0,00 0,00 0,00 0,0
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0p
W12 0,140 1,00/ 014 089 o011 102 071 0[I6
N12 0,250 1,00/ 025 080 020 10p 030 0,p9




2XAG 0,050 200| 010 o08d 008 102 0048 of1
0,00 0,00 0,00 0,0(
RAZEM 39,34 10,47, 11,24 1536
ROZDZIELNICA R1
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KwW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 300 040 080 032 025 008,33
Oswietlenie 2x36 0,820 300 246 080 197 025 04203
Oswietlenie 2x18 0,420 500 210 080 168 025 042,73
Gn. 1F 0,500 3000 150 010 015 17 0,26 0[go
len. 1F L 0,600 1,000 060 100 o060 173 104 1o
len. 1F Ex 2,000 2000 400 050 200 000 00 200
Gn. 1F Susz. 0,800 400 320 045 0,80 000 0,0080 d,
0,00 0,00 0,000 0,0
\Wentylacja 0,00 0,00 0,0 0,0p
W11A 0,057 1,00 006/ 089 005 102 005 0,7
W11 0,040 1,00/ 004 089 008 102 003 O0p5
N11 0,120 1,00/ 012 o089 010 102 040 0,4
0,00 0,00 0,00 0,0
RAZEM 14,47 7,69 2,47 8,0]
ROZDZIELNICA RGB
GRUPA moc jednostkowa i$0 Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 2x58 0,132 10,00 1,32 050 0,66 0P5 0[10,68
Gn.1F T 2,000 6,000 1200 020 240 1,73 4015 480
len. 3F T 25,000 6,000 150,000,50 | 75,00 0,00/ 0,00 75,0p
IR1 14,47 000 769 000 247 847
IR2 39,34 000/ 1047 000 11,24 1536
R3 32,31 000 854 000 11,83 140
0,00 0,00 0,00 00
0,00 0,00 0,00 00
\Wentylacja 0,00 0,00 0,00 0,0D
W14 0,270 1,00/ 027 080 022 102 022 0p1
2XAG 0,050 200/ 010 o08d 008 102 008 01
0,00 0,00 0,00 0,0
RAZEM 249 81] 105,06 30,16 | 109,3(

Moc szczytowa w rozdzielni RGB przy wspoétczynnikdlijoczesnii kj = 0,75 dla WLZ (z
uwzgkdnieniem Gn. 3F T)

PSree =105x 0,75+ 3,5=80 kW.



INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Nc -
Ng -
Nd -
Ae -

Budynek
typ B+C
Instalacja
Wspobiczynniki A B C odgromowa Skutecznosé E
1 4 0,105
2 2 02| 1
3 2 1 1]01
4 0,2 1
Nc
lloczyn A(B,C)| 3,2 |0,02]|0,05 0,003200
Nd>Nc = Tak 0,30318581
Wymiary budynkuff L W H Ae Ng Ce Nd
(m) 56 | 17 | 7 5402,74 1,7 0,5 | 0,004592
Poziom
ochrony IV

akceptowalna czestosé wytadowan piorunowych

$rednia roczna gesto$é wytadowan doziemnych na km?i na rok
spodziewana czestos¢ bezposrednich wyladowan w obiekt
powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan przez obiekt

WYKAZ NORM :

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe
PN-86.E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda
PN-89.E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda
PN-92.E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budowdh
PN-E-05204 Ochrona przed elektryczoig statyczi

PN-IEC 364-4-481 Dobd&rodkéw ochrony w zaleosci od wptywow zewn.
PN-IEC 60364-1 Zakres, przedmiot i wymagania podstee

PN-IEC 60364-3 Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpzeaiowa

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatyava@ieplnego
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przedgbem przezeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed prze@mi przy doziemieniach
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed prze@mi

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed przefmi obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-47Srodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym




PN-IEC 60364-4-473rodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-5-523 Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemaag i pohczenia wyréwnawcze instalacji inform.
PN-IEC 60364-7-701 Pomieszczenia wypasee w wang lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje na terenie budovegzbiorki

PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budoydan

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji uidzen elektr. w uktadach nn

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpietgiva

PN-EN 12464-1:2002(Ejwiatto i cswietlenie — wietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

PN-EN 50171 Niezalae systemy zasilania

PN-EN 50172 Systemy awaryjnegondetlenia ewakuacyjnego



