Baza techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdansku

Gdansk ul. Stowackiego 200, dz. nr ew. gr. 40/10, 40/19, 40/29 obreb 25
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II CZESC RYSUNKOWA

Zagospodarowanie terenu

S1/A

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Inwentaryzacja budynku C

Ail Rzut parteru 1 przekrdj poprzeczny budynek C 1:100
Ai2 Rzut dachu budynek C 1:100
Ai3 Elewacje budynek C 1:100
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I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Projekt zaktada budowg¢ dwdch budynkéw technicznych A oraz B i adaptacj¢ budynku C.
Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng cato$¢ z budynkiem B .

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie
$ciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na cele
socjalne.

Zaktada si¢ zagospodarowanie otoczenia wokoél projektowanych budynkéw poprzez
utwardzenie placow manewrowych nawierzchnia asfaltowa i1 kostka betonowa oraz
poprawg infrastruktury zewnetrznej, uksztaltowania terenu i zieleni.

2.0 STAN ISTNIEJACY
Nieruchomos¢ potozona jest przy wul. Stowackiego 200 w dzielnicy
Gdanska - Rebiechowo.
Obiekty i budowle wystgpujace na dziatce:
®  budynek techniczny o powierzchni zabudowy 439,77 m?2
® rampa serwisowa
®  dojazd do stacji paliw firmy PETROLOT, o nawierzchni asfaltowe;j

Obszar, wyznaczony warunkami zabudowy, w obrgbie ktérego usytuowane sa oba
projektowane budynki A oraz B i C, obejmuja w catosci dziatk¢ nr 40/19, czgsciowo
dziatk¢ nr 40/29 i1 dziatk¢ nr 40/10. Dziatki nr 40/19 i1 40/29 stanowia wtasno$¢ Portu
Lotniczego Gdansk, natomiast dziatka nr 40/10 stanowi wtasnos¢ firmy ,,PETROLOT”
Sp. z o0.0. Na uzytkowanie przez P.L.G. czgsci dziatki ,,PETROLOT-u”, w obrg¢bie drogi
dojazdowej do budynku A, inwestor uzyskat zgode wtasciciela terenu.
Teren przeznaczony pod budoweg bazy technicznej jest obszarem S$cisle zamknigtym z
dostgpem dla os6b posiadajacych odpowiednie przepustki. Projektowany teren polozony
jest na dwoch poziomach. Poziom nizszy znajduje si¢ na wysokosci od 137,00 do 138,02m
npm natomiast poziom wyzszy od 140,90 do 143,00m npm.
Istniejace uzbrojenie, bgdace w gestii inwestora, usytuowane w bezposrednim sasiedztwie
projektowanych budynkéw bazy technicznej, umozliwia przytaczenie w zakresie sieci
wodociagowej,  kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji  deszczowej, cieplowniczej,
energetycznej i telefoniczne;j.

Dla przedmiotowego terenu wydano decyzj¢ o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
z dnia 22 wrze$nia 2008r. pod numerem WUAI1OZ —1-7331/594/2008/1-BM.
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Sie¢ c.o.

Istniejaca sie¢ cieplna dn65 zlokalizowana od strony potudniowej budynku strazy
pozarnej.

Instalacja gazowa.

Nie wystgpuje w obregbie planowanej inwestycji.

Sie¢ wodociagowa.
W obrgbie planowanej inwestycji, przebiega wewngtrzna sie¢  wodociagowa
umozliwiajaca przylaczenie projektowanych obiektow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
W obrgbie planowanej inwestycji, przebiega wewngtrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej
umozliwiajaca przylaczenie projektowanych obiektow.

Instalacja kanalizacji deszczowej.
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej, na terenie planowanej inwestycji, wymaga
dostosowania do wymogdéw Portu Lotniczego.

Instalacja energetyczna.
W obrebie planowanej inwestycji, przebiega wewngtrzna sie¢ energetyczna umozliwiajaca
przytaczenie projektowanych obiektow.

Uklad komunikacyjny.

Istniejacy budynek gospodarczy, wtaczony jest do istniejacego uktadu komunikacyjnego,
ktory posiada istniejacy zjazd z ul. Stowackiego. Wokot istniejacego budynku znajduje si¢
utwardzony plac manewrowy wykonczony nawierzchnia asfaltowa. W tylnej czesci dziatki
na placu znajduje si¢ rampa serwisowa dla obstugi pojazdow.

3.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

3.1  Sie¢ wod-kan.
Przytacze wody:
W sasiedztwie projektowanych budynkéw A oraz B i1 C, przebiega wewngtrzna sie¢
wodociagowa do ktérej przytaczone zostana projektowane obiekty na warunkach
okreslonych przez dysponenta sieci - PLG. Sposéb przytaczenia wg odrgbnego
opracowania.

Przylacze kanalizacji sanitarnej:

W sasiedztwie projektowanych budynkéw A oraz B 1 C, przebiega wewngtrzna
sie¢ kanalizacji sanitarnej do ktérej przylaczone zostana projektowane obiekty na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci - PLG. Sposéb przytaczenia wg
odregbnego opracowania.
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3.2  Siec energetyczna
W sasiedztwie projektowanych budynkéw A oraz B 1 C, przebiega wewngtrzna
sie¢ energetyczna do ktérej przylaczone zostana projektowane obiekty na
warunkach okreslonych przez dysponenta sieci - PLG. Sposéb przytaczenia wg
odrebnego opracowania.

3.3  Sie¢ kanalizacji deszczowej
Z projektowanych budynkow 1 terenéw utwardzonych, planuje si¢ odprowadzenie
wod opadowych, do sieci wewngtrznej inwestora, na warunkach okre§lonych przez
dysponenta sieci - PLG.
Sie¢ kanalizacji deszczowej, wystgpujacej na terenie Portu Lotniczego, obj¢ta jest
odrgbnym projektem, zapewniajacym prawidtowa gospodarkg wodami opadowymi
catego Portu Lotniczego. Sie¢ zewngtrzna wg odregbnego opracowania.

34  Sie¢ C.O.

Zrédtem ciepta dla inwestycji bazy technicznej bedzie istniejaca sie¢ cieplna
wysokoparametrowa dn65, zlokalizowana od strony poludniowej budynku strazy
pozarnej. W budynku A zlokalizowany bedzie wilasny wezet na potrzeby
inwestycji, z ktorego wyprowadzona bedzie sie¢ cieplna niskoparametrowa do
budynku B i C oraz instalacja grzewcza do budynku A.

Wewngetrzna instalacja grzewcza bedzie zasilana poprzez wlasny wezet c.o. na
warunkach okre$lonych przez dysponenta sieci — PLG. Sposéb przylaczenia wg
odregbnego opracowania.

3.5 Uklad komunikacyjny

Teren objety projektem bazy technicznej, wlaczony jest do istniejacego uktadu
komunikacyjnego, ktéry posiada istniejacy zjazd z ul. Stowackiego. Wokot
istniejacego 1 projektowanych budynkéw planowane sa utwardzone place
manewrowe wykonczone nawierzchnig asfaltowa i kostka betonowa.

Zaklada si¢ poszerzenie istniejacego podjazdu do projektowanego budynku A w
uzgodnieniu z inwestorem.

Istniejacy plac zostanie uporzadkowany a nawierzchnia zostanie zmodernizowana
poprzez nowe uksztattowanie w celu lepszego odprowadzania wéd opadowych do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Planuje si¢ zlokalizowa¢ wpusty
kanalizacyjne.

Istniejaca rampa serwisowa do obstugi samochodéw przeznaczona jest do
rozbidrki.

Miejsca parkingowe dla 14 pracownikéw obstugujacych pojazdy stacjonujace w
projektowanych garazach a takze dla 3 pracownikéw biurowych przewidziane sa w
obrebie wydzielonych stref parkingowych.

3.6  Warunki usytuowania, drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode.
Wg Projektu zabezpieczen przeciwpozarowych.
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4.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy (przedmiot inwestycji): Pz= 4488,27 m?
w tym budynek istniejacy ,,C” do zachowania 406,81 m?
projektowany budynek ,,A” 3749,00 m?
projektowany budynek ,.B” 332,46 m?

(dopuszczalna Pz max — nie jest okre$lona)

Powierzchnia catkowita budynkow: Pc= 6193,93 m?
Powierzchnia droég i placow : 9042,68 m?
Powierzchnia projektowanych terenéw zielonych : 3057,70 m?

Projektowane obiekty petnia funkcj¢ garazowo-magazynowa, funkcja biurowa tylko dla
obstugi funkcji zasadnicze]

powierzchnia uzytkowa cz. biurowo — socjalnej — 3 osoby — ilo§¢ m.p.: 3
pracownicy fizyczni w czg$ci garazowo-magazynowej - 14 oséb : 3 = ilo§¢é m.p.: 5

Uwagi koncowe

Projekt zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac tacznie z tomem II projektu budowlanego
bazy technicznej P.L.G.

Przyjete w dokumentacji : nazwy producentow i wyrobow, nalezy traktowa¢ jako
ROZWIAZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza si¢ ROZWIAZANIA ROWNORZEDNE.

Opracowat : mgr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
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