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Baza Techniczna dla Portu Lotniczego Gdansk_Budynki B i C - wentylacja

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

1.1 Zespot N 11/W 11; W11A; - Pomieszcz. Biurowe i Socialne, WC

1.2 Zespot N 12/W 12; W 12 A - Pomieszcz. Magazynowe i Warsztat; Od-
ciag Spalin

1.3 W 12 A - Odciaa Spalin

1.4 Zespoly W 13; W14; - Garaz + Nawiew grawitac. do Gara zu

1.5 |1zolacia termiczna:

1 Instalacia wentvlacii mechnicznei

2 Proby monta zowe wentylacji oraz rozruch technologiczny + pomiar y
wvdaino $ci
Narzuty kosztorvsu
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.24a




Baza Techniczna dla Portu Lotniczego Gdansk_Budynki B i C - wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. [Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Warto §¢
wa obm.
Stvcze n 2009
1(45331210- [ST-03.00.04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1
1.1(45331210- [Zespot N 11/W 11; W11A; - Pomieszcz. Biurowe i Socj alne, WC
1
1 [KNR 2-17 |Przewody wentylac. bl. stal., prostok. typ A/l o obw. do 1800 m’ 5,00
d11 ]0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 % mm
2 [KNR 2-17 |Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m’ 29,00
d.1.1 10122-02 udziat ksztattek do 35 %
3 [KNR 2-17 |Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m’ 3,00
d.1.1 10122-03 udziat ksztattek do 35 %
4 |KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna typ B, d = 80 mm szt. 1
d.1.1 |0131-01
5 [KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna typ B, szt. 2
d.1.1 [0131-01 -d =100 mm - 1 szt.
6 [KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna typ B, d = 125 mm szt. 3
d.1.1 [0131-02
7 [KNR 2-17 |Anemostat nawiewny, d = 100 mm kpl 5
d.1.1 [0140-01
8 |KNR 2-17 [Anemostat wywiewny, d = 100 mm kpl 7
d.1.1 [0140-01
9 [KNR 2-17 |Czerpnia $cienna prostokatne typ A, 630 x 315 mm szt. 1
d.1.1 |0146-03
10 [KNR 2-17 |Ttumik akustyczny TSK, 630 x 315 | = 1250 mm szt. 1
d.1.1 [0154-03
11 |KNR 2-17 |Ttumik akustyczny okragty, d = 3151 =1200 mm szt. 1
d.1.1 |0155-03
12 [KNR 2-17 [Kanat elastyczny ttumigcy , szt. 14
d11 (0210-01 (- d=100mm- 5,00 mb
analogia |- d=125mm- 9,00 mb
Uwaga - Przyjeto !
1szt=1mb
13 |[KNR 2-17 |[Centrala podwieszana nawiewna szt. 1
d.1.1 |0322-01 - Vn =470 m3/h/dP =200 Pa
- N=0,12 kW /400 V
>>N 11 <<
14 |KNR 7-08 [Dostawa i montaz automatyki - zgodnie z P.T. ukl. 1
d.1.1 [(0203-02 - rozdzielnica elektryczna
- regulator cyfrowy
- sitownik przepustnicy ze sprezyng zwrotng,
- termostat przeciwzamrozeniowy
- zawor tréjdrogowy nagrzewnicy
- sitownik zaworu nagrzewnicy
- presostat filtra i wentylatora
- kanatowy czujnik temperatury
>> N 11 <<
15 |KNR 2-17 [Wentylator kpl 1
d.1.1 [0208-03 [- Vw=2320m3/h/dP =120 Pa
- n =880 obr/min/ 0,04kW / 0, 53 A
W komplecie.:
- plyta podstawy i wytacznik serwisowy
- thumiacy cokét dachowy
- kréciec elastyczny
- klapa samozamykajaca ( podigczenie kanatowe
>>\W 11 <<
16 |KNR 2-17 [Wentylator dachowy kpl 1
d.1.1 [0208-03 [- Vw=125m3/h/dP =110 Pa

- 0,057kW /0,24 A

W komplecie.:

- plyta podstawy i wytacznik serwisowy

- thumiacy cokét dachowy

- kréciec elastyczny

- klapa samozamykajaca ( podtgczenie kanatowe )
>> W 11A <<

Razem dziat: Zesp6t N 11/W 11; W11A; - Pomieszcz. Biurowe i Socjalne, WC

1.2(45331210- [Zespot N 12/W 12; W 12 A - Pomieszcz. Magazynowe i Warsztat; Odci gg Spalin
1

17 |[KNR 2-17 |Przewody wentylac. bl. stal., prostok. typ A/l o obw. do 1800 m* 5,00
d.1.2 [0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 % mm

18 |KNR 2-17 [Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m* 19,00
d.1.2 [0122-02 udziat ksztattek do 35 %

19 |KNR 2-17 |Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 315 mm - m° 7,00
d.1.2 10122-03 udziat ksztattek do 35 %

20 |KNR 2-17 [Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 400 mm - m’ 2,00
d.1.2 10122-04 udziat ksztattek do 35 %
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Baza Techniczna dla Portu Lotniczego Gdansk_Budynki B i C - wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. [Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Warto §¢
wa obm.
21 |[KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna typ B, d = 100 mm szt. 1
d.1.2 [0131-01
22 |[KNR 2-17 |Przepustnica regulacyjna typ B, d = 200 mm szt. 1
d.1.2 [0131-02
23 |KNR 2-17 [Anemostat nawiewny, d = 100 mm kpl 1
d.1.2 10140-01
24 |KNR 2-17 [Anemostat nawiewny, d = 125 mm kpl 1
d.1.2 10140-01
25 |KNR 2-17 |Kratka wywiewna na rure spiro, 525 x 75 mm szt. 5
d.1.2 10138-02
26 |KNR 2-17 [Kratka okragta typ B, d = 250 mm szt. 3
d.1.2 10140-02
27 |KNR 2-17 [Czerpnia $cienna prostokatne typ A, 315 x 500 mm szt. 1
d.1.2 10146-03
28 |KNR 2-17 |[Ttumik akustyczny okragty, d = 400 | = 900 mm szt. 1
d.1.2 |10155-04
29 [KNR 2-17 |Centrala podwieszana nawiewna szt. 1
d.1.2 |0322-01 - Vn=470m3/h/dP =200 Pa
- N=0,22 kW /400 V
>>N 12 <<
30 |KNR 7-08 [Dostawa i montaz automatyki - zgodnie z P.T. ukl. 1
d.1.2 10203-02 - rozdzielnica elektryczna
- regulator cyfrowy
- sitownik przepustnicy ze sprezyng zwrotng,
- termostat przeciwzamrozeniowy
- zawor tréjdrogowy nagrzewnicy
- sitownik zaworu nagrzewnicy
- presostat filtra i wentylatora
- kanatowy czujnik temperatury
>>N 12 <<
31 |KNR 2-17 [Wentylator dachowy kpl 1
d.1.2 |0208-03 |- Vw=680m3/h/dP = 180Pa
- n=1325 obr/min
- 0,14kW /0, 68A
W komplecie.:
- plyta podstawy i wytacznik serwisowy
- thumiacy cokot dachowy
- kréciec elastyczny
- klapa samozamykajaca ( podtgczenie kanatowe )
>>\W 12 <<
32 |[KNR 2-17 |Kratka okragta typ B, d = 250 mm ( PCV ) szt. 3
d.1.2 10140-02
33 [ KNR-W 2- |Rury PVC o $rednicy d = 250 mm m 15,00
d.1.2 |18 0108-07 |wraz z izolacia ( wytvczne - wa wskazan Proiektanta )
34 | Kalk. Izolacja rur i ksztaltek z PCV w kanale naprawczym ( wy- kpl 1
d.1.2 | wiasna tyczne - wg wskazan Projektanta ) UWAGA ! Kanat
naprawczy wykonany przez Branze Budowlang
35 | Kalk. Rozebranie posadzki ( w celu montazu rur z PCV do kanalu kpl 1
d.1.2 | wiasna naprawczego )
UWAGAIl
Woycene dokona¢ po wizii na Obiekcie
Razem dziat: Zespét N 12/W 12; W 12 A - Pomieszcz. Magazynowe i Warsztat; Odci  ag Spalin
1.3[45331210- (W 12 A - Odci ag Spalin
1
36 |[KNR 2-17 |Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - m* 3,00
d.1.3 |10122-02 udziat ksztattek do 35 %
37 |KNR 2-17 [Ttumik akustyczny typ TR, d =200 |= 1000 mm szt. 1
d.1.3 |0155-02
38 | Wg oferty [Dostwa i montaz - Odsysacz spalin np.ALAN-U/E-12 kpl. 1
d.1.3 |Producen- |- wentylator FA-3 (2,2 kW; 3 x 400 V)
ta - ssawka gumowa SZGO-150
- wspornik odsysacza | = 860 mm
- kolano d - 200 m
- tlumik systemowy
- rura spirod =200 | = 2000 mm
- wyrzutnia dachowa d = 200 mm
- cokol blaszany CB-430
- podstawa dachowa B/l -200
>> W 12 A - Odciaq Spalin <<
Razem dziat: W 12 A - Odciag Spalin
1.4(45331210- [Zespoty W 13; W14, - Gara z + Nawiew grawitac. do Gara zu
1
39 [KNR 2-17 |Przewody wentylac. z bl. stal. typ S(Spiro) o ér.do 315 mm - m* 71,00
d.1.4 [0122-03 udziat ksztattek do 35 %
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Baza Techniczna dla Portu Lotniczego Gdansk_Budynki B i C - wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis jedn. Obmiar Cena jedn. Warto §¢
wa obm.
40 |KNR 2-17 [Kratka wywiewna na rure spiro, 625 x 125 mm szt. 4
d.1.4 [0138-04
41 |KNR 2-17 |Kratka wywiewna na rure spiro, 825 x 125 mm szt. 4
d.1.4 [0138-04
42 |KNR 2-17 [Przepustnica wieloptaszcz. typ PWP, 200 x 400 mm szt. 2
d.1.4 |0134-01 >> samozamykaigca <<
43 |KNR 2-17 |Przepustnica wieloptaszcz. typ PWP, 200 x 300 mm szt. 2
d.1.4 10134-01 >> samozamykaigca <<
44 |KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typ A, 200 x 300 mm szt. 2
d.1.4 |10146-01
45 [KNR 2-17 |Czerpnia $cienna typ A, 200 x 400 mm szt. 2
d.1.4 |0146-01
46 [KNR 2-17 |Wentylator dachowy kpl 1
d.1.4 [0208-03 |- Vw=1200/600 m3/h/dP =180/41Pa
- n=1290 obr/min
- 0,15kw /0,022 kw /0,43 A/0,25 A
komplecie.:
- plyta podstawy i wytacznik serwisowy
- ttumiagcy cokét dachowy
- krociec elastyczny
- klapa samozamykajaca ( podtaczenie kanatowe )
>> W 13 <<
47 [KNR 2-17 |Wentylator dachowy kpl 1
d.1.4 |0208-03 |- Vw=1700 m3/h/dP =200 Pa
- n =9000br/min
- 027kW/19A
W komplecie.:
- plyta podstawy i wytacznik serwisowy
- ttumiagcy cokét dachowy
- krociec elastyczny
- klapa samozamykajaca ( podtgczenie kanatowe )
>> W 14 <<
48 [KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych wilgotnosci lub ukl. 1
d.1.4 |0104-01 stezenia gazu
Uwagal!
>>Detektory tlenku wegla - 4 szt. <<
Tablice ostrzegawcze
- Grozba zatrucia "Opus¢ Garaz"
- Nie wjezdza¢ "Nadmiar spalin”
- Nie wchodzi¢  "Grozba zatrucia”
UWAGA!
Uzaodni¢ z Proiektantem
49 [KNR 7-08 |Montaz czujnika CO - 4 szt.( mikroprocesorowy dwuprogowy |  kpl. 4
d.1.4 |0104-03 z dodatkowymi wyjsciami do zatgczania urzadzen zewnetrz-
nvch)
Razem dziat: Zespdty W 13; W14; - Garaz + Nawiew grawitac. do Gara zu
1.5|45331210- |Izolacja termiczna,;
1
50 |[KNR 2-16 [lzolacja powierzchni kanatéw i ksztaltek wentylac. mata z m’ 9,00
d.1.5 |0321-01 wetny min.o gr. 50 mm
51 |KNR 2-16 [lzolacja matami z wetny mineralnej na folii alum. o gr. 50 mm m’ 9,00
d.1.5 [0305-04

Razem dziat: Izolacja termiczna;

Razem dziat: Instalacja wentylacji mechnicznej

2(45331210- |Préby monta zowe wentylacji oraz rozruch technologiczny + pomiar y wydajno Sci
1
52 |KNR 2-17 [Préby montazowe wentylacji oraz rozruch technologiczny ( % 3,5
d.2 |Tabl. 9904 |w tym udziat w pracach obiektowej komisji rozruchowej ) li-
/1 czac od wartosci naktadéw R/M/S
53 | Kalk. Znakowanie instalacji - strzatki kierunku przeptywu, numery kpl. 1
d.2 | wlasna uzbrojenia ( ze schematéw ) na powierzchniach zewnetrz-
nych instalacji - zgodnie z PN-70/N-1270 w/g. Zakt. Warun-
kow Techn.
54 | Kalk. Pomiary wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej kpl 1
d.2 | wtasna

Razem dziat: Proby monta Zzowe wentylacji oraz rozruch technologiczny + pomiar

y wydajno $ci

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu
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