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STALPROJEKT- Biuro Architektoniczne 80-320 Gdansk,
ul. Opata Jacka Rybinskiego 11

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw

NAZWA INWESTYCJI : Bazatechniczna dla potrzeb Portu Lotniczego
ADRES INWESTYCJI : 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200 dz. nr 40/29,40/19,40/10
INWESTOR : Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.
BRANZA : SANITARNA: sieci zewnetrzne
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Jolanta Kube
uprawnienia bud nr POM/0128/0WO0S/04
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2009
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.02.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sieci zewn - Lotnisko_bud BiC _etap Il

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/45231300-8 [ST-03.00.02 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty ziemne

1 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 6.720
d.1. |0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
1 recznym; gtebokosé do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m - 30 % wykopow 84*0.08 m3

RAZEM 6.720
2 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na 15.600
d.1. |0215-04 odktad w gruncie kat.lll - 70% wykopow
1 195*0.08 m3

RAZEM 15.600
3 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- 37.120
d.1. 10322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 464%0.08 m2

RAZEM 37.120
4 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 16.720
d.1. [0230-01 m w gruncie kat. |-l 3
1 209%0.08 m

RAZEM 16.720
5 KNR 2-01 |Zaggszczenie ziemi hasypowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 20.400
d.1. |0236-01 255*0.08
1 m3

RAZEM 20.400
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| 5.600
d.1l. 10211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 0214-03 samowytadowczymi na odl.15 km 70*0.08 m3

RAZEM 5.600
7 5.600
d.1. e
1 Koszty utylizacji ziemi m3

RAZEM 5.600

1.2 Roboty montazowe

8 KNR 2-18 12.400
g'l' 0501-02 PodtoSa z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2

RAZEM 12.400
9 KNR 2-01 3.680
d.1. [0610-06 . .
2 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3

RAZEM 3.680
10 [KNR-W 2-18 10.000
d.1. - A S .
2 0109-01/02 MontaS rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.40 m

RAZEM 10.000
11 |KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na 1.000
d.1. |0802-02 istniejacych rurociagach o $r. 110/40 mm szt
2 1 )

RAZEM 1.000
12 |KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek o 1.000
d.1. [0111-01/02 |sr.zewngtrznej 40 mm - kolano PE 40
2 1 ztacz.

RAZEM 1.000
13 [KNR-W 2-18 1.000
d.1. |0210-01 e . )
2 Zasuwy typu"E" kotn z obudowa o $r.40 mm montowane na rurociagach PE 1 |kpl.

RAZEM 1.000
14 [KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m - 1.000
d.1. [0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40 mm 1 préb.
2 1 200m -

1 préb.
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 |KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m -19.000
d.1. |9909c-01 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 50-65 mm rézn.
2 (10-200)/10 10m
rézn.
RAZEM -19.000
16 [KNR-W 2-18 odc.20 1.000
c21.1. 0707-01 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm 1 gg::.zo
Oom
RAZEM 1.000
17 | KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji i 10m -19.000
d.1. |9910-02 ptukaniu przewodoéw z rur o ér. 150 rézn.
2 (10-200)/10 10m
rézn.
RAZEM -19.000
18 |KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 10.000
d.1. |0102-01 10
2 m
RAZEM 10.000
2[45231300-8 |ST-03.00.03 Kanalizacja sanitarna
2.1 Roboty ziemne i nawierzchniowe
19 [KNR 2-31 26.208
d.2. |0801-01
1 0801-02 Rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
analogia
RAZEM 26.208
20 |KNR 2-31 26.208
d.2. 10308-01
1 0308'0.2 Nawierzchnia betonowa o grubosci 20 cm - odtworzenie m2
analogia
RAZEM 26.208
21 [KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 43.680
d.2. |0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
1 recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - 30 % wykopow 182*0.24 m3
RAZEM 43.680
22 [KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na 102.240
d.2. 10215-04 odktad w gruncie kat.lll - 70% wykopow
1 426%0.24 m3
RAZEM 102.240
23 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtgbok.do 3.0 m wy- 207.840
d.2. 10322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1 866+0.24 m2
RAZEM 207.840
24 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 99.840
d.2. 10230-01 m w gruncie kat. I-11l
1 416*0.24 m3
RAZEM 99.840
25 |[KNR 2-01 |Zaggszczenie ziemi nasypowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 119.760
d.2. |10236-01 499*0.24
1 m3
RAZEM 119.760
26 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l 46.080
d.2. 10211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 0214-03 samowytadowczymi na odl.15 km 192*0.24 m3
RAZEM 46.080
27 46.080
d.2. e
1 Koszty utylizacji ziemi m3
RAZEM 46.080
2.2 Roboty montazowe
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28 |KNR 2-18 75.840
c21.2. 0501-02 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
RAZEM 75.840
29 |KNR 2-01 19.920
c21.2. 0610-06 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
RAZEM 19.920
30 |KNR-W 2-18 56.000
c21.2. 0408-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
RAZEM 56.000
31 |KNR-W 2-19 1.000
c21.2. 0119-02 Rury ochronne o $§r.nom.200 mm m
RAZEM 1.000
32 [KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o §r 425 mm - zamknigcie rura 2.000
d.2. [0517-02 teleskopowa gtebok 1,8m
2 > szt
RAZEM 2.000
33 [KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o 3.000
d.2. [0513-03 - 04 |gtebok. do 2m
2 3 stud.
RAZEM 3.000
34 |KNR-W 2-18 7.000
g'z' 0527-01 Przejscie przez sciany studni tulejami ochronnymi na rurg PVC 160 7 szt
RAZEM 7.000
35 |KNR-W 2-18 1.000
d.2. 10513-01 lietvl Wi s zi dniki kol
2 analogia Separator polietylenowy o przeptywie 1,5l/s zintegrowany z osadnikiem 1 p
RAZEM 1.000
36 |KNR-W 2-18 odc. -1 1.000
c21.2. 0706-01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm 1 g(rjoct.)._l
préb.
RAZEM 1.000
37 |KNR-W 2-18 [ Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m -14.400
d.2. 19909c-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o ér. 150 mm rozn.
2 (56-200)/10 10m
rézn.
RAZEM -14.400
3[45231300-8 |ST-03.00.01 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
38 |KNR 2-31 5.760
d.3. |0801-01
1 0801-02 Rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 20 cm m2
analogia
RAZEM 5.760
39 |KNR 2-31 5.760
d.3. |0308-01
1 0308'0.2 Nawierzchnia betonowa o grubosci 20 cm - odtworzenie m2
analogia
RAZEM 5.760
40 ([(KNR 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 79.500
d.3. |0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
1 recznym; gtebokosé do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m - 30 % wykopow 795*0.1 m3
RAZEM 79.500
41 [(KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na 185.500
d.3. |0215-04 odktad w gruncie kat.lll - 70% wykopow
1 1855%0.1 m3
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RAZEM 185.500
42 [KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- 410.800
d.3. [0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 2
1 4108+0.1 m
RAZEM 410.800
43 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 204.200
d.3. |0230-01 m w gruncie kat. |-l 3
1 2042*0.1 m
RAZEM 204.200
44 |KNR 2-01 [Zageszczenie ziemi nasypowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l 233.800
d.3. |0236-01 2338*0.1
1 m3
RAZEM 233.800
45 |KNR 2-01 [Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-111 60.800
d.3. 10211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 0214-03 samowytadowczymi na odl.15 km 608*0.1 m3
RAZEM 60.800
46 60.800
d.3. e
1 Koszty utylizacji ziemi m3
RAZEM 60.800
3.2 Roboty montazowe
47 |KNR 2-18 105.500
d.3. |0501-02
2 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
RAZEM 105.500
48 |KNR 2-01 29.600
d.3. |0610-06
2 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
RAZEM 29.600
49 |KNR-W 2-18 38.000
2'3' 0408-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
RAZEM 38.000
50 |KNR-W 2-18 52.000
d.3. |0408-02 .
2 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
RAZEM 52.000
51 |KNR-W 2-15 4.000
d.3. |0222-03 . . ) , . .
2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych 4 szt.
RAZEM 4.000
52 |KNR-W 2-18 1.000
d.3. |0524-02 N . , o
2 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
RAZEM 1.000
53 |KNR-W 2-18 4.000
d.3. - Lo . .
2 0517-02 Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 600 gt 2,0m szt
RAZEM 4.000
54 |KNR-W 2-18 2.000
d.3. -
2 0527-02 Przejscie przez $ciany studni tulejami ochronnymi rur PVC 200 2 szt
RAZEM 2.000
55 [KNR-W 2-18 8.000
d.3. -
2 0527-01 Przejscie przez $ciany studni tulejami ochronnymi rur PVC 160 8 szt
RAZEM 8.000
56 [KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. do nominalnej 200 mm odc. -1
d.3. |0706-02 préb.
2
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1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
57 [KNR-W 2-18 | Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m -11.000
d.3. |9909c-04 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
2 (90-200)/10 10m
rézn.
RAZEM -11.000
4145231100-6 |ST-03.00.02 Sie¢ cieplna
4.1 Roboty ziemne
58 |KNR 2-01 [Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 15.100
d.4. |0317-0201 ([gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
1 recznym; gtebokosé do 1.5 m, szerokosé¢ 0.8-1.5 m - 50 % wykopow 151*0.1 m3
RAZEM 15.100
59 |KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na 15.100
d.4. |0215-04 odktad w gruncie kat.lll - 50% wykopow
1 151*0.1 m3
RAZEM 15.100
60 |KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 17.000
d.4. [0230-01 m w gruncie kat. |-l 3
1 170%0.1 m
RAZEM 17.000
61 |[KNR 2-01 |Zaggszczenie ziemi nasypowej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l 24.600
d.4. 10236-01 246*0.1
1 m3
RAZEM 24.600
62 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-ll| 13.200
d.4. 10211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 0214-03 samowytadowczymi na odl.15 km 132*0.1 m3
RAZEM 13.200
63 13.200
d.A4. e
1 Koszty utylizacji ziemi m3
RAZEM 13.200
4.2 Roboty montazowe
64 |KNR 2-18 25.200
2'4' 0501-03 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
RAZEM 25.200
65 |KNR 2-01 7.600
2'4' 0610-06 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
RAZEM 7.600
66 |KNR-W 2-20 23.000
2'4' 0501-01 Montaz rur Pe-X preizolowanych o srednicy 2*32/175 mm m
RAZEM 23.000
67 |KNR-W 2-20 2.000
2'4' 0505-02 Ztaczka przejsciowa Pe-X/stal dn 32 2 szt
RAZEM 2.000
68 |KNR-W 2-20 2.000
3'4' 0505-02 Koncowka gumowa dn 32 2 szt
RAZEM 2.000
69 |KNR-W 2-20 2.000
3'4' 0505-02 Rekaw do przejscia przez mur 175 2 szt
RAZEM 2.000
70 | KNR-W 2-20 | Proby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.4. 10207-01
2
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23 m 23.000
RAZEM 23.000
71|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- 1.000
d.4.|0208-01 150 mm
2 1 szt.
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete 10 m -7.700
d.4.10208-06 ponad 100 m dtugosci
2 (23-100)/10 szt.
RAZEM -7.700
73|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa 23.000
d.4.]0102-01 sztucznego
2 23 m
RAZEM 23.000
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