ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ,,PLG” Sp. z 0.0.

BUD. DANE POMIESZCZENIA DANE BUDOWLANE
NR OZNACZENIE PERSO
POM POMY/ POW. | WYS. |NeL TEMP ’
PRZEZNACZENIEE | [m2] [m] /Zl\gAN [°C] PODLOGA SUFIT SCIANY DRZWI INNE
BUDYNEK BiC - PARTER
Iisetlrg:!g(\jveep’fyty -Murow. 12cm 90/200 dz. wewn. - -Wycieraczka
C Gres anwiowe’ -Istniejace murowane | 1SZT., 90/200 dz. wpuszczona w
11 PRZEDSIONEK 2,28 3,00 - +20 gufit 24cm Lamperia wewn. stalowe - 1SZT., | podest przed
podwieszony z wys.1,5m 90+35/200 drzwi zewn., | wejsciem do
oyt GK Tynk cem.-wap. szklane - 1SZT. budynku
I_stniejqce piyty -Murow. 12cm
C Gres Zzlr?x}g\‘:vvg’ -Istniejace murowane |90/200 dz. wewn. -
KORYTARZ 6,62 3,00 - +20 pan 24cm Lamperia 4S7T. -
172 Sufit , wys.1,5m
podwieszony z Tynk éem -wap
ptyt GK ' '
Istniejace ptyty Murow. 12cm -Meble kuchenne
zelbetowe, N -Zlewozmywak
C Gres anwiowe -Istniejace murowane | 90/200 dz. wewn. odNoKomorow
JADALNIA 14,69 3,00 - +20 pan 24cm Lamperia -1SZT. jedn: y
1/3 Sufit wys.1,5m z ociek.-1SZT.
podwieszony z T nk <,:em wa -umywalka-
plyt GK y ~wap. 1SZT.
Istniejace ptyty
zelbetowe,
C Gres panwiowe ‘Murow. 12em
1/4 Sufit -Istniejéce murowane -Miska ust.-
podwieszony z oacm 90/200 dz. wewn. - 1SZT.
WC 6,45 3,00 - +24 ptyt GKI Glazura do wvs. 2m 2S7T., -pisuar -1SZT.
ys. em, -umywalka-
tynk cem.-wap. 1S7T

powyzej




BUD. DANE POMIESZCZENIA DANE BUDOWLANE
NR OZNACZENIE PERSO
POM POMY/ POW. | WYS. NeL. | TEMP ~
PRZEZNACZENIE | [m2] [m] mngN [°C] PODLOGA SUFIT SCIANY DRZWI INNE
C -
1/5 Istiejace ptyty -Murowanei2cm -
zelbetowe, L . .
Gres anwiowe Istniejace murowane | 90/200 dz. wewn. - -Szafki na odziez
SZATNIA 14,40 3,00 - +24 gufit 24cm Lamperia 287T. dwudzielne na
. wys.1,5m 120s.
podwieszony z Tynk cem.-wap
ptyt GK ’ ’
Istniejace phyt -Murow. 12cm i 24
2elbe{§wep Y lem -miska ust.-
C Gres anwiowe’ -Istniejace murowane | 90/200 dz. wewn. 1SZT.
1/6 UMYWALNIA 12,48 3,00 - +24 gufit 24cm -2 87T, -natrysk-1SZT.
. Glazura do wys. 2m, -umywalka-
podwieszony z )
tynk cem.-wap. 1SZT.
ptyt GKI powyZej
Posadzka ‘Murow. 24cm - 450/337,5 brama
betonowa z Istnici ée murowane otwierana recznie—
powtokg -Istniejace ptyty & . 18ZT.,
C ) o . 24cm + wetna min. . N
1/7 WARSZTAT 65,23 | 4,19+4,73 - +16 | zywiczng zelbetowe, 12cm 120/200 istniejace drzwi | -stot
olejoodporng panwiowe Lamperia wvs.1 5m dwuskrzydtowe — 2SZT.
T nkpcem -vza. ’ 90/200 dz. wewn. -
y ~wap. 1S7T.,
Posadzka -Istniejace murowane
betonowa -Istniejace ptyty | 24cm + pustaki o .
1C8 MAGAZYN 14,73 | 4,19:4,73 - +16 zelbetowe, szklane :j\?v%/szlgrg 'Zﬁg'\z]ea‘iefjsré.lvyl -regaty
: panwiowe Lamperia wys.1,5m y '
Tynk cem.-wap.
Posadzka
C betonowa
1/9 “Istniejace piyty | ;0w 240m 400/337,5 brama
zelbetowe, Istniei X :
ANWIOWE -Istniejace murowane | otwierana recznie—
MAGAZYN 35,88 |4,38:473| - +16 P 24cm 1SZT., -regalty
Lamperia wys.1,5m 120/200 istniejace drzwi
Tynk cem.-wap. dwuskrzydtowe — 1SZT.




BUD. DANE POMIESZCZENIA DANE BUDOWLANE
NR OZNACZENIE PERSO
POM POM/ POW. | WYS. NEL. | TEMP ’
PRZEZNACZENIE | [m2] [m] m/gAN [°C] PODLOGA SUFIT SCIANY DRZWI INNE
Posadzka
betonowa z
powtokg Murowane 24cm +
C GARAZ NA od +5C zywiczng -Istniejace ptyty | istniejace murowane g?v?@r?;as :)Qrc?znr]é— _umywalka-
1/10 POJAZDY 92,17 | 4,19+4,73 - . | wodoodporng | zelbetowe, 24cm + pustaki 1S7T 1S7T
ASENIZACYJINE do +8C panwiowe szklane 5 '
Posadzka -Murowane 24cm
C GARAZ NA od +5C betonowa z -Istniejace ptyty | -Istniejace -Murowane g?vf/)(e?gz: rbrg;:?e_ —umvwalka-
/1] |POJAZDY DO 92,25 | 4,19:4,73| - '~ | powtoka zelbetowe, 24cm + pustaki s ¢ 182‘4""
/ TANKOW. WODY do +8C zywiczng panwiowe szklane ” '
wodoodporng Tynk cem.-wap.
. Posadzka - Piyta -Lekkie $cian 350/450 brama
GARAZ NA SPRZET . betonowa dachowa y otwierana
B DO OBSEUGH 317 96 od +5C | warstwowe- 25,8cm hanicznie — 8SZT
112 ( , 5,12:5.20 - 40 +8C przemystowa warstwowa na Welna min. 15em na | Mechanicznie — . -
SAMOLOTOW impregnowana | kratownicy o o 90/200 drzwi zewn. -
. Scianach istniejacych
stalowej 1SZT.
PARTER
POWIERZCHNIA 674,44 m?
UZYTKOWA

*  -Wysokos¢ do spodu kalenicy
N -Pomieszczenia nieogrzewane

UWAGI:

-Inwestor nie przewiduje poruszania sie os6b niepetnosprawnych w projektowanych budynkach A oraz B i C.
-Rodzaj okien, drzwi oraz bram garazowych zgodnie z rysunkami rzutow i zestawieniami projektu wykonawczego.




