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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca wentylacje dla budynku B i C
bazy technicznej dla Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul Stowackiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,
- uzgodnien miedzybranzowych na etapie projektowania,
- ustalen z Inwestorem dotyczacych ogdélnych wytycznych dla potrzeb projektu,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwoch budynkow technicznych A oraz B i adaptacje

budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng catos¢ z budynkiem B

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie
Sciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na
cele socjalne

Hala B to garaze na sprzet do obstugi samolotéw. Istniejaca hala C zostanie
zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb lotniska.

W budynku C znajdujg sie rowniez pomieszczenia socjalne.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

llo§¢ powietrza wentylowanego obliczono:

- w pomieszczeniach biurowych przy zalozeniu wymiany powietrza w ilosci 20 m3/h na
osobe w oparciu o0 norme PN-83/B-03430 wraz ze zmianami,

- w pomieszczeniach socjalnych i szatniach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie przepisdw ogolnych bezpieczenstwa i higieny pracy,
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- w garazach wg ,Normatywu Technicznego Projektowania Budownictwa Zaplecza
Technicznego Motoryzacji” wydanego przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska i
poradnika "Wentylacja uzytkowa” Wasiluka i Szymanskiego,

- w pomieszczeniach chemikali wedtug wytycznych dystrybutora.

W budynku B zaprojektowano nastepujgce zespoty wentylacyjne:

- N/W11 - nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia biurowe i socjalne. Dla
pomieszczen WC zaprojektowano niezalezny uktad wywiewny W11A,

- N12/W12 - nawiewno-wywiewny obstugujacy pomieszczenia magazynowe i warsztat,

- W13i W14 - wywiewne obstugujgce garaze

Wentylacje zaprojektowano w nastepujgcy sposob:

- ZespOot N11/W11 w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory
wywiewne dachowe,

- Zespot N12/W12 - w oparciu o centrale nawiewng podwieszang i wentylatory
dachowe. Z centrali tej =zaprojektowano nawiew do kanalu naprawczego.
Zaprojektowano rowniez odciag spali ( zesp6t W12A) w warsztacie 1/7,

- Zespoly W13 i W14 — wywiew przy zastosowaniu wentylatorow dachowych, nawiew
kompensacyjny przez otwory zlokalizowane w $cianach zewnetrznych. Kratki wywiewne

zamontowane bedg pod stropem i nad posadzka.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

Instalacje kanatowg wykona¢ w nastepujacy sposob:
- kanaly i ksztaittki prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na nasuwki,
- kanaty typu spiro, tgczonych przy pomocy ztgczek z uszczelnieniem fabryczng gumka,
z zastosowaniem ksztattek okragtych,
- kanaly prowadzone w gruncie (zespot N12) — kanalizacyjne kielichowe PCV,
- podejscia pod nawiewniki i wywiewniki w pomieszczeniach biurowych - z gietkich
kanatow izolowanych akustycznie.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowac:
- W pomieszczeniach biurowo — socjalnych i magazynach - anemostaty talerzowe,

- w garazach kratki wywiewne na kanaty Spiro,
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- kratki na kanatach nawiewnych wentylacji grawitacyjnej kompensacyjnej, zlokalizowane
na zewnetrznych scianach — samozamykajace,

- w kanale naprawczym zamontowac kratki okragte do montazu w Scianie.

Do odsysania spalin z pomieszczenia 1/7 ( zespot W12A ) zastosowac stacjonarny,
bebnowy odsysacza spalin z napedem elektrycznym np. typu ALAN-U/E-12 ze
zintegrowanym wentylatorem typu FA-3 prod. prod. CTW KLIMAWENT. Wentylator
zostanie wytlumiony ttumikiem hatasu na ttoczeniu. Wyrzut spalin wyrzutnig dachowg
poprzez dach. Wyrzutnia zostanie umieszczona na cokole i podstawie dachowej.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE
Instalacje wentylacji wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal Zeszyt
5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Centrale zamontowac na fundamentach ujetych w projekcie architektury.
Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢é z centralg za posrednictwem potgczen
elastycznych zapobiegajgcych przenoszeniu sie drgan i eliminujgcych niewielkie
odchytki wspotosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne
zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke.
Wentylatory dachowe zamontowac¢ na podstawach dachowych.
Kanaty w budynku mocowac¢ do $cian i stropow przy pomocy typowych podpar¢ z
przektadkg gumowa. Wykonanie mocowan kanatdéw i urzadzeh w czesci budynku
wykonanym w lekkim systemie jako nietypowe w uzgodnieniu z projektantem hali.
Do regulacji ilosci przeptywajgcego powietrza zastosowacé przepustnice zamontowane
na rozgatezieniach instalacji kanatowe.
Zaizolowac cieplnie przewody:
- ukladéw nawiewnych od czerpni do centrali - welng min. Gr 10 cm. i owing¢ folig

aluminowa,

- instalacje w gruncie do kanatu naprawczego — piankg PE-HD laminowana.
Wszystkie elementy wentylacji mechanicznej zlokalizowane w poblizu bram wjazdowych

montowac po zamontowaniu bram uwzgledniajgc mozliwos¢ otwierania bram.
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7. WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

Zespot N11/W11
Przewidziano ciggta prace ukladow nawiewno - wywiewnych, poza godzinami
uzytkowania z obnizong wydajnoscig przy zastosowaniu programatora czasowego. W
centrali przewidziano montaz wentylatoréw 2-biegowych.
W automatyce centrali nawiewnej przewidziano:
- statg temperature powietrza nawiewanego — +20°C.
-sygnalizacje czystosci filtréw,
-odcinanie naptywu powietrza przy wytagczonym uktadzie,
- hawiew sprzezony z wywiewem,
- uktad przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy,
Zafgczanie uktadu reczne z szafy sterowniczej centrali.
Wentylator wywiewny zespotu W11/A zatgczany bedzie czujkami ruchu zamontowanymi

W poszczegOlnych pomieszczeniach zespotu.

Zespot N12/W12
Przewidziano czasowg prace uktadu zatgczanego recznie z kasety zlokalizowanej przy
wejsciu oraz przy zastosowaniu systemu wykrywania tlenku wegla. System wykrywania
tlenku wegla bedzie nadrzednym. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed pracg w
pomieszczeniu bez pracujgcej wentylacji jest blokada swiatta w kanale naprawczym
przy wytaczonej wentylaciji.
W automatyce centrali nawiewnej przewidziano:
- zalozono statg temperature powietrza nawiewanego — +16°C.
-sygnalizacje czystosci filtra,
-odcinanie naptywu powietrza przy wytagczonym uktadzie,
- hawiew sprzezony z wywiewem, zapotrzebowanie mocy elektrycznej wentylatora
wywiewnego N=0.15kW, 400V,
- uktad przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy,
- wytgczanie wentylacji w czasie pozaru.

Sterowanie wentylatorem odciggu spalin manualne przy bramie.
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Zespot W13
Zaprojektowano czasowg prace uktadu w czasie korzystania pomieszczeh poprzez
zalgczanie wraz ze Swiattem oraz przewietrzanie pomieszczen przy zastosowaniu

programatora czasowego. Proponuje sie zalgczanie uktadow 6 razy w ciggu doby, czas
pracy 10 min.

Zespot W14

Zaprojektowano czasowg prace uktadu w czasie korzystania pomieszczeh poprzez
sterowanie detektorami tlenku wegla oraz przewietrzanie pomieszczen przy
zastosowaniu programatora czasowego. Proponuje sie zalgczanie ukladow 6 razy w
ciggu doby, czas pracy 10 min.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z projektem zabezpieczen przeciwpozarowych budynki , B i C” stanowig jedng
strefe p.poz..

Zaprojektowano wylgczanie wszystkich ukladéw wentylacyjnych w czasie pozaru.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY AKUSTYCZENJ

W celu zabezpieczenia przed hatlasem zastosowano nastepujgce elementy:
- ttumiki kanatowe,

- montaz centrali na antywibracyjnych podktadkach gumowych,

- podstawy ttumigce dla wentylatoréw dachowych,

- kanaly izolowane akustycznie na podejsciach do nawiewnikéw i wywiewnikow.

10.WYTYCZNE BRANZOWE

10.1 Wytyczne budowlane
Wykonac¢ konstrukcje pod centrale . Konstrukcje muszag by¢é wypoziomowane.
Wykonac¢ otwory w $cianach i stropach na przejscie kanatéw wentylacyjnych (zgodnie z
projektem architektury). Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac
w otworach, ktorych wymiary sg od 5 do 10cm wieksze od wymiarOw zewnetrznych

przewodow. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weina
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mineralng lub innym materialtem elastycznym o podobnych wiasciwosciach i
otynkowane.

Wykonac¢ otwory nawiewne w $cianach zewnetrznych garazy.

Wykona¢ konstrukcje do zamocowania kanatéw zlokalizowanych w czesci budynku

wykonanym w lekkim systemie w uzgodnieniu z projektantem hali.

10.2. Wytyczne elektryczne
Zasili¢ szafy sterownicze central wentylacyjnych i wentylatorow dachowych wg danych
w specyfikacji urzadzen.
Wykonac¢ automatyke dla powyzszych urzadzen wg pkt.7 niniejszego opracowania
Rozprowadzenie przewodow zasilajgcych pomiedzy szafami zasilajgco-sterowniczymi a

centralami, lezy w zakresie dostawcy central.
11. UWAGI KONCOWE

Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz
PZH.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" Zeszyt 5,
wydane przez COBRTI INSTAL,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie”,

- Szczegodtowymi instrukcjami montazu poszczegolnych urzadzen i materiatdw

opracowanych przez producentow materiatow.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzdzenia lub materiaty
konkretnych producentéw, oraz nazwy firm, dostawcow producentéw,
nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow technicznych przedmiotu
zamoOwienia za pomog podania standardu. Dopuszcza gistosowanie ich
odpowiednikbw  pochodacych od dowolnych  wytwoércow, z
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zachowaniem jakdci i tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz koniecznych atestéw $wiadectw dopuszczenia do
stosowania.

Opracowata: inz. lwona Czerwinska upr. proj. nr 2747/Gd/86
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