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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca wewnetrzne sieci sanitarne
dla budynkéw B i C bazy technicznej Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul
Stowackiego. Niniejsze opracowanie obejmuije:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ hydrantowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ cieplna,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- warunkow technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej nr 2763/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan nr 2756/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr 2757/2008
z dnia 10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- mapy geodezyjnej z zagospodarowaniem terenu do celow projektowych,

- uzgodnien miedzybranzowych na etapie projektowania,

- ustalen z Inwestorem dotyczacych ogélnych wytycznych dla potrzeb projektu,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwoéch budynkéw technicznych A oraz B i adaptacje
budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng cato$¢ z budynkiem
B.

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie

Sciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na
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cele socjalne. Dachu budynku C odwodniany jest 2 rur spustowych. Rury spustowe sg
w dobrym stanie.

Hala B to garaze na sprzet do obstugi samolotéw. Istniejgca hala C zostanie
zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb

lotniska. W budynku C znajdujg sie rowniez pomieszczenia socjalne.

4. OPIS ISTNIEJACYCH SIECI

4.1. Sie€ wodoci ggowa
Na terenie planowanej inwestycji istnieje wewnetrzna sie¢ wodociggowa bedaca
wiasnoscig Portu Lotniczego Gdansk.
W okolicach budynku A utozony jest wodocigg @100 od strony zachodniej wzdtuz
projektowanego budynku oraz wodocigg @150, utozony od strony potudniowej.
W okolicach budynku B i C znajduje sie sie¢ @110 od strony pétnocnej oraz ¢ 100 od
strony potudniowej. Sie¢ @ 100 na wysokosci budynku B przechodzi w rurocigg ¢60.
W poblizu budynku C, od szczytu potudniowo-wschodniego znajdujg sie rurociggi
wodne @40 i @ 25.
Na calym projektowanym terenie znajdujg sie hydranty przeciw pozarowe dn 80,
podziemne i naziemne. Z protokotu badan cisnienia hydrantow zewnetrznych wynika,
ze cisnienia na hydrantach dn 80 w poblizu planowanej inwestycji wynoszg w
granicach 0,33-0,4 MPa przy wydajnosci okoto 11 dm®/s.

4.2. Kanalizacja sanitarna
Na terenie PLG istnieje rozbudowana wewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej, bedaca
wlasnoscig Portu. Sie¢ ta utozona jest od strony potnocnej czesci parterowej budynku
A, rownolegle do budynku oraz odcinek od strony zachodniej wzdluz czesci
dwukondygnacyjnej budynku. Odcinek ten wigczony jest do sieci utozonej miedzy
budynkami A i B. Przylacze kanalizacji sanitarnej doprowadzone jest rowniez do
rampy w okolicach istniejgcego budynku oznaczonego C.

4.3. Kanalizacja deszczowa
W obrebie planowanej inwestycji istnieje wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowe)j.
Sie¢ ta odprowadza wody deszczowe z terenu wiezy kontrolnej, stacji CPN,

istniejacego budynku C i budynku strazy pozarnej. W dalszej czesci opracowania
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nazwano tg zlewnie jako Zlewnia A. Odprowadzona jest ona w kierunku zachodnim do
gtéwnego kolektora deszczowego ¢ 800. Srednice rurociggéw kanalizacji deszczowej
w poblizu planowanej inwestycji wynosza ¢ 200.

Ponadto istnieje sie¢ deszczowa zlokalizowana ponizej planowanej inwestycji
odprowadzajgca wody deszczowe z potaci dachowej hangaru i dalej do kolektora

gtéwnego.

4.4. Sie€ cieplna
Na terenie PLG istnieje dwuprzewodowa, wysokoparametrowa sie¢ cieplna. Najblizej
planowanej inwestycji istnieje sie¢ o Srednicy dn 65 utozona od strony potudniowe;j
budynku strazy pozarnej.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Od powierzchni terenu wystepuje gleba lub nasypy niekontrolowane.
Ponizej wystepujg osady rodzime. Sg to utwory plejstocenskie lodowcowe i wodno-
lodowcowe. Utwory lodowcowe wyksztalcone sg w postaci piaskow gliniastych z
domieszkami kamieni, glin pylastych i pytow piaszczystych. Utwory te wystepujg na
przemian z osadami wodno-lodowcowymi, ktore reprezentowane sa przez piaski
pylaste i piaski drobne.
Na badanym terenie do gtebokosci 8 m pod poziomem terenu tj. do rzednej 130 m
n.p.m. nie nawiercono wody gruntowej, wystgpity jedynie sgczenia. Saczenia te
wystepujg na gtebokosci ponizej 1,5 m pod terenem.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Sie¢ i przyt agcza wodoci ggowe
Budynek B i C zasilany bedzie w wode jednym przytgczem z sieci ¢110 utozonej od

strony potnocnej budynku.

6.2 Kanalizacja sanitarna
Instalacja ta obejmuje Scieki sptywajgce z przyboréw sanitarnych oraz z odwodnien
liniowych w garazach. Zostala ona podzielona na dwa niezalezne ukiady
kanalizacyjne:
- Scieki bytowo-gospodarcze

- scieki technologiczne.
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6.2.1 Kanalizacja sanitarna bytowo - gospodarcza
Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw poprzez piony i poziomy zostang
odprowadzone bezposrednio do istniejacej sieci. Zaprojektowano jeden przykanalik
dla budynku B i C.
Wiaczenie do istniejgcej sieci nastgpi po wybudowaniu studzienki:
- S13-dla budynku B i C.

6.2.2 Kanalizacja technologiczna
Wody z odwodnien garazy zostang odprowadzone do istniejgcej sieci po uprzednim
podczyszczeniu w osadnikach i separatorach produktéw ropopochodnych.
Dla budynku B i C przewidziano jeden separator zewnetrzny SP3. Odprowadzenie
Sciekow do istniejgcej sieci przewidziano przez projektowang studzienke S13.
Przewidziano montaz separatoréw ze zintegrowanymi osadnikdéw, za separatorami
studzienek do poboru préb.

Do oczyszczania sciekow zaprojektowano separatory koalescencyjne.

6.3 Kanalizacja deszczowa
Odprowadzenie wéd deszczowych z pofaci dachowych oraz projektowanych trenéw
utwardzonych przewidziano do istniejgcej sieci deszczowej.
Odprowadzenie deszczowki z dachu budynku B przewidziano poprzez zewnetrzne
rury spustowe do istniejgcej sieci deszczowej ( zlewnia A ) po wybudowaniu przytgczy
deszczowych, wigczonych do sieci przez istniejgca studzienke Distn2 i projektowang
D36.
Dach budynku C bedzie odwadniany przez istniejgce rury spustowe.
Modernizowany teren przy budynkach B i C bedzie odwadniany przez wpust
deszczowy podigczony do projektowanej studzienki D33 ( w obrebie zlewni A) i

przykanalik wiaczony do studzienki Distn2.

6.4. Sie¢ cieplna
Zrodiem ciepta dla inwestycji bazy technicznej bedzie wewnetrzna sieé cieplna
wysokoparametrowa dn65, dwuprzewodowa, zlokalizowana od strony potudniowej
budynku strazy pozarnej. Zasilenie w ciepto bazy technicznej nastgpi po

wybudowaniu sieci cieplnej od komory K1 do budynku A. W budynku A zlokalizowany
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bedzie wezet cieplny na potrzeby grzewcze budynku A oraz budynkéw B i C. Z wezta
cieplnego wyprowadzona bedzie sie¢ cieplna niskoparametrowa, dwuprzewodowa do
budynku B i C.

Parametry sieci wysokoparametrowej wynoszg 125/75° C, sieci niskoparametrowej
80/60 °C. Sie¢ cieplng zaprojektowano jako preizolowang. W miejscu zataman sieci
przewidziano w najwyzszym punkcie odpowietrzenie, w najnizszym odwodnienie.
Sie¢ cieplna dostarcza ciepto tylko w okresie grzewczym, w okresie letnim jest
wytgczona z pracy.

Wysokoparametrowa sie¢ cieplna czesciowo bedzie prowadzona w miejscu
tradycyjnej sieci, od komory K1 w kierunku wschodnim.

W komorze cieplnej przewidziano montaz zaworow odcinajgcych.

7. WYTYCZNE MATERIALOWE

7.1. Wodoci ag
Wodociag wykonag:
- sie¢ wodociggowa i przytgcza - rury i ksztattki cisnieniowe PE, PN 10 tgczonych
przez zgrzewanie elektrooporowe,

- zasuwy z miekkim doszczelnieniem,

7.2 Kanalizacja sanitarna

7.2.1 Kanalizacja sanitarna bytowo - gospodarcza
Kanalizacje sanitarng wykonac:
- rury PVC klasy ,S”, 8 kN/m?, $cianki lite
- studnie - z kregow @1200 z wiazami klasy D400
Stosowac wlazy z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studnie i wpusty wyposazy¢ w

pierscienie odcigzajgce.

7.2.2 Kanalizacja technologiczna
Kanalizacje wykonac:
- rury PVC klasy ,S”, 8 kN/m?, écianki lite,
- studnie S11 i S12 — 400 PP,
- pozostate studnie - z kregow @1200 z wkazami klasy D400

Separator substancji ropopochodnych:
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7.3 K

SP3 - separator polietylenowy o przeptywie 1,5 I/s zintegrowany z osadnikiem

analizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowg wykonac :

- rury PVC klasy ,S”, 8 kN/m?, écianki lite,
- studnie D36- z kregow 1200,

- studnie D31 do D35 — @00 PP,

7.4 Sie€ cieplna

Sie¢ wysokoparametrowa ( od komory K1 do wezia cieplnego w budynku A)
zaprojektowana zostata jako preizolowana dwuprzewodowa, bez instalacji alarmowe]
w systemie. Dobrano rury ze stali ze szwem wzdtuznym zgodnie z EN 10220, tgczone
przez spawanie w izolacji standardowej. Do izolacji potgczen zastosowac zigcza
termokurczliwe typu BX. Zawory odcinajace w komorze cieplnej na temperature
150°C.

Sie¢ niskoparametrowa od wezta cieplnego do budynku B — z rur Thermo Twin, z

sieciowanego polietylenu PE_Xa z barierg antydyfuzyjng w izolacji standartowe;.

Pex Dn 32/175 Thermo Twin 2x40x3.7/175
12 | Rura Pe-X, preizolowana, w zwoju 40/175 mb 24
13| Ztgczka przejsciowa Pex-Stal, mosiezna, wkretna dn32 Szt. 2
14 | Koncowka gumowa dn32 szt. 2
15 | Rekaw do przejscia prze mur 175 szt. 2
16 | Tadma ostrzegawcza szer. 50mm mb 24

8. WYTYCZNE WYKONAWCZE

8.1. Wodoci ag

Wodocigg uktada¢ na 15 cm podsypce z piasku. Po utozeniu wodociggu oraz po
pozytywnym przeprowadzeniu prob cisnieniowych wykonaé obsypke z piasku
siegajaca po zageszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki
na wys.20 cm nad rurociggiem PE utozy¢ tasme ostrzegawczg kolory biato-
niebieskiego z zatopiong wkladkg metalowa. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnié

gruntem rodzimym.
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8.2.

8.3.

Dla wszystkich warstw wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Wiaczenie do sieci wykonac:

- wezet W8 — przy pomocy opaski pod cisnieniem.

Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ cisnienia prébnego wynosi p, = 1.5 p, lecz nie
mniej niz 1.0 MPa. Po pozytywnych wynikach préby wodocigg nalezy przeptukac i
zdezynfekowac.

Zasuwy i hydranty trwale oznakowac tabliczkami znamionowymi.

Kanalizacja sanitarna i technologiczna

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ z zewnatrz farbg izolacyjng zgodnie z
PN-92/B-10729 i PN-92/B-10735, a przejscia rur przez $ciany studni betonowych
prowadzi¢ w fabrycznych tulejach ochronnych.

Wokot studzienek zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym wykonaé koperty

betonowe o wymiarach 1,2x1,2 m.

Kanalizacja deszczowa

Studnie, do ktorych zostang wigczone wpusty kanalizacyjne oraz odwodnienia liniowe
wykonac z osadnikiem.

Wszystkie elementy betonowe zabezpieczy¢ z zewnatrz farbg izolacyjng zgodnie z
PN-92/B-10729 i PN-92/B-10735, a przejscia rur PVC przez Sciany studni betonowych
prowadzi¢ w fabrycznych tulejach ochronnych.

8.4 Sie¢ cieplna

Rurociagi preizolowane uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku zachowujgc miedzy
poszczegblnymi rurami odstep min.15 cm. Po wykonaniu prob cisnieniowych, ktérych
wartosci wynoszg zgodnie z BN-64/0330.01 - Py, = Pps= 1,8 MPa- rurociggi obsypac
piaskiem na wysokos$¢ 10 cm nad nimi. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem

rodzimym.

Nad kazdym rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg wyspecyfikowang w zestawieniu

materiatow.

B1URDO A RCHITEKTONICTINE STALPROIJEKT



Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego w Gda  Asku
Gdansk ul. Stowackiego 200

Przejscie rurociggéw preizolownych przez sciany wykona¢ za pomocg pierscieni

uszczelniajgcych.

W miejscach zmiany kierunku utozy¢ maty kompensacyjne.

W miejscu przejscia rurociggéw pod jezdniami, zgodnie z wymaganiami stawianymi
przez producenta, nad rurociggami nalezy utozy¢ betonowe ptyty odcigzajgce o szer.
1.5 m np. ptyty drogowe na obcigzenie 20 T.

Wszystkie prace montazowe preizolowanych sieci cieplnych wykonywac¢ mogag jedynie

pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenie.

9. DEMONTAZE

9.1. Sie€ wodoci ggowa
Przewidziano demontaz przytgczy wodociggowych dn 40 i 25 zlokalizowanych w
poblizu budynku C, od szczytu potudniowo-wschodniego, kolidujgcych z

projektowanym budynkiem B.

9.2. Kanalizacja sanitarna
Z projektowanymi budynkami kolidujg istniejgce sieci na odcinkach miedzy
studzienkami Sist3 i S10 oraz rurociggi pod projektowanym budynkiem B. Rurociagi te

przewidziano do demontazu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zgodnie z wytycznymi ,Wymagania ochrony przeciwpozarowej’ inwestycja
zabezpieczona jest w wiekszosci przez istniejgce hydranty zewnetrzne dn 80.
Istniejace hydranty miedzy projektowanym budynkiem B i C zlokalizowane na placu
manewrowym sSg podziemne. Istniej mozliwos¢ zastawienia tych hydrantéw
samochodami. W zwigzku z tym projektuje sie hydrant naziemny dn 80 (ozn .Hp-2),

zlokalizowany w terenie zielonym miedzy budynkiem strazy pozarnej i budynkiem A.

11. UWAGI KONCOWE

* Rurociagi uktada¢ w wykopach otwartych.
» Wykopy pod projektowane rurociggi wykona¢ mechanicznie, jedynie w miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym- recznie.

» Rurociggi w wykopach uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

1C
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Wiazy studni zabezpieczy¢ przed drganiami i przemieszczaniem w korpusie.
Stosowac whazy z zabezpieczeniem przed kradziezg. Studnie i wpusty wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajgce.

W przypadku wystgpienia saczen wodd gruntowych zastosowaé odwodnienie
wykopdw.

Zblizenia 1 skrzyzowania z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi
rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem inspektora robét
elektrycznych.

Istniejgce drogi, na ktorych bedg prowadzone roboty ziemne doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

e Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z

- -, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania

i obioru sieci wodociggowych” 2001 r.

- ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 4 ,,Warunki techniczne wykonania i

obioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” 2002 r.

- . Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania

i obioru sieci kanalizacyjnych” 2003 r

- Szczego6towymi instrukcjami montazy poszczegolnych urzadzen i materiatlow opracowanych

przez producentéw materiatow.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie”.

e Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty
konkretnych producentéw, oraz nazwy firm, dostawcow
producentéw, nalery traktowaé jako okreslenie parametrow

technicznych przedmiotu zamdwienia za pomec podania
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standardu. Dopuszcza @ stosowanie ich odpowiednikow
pochodzcych od dowolnych wytworcow, z zachowaniem jakoi |
tych samych (lub lepszych) parametrow technicznychoraz
koniecznych atestow §wiadectw dopuszczenia do stosowania.

Opracowat : mgr inz. Aleksander Wojtczak upr. nr 82/67
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