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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

. Dane ogdlne.

Projektowana hala jest obiektem parterowym, jednobrylowym, z dachem dwuspadowym o
nachyleniu potaci 1:16 (4°). Zewngtrzne wymiary prostokatnego rzutu poziomego wynosza:
szeroko$¢ — 16810mm, dtugos¢ - 20515mm. Wysoko$¢ wewngtrzna hali w $wietle od poziomu
posadowienia stupéw wynosi 5.2m. Catkowita wysoko$¢ zewngtrzna budynku wynosi 6.2 m
przy okapie oraz 6.7 m w kalenicy (wysokosci od poziomu posadowienia stupow).

Przyjeto obciazenie charakterystyczne S$niegiem s =1.2 kN/m?, co odpowiada 3 strefie
obciazenia $niegiem zgodnie z Polska Norma PN-EN 1991-1-3 " Eurokod 1. Oddzialywania na
konstrukcje. Czg§¢ 1-3: Oddzialywanie ogdlne - Obcigzenie $niegiem". Przyjeto wartosc
charakterystycznego cis$nienia predkosci wiatru qx=350 Pa, co odpowiada II strefie obciazenia
wiatrem, zgodnie z Polska Norma PN-77/B-02011 "Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenie wiatrem." Powyzsze wielkosci obcigzen odpowiadaja lokalizacji budynku - Gdansk.
Oprécz obciazenia cigzarem wlasnym, $niegiem i wiatrem przyjeto mozliwos¢ dodatkowego
obciazenia 0.1 kN/m?.

Elementy konstrukcyjne gigte na zimno nalezy wykona¢ ze stali S350GD (F,=350 N/mm?,
F,=420 N/mm?) grubosci do 3mm wg PN-EN10147:2003 i S420MC (Fy=420 N/mm?, F,=480
N/mm?) grubosci powyzej 3mm wg PN-EN10149-2:2002.

Dopuszczalne odchytki wg PN-EN10162 i PN-B-03207:2002:

- grubos$¢ Scianek wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.2;

- przekrdj poprzeczny wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.3;

- dtugo$¢ wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.4;

- prostos¢ wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.5;

- skrecenie wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.6;

- wypuklos¢, wklgstos¢ wg PN-EN 10162 pkt. 7.4.7;

Dopuszczalne odchytki masy nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 10162 pkt. 7.5.

Wymagania dotyczace przekroju poprzecznego nalezy rozpatrywac zgodnie z PN-EN 10162
pkt. 7.6.

Wszystkie potaczenia elementow konstrukcyjnych wykonane za pomoca S$rub stalowych
ocynkowanych M12 klasy 8.8 stosujac moment dokrgcenia 90Nm. Dlugos¢ trzpienia Sruby
35mm i 45mm.

Zastosowac¢ blache stalowa ocynkowana ogniowo:

- dla elementéw o grubosci blachy stalowej 1,5; 2; 3 mm stosujemy powloke cynkowa Z 275 o
grubosci 19 pm i masie 275 g/m2 wg PN-EN10147:2003;

- dla elementow o grubosci blachy stalowej 4; 5; 6 mm stosujemy powloke cynkowa Z 450 o
grubosci 31 wm i masie 450 g/m2 wg PN-EN10149-2:2002.

Elementy konstrukcyjne hali musza by¢ wykonane wedlug szablonéw znajdujacych si¢ na
koncu dokumentu. Kazdy z szablonéw elementéw konstrukcyjnych ma przypisana nazwg, ktéra
znajduje si¢ réwniez na rysunkach konstrukcyjnych. Podany jest rowniez ktad materiatu
(dtugos¢ x szeroko$¢), potozenie otworéw do potaczen elementéw konstrukcyjnych (zaréwno
na kiadzie materiatu, jak réwniez w postaci tabeli zawierajacej wspéirzedne prostokatne i
$rednicg kazdego otworu). Otwory elementu musza by¢ wybijane. Obok ktadu materiatu
znajduje si¢ przekrdj poprzeczny elementu.

Blachy pokrycia dachu, $cian i sufitu wykonane na podstawie gotowych rysunkéw blach
znajdujacych si¢ na koncu dokumentu. Pokazana jest geometria blachy, oraz usytuowanie
otworéw do laczenia blach i jej mocowania do ptatwi dachowych i rygli $ciennych. Otwory w
blasze w rozstawie: co 150mm (skraj blachy) i 300mm (wewnatrz blachy). Tyczy si¢ to blachy
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$ciennej zewngetrznej, wewngetrznej i blachy dachowej. W przypadku blachy sufitowej rozstaw
otworéw w obydwu przypadkach wynosi 150mm.

Wyjasnienie oznaczenia blach (TP46, VP45, IP18) wraz ze stosownymi rysunkami znajduje si¢
na koncu opisu.

Okap ozdobny w postaci skrzynki wykonany jest z blachy stalowej trapezowej ocynkowane;j i
lakierowanej o wysokosci profilu 18 mm grubos$ci 0.5 mm (IP18)

2. Opis przyjetych rozwiazan.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Konstrukcje nosng hali stanowia poprzeczne ramy stalowe jednonawowe, z ryglem
stalowym kratowym dwuspadowym, o nachyleniu pasa gérnego 1:16 (4°) i poziomym pasie
dolnym. Stlupy ram polaczone weztami sztywnymi z ryglem oraz przegubowo z
fundamentem. Rozpigto$¢ osiowa ram 16060 mm, a rozstaw osiowy ram 3x4500 mm.
Stupy ram wykonane =z profili gigtych na zimno C-36/100/360/100/36x4.
Rygiel kratowy wysokosci 0.45 m przy okapie. Pasy rygli z profili gi¢tych na zimno H-
41/118/108/118/41x3 i H-42/119/110/119/42x4. Krzyzulce rygli z profili gigtych na zimno
C-17/48/100/48/17x2, C-17/75/100/75/17x2 i C-19/53/100/53/19%3.

Uwaga: jezeli istnieje ryzyko uderzenia slupdéw przez poruszajace si¢ pojazdy nalezy
zastosowac osobne zabezpieczenia — stupy nie sa liczone na uderzenia.

Platwie stalowe jako belki ciagte z zetownikdéw gigtych na zimno Z-17/45/150/46/17x1,5;
7-18/46/150/46/18x2 1 Z-21/46/150/46/21x3, w rozstawie 900-1500 mm (w rzucie).

Rygle §cian z zetownikéw gigtych na zimno Z-17/45/150/46/17x1,5, w rozstawie 600-1350
mm.

Stezenia Scienne z plaskownikéw 50x4 mm oraz st¢zenia potaciowe z ptaskownikéw
44x3mm przyjetych na krzyz. Sily poziome podluzne, dzialajace na budynek sa
przejmowane przez st¢zenia polaciowe i przekazywane na st¢zenia pionowe w §cianach
podtuznych.

Konstrukcje $cian szczytowych stanowia stupy stalowe z ceownikdow gigtych na zimno
C-33/100/250/100/33x3.

Sciany zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej, trapezowej o wysokosci
profilu 45 mm grubo$ci 0.5 mm (VP45), zamocowanej do rygli blachowkrgtami 6.3x19 ze
stali nierdzewnej, z podktadkami. Izolacj¢ termiczng Scian zewngtrznych stanowi warstwa
ptyt z welny mineralnej z wildkien szklanych o grubosci 195 mm, co zapewnia
wspétczynnik przenikania ciepta U:~0.2 W/m’K. Strona zewngtrzna izolacji pokryta
materialem wiatroizolacyjnym, od strony wewngtrznej izolacja paroszczelna - folia PE. Od
wewnatrz S$ciany wylozone blacha stalowa ocynkowana i lakierowana trapezowa o
wysokosci profilu 18 mm grubosci 0.5 mm (IP18).

W miejscu wystgpowania otwordw nalezy zastosowac uszczelki wentylowane, profilowane.

Dach z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej trapezowej, o wysokosci profilu 46 mm
grubosci 0.65 mm (TP46), zamocowanej do platwi blachowkrgtami 6.3x19 ze stali
nierdzewnej z podkladkami samowulkanizujacymi. Izolacj¢ termiczna dachu stanowi
warstwa plyt z welny mineralnej z widkien szklanych o grubosci 250 mm, co zapewnia
wspélczynnik przenikania ciepta Ug~0.19 W/m’K. Od strony wewngtrznej izolacji
termicznej — izolacja paroszczelna — folia PE. Sufit od strony wewngtrznej wylozony jest
blacha stalowa ocynkowana i lakierowana trapezowa o wysokos$ci profilu 46mm grubosci
0.65 mm (TP46).
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W okapie oraz w kalenicy nalezy zastosowac uszczelki wentylowane, profilowane.

2.8. Hala wyposazona jest w:

e drzwi zewnetrzne aluminiowe izolowane

o wym. zewn. o$ciezy 11x21 dm 1 szt.
° bramy stalowe izolowane, dwa panele przeszklone,
o wym. w $wietle otworu 3.5x4.5 m 8 szt.

2.9. Rury spustowe o $rednicy 120 mm i rynny o $rednicy 150 mm, z dwdéch stron hali,
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, krytej PCV.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Niniejszy projekt nie dotyczy zagadnien zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.
Ewentualna koniecznos$¢ zabezpieczen poza zakresem Llentabhallen.

Czesciowa informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze opracowanie nie obejmuje catosci inwestycji, a dotyczy jedynie konstrukcji stalowej
hali z obudowa. Z tego wzgledu przedstawiono tu zagadnienia bezposrednio zwigzane
z zakresem Llentabhallen stanowiace cz¢$¢ informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wymaganej przepisami.

4.1. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W czasie wykonywania rob6t budowlano—montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow

zawartych w:

® Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa Infrastruktury z dnia 28 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

® Rozporzadzeniu Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 1.),

a w szczeg6lnosci:

® w rejonie pracy zurawia i zestawu hydraulicznego nie moga przebywac osoby nie
bedace pracownikami budowy,

® bezwzglednie przestrzega¢ noszenia kaskéw na budowie,

e w obrgbie placu budowy, a w szczegélnosci w rejonie pracy zurawia, umiescic tablice
informacyjno-ostrzegawcze o tematyce BHP,

e wszelkie otwory i krawgdzie dachu zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, pracownikom
pracujacym na wysokosci bezwzglednie nakazaé pracg w szelkach bezpieczenstwa
podpigtych do konstrukcji w sposéb zabezpieczajacy przed upadkiem z wysoko$ci,

e przebywanie w strefie montazu oséb postronnych jest niedozwolone.

4.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przeszkolenia wstgpnego BHP oraz

kazdorazowo przy zmianie stanowiska pracy.
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Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie ze szczegdlnym
uwzglednieniem pracy na wysokosci.

4.3. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg,
umozliwiajaca szybka ewakuacjg¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy obejmowac bedzie obrys fundamentu i przylegajacy do niego pas
montazowo-transportowy o szeroko$ci 2m.

Drogi utwardzone - do placu budowy prowadzi¢ bedzie tymczasowa droga zakonczona
placem manewrowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — ochrona przeciwporazeniowa na
placu budowy jest zapewniona przez zastosowanie: ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa), ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa). Ochrona przed dotykiem bezposrednim jest zapewniana poprzez:
stosowanie izolacji podstawowej, stosowanie obudéw ochrony co najmniej [P44.
Podczas prac montazowych przy uzyciu zurawia i zestawu hydraulicznego bezwzglednie
wyznaczy¢ strefg¢ montazu i wydzieli¢ ja w widoczny sposéb.

Ochrona przeciwpozarowa — podstawowe zabezpieczenie warunkéw BHP i ochrony
p/poz w zakresie robot przy montazu hali.

5. Fundament.

Stupy oparte na stopach zelbetowych. Cokoty stép wykonane z betonu klasy min. C20/25.
Podstawy stupéw stalowych mocowane do cokotéw stéop fundamentowych kotwami
wklejanymi HILTI HVU-HAS M20 i M16 oraz kotwami M30 wypuszczonymi z betonu wedtug
projektu projektanta fundamentu.

Mozliwe jest zastosowanie fundamentu innego niz stopy fundamentowe (np. tawy, plyta itp.).
W takim wypadku czg$¢ fundamentu w strefie pracy kotew wklejanych nalezy wykonaé
z jednolitego betonu klasy min. C20/25.

Szczegdétowe rozwiazanie posadowienia budynku oraz projekt kotew wypuszczanych z
fundamentu wg projektu fundamentéw.
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TYPY BLACH $CIENNYCH [ DACHOWYCH

BLACHA DACHOWA TR4E6
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Guboss = 9.9 mm

Cigzar = 4.6 kg/m

Szerokosdt materiafu = 1230 mm
Rodzaj stall = 5 250 GO



