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| OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy drog wewetrznych i placow manewrowych wokot
budynkoéw ,B” i ,C”, bazy technicznej dla potrzeb Portu Lotniczego w Gdaasku przy ulicy
Stowackiego 200 — zadanie 2.

1. Podstawa opracowania

umowa zawarta z Inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1 : 500 wykonana w 2008 roku przeodgt
uprawnionego i zarejestrowana wr@dku Dokumentacji Geodezyjnej w Gokku.
badania geotechniczne wykonane w 2008 roku przeswmponego geologa

niezlzdne uzgodnienia z wtadzami terenowymi

aktualne normatywy techniczne

2. Zakres dokumentacji

Projekt zaktada budaywdwoéch budynkéw technicznych A oraz B i adaptdmejdynku C.

Cah Inwestycg podzielono na dwa osobne zadania;

- zadanie 1 — budowa budynku A, wraz z catinfrastruktur a,

- zadanie 2 — budowa budynku B i adaptacja budynk, wraz z cah infrastruktur a.

W niniejszym opracowaniu opisano prace dla byairogowej przypada¢e dlazadania 2
Zaadaptowany budynek C , stanowi funkcjonalnie gexidas¢ z budynkiem B .

W budynku C rozebrany zostanie nari potudniowo-wschodni, zmieniona zostaduana,

w ktorej przewidziano bramy gamawe a take adaptowano pomieszczenie na cele socjalne.
W niniejszym opracowaniu zaklada; siagospodarowanie otoczenia wokot projektowanych
budynkow poprzez utwardzenie placow manewrowychieraehni z kostki betonowej, oraz
poprawe infrastruktury zewstrznej, uksztattowania terenu i zieleni..

3. Opis stanu istniepcego

Nieruchomda¢ potozona jest przy ul. Stowackiego 200 w dzielnicy @ska - Rbiechowo.
Obiekty i budowle wysfpujace na dziatce:
*  budynek techniczny o powierzchni zabudowy 439,77 m2
Dodatkowo do rozbiorki przewidujeesmodernizowany odcinek wewtnznego dojazdu do
stacji paliw firmy PETROLOT, o nawierzchni asfaltej
 Rampa serwisowa
Obszar, wyznaczony warunkami zabudowy, w ¢ble ktorego usytuowanea soba
projektowane budynki A oraz B i C, obejmuyv catcci dziatke nr 40/19, czsciowo
dziatke nr 40/29 i dziatk nr 40/10. Dziatki nr 40/19 i 40/29 stanawivtasnéé Portu
Lotniczego Gdask, natomiast dziatka nr 40/10 stanowi wiagnbrmy ,PETROLOT”
Sp. z 0.0. Na zytkowanie przez P.L.G. egci dziatki ,PETROLOT-u", w ob¢bie drogi
dojazdowej do budynku A, inwestor uzyskat zgedasciciela terenu.
Teren przeznaczony pod budgpwazy technicznej jest obszareisle zamkngtym z
dostpem dla os6b posiadaych odpowiednie przepustki. Projektowany tererojmty
jest na dwoch poziomach. Pozionisay znajduje gina wysokéci od 137,00 do 138,02m
npm natomiast poziom wgzy od 140,90 do 143,00m npm.
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Istniejace uzbrojenie, dace w gestii inwestora, usytuowane w begpdnim gsiedztwie
projektowanych budynkéw bazy technicznej, ufivsia przylaczenie w zakresie sieci
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszcepw cieptowniczej,
energetycznej i telefonicznej.
Rzedne terenu wahajsic od 133 do 138 m npm.
Istniepcy budynek gospodarczy, ygzony jest do istniagego ukiadu komunikacyjnego,
ktory posiada istniggy zjazd z ul. Stowackiego. Wokét istniepgo budynku znajduje ¢si
utwardzony plac manewrowy wykozony nawierzchmiasfaltowa. W tylnej czsci dziatki na
placu znajduje sirampa serwisowa dla obstugi pojazdow.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest zapewnienie pmania komunikacyjnego bazy technicznej Portu
Lotniczego , wraz z rozwkaniem ruchu kotowego wewinz zakladu oraz zapewnienie
prawidtowej ilasci miejsc do parkowania.

5. Dane techniczne projektowanej drogi

Dane techniczne proj. ulig #astpujace;

- klasa techn. drogi - klaga

- predkos¢ projektowa - 20-30 km/h

- szer. jezdni - zmienna

- szerok&¢ chodnikow -2,00-1,50m
- kategoria ruchu - KR2

6. Stan Projektowany

Teren obgty projektem bazy technicznej, agkzony jest do istniegcego uktadu
komunikacyjnego, ktory posiada istniey zjazd z ul. Stowackiego. Wokot istrieggo i
projektowanych budynkoéw planowang gwardzone place manewrowe wylkaone kostk
betonowy.

Zaklada st poszerzenie istniggego podjazdu do projektowanego budynku B i adapt@go
budynku C, w uzgodnieniu z inwestorem, oraz budoasxego placu po drugiej stronie
budynku B.

Istniejacy plac zostanie upagdkowany a nawierzchnia zostanie zmodernizowanazeapr
nowe uksztalttowanie w celu lepszego odprowadzarid wpadowych do projektowanej i
istniejacej kanalizacji deszczowej. Planuje giokalizow& dodatkowy wpust kanalizacyjny
na nowo zaprojektowanym placu peeiey projektowanym budynkiem B, a istniejadroc
dojazdowg 0 nawierzchni betonowej.

Sam ukiad i plan wraz z danymi wysgkmwymi przedstawiono na zat. rys. Nr D1
Tyczenie elementow ulic zostato oparte na wspdingch geodezyjnych.

7. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg Normatyllau kategorii ruchiKR2
Konstrukcja nawierzchni wewitrznych dr6g manewrowych, przedstawia sastpujaco;

kostka betonowa (szrara)gri$iso8 cm.
podsypka piaskowo-cementowa 4:1 grédd® cm
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podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae grubéci 25 cm.
w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,aMfrubdéci 15 cm.
w-wa odcinagco-podsypkowa z piasku drobnego grub. 10 cm.

geowtdknina

Nawierzchnia zostala otoczony kramikiem betonowym 15x30 cm utonym na tawie
betonowej z betonu B15 wg KPED 03.10.

8. Warunki gruntowo-wodne i klimatyczne.

W podiazu drogi na podstawie przeprowadzonych wiarcdada stwierdzono wyspowanie
gruntéw o grupie nanaosci G3.

Warunki wodne — zte.

Szerzej problemy stosunkoéw gruntowo-wodnych oramiknpada laboratoryjnych probek
gruntow uzyskanych z odwiertow przedstawiono w Duokatacjii Geologicznejduacej
odrebnym opracowaniem projektowym.

9. Roboty rozhiérkowe

Przewiduje si wykonanie drobnych prac rozbidérkowych dla infraktury kolidupcej z budow
drég takich jak rozbidrka ezciowa istniejcej nawierzchni z betonu asfaltowego, oraz
otaczagcego a kraweznika betonowego 15x30 cm, regulacja wysakowa istniegcych skrzynek

I wkazow itd..

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normp BN-72/8932-01, korzystag z planszy
zbiorczej po uprzednim zawiadomienigytkownikOw urzdzex towarzyszcych. Roboty ziemne
(w wigkszasici wykonanie koryta) przewidziano wykahanechanicznie przy ayciu matych
spycharek oraz koparek i samochodéw samowytadowczyc

Nasypy naley wykona zgodnie z PN-S-02205.

W projekcie przewidziano wykonanie nasypow z grunpdzepuszczalnych zgodnych z
PN-S-02205 tablica 2 Przydatdagruntéw i innych materiatdw do nasypow.

Podczas robot ziemnych nayezwracd szczegoéla uwag; na:

- rodzaj gruntu wyspujacego w podtau pod konstrukej nawierzchni,

- wyskpowanie ew. gczeh wod i w wypadku stwierdzenia xoic w stosunku do zaken
przyjetych w dokumentacji natychmiast informofvautorskie biuro projektéw.

Prace geodezyjne zazane z wyznaczeniem i realizaglementéw geometrycznych

projektowanych ulic powinny obejmowa
- wyznaczenie i stabilizagjw terenie ( w nawizaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej do ksztattu budovgoszczegdlnych jej elementow.
- Wyznaczenie, w oparciu o robacosnowe realizacyja, elementow geometrycznych,
drogi, lukow, wysp, itp.
- Wyznaczenie w terenie przekrojow poprzecznych orsgrawdzenie rgnych

wysokaciowych istniejcego terenu i przgjych rzdnych do projektu, w przypadku
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rozbieznosci nalery zgtost kierownikowi budowy w celu poggia decyzji, co do il§ci
projektowanych roboét ziemnych.

- Przed przysipieniem do robot ziemnych powinien dwpis w Dzienniku Budowy
geodety o zgodrioi planu sytuacyjno wysokoiowego z istnigicym terenem, brak
wpisu naley rozumie, ze plan jest zgodny.

- Wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robémnych wymaganych nachyle
skarp, spadkow, osiadania itp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej X-X nie
powinny by wieksze nk + 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem aka. Maksymalna gbokas¢ nierdbwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczalO cm przy pomiarze kat3-metrows, albo powinny b§ spetnione inne
wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Roboty ziemne zasadnicze przewidziano w projekae gdry projektowanej nawierzchni i
pomniejszone w bilansie mas ziemnych o géabdmnstrukciji.

11. Odwodnienie

W niniejszym opracowaniu przewidziano powierzchreavdprowadzenie wod opadowych.

Dla drég wewstrznych i placow manewrowych zaprojektowano jedrarsie pochylenie jezdni
od zaprojektowanego wpustu deszczowego, lub w sisbniepcych wpustow.

Lokalizacja tych wpustow wraz z ichednymi pokazano na planie sytuacyjnym, natomiastosam
odprowadzenie wdd z tych wpustow jest przedmiotdadz@inego opracowania brawego.

12. Roboty wykaiczeniowe

Na skarpach projektowanych drdg i placéw manewrdwyalery utozy¢ 15 cm. ziemi urodzajnej
(humusu) i obsi@mieszank traw odpora na udeptywanie.

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji oznakowania czas budowy drogi i przebudowy
poszczegoblnych branspoczywa na Wykonawcy z uwagi na ewentagineyjeta technologg i
odcinkowe miejsce rozpoezia prac budowlanych.

inz. Ireneusz Sosnowski

Przygte w dokumentacji : nazwy producentow i wyrobow, lema traktowa& jako
ROZWI AZANIA REFERENCYJNE i dopuszcza s§iROZWI AZANIA ROWNORZ EDNE.
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Il. PRZEDMIAR ROBOT + WYKAZY ROBOT
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PRZEDMIAR ROBOT - SLEPY KOSZTORYS
DROGI DOJAZDOWE | PARKINGI W BAZIE TECHNICZNEJ
DLA POTRZEB PORTU LOTNICZEGO W GDA NSKU
ROBOTY DROGOWE WOKOL BUDYNKU "B i C"

Numer Wyszczegolnienie Jednostka
LP. | Specyfik. elementow - st $¢
Technicz. rozliczeniowych nazwa '
01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE % X
1 01.01.01. |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych ha 0,200
2 101.02.02. |Zdjecie w-wy humusu grub. 15 cm m2 550
01.02.04. |Rozbiérka nawierzchni bitum.sr. grub. 10 cm
3 na podbudowie z betonu cementowego grub.
20 cm z wywozem gruzu na 5 km. m2 315
Rozbiorka kraweznika beton. 15x30x100 cm
4 na tawie z B15 z wywozem gruzu na 5 km. m 70
02.00.00. '/ROBOTY ZIEMNE X -
5 (02.01.01. |Wykonanie wykopow w gruntach I-Ill kat. z
whbudowaniem gruntu w nasyp m3 156
6 |02.03.01. |Wykonanie nasypow w gruntach I-1ll kat. z
odwiezieniem nadmiaru gruntu na odktad (m3;
8982) m3 60
04.00.00. |PODBUDOWY - -
7 Geowloknina , np. Typu Polyfeld m2 633
g |04.02.02. |w-wa odcinajaca z piasku drobnego grub. 10 m2 633
04.04.02. |podbudowa z kruszywa tamanego
9 stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm. m2 575
04.05.01. |w-wa gruntu stabilizowanego cementem o
10 Rm=2,5MPa, grub. 15 cm. m2 633
05.00.00. NAWIERZCHNIE
X X
11 |05.03.23A|Nawierzchnia drogi z kostki betonowej (szarej)
grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej grub.
5cm. m2 575
06.00.00. /ROBOTY WYKONCZENIOWE X -
12 |06.01.01. |- humusowanie warstwg 15 cm wraz z
obsianiem mieszankag traw niskich z
dowiezieniem humusu (728 m3) z odl. 10 km. m2 640
08.00.00. [ELEMENTY ULIC - .
13 |08.01.01. |utozenie kraweznika 15x30 cm na fawie bet. z
B10 z oporem (wystajcy i wtopiony) m 165

RAZE DROGOWYCH: || |
BIURO ARCHITEKTONICZNE STALPROUJEKT
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Wyk. Nr 1

ZESTAWIENIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

LPI Wyszczegolnienie robot grub. ilo $€ robot
cm
nawierzchnia drég dojazdowych z kostki betonowej
1|wibroprasowanej (szara) 8 575 m2
2|podsypka cem-piaskowa 1:4 5 575 m2
3|w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechan. 25 575 m2
4|w-wa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 Mpa 15 633 m2
5|w-wa odcinajgco-podsypkowa z piasku drobnego 10 633 m2
6|geowtdknina typu Polyfeld 0 633 m2

Kraw eznik betonowy 15x30x100 cm na fawie z betonu B15z 0 porem

165 m

BI1URDO ARCHITEKTONICZNE STALPROUJEKT
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Il. CZ ESC RYSUNKOWA:

D1. Plan sytuacyjny skala 1 : 500
D2. Przekroj normalny skala 1:50
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SZEROKOSC Z MIENNA
BUDYNEK "B"
wypelnienie szczeliny
bitumiczna masa zalewowq
137,45 ; 137,43 +0,03 0.00
‘ | LA
T 7 R = = . . .
- N : istn. nawierzchnia
betonowa

w-wa écieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm.

stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa grub. 15 cm.

®
@
podbudowa z kruszywa famanego @
@
®

Proj. kraweznik beton. 15x30x100 cm
na tawie z betonu B15, z oporem

wpust deszczowy proj. kanalizacji

objetej osobnym opracowaniem

istn. nawierzchnia
bitumiczna

Proj. kraweznik beton. 15x30x100 cm
na fawie z betonu B15, z oporem

5,00
w-wa odcinajaco-podsypkowa z piasku drobnego
o wspbtczynniku filtracji k>8m/dobe o grub. 10 cm
geowldknina
wypelnienie szczeliny
bitumiczna masa zalewowa
0,00 0,00 _ 13743

7,45

BUDYNEK 'B"i"C"

w-wa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm

podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm.

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o grub. 25 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5 MPa grub. 15 cm.

w-wa odcinajaco-podsypkowa z piasku drobnego

HEHE®E

o wspbtczynniku filtracji k>8m/dobe o grub. 10 cm
geowléknina

DANE TECHNICZNE :

drogi dojazdowe ;

klasa techniczna D
predkos¢ projektowa 30 km/h
szerokosé jezdni zmienna
szerokos$é chodnikow 2,00-150m
obcigznie ruchem KR 2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
sl ALPROJEKT
| 0 T AR CH I TEKT®®N I &2 NE
80 - 320 GDANSK, ul. Op. J. Rybifiskiego 11
GEOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
mgr inz. arch. Adam Jowanowski

PROJEKTOWAL.

inz. Ireneusz Sosnowski
upr.bud. nr 3898/Gd/89

SPRAWDZIE

mgr inz. W. Chejmanowski
upr. bud. nr 194/GD/01

INWESTOR

Port Lotniczy Gdarnsk sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200

PROJEKT

Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego
w Gdansku ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdarisk,

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

DROGOWA

TYTUE RYSUNKU

PRZEKROJ NORMALNY

NR RYSUNKU

SKALA 1:50 DATA| 10.2008
STATUS A=BEZUWAG

RYSUNKU %= zZ Hv\\l\/’fe%w DO ZWROTU

plan-pbw-bc. dan  Jan. 06, /009 70 JAS)




