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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wod.-kan. dla budynku B

i C bazy technicznej dla Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul Stowackiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

wersja elektroniczna projektu budowlanego architektury wykonanego przez
STALPROJEKT - BIURO PROJEKTOWE,

warunkow technicznych przytgczenia do sieci cieptowniczej nr 2763/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

warunkow technicznych przytaczenia do sieci wod.-kan nr 2756/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

warunkow technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr
2757/2008 z dnia 10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.
uzgodnienia z Inwestorem dla potrzeb wykonania projektu,

uzgodnien miedzybranzowych,

obowigzujacych norm i przepisow,

rownolegle opracowywany projekt wykonawczy sieci wod.-kan

3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwdch budynkéw technicznych A oraz B i adaptacje

budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng catos¢ z

budynkiem B .

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona

zostanie $ciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano

pomieszczenie na cele socjalne.

Hala B to garaze na sprzet do obstugi samolotow. Istniejgca hala C zostanie

zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb

lotniska. W budynku C znajdujg sie réwniez pomieszczenia socjalne.
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZA N
4.1. INSTALACJA WODY GOSPODARCZEJ
Woda do budynkéw bedzie doprowadzona na potrzeby gospodarcze.
Budynek B i C zasilany bedzie w wode jednym przytgczem z sieci @110 utozonej od

strony potnocnej budynku.

Instalacja ta =zasila armature sanitarng zamontowang Ww pomieszczeniach
sanitarnych. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych.

W weztach sanitarnych wyposazonych w pisuary oraz w garazach przewidziano
montaz zawordw ze ztgczkg do weza.

Rozprowadzenie poziomow wody przewidziano pod stropem poszczegolinych

kondygnacji. Podejscia do przyboréw w bruzdach scian.

4.2. KANALIZACJA SANITARNA
Instalacja ta obejmuje Scieki sptywajace z przyboroéw sanitarnych oraz z odwodnien
liniowych w garazach. Zostata ona podzielona na dwa niezalezne ukiady
kanalizacyjne:
- Scieki bytowo-gospodarcze,

- Scieki technologiczne

4.2.1 Kanalizacja sanitarna bytowo - gospodarcza
Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw poprzez podejscia odprowadzane sg do
pionéw. Poziomy prowadzone beda w posadzce i odprowadzone bezposrednio do
istniejgcej sieci @150. Zaprojektowano jeden przykanalik dla budynku B i C.

Wpusty kanalizacyjne zaprojektowano w pomieszczeniach z pisuarami.

4.2.2 Kanalizacja technologiczna
Wody z odwodnien garazy zostang odprowadzone do istniejgcej sieci po uprzednim
podczyszczeniu w osadnikach i separatorach produktéw ropopochodnych.

Zaprojektowano jeden przykanalik dla budynku B i C.
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4.4. KANALIZACJA DESZCZOWA
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowych przewidziano poprzez
zewnetrzne rury spustowe do zewnetrznej sieci deszczowej. Podtgczenie rynien

ujete zostanie w projekcie wewnetrznej sieci deszczowej.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE

5.1. INSTALACJA WODY
Instalacje wody zimnej wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych
przy pomocy ztgczek mosieznych.
W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem
nalezy zamontowac zwrotne zawory antyskazeniowe na zaworach ze ztgczka do

weza — typ HA.

Do podgrzania wody zastosowaé podgrzewacze pojemnosciowe przy umywalkach i

zlewach oraz w pomieszczeniu z natryskiem.

5.2. KANALIZACJA SANITARNA
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac:
-poziomy prowadzone pod posadzkag piwnic - rury i ksztattki PVC klasy N
-piony i poziomy prowadzone pod stropem, podejscia do przyborow - rury i ksztattki

PVC do kanalizacji wewnetrznej.

5.3. KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ - rury i ksztattki PVC klasy N.
Odwodnienie liniowe - koryta wykonane z betonu, o wysokosci 8 cm, z przykryciem

rusztami zeliwnymi w klasie F900.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE
Miski ustepowe i pisuary zamontowac na stelarzach.
Prowadzenie przewoddéw do poszczegodlnych przyboréw powinno by¢ wykonane w
bruzdach s$ciennych. Punkty state nalezy wykona¢é co 3 m, jesli przewdd jest
prowadzony jako pion lub w bruzdzie Sciennej. Prowadzac przewody w bruzdach
sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gleboko$¢, aby grubos¢ warstwy zaprawy

przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
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Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i
ci$nienia zgodnie z obowigzujacymi normami i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” a
takze zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421.

W miejscach lokalizacji rewizji zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Poziomy kanalizacji sanitarnej pod fundamentami prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez $ciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych .
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 5 do 10cm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia rurociggdw przez strefy pozarowe i przegrody ognioodporne wykonaé¢ wg
punktu 7.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywac¢ odpowiednimi ksztattkami

(tuki i kolana).

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw

lub wspornikéw. Stosowac obejmy z uszczelkami EPDM.

Wykonanie mocowa n ruroci ggéw i urz gdzen w czesci budynku wykonanym w
lekkim systemie wykona ¢ jako nietypowe w uzgodnieniu z projektantem hali.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o srednicy:

(010 + 20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,
025 + 32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,
(040 + 80 mm powinna wynosi¢ 2,5 m,
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie

nominalne 1,0 MPa, temperatura -5°C do +55 °C.

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ pakutami z pastg uszczelniajaca.

Izolacje termiczng stosowac¢ do przewoddéw poziomych i pionowych wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji. Do izolacji przewodow wszystkich instalacji zastosowac izolacje z
polietylenu, w garazach i warsztatach zastosowac izolacje z polietylenu LPDE z

laminowang warstwg zewnetrzng, zabezpieczajgca przed mechanicznymi
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uszkodzeniami. Dla materialu 0 wspotczynniku przewodnosci 0,035 W/mK przyjaé
grubosci izolacji:

- dla $rednic wewnetrznych do 22 mm — 20mm

- dla srednic wewnetrznych od 22 do 35 mm — 30mm

- dla $rednic wewnetrznych od 35do 100 mm - réwna $rednicy

wewnetrznej rury.

Instalacje wodng nalezy przeptukac i zdezynfekowac, a nastepnie poddac prébie na
szczelnosc, prébe wykonac¢ przed zamurowaniem przewodow w bruzdach sciennych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
oraz wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczyé opaskami ogniochronnymi,
uszczelnienie szczeliny wypeinié masg uszczelniajgcg ogniochronng Ilub (w

przypadku wiekszych szczelin) zaprawg ogniochronna.

Przejscia ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta

systemu.

Zalecenia:
Przed przyst gpieniem do realizacji prac zalecasi ¢ Wykonawcy odbycia

szkolenia w zakresie mocowania zabezpiecze nh ognioochronnych.

8. UWAGI KONCOWE

e Catosc¢ robot wykonac zgodnie z

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 7 ,,Warunki techniczne
wykonania i obioru instalacji wodociggowych” 2003 r

-  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 12 ,,Warunki techniczne

wykonania i obioru instalacji kanalizacyjnych” 2003 r
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- SzczegGlowymi instrukcjami montazy poszczegolnych urzadzenh i materiatow

opracowanych przez producentéw materiatlow.

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie”.

e Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.

Wskazane w dokumentacji projektowej, uradzenia lub materiaty
konkretnych  producentow, oraz nazwy firm, dostawcow
producentéw, naley traktowa¢ jako okreslenie parametrow
technicznych przedmiotu zamdwienia za pomec podania
standardu. Dopuszcza ¢ stosowanie ich odpowiednikow
pochodzcych od dowolnych wytworcow, z zachowaniem jakéai i
tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz
koniecznych atestow §wiadectw dopuszczenia do stosowania.

Opracowata inz. lwona Czerwinska upr nr 2747/Gd/86
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