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|. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja obejmujgca instalacje grzewcze dla
budynku B i C bazy technicznej dla Portu Lotniczego w Gdansku przy .ul Stowackiego
niniejsze opracowanie obejmuje:

- instalacje grzejnikowa,

- instalacje ciepta do nagrzewnic,

- instalacje ciepta do aparatéw grzewczych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie:

- warunkow technicznych przytaczenia do sieci cieptowniczej nr 2763/2008 z dnia
10.09.2008r. wydane przez Gdansk Lech Walesa Airport.

- projektu architektonicznego,

- uzgodnien miedzybranzowych na etapie projektowania,

- ustalen z Inwestorem dotyczacych ogdolnych wytycznych dla potrzeb projektu,

- obowigzujgcych norm i przepisow.
3. OPIS OBIEKTU

Inwestycja obejmuje budowe dwoéch budynkéw technicznych A oraz B i adaptacje
budynku C. Zaadaptowany budynek, stanowi funkcjonalnie jedng catos¢ z budynkiem
B.

W budynku C rozebrany zostanie naroznik potudniowo-wschodni, zmieniona zostanie
Sciana, w ktorej przewidziano bramy garazowe a takze adaptowano pomieszczenie na
cele socjalne.

Hala B to garaze na sprzet do obstugi lotniska. Istniejgca hala C zostanie
zaadoptowana na warsztat i garaze przeznaczone dla specjalistycznych stuzb

lotniska. W budynku C znajdujg sie réwniez pomieszczenia socjalne.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Zrédio ciepta
Zrodtem ciepta dla PLG jest wysokoparametrowa sieé cieplna utozona w ul.
Stowackiego, bedgca wiasnoscig UNIKOM sp. z o.0.
Zrodtem ciepta dla budynkéw B i C bedzie projektowany kompaktowy wezet
jednofunkcyjny zlokalizowany w budynku A. Parametry wody instalacyjnej
wychodzacej z wezta cieplnego i zasilajgcej budynki B i C wynoszg 80/60 °C. Czynnik
doprowadzony bedzie do budynku preizolowang siecig cieplng do pomieszczenia
garazu 1/12, gdzie zlokalizowane beda rozdzielacze. Z rozdzielaczy wyprowadzone
beda 3 uklady grzewcze:
- instalacja grzejnikowa - zapotrzebowanie ciepta 5,2 kW,
- instalacja ciepta do aparatow grzewczych - zapotrzebowanie ciepta wynosi 22,0kW,
- instalacja ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych - zapotrzebowanie ciepta
wynosi 11,0 kW.
Regulacje hydrauliczng miedzy poszczegolnymi ukiadami przewidziano przy
pomocy zawordw regulacyjno-nastawczych.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla budynkéw B i C wynosi 38,2 kW.
4.2. Instalacje grzewcze

Ogrzewanie obiektu zaprojektowano w nastepujgcy sposob:
- garaze oraz warsztaty przy zastosowaniu aparatow grzewczych,

- pomieszczenia socjalnej grzejnikami ptytowymi.

4.2.1 Instalacja do aparatow grzewczych
Instalacja ta bedzie zasilata 6 aparatéw grzewczych w budynku B i C. Bedzie ona
prowadzona od rozdzielaczy przez czes¢ socjalng do garazy i warsztatow.
Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci zasilenia obiektu w ciepto doboru aparatow
grzewczych dokonano na pokrycie strat ciepta przez przenikanie. Nie uwzgledniono
ciepta do podgrzania powietrza zewnetrznego doprowadzonego w czasie pracy
wentylacji i otwarcia bram. Inwestor dopuszcza czasowe obnizenie temperatury w

pomieszczeniach garazowych i warsztatach.
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Regulacje temperatury w pomieszczeniach przewidziano przez zastosowanie
regulatorow z czujkami temperatury sterujgcych zaworami dwudrogowymi przy
aparatach. Przewidziano niezalezne sterowanie kazdego pomieszczenia.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy zastosowaniu automatycznych
odpowietrznikbw zamontowanych przy kazdym aparacie i w najwyzszych punktach
instalacji.

Prowadzenie instalacji w czesci garazowej przewidziano na wys. okoto 5,0 m

(doktadna wysokos¢ oraz sposOb zamocowania do uzgodnienia z projektantem hali).

4.2.2 Instalacja grzejnikowa
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym (z
wbudowanym zaworem termostatycznym).
Rozprowadzenie instalacji w budynku zaprojektowano czesciowo pod stropem (w
pomieszczeniu garazu), w czesci socjalnej w posadzce.
Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki
zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz reczne odpowietrzniki

zamontowane na grzejnikach.

4.2.3 Instalacja ciepta do nagrzewnic
Instalacja ta zasila nagrzewnice dwoch central nawiewnych.
Instalacja bedzie wyprowadzona z rozdzielaczy do poszczegdlnych central. Regulacje
temperatury czynnika grzewczego przewidziano przy zastosowaniu zaworow
trojdrogowych pracujgce jako mieszajgce. Na kazdym odgalezieniu do nagrzewnic
zaprojektowano pompy.
W celu zréwnowazenia instalacji ciepta do nagrzewnic przewidziano montaz zaworéw
regulacyjnych na odgatezieniach do poszczegdlnych central.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki.

5. WYTYCZNE MATERIALOWE
Przy rozdzielaczach zastosowac:
- ha powrotach zawory regulacyjno-nastawcze

- na zasileniu zawory kulowe odcinajgce.
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5.1 Instalacja do aparatéw grzewczych
Instalacje do aparatdow grzewczych zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE tgczonych przy pomocy ztgczek mosieznych.
Jako elementy grzejne w hali zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne,
pracujgce na powietrzu recyrkulacyjnym, zasilane wodg grzewczg o parametrach
80/60°C o wydajnosci grzewczej:
- 3,4 kW w pomieszczeniu 1/7
- 3,0 KW w pomieszczeniu 1/9
- 1,4 kW w pomieszczeniu 1/10
- 3,2 kW w pomieszczeniu 1/11

- 5,5 kW w pomieszczeniu 1/12

Do regulacji parametrow w kazdym pomieszczeniu zastosowac regulatory
tygodniowe z termostatem wraz z puszkami przytgczeniowymi oraz czujkami
temperatury. Na przewodzie powrotnym zamontowac¢ dwudrogowe zawory
regulacyjne z sitownikami (w dostawie producenta aparatow grzewczych) oraz zawory

regulacyjno-nastawcze np. Na zasileniu zamontowac¢ zawory odcinajgce.

5.2 Instalacja grzejnikowa, podtogowa
Instalacje grzejnikowag wykonac z:
- poziomy i piony zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych
przy pomocy ztgczek mosieznych,
- przewody od rozdzielaczy do grzejnikow — z rur grzewczych TECEflex PE-Xc z
powtokg antydyfuzyjng taczonych przy pomocy ztgczek mosieznych.
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
- grzejniki ptytowe o wys. 600 mm z podejsciem od dotu - z wbudowang wkiladkag
zaworu termostatycznego z nastawg wstepng
Przy grzejnikach ptytowych zamontowaé — gtowice termostatyczne, podwojny kurek
kulowy katowy na podejsciu do grzejnika.
Pod pionem CO2 - na powrocie zawor regulacyjno-nastawczy, na zasilaniu

odcinajacy.
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5.3 Instalacja ciepta do nagrzewnic
Instalacje do nagrzewnic zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE
taczonych przy pomocy ztaczek mosieznych. Na odgatezieniach do poszczegolnych
central na zasilaniu zamontowa¢ pompy, zawory tréjdrogowe oraz na powrocie

zawory regulacyjno-nastawcze.

6. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Prowadzenie przewodéw do poszczegoélnych grzejnikbw powinno by¢é wykonane w
warstwie posadzki. Podejscia do grzejnikdw ze Sciany.
Rury PE-Xc nalezy prowadzi¢ w rurach Peschla. Diugich podej$¢ do odbiornikdw nie
prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydtuzen
(wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wilasciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych.
Instalacje rurowe nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub wspornikéw. Stosowac obejmy z uszczelkami EPDM.
Wykonanie mocowa n ruroci ggow i urz gdzen w czesci budynku wykonanym w
lekkim systemie wykona ¢ jako nietypowe w uzgodnieniu z projektantem hali.
Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o srednicy:

(110 + 20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,

(025 + 32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,

(040 + 80 mm powinna wynosi¢ 2,5 m,
Kompensacja bedzie realizowana poprzez kompensatory mieszkowe osiowe na
odcinkach rurociggow o diugosci wiekszej niz 6m oraz przez kompensacje naturalna.
Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosc,
aby grubos¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde
nalezy zazbroi¢ siatkg Rabitza.
Przejscia przewodow przez Sciany i strop nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych .
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 5 do 10cm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia rurociggéw przez strefy pozarowe i przegrody ognioodporne wykona¢ wg

punktu 7.
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Bezposrednio po zakohczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoSci i
cidnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, a takze zaizolowa¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Do izolacji
przewodow wszystkich instalacji grzewczych zastosowac izolacje z polietylenu, w
garazach i warsztatach zastosowac izolacje z polietylenu LPDE z laminowang
warstwg zewnetrzng, zabezpieczajgca przed mechanicznymi uszkodzeniami. Dla
materiatu o wspotczynniku przewodnosci 0,035 W/mK przyjaé grubosci izolacji:

- dla $rednic wewnetrznych do 22 mm — 20mm

- dla $rednic wewnetrznych od 22 do 35 mm — 30mm

- dla srednic wewnetrznych od 35do 100 mm — réwna srednicy wewnetrznej

rury.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia przewododw instalacji o odpornosci ogniowej El 120 wykonac¢ dla rur
przechodzacych przez strop nad garazem i $cianami miedzy strefami pozarowymi
garazu.

Przejscia przewodow instalacji o odpornosci ogniowej ElI 60 wykona¢ dla rur o
Srednicy wiekszej od @0mm przechodzgcych przez kazdy strop.

Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref
oraz wydzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi,
uszczelnienie szczeliny wypetni¢ masg uszczelniajgcg ogniochronng lub (w przypadku

wiekszych szczelin) zaprawg ogniochronna.

Przejscia ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz
oznakowac za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta

systemu.
Zalecenia:

Przed przyst gpieniem do realizacji prac zaleca si € Wykonawcy odbycia

szkolenia w zakresie mocowania systemow ogniochronn ych.
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8. UWAGI KONCOWE
Trasy robot zanikowych instalacji muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Zeszyt 6,
wydane przez COBRTI INSTAL,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
I ich usytuowanie”,
- Szczegotowymi instrukcjami montazu poszczegolnych urzadzen i materiatdw

opracowanych przez producentéw materiatow.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty
konkretnych producentéw, oraz nazwy firm, dostawcow producentow,
nalezy traktowaé¢ jako okreslenie parametrow technicznych
przedmiotu zamowienia za pomog podania standardu. Dopuszcza @i
stosowanie ich odpowiednikbw pochodicych od  dowolnych
wytworcow, z zachowaniem jakéci i tych samych (lub lepszych)
parametrow technicznych oraz koniecznych atestow iswiadectw
dopuszczenia do stosowania.

Opracowata: inz. lwona Czerwihska upr. proj. nr 2747/Gd/86
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