nadproze I 120mm
gtebokosc¢ oparcia
min. 20cm

102

b

filarki 12x25
z cegty petnej
na zaprawie
cementowej

UWAGA:
Okno dopasowac do wykonanego otworu.
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+ 21,40

ptyta GKI gr. 1,25cm

-

nadpraze 2xI1 bOmm
z siatkg podtynkowq
mocowang do dolnej

pofki

ptytki gresu |
na zaprawie klejowe;

\ |

+1,16

/]
ptyta GKI gr. 1,250mV |

wetma min. gr. 5cm na ruszcie
stalowym ostonieta ptytg GKI

PRZEKROJ POZIOMY
PRZEZ OTWOR OKIENNY

profil narozny
z kapinosem
systemowy

HL L

PRZEKROJ PIONOWY
PRZEZ OTWOR OKIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

s|lALPROJEKT

80 - 320 Gdanisk, ul. Op. J. Rybirskiego 11

GLOWNY PROJEKTANT

magr inz. arch. Grzegorz Formella
upr. bud. nr PO/KK/006/02
magr inz. arch. Adam Jowanowski

ARCHITEKCI

dr inz. arch. Bartosz Felski-Ratkiewicz
mgr inz. arch. Jarostaw Wyszomirski
mgr inz. arch. Katarzyna Mokwa

SPRAWDZIL

mgr inz. arch. Piotr Szulc
upr. bud. nr 5599/GD/93

INWESTOR

Port Lotniczy Gdarisk sp. z 0.0.
80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200

PROJEKT

Baza Techniczna dla potrzeb Portu Lotniczego
w Gdansku
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU

BUDYNEK C
DETALE- OSADZENIE OKNA
W ISTNIEJACEJ SCIANIE

NR RYSUNKU
10. AW-BiC
. I

SKALA 1:10 DATA | 01.2009
A=BEZ UWAG

STATUS :
B = Z UWAGAMI

RYSUNKU C= Z UWAGAMI DO ZWROTU




