PRZEDMIAR ROBOT BUDYNEK BC

Podstawa Nr jedn.
Lp. . Opis Obmiar
P |s.T.W.iO.RB. P obm.
1 2 3 4 5
1. ROBOTY ZIEMNE
1d.1 ST-02.02.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2 [680.0
1.5*3.0%(11.07+36.22+20.51*2+16.06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie +3.8+2.2)-45.595-34.269-10.584 =
2d.1 ST-02.02.00 kat.lll m3 |406.217
Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |
3d.1 ST-02.02.01 I m3 |406.217
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z 317.26"0.4+10.584+33.371+45.595 =
4d.A1 ST-02.02.00 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 [216.454
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw o (35.88+11.2+35.88)*1.1*1.15 =
5d.1 ST-02.02.00 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill m3 [104.944
2. FUNDAMENTY
0.1*(0.85*25.4+0.74*11.7+0.7*35.9+0.
6d.2 ST.02.05.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym 7°11.0+1.3"2.3°6+2.1*1.4*2+3.11*2.7
m3 [+2.171.472+3.1171.5) = 10.584
0.4*(1.22.2*6+2.0*1.3"2+3.01*2.6+2.
0*1.3*2+3.01*2.6)+1.0*(1.2*0.75*6+0.
S§T.02.04.00 64*1.3*2+0.68*2.84+0.75"3.01+1.32°0
Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem .75*2+0.5*0.64"2+2.81*0.75+0.925*0.
7d.2 pompy do betonu m3 |685) = 33.371
8d.2 ST.02.04.00 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do 0.75*1.4*25.4+0.64*1.4*11.7+0.6*0.3*
betonu m3 |35.9+0.6%0.3*11.0 = 45.595
ST.02.03.00 0.423+0.009+0.009+0.017+0.018+0.0
9d.2 T Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t 15 = 0.491
10d.2 ST.02.03.00 0.827+0.048+0.059+0.149+0.068+0.1

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane

33=1.284




11d.2 ST.02.05.00 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe na chudym betonie z papy zgrzewalnej m2 [10.584/0.1 = 105.840
12d.2 ST.02.05.00 (z.V) Izolacje przecwvwﬂgchwe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
pozioma na podwalinach i tawach m2 [105.84
1.4*25.4*2+1.4*11.7*2+0.3*35.9*2+0.
3*11.0"2+0.4*(1.2*12+2.2*12+1.3*4+2
.0"4+3.01*2+2.6*2+2.0*4+1.3*4+3.01*
2+2.6*2)+1.0*(1.2*12+0.75*12+0.64*4
+1.3"4+0.75+2.81+0.75+0.93+1.91+0.
68+1.91+0.93+2.13+1.32+0.75+0.68+
I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji 0.5+0.64+1.3+1.3+1.3+1.32+1.32+1.6
13d.2 ST.02.05.00 asfaltowej - pierwsza warstwa m2 [8*2+2.81*2)+109.648 = 340.894
14 d.2 ST.02.08.00 (z.1) Sciany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej m2 [1.1%(11.14+36.0+2.7) = 54.824
ST.02.09.00 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
15d.2 T loggie) wykonywane recznie m2 [54.824*2 = 109.648
16d.2 ST.02.10.00 Izolacje cieplna z wetny mineralnej przeznaczonej do wbudowania w gruncie $cian m2 |[(35.88"2+11.2)*1.1 = 91.256
3. KONSTRUKCJA HALI - CZESC ZELBETOWA
174d.3 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z 0.24*0.3*(0.24+1.36+0.52+0.26+2.82+
ST.02.04.00 wykorzystaniem pompy do betonu m3 |0.12)+0.24*0.54*5.76"4 = 3.369
18d.3 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju 4.47*0.24*(0.54+0.45+0.38+0.31+0.2)
ST.02.04.00 do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu m3 [=2.017
0.007*2+0.008*2+0.005+0.004+0.005
19d.3 ST.02.03.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie +0.006+0.007+0.008 = 0.065
20d.3
ST.02.03.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowane 0.02+0.59*4+0.031*2+0.047*3 = 2.583
Sciany z blokéw gr 24 cm w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowe;j
21d.3 ST.02.08.00 (klejowej) m2 |4.7*10.4+3.9*36.0+4.4*2.7 = 201.160
22d3 ST.02.08.00 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m  [1.5*2+1.2*4 = 7.800
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do |
23d.3 ST.02.11.00 NP 180 mm m_ |1.2°2+1.2*2 = 4.800
2443 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z 1.6"0.59*0.15+1.5*1.2*0.12+1.4*1.2*0.
i ST.02.04.00 wykorzystaniem pompy do betonu m3 |2 =0.694
4. KONSTRUKCJA SYSTEMOWA
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA LLENTABHALEN WRAZ Z POSZYCIEM SCIAN
25d.4 ZEWNETRZNYCH | SCIANAMI WEWNETRZNYMI ORAZ KOMPLETNYM POKRYCIEM
ST.02.11.00 DACHU KPL |1
5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
26d5 ST.02.16.00 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 m2 [1.02*1.245*3 = 3.810
27d.5 ST.02.16.00 drzwi laminowane m2 |1.01*2.065*6 = 12.514
28d.5 ST.02.16.00 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrzne m2 1.25*2.0 = 2.500
29d.5 ST.02.16.00 Drzwi stalowe zewnetrzne m2 1.01*2.065+0.9*2.05 = 3.931
Wrota przyspawane do obetonowanych oscieznic dwuskrzydiowe o powierzchni do 6 m2 4.0*3.375+4.5*3.375+5.0*3.375*2 =
30d.5 ST.02.16.00 stalowe m2 62.438
6. SLUSARKA
31d.6 ST.02.11.00 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. |2
7. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH, ZEWNETRZNYCH | STROPOW
3.4*(5.7+2.2+1.28+5.7+1.88"2+4.4+1.
32d.7 ST.02.08.00 Scianki dziatowe gr 12 cm o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) m2 35+3.6) = 95.166
33d.7 ST.02.09.00 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach na podiozu ceramicznym [m2 201.16+4.6*10.4+95.166*2 = 439.332
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu
34d.7 ST.02.09.00 z tynku m2 439.332-72.81 = 366.522
(z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na 2.1*(1.2+2.15+1.88*2+5.75+2.2+1.3+
35d.7 ST.02.09.00 zaprawie klejowej m2 2.2)*2-0.9*2.0"4+0.6*3.43 = 72.810
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z 366.522+4.4*(10.5*8+30.0+5.5+4.6*2
364d.7 ST.02.17.00 gruntowaniem m2 +1.3"2) = 944.242
37d.7 ST.02.08.00 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt 3
38d.7 ST.02.08.00 Scianki systemowe do wc m2 2.1*1.88 = 3.948
12.48+14.4+6.45+6.62+2.28+14.69 =
39d.7 ST.02.18.00 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z ksztattow.metal.na stropach m2 56.920
40d.7 ST.02.18.00 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na stropach na rusztach m2 |56.92
Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) - dodatek za druga warstwe na rusztach na
41d.7 ST.02.18.00 stropach m2 56.92
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
42d.7 ST.02.17.00 dodatek za kazde dalsze malowanie m2 56.92
3.1*6.2+3.1%(0.22*3+0.24*3+0.2*2) =
43d.7 ST.02.18.00 Scianki dziat.z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostr.dwuwarstw.100-02 |m2 24.738
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5cm pionowe z ptyt uktadanych na
44d.7 ST.02.10.00 sucho m2 24.738
45d.7 ST.02.10.00 Docieplenie $ciany wewnetrznej zaplecza styropianem gr,10cm m2(4.5*(10.1+0.9*2+11.1) = 103.500
Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu
46 d.7 ST.02.09.00 z tynku m2 103.5




8. PODLOZA | POSADZKI

47d.8 ST.02.15.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 317.26"0.3 = 95.178
48d.8 ST.02.15.00 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 317.26*0.1 = 31.726
I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
49 d.8 ST.02.15.00 podposadzkowe Krotnosé = 2 m2 317.26"1.05 = 333.123
50d.8 ST.02.15.00 posadzka przemystowa gr.20cm. zbrojona m2 317.26
92.25+92.17+2.28+14.69+6.62+6.45+
51d.8 ST.02.15.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko [m2 14.4+12.48 = 241.340
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane
52d.8 ST.02.15.00 grubosci o 10 mm Krotno$¢ = 3 m2 241.34
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu 2.28+14.69+6.62+6.45+14.4+12.48 =
53d.8 ST.02.10.00 konstrukcji na zaprawie m2 56.920
54d.8 ST.02.15.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko [m2 56.92
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane
55d.8 ST.02.15.00 grubosci o0 10 mm Krotno$¢ = 2 m2 56.92
(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
56 d.8 ST.02.15.00 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 m2 12.48+14.4+6.45 = 33.330
(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
57d.8 ST.02.15.00 pow.ponad 8 m2 m (12.48+14.4)*0.85 = 22.848
(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie 2.28+6.62+14.69+92.17+92.25 =
58 d.8 ST.02.15.00 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m2 208.010
(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w
59d.8 ST.02.15.00 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 m 208.01*0.85 = 176.809
9. ELEWACJA
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
60d.9 ST.02.10.00 zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 5.0*36.44 = 182.200
61d.9 ST.02.10.00 Potozenie siatki wraz z klejem na styropianie m2 182.2
62d.9 ST.02.10.00 natozenie na podtoze farby gruntujacej - pierwsza warstwa m2 182.2+4.4*36.3+4.9*11.15 = 396.555
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36
grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
63d.9 ST.02.10.00 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 396.555
10. DACH
I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt klejonych
64 d.10 ST.02.13.00 lepikiem asfaltowym na goraco do podioza betonowego i mocowanych mechanicznie m2 11.3*35.7 = 403.410
(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng mocowang mechanicznie na
65d.10 ST.02.13.00 wetnie mineralnej klejong na zaktad m2 11.3*35.7 = 403.410
66 d.10 ST.02.13.00 (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng m2 11.3*35.7 = 403.410
11. ROZBIORKI
67 d.11 ST.02.01.00 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2 m2 5.76*3.2*6+1.8*2.0"2 = 117.792
68d.11 ST.02.01.00 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3 10.70.9*0.3 = 2.889
10.7*4.7*0.25+1.0*2.1*0.25+4.9*0.25*
69d.11 ST.02.01.00 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 (1.57+1.13+3.39+6.0) = 27.908
70d.11 ST.02.01.00 Rozebranie $ciany zewnetrznej m2 4.7*12.1 = 56.870
71d.11 ST.02.01.00 Rozebranie pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu z ptyt prefabrykowanych m3 11.076.22*0.5 = 34.428
72d.11 ST.02.01.00 Rozebranie ozdobnej attyki m3 12.14*1.3 = 15.782
117.792*0.07+2.889+27.908+56.87*0.
73d.11 ST.02.01.00 wywoz i utylizacja materiatéw z rozbidrki m3 25+34.428*0.3+15.782*0.07 = 64.693
12. ROBOTY DROGOWE PRZY BUDYNKU
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
74d.12 ST.01.01.00 przemystowe i lotniska ha 0.2
75d.12 ST.01.03.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2 550
76d.12 ST.01.06.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 315
77d.12 ST.01.06.00 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubos$ci Krotno$¢ = 8 m2 315
78d.12 ST.01.06.00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm m2 315
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
79d.12 ST.01.06.00 grubosci Krotno$¢ = 7 m2 315
80d.12 ST.01.06.00 Rozebranie kraweznikéw 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 70
81d.12 ST.01.06.00 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 70*(0.2*0.2+0.2*0.1) = 4.200
70*(0.2*0.2+0.20.1)+315"0.3 =
82d.12 ST.01.06.00 WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIORKI m3 98.700
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
83d.12 ST.02.02.00 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3 156-60 = 96.000
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
84d.12 ST.02.02.00 kat.1ll m3 60
85d.12 ST.01.02.00 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill-IV m3 60
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
86d.12 ST.01.01.12 gruncie kat. I-IV m2 633
87d.12 ST.01.03.00 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-lll m2 633
88d.12 ST.01.04.00 Utozenie geowtdkniny m2 633
89d.12 ST.01.04.00 Warstwa odcinajaca zaggszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu m2 633
Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
90d.12 ST.01.04.00 zageszczeniu Krotno$é = 4 m2 633
91d.12 ST.01.04.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm m2 575
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
92d.12 ST.01.04.00 zageszczeniu Krotnos$é = 5 m2 575
93d.12 ST.01.04.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2 633




Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej 8 cm - 21-50

94 d.12 ST.01.05.00 elementéw/m2 m2 575
165+16.81+2.24+20.72+20.72+1.46+

95d.12 ST.01.08.00 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m 1.09 = 228.040
(165+16.81)*(0.20.2+0.2*0.1) =

96d.12 ST.01.08.00 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 10.909

97d.12 ST.01.08.00 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 165

98d.12 ST.01.02.00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 640

99d.12 ST.01.02.00 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu Krotno$¢ = 2 m2 640
0.1*0.2%(2.24+20.72*2+1.46+1.09) =

100d.12  [ST.01.08.00 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.925

101d.12  [ST.01.08.00 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m 1.24+20.72*2+1.46+1.09 = 45.230

102d.12  [ST.01.04.00 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - opaska zwirowa m3 0.15*0.55*16.81 = 1.387




