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9.3.  DODATKOWE WYMAGANIA DLA SKŁADOWANIA I PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO.

Zakładanie instalacji elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym w pomieszczeniach magazynowych, gdzie przechowywana jest ciecz łatwo zapalna albo inne materiały wytwarzające gazy i pary palne, które w mieszaninie z powietrzem mogą stworzyć zagrożenie wybuchem, powinny być zgodne z wymaganiami w tym zakresie.

Wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub według wskazań ich producenta.

Materiały niebezpieczne pożarowo powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.

W pomieszczeniach, w których mogą wystąpić mieszaniny wybuchowe palnych par, pyłów lub gazów z powietrzem, powierzchnie podłóg powinny być wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych.

Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55º C (benzyna, rozpuszczalniki, spirytus itp.) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych (palących się tylko po podłożeniu ognia a gasnących z chwilą odjęcia), odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia oraz zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Zapewnić skuteczną wentylację przy stosowaniu w pomieszczeniu cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 55ºC, tzn. aceton, benzyna ekstrakcyjna, lakowa i samochodowa.

W garażach zabronione jest przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach, natomiast w zależności od ich usadowienia (wolno stojące, zabudowa zwarta) i rodzaju materiału, z jakiego jest wykonany (materiał palny lub niepalny), dopuszczalne jest przechowywanie odpowiedniej ilości cieczy (benzyny, oleju napędowego, rozpuszczalników) uzależnionej od jej temperatury zapłonu. Powyższy wymóg dotyczy cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 100 o C. Im wyższa temperatura zapłonu cieczy, tym większą jej ilość można przechowywać w garażu.

Utrzymywać ilość materiału niebezpiecznego znajdującego się na stanowisku pracy nie większą niż dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.

Przechowywać zapas materiału niebezpiecznych przekraczający wielkość wymienioną wyżej w oddzielnym magazynie przystosowanym do tego celu. 

Materiały niebezpieczne pożarowo nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach,
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