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5.9. POMPY SŁUŻĄCE DO ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ WYDAJNOŚCI I CIŚNIENIA W SIECI HYDRANTOWEJ W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

W piwnicy budynku Cargo mieści się hydroforownia Portu Lotniczego, w której między innymi znajdują się dwie pompy głębinowe dużej głębokości i służące do zapewnienia odpowiedniej wydajności i ciśnienia w sieci hydrantowej.

W przypadku powstania pożaru Dyżurny Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego powiadamia dyżurnego hydraulika, a w razie jego nieobecności dyżurnego elektryka o konieczności załączenia w/w pomp i otwarcia zaworu.

Wymagania szczegółowe dla pomp

Pompy należy poddawać badaniom technicznym i zabiegom konserwacyjnym zgodnie z przepisami energetycznymi i zaleceniami producenta.

W szczególności zgodnie z zaleceniami producenta należy:

1. Raz na 7 dni dokonywać płukania złóż stacji uzdatniania oraz wpisać tą czynność w książce znajdującej się u dyżurnego hydraulika w Dziale Eksploatacji,

2. Regularnie sprawdzać przyrządy pomiarowe (amperomierz, manometr itp.)

3. Protokółować takie dane pompy jak pobór prądu, wysokość podnoszenia, wydajność, napięcie zasilające, ilość przepracowanych godzin i wykonane pomiary rezystancji izolacji.
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