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8.7. HANGAR

Przeznaczenie obiektu

Budynek przeznaczony jest na miejsce postojowe dla samolotów.

Charakterystyka obiektu

Budynek niepodpiwniczony, parterowy, jednokondygnacyjny o  konstrukcji  stalowej słupowej,  ściany zewnętrzne  i wewnętrzne  o konstrukcji stalowej, posadzki betonowe, Powierzchnia budynku wynosi ok. 3600 m2 

Kubatura budynku wynosi ok. 68.500 m3

Odporność pożarowa budynku

Budynek wykonany w klasie „E” odporności ogniowej. Dla klasy „E” odporności pożarowej budynku nie stawia się wymagań klasy odporności ogniowej elementów budynku.

Strefy pożarowe

Strefę pożarowa stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.

Budynek hangaru stanowi jedną strefę pożarową.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla tych budynków wynosi 5.000 m2 (warunek spełniony – powierzchnia budynku wynosi 3600 m2)

Organizacja i warunki ewakuacji z budynku.

Ewakuację ludzi z budynku należy przeprowadzać istniejącymi wyjściami ewakuacyjnymi. O konieczności ewakuacji do momentu przybycia jednostki ZLSP decydują przełożeni. 

Alarm o ewakuacji budynku następuje po przez podanie informacji głosowej wszystkim znajdującym się w budynku osobom.

W razie zagrożenia organizacją ewakuacji zajmuje się Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna przy współudziale Służby Ochrony Lotniska.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom Kierującego Ewakuacją.

Miejsca zbiórki ewakuowanych osób wyznacza Kierujący Ewakuacją.

Drogi pożarowe

Dojazd do obiektu jest dobry o każdej porze roku i w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ jest utwardzony i o odpowiednio wytrzymałej nawierzchni.

Budynek wyposażony jest w:

· znaki ewakuacyjne i ppoż.
· 5 gaśnic proszkowych i 2 śniegowe
Rozmieszczenie gaśnic i plan ewakuacji przedstawia rysunek 8.8.1. Plan ewakuacji i rozmieszczenie gaśnic.
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