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5.2.3. 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WENTYLATORÓW ODDYMIANIA I PRZEWODÓW ODDYMIAJĄCYCH

Uprawniony serwis, z którym podpisana jest umowa na konserwację instalacji sygnalizacji pożaru, a w tym kontroli wentylatorów oddymiania obowiązany jest do wykonywania czynności przeglądowych wentylatorów, co najmniej raz na kwartał oraz jego badań elektrycznych raz na rok. 

Przegląd kwartalny

Sprawdzenie funkcji załączenia wentylatorów,

Przegląd roczny

Wykonanie pomiarów elektrycznych:

· pomiaru stanu izolacji,

· pomiaru oporności uzwojeń,

· sprawdzenie prądów roboczych,

Ponadto należy:
Poddawać okresowej kontroli, co najmniej raz w roku przewody kominowe( dymowe, spalinowe i wentylacyjne), polegające na sprawdzeniu ich stanu technicznego i sprawności. Nieczyszczone regularnie przewody wentylacyjne, klimatyzacyjne, dymowe i spalinowe powodują gromadzenie się „tłustego kurzu”, pajęczyn, sadzy i innych zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia w przypadku powstania pożaru lub samozapalenia mogą być przyczyną rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie kondygnacje i pomieszczenia. Przedostające się wraz z ogniem dymy, zawierające substancje toksyczne, mogą utrudnić lub uniemożliwić opuszczenie ludziom obiektu budowlanego.
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