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5.11.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, WYTYCZNYCH URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO, ORAZ ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTÓW

1. Przestrzegać zasady doboru gaśnic i agregatów ustawionych w obiektach należących do lotniska na podstawie występującego w obiekcie (pomieszczeniu) rodzaju płonącego materiału, jego stanu skupienia i sposobu spalania.

2. Ustalać ilości środka gaśniczego w obiektach lotniskowych w zależności od kategorii zagrożenia ludzi, obciążenia ogniowego oraz wielkości powierzchni zgodnie z zasadami podanymi niżej.                                                                                                                                                           

Jedna gaśnica o masie 2 kg (lub 2 dm3) powinny przypadać:

· strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II i ZL III, lub ZLV, strefy produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego 500 MJ/m2 oraz strefy zawierającej pomieszczenia zagrożone wybuchem – na każde 100 m2 powierzchni niechronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi (kategorie zagrożenia ludzi omówiono szczegółowo wcześniej),

· w strefach pożarowych nie wymienionych wyżej z wyjątkiem strefy zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV – na każde 300 m2 powierzchni,

3. Dokonywać przeglądu oraz konserwacji gaśnic przez osobę upoważnioną przez Komendanta ZLSP, która posiada zgodę producenta-autoryzację oraz ukończony kurs w zakresie konserwatora gaśnic.

4. Dokonywać przeglądów i konserwacji gaśnic oraz agregatów co najmniej raz na 6 miesięcy oraz wymianę proszku gaśniczego według wskazań producenta,

5. Wyposażać obiekty lotniska w gaśnice na których są  umieszczane etykiety samoprzylepne lub zastosowana inna forma informacji zawierająca niżej wymienione dane:

· nazwę autoryzowanego serwisu,

· imienia i nazwiska konserwatora,

· datę przeprowadzonego przeglądu,

· datę następnego przeglądu

6. Dopuszczać do stosowania w obiektach lotniskowych gaśnice, które posiadają etykiety w języku polskim, zawierającej numer certyfikatu zamieszczony razem z datą produkcji,  znak producenta, numer kolejny lub partii, ciśnienie próbne oraz datę następnego badania(dotyczy zbiorników o pojemności wodnej powyżej 6 l),

7. Dopuszczać do stosowania w obiektach lotniska gaśnice śniegowe o masie całej gaśnicy nie przekraczającej 20 kg z aktualnym badaniem UDT oraz z zaworem szybkootwieralnym (zawór z pokrętłem niedopuszczalny),

8. Wycofać z użytku gaśnice wyprodukowane przed 1992 rokiem, jak również bez oznaczonej daty produkcji.

9. Stosować do zabezpieczenia obiektów lotniskowych gaśnice posiadające certyfikat zgodności wydany przez jednostkę certyfikującą – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej lub inne upoważnione instytucje.

10. Nadzorować aby pojazdy samochodowe należące do lotniska, czyli pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (nie dotyczy ciągnika rolniczego) w rozumieniu prawa o ruchu drogowym (1.1.4 ) posiadały gaśnicę przenośną, umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia- nie dotyczy motocykla.

Ponadto: 

· zgodnie z procedurą Nr T.C, wdrożonego systemu jakości Urzędu Dozoru Technicznego, dotyczącą ustalenia form dozoru technicznego i terminów badań dla urządzeń ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych, zbiorniki gaśnic pianowych i proszkowych o pojemności powyżej 6 litrów mają ustaloną formę dozoru pełnego i podlegają badaniom okresowym co 5 lat.

· zbiorniki po badaniach okresowych z wynikiem pomyślnym powinny być znakowane w sposób trwały np. poprzez oznaczenie naniesione na naklejkę, która po naklejeniu na ściankę zbiornika nie może być usunięta bez widocznych śladów zniszczenia.

Przykładowe oznaczenie badania UDT

KONTROLA BADANIA OKRESOWEGO GAŚNICY



Etykieta badania okresowego gaśnicy powinna zawierać:

1. Nr fabryczny


2. Data badania następnego


3. Pieczęć Inspektora UDT,

Zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru Technicznego DT-UT-90/WO-W/11 rozdz.2 dopuszczalna głębokość wgniecenia w części walcowej lub kulistej nie może przekraczać :

· 1% średnicy zewnętrznej zbiornika i 1% długości lub szerokości wgniecenia-dla zbiorników nie obrabianych cieplnie po obróbce plastycznej,

· 2% średnicy zewnętrznej zbiornika i 1% długości lub szerokości wgniecenia-dla zbiorników poddanych wyżarzeniu normalizującemu po obróbce plastycznej.

Reasumując :

Wycofywać z eksploatacji wszystkie gaśnice, których zbiorniki posiadają uszkodzenia w postaci wgniecenia, korozji, lub śladów napraw spawalniczych.  
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