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OPIS TECHNICZNY

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

WPROWADZENIE

Materiaty wyjSciowe

=  Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500.

=  Projekt drogi techniczno-patrolowej opracowany przez Biuro
Studiow i Projektéw Lotniskowych POLKONSULT w Warszawie.

= Dokumentacja geotechniczna wykonana przez INGEO w Gdyni.

= Uzgodnienia z Inwestorem.

Svytuacja istniejgca

Projektowana droga zlokalizowana jest w pdtnocno wschodniej czesci
Portu Lotniczego w Gdansku. W rejonie tym znajduje sie bocznica
kolejowa oraz baza paliw PETROLOT. W przysztosci przewiduje sie
budowe bazy paliw LOTOS. Pas drogowy ograniczony jest dziatkami
firm LOT i PETROLOT oraz terenem bocznicy kolejowe;.

W pasie tym znajdujg sie obecnie nieczynne zbiorniki i fundamenty
przeznaczone do rozbiérki. W trasie projektowanej drogi wystepuje
istniejgce uzbrojenie techniczne:

- sie¢ energetyczna $redniego napiecia

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia (oswietlenia terenu)

- sie¢ teletechniczna (nieczynna)

- sie¢ paliwowa (do przebudowy)

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa (punkt poboru wody do likwidaciji)

Pod wzgledem wysokosciowym teren pasa drogowego jest mato
zréznicowany wysokosciowo. Wieksze roznice wysokosci wystepujg
jedynie w rejonie potaczen z ulicag Szybowcowg (poza obszarem
lotniska) i drogg zaprojektowang przez POLKONSULT.

Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie dokumentacji technicznej z badan podtoza gruntowego
stwierdza sie, ze wierzchnig warstwe stanowig nasypy nienormowane
0 grubosci okolo 50 cm sktadajagce sie z piasku drobnego. Pod
warstwg nasypow wystepujg gtoéwnie piaski drobne. Jedynie na
odcinku tgczacym sie z drogg techniczno patrolowg pod warstwg
piaskdw grubosci 1.8 m zalega warstwa pyldw. Wode gruntowg
nawiercono na gtebokosci 1.3-2.0m.

Warunki te odpowiadajg grupie nosnosci podtoza G-1.

STAN PROJEKTOWANY

Uktad komunikacyjny

Droga objeta niniejszym opracowaniem faczy¢ bedzie realizowang
obecnie droge techniczno patrolowg z ulicg Szybowcowsg i obstugiwaé
bazy paliwowe.

Parametry drogi dostosowano do obstugi cystern lotniskowych.
Szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 6.0 m z obustronnymi poboczami o
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2.2.

szerokosci 1.0 m. Na zatamaniach trasy zastosowano tuki o promieniu
15 m (jedynie na granicy dziatki PETROLOT, zgodnie z decyzjg
Inwestora zmniejszono promien do 13m). Na dlugosci dziatki LOTOS
zastosowano dwa tuki poziome o promieniu 150m i 1000m.
Nawierzchnia drogi dostosowana zostata do rzednych istniejacych
terenu. Zastosowano spadki niwelety drogi od 0.5% do 1.75%. Jedynie
w miejscach potaczen 2z zewnetrznym uktadem drogowym
zastosowano spadki 7% (od strony drogi patrolowej) i 9% (od strony ul.
Szybowcowej).  Pochylenie  poprzeczne  nawierzchni  jezdni
jednostronne 2%, a pobocza 5% zapewniajace prawidiowe
odwodnienie nawierzchni.

Wiaczenia dojazdéw do dziatek przylegtych zaleca sie wykonywaé w
miejscu zataman trasy dla zapewnienia odpowiednich warunkow ruchu
i ograniczenia manewrow skretu.

Istniejgce kable energetyczne przebiegajace w trasie projektowanej
drogi zostang ostoniete rurami ostonowymi. Kabel Sredniego napiecia
zostanie przetozony poza zakres projektowanej drogi. Przesunieta
zostanie réwniez latarnia kolidujgca z projektowang droga. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem Zaprojektowano dwie rury ostonowe
umozliwiajgce przeprowadzenie tymczasowej i docelowej rury
paliwowej pomiedzy bocznicg kolejowg a terenem PETROLOT.
Likwidacji ulegnie rowniez punkt poboru wody zlokalizowany na
koncowym odcinku wodociggu od strony ul. Szybowcowej

Ukfad sytuacyjno-wysokosciowy pokazano na rysunku nr 1.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Nawierzchnia drogi techniczne;j

-5cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego scistego 0/12,8 mm,

-6cm  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego potScistego 0/16 mm,

-8cm  gorna warstwa podbudowy z betonu asfaltowego 0/25 mm,

- 22 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm

Konstrukcje nawierzchni pokazano na rys. nr 4.
Nawierzchnia pobocza
- 10 cm kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie,
Wymagania ogélne dla nawierzchni
Przed wykonaniem nawierzchni usung¢ z podtoza darn i grunty
nienosne (gleba)
Grubosci poszczegodlnych warstw podano po zageszczeniu,

Wskaznik zageszczenia podtoza pod nawierzchnie w wykopach i
nasypach: 1,03
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o Krawezniki

Kraweznik 100x30x15

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Ustawienie kraweznikdw powinno byc¢

zgodne z PN-EN 1340:2004

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang

w stosunku 1:2.

2.3. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych do projektowanych wpustéw
deszczowych. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne
opracowanie branzowe.
2.4. Zestawienie robot
Lp. | Wyszczegélnienie robét Jedn. llos¢
Roboty projektowane
1 | Nawierzchnia drogi technicznej m? 3390
2 | Nawierzchnia pobocza m? 880
3 |Kraweznik 15x30 na tawie betonowej z m 1040
oporem — wyniesiony na 12 cm
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2.5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych elementow:
e Zadanie obejmuje budowe drogi technicznej taczacej projektowang
droge techniczno — patrolowg z ul. Szybowcowg
o W pierwszej kolejnosci zrealizowane zostang roboty ziemne, roboty
instalacyjne a nastepnie budowa nawierzchni ograniczonej
kraweznikami
2.5.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
- W miejscu projektowanej drogi znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego:
e kanalizacja deszczowa ¢ 400; ¢ 500; ¢ 150;
kanalizacja sanitarna ¢ 200;
wodociag ¢ 80;
linie energetyczne niskiego i Sredniego napiecia;
sie¢ telekomunikacyjna.
- W hm 0+91,33 znajduje sie fundament betonowy, ktory nie ulega rozbidrce.
Nawierzchnia zostata zaprojektowana nad fundamentem.
W rejonie robét znajduje sie bocznica kolejowa.

2.5.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e uzbrojenie podziemne — w szczegdlnosci linie energetyczne
2.5.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
e zagrozenie stwarza praca maszyn budowlanych i drogowych,
e podczas robot ziemnych zagrozeniem sg linie energetyczne
Zlokalizowane w rejonie prowadzenia robét,
e zagrozeniem dla zdrowia jest przenoszenie ciezkich elementow
betonowych (o masie ponizej 1,0 t).

2.5.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych
e Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg

2.5.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i zapoznani z tymi

rozporzadzeniami.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118) odwiadczamy, ze projekt pt.
»Projekt budowlano — wykonawczy. Droga techniczna na
terenie Portu Lotniczego. Gdansk, ul. Stowackiego 200”
sporzgadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant: mgr inz. Stawomir Natorski
(upr. nr 1683/Gd/84)

2. Sprawdzajacy: inz. Wiestaw Gadzinski
(upr. nr 2565/Gd/86)
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