Projekt zagospodarowania terenu

Zawartos¢ opracowania

CZESC OPISOWA
1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1.  Przedmiot inwestycji
1.2. Materiaty wyjsciowe
1.3. Cel opracowania
2. ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO
3. ISTNIEJACE ZAGOSPDAROWANIE

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gdansk, ul. Stowackiego 200, Port Lotniczy w Gdansku



Projekt zagospodarowania terenu

1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest droga techniczna taczaca realizowang obecnie droge
techniczno- patrolowg z ulicg Szybowcowa i obstugujgca baze paliwowa.

1.2. Materiaty wyjSciowe

° Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
° Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUAIOZ-I-
7331/483/2008/1-BM z dnia 31.07.2008 .

° Warunki przytaczenia do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej nr
2847/2008 z dnia 18.09.2008 r.

. Projekt drogi techniczno-patrolowej opracowany przez Biuro Studidw i
Projektéw Lotniskowych POLKONSULT w Warszawie.

= Dokumentacja geotechniczna wykonana przez INGEO w Gdyni.

] Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3. Cel opracowania

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi i
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegotowymi, stanowig podstawe do
wydania przez Urzad Miejski w Gdansku pozwolenia na budowe drogi techniczne;.

2, ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO
TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Czes¢ opisowa
2. Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu1:500
3. Kopie uprawnien i zaswiadczenia z izb inzynierow budownictwa
4. Decyzje, pisma i uzgodnienia

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

TOMII BRANZA DROGOWA

TOM Il BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA
TOM IV BRANZA SANITARNA - SIEC WODOCIAGOWA

TOM YV BRANZA ENERGETYCZNA

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Projektowana droga zlokalizowana jest w pétnocno wschodniej czesci Portu
Lotniczego w Gdansku. W rejonie tym znajduje sie bocznica kolejowa oraz baza paliw
PETROLOT. W przysztosci przewiduje sie budowe bazy paliw LOTOS. Pas drogowy
ograniczony jest dziatkami firm LOT i PETROLOT oraz terenem bocznicy kolejowe;.
W pasie tym znajdujq sie obecnie nieczynne zbiorniki i fundamenty przeznaczone do
rozbiorki. W trasie projektowanej drogi wystepuje istniejace uzbrojenie techniczne:

- sie¢ energetyczna $redniego napiecia

- sie¢ energetyczna niskiego napiecia (oswietlenia terenu)

- sie¢ teletechniczna (nieczynna)

- sie¢ paliwowa (do przebudowy)
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- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa (punkt poboru wody do likwidaciji)

Pod wzgledem wysokosciowym teren pasa drogowego jest mato zréznicowany
wysokosciowo. Wieksze réznice wysokosci wystepujg jedynie w rejonie potgczen z
ulica Szybowcowa (poza obszarem lotniska) i drogg zaprojektowang przez
POLKONSULT.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry drogi dostosowano do obstugi cystern lotniskowych. Szerokos¢ jezdni
wynosi¢ bedzie 6.0 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 1.0 m. Na
zatamaniach trasy zastosowano fuki o promieniu 15 m (jedynie na granicy dziafki
PETROLOT, zgodnie z decyzjg Inwestora. zmniejszono promien do 13 m). Na
dtugosci dziatki LOTOS zastosowano dwa tuki poziome o promieniu 150 m i 1000 m.
Istniejgce kable energetyczne nn przebiegajgce w trasie projektowanej drogi zostang
ostoniete rurami ostonowymi dwudzielnymi AROT. Kabel $redniego napiecia 15 kV
zostanie przetlozony poza zakres projektowanej drogi zgodnie z projektem
branzowym elektrycznym. Zgodnie z tym projektem przesunieta zostanie réwniez
latarnia kolidujgca z projektowang droga.

Droga techniczna odwadniana bedzie kanalizacjq deszczowg objeta odrebnym
opracowaniem branzowym. W projekcie uwzgledniono réwniez likwidacje punktu
poboru wody zlokalizowanego na koncowym odcinku wodociggu od strony ul.
Szybowcowe;j.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem Zaprojektowano dwie rury ostonowe PCV
umozliwiajace przeprowadzenie tymczasowej i docelowej rury paliwowej pomiedzy
bocznicg kolejowg a terenem PETROLOT oraz przepusty na potgczeniu bocznicy
kolejowej z dziatkg LOTOSU. Srednice rur ostonowych przyjeto zgodnie z warunkami
Inwestora.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118) odwiadczamy, ze projekt pt.
,Droga techniczna na terenie Portu Lotniczego. Gdansk, ul.
Stowackiego 200. Projekt zagospodarowania terenu”
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz LiwersKi
(upr. nr PO/KK/043/03)

2. Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Matgorzata Miernik
(upr. nr 28/Gd/02)
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