OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118) o§wiadczam, ze projekt budowlany 1
wykonawczy likwidacji odcinka sieci wodociagowej dla wewngtrznej drogi na terenie Portu
Lotniczego w Gdansku przy ul.Stowackiego 200 dz. nr 40/10; 40/12; 40/13; 40/14; 40/15;
40/16; 40/17; 40/18; 40/20; 48; 50; 51/4; 51/5; 76/1; 77/1; 82; 83; 87; 88; 89; 90; 93/3; 93/4;
94/3; 94/4; 102/1; 103/1; 104/1 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zgodnie z wiedza techniczna.
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I.

OPIS TECHNICZNY.

Do projektu budowlanego i wykonawczego likwidacji odcinka sieci wodociagowej dla
wewngtrznej drogi na terenie Portu Lotniczego w Gdansku zlokalizowanej na dz. nr 40/10;
40/12; 40/13; 40/14; 40/15; 40/16; 40/17; 40/18; 40/20; 48; 50; 51/4; 51/5; 76/1; 77/1; 82; 83;

87;
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2.1

2.2

2.2,

88; 89; 90; 93/3; 93/4; 94/3; 94/4; 102/1; 103/1; 104/1

Dane ogoélne.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Warunki techniczne wydane przez Port Lotniczy im. Lecha Watgsy w Gdansku
Opinia geotechniczna

Uzgodnienia

. Obowiazujace normy i przepisy.

Cel izakres opracowania.

e (Celem opracowania jest likwidacja odcinka sieci wodociagowej w drodze
technicznej na terenie Portu Lotniczego w Gdansku ul.Stowackiego 200.

Charakterystyka zaprojektowanego ukladu.
Lokalizacja i stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod nowoprojektowana droga techniczna znajduje si¢ na
obszarze Portu Lotniczego, w bliskim sasiedztwie ul. Szybowcowej i ul. Smigtowej w
Gdansku Rebiechowie. Od strony potnocnej projektu drogi, zlokalizowane sa fundamenty
niewybudowanych zbiornikéw. Od strony poludniowo-zachodniej przedmiotowa droga
bedzie sasiadowac z trakcja kolejowa. Aktualnie teren przygotowywany jest pod
rozbudowg infrastruktury Portu Lotniczego.

Rozwigzania techniczne.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Port Lotniczy zaprojektowano:

e likwidacje wodociagu & 32 zlokalizowanego na dziatce 104/1
(wodg nalezy podda¢ dezynfekcji przy udziale Sanepidu)

1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymogami PN-B-06050/1999 "Roboty
ziemne" W/w norma zawiera przepisy dotyczace:

-wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczeg6lnych warunkow
bezpieczenstwa pracy,

-zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
-wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

-wykopow otwartych nieobudowanych o skarpach nachylonych,

-minimalnej szerokos$ci wykopow,



-materiatu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

-wykonywanie drenazu poziomego i pionowego, -stosowanie $cianek szczelnych, -
zasypywania przewodu. Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o §cianach
pionowych nalezy szalowac na calej jego dtugosci w sposob azurowy. Rodzaj szalowania
nalezy przyja¢ w zaleznos$ci od spoistosci gruntu. W przypadku gruntéw spoistych suchych
mozna zastosowac szalowanie wykopu azurowe. Szalowanie §cian wykopu nalezy
wykona¢ boksami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
likwidowanego wodociagu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Z uwagi na brak istniejacego uzbrojenia terenu dopuszcza
si¢ wykonywanie wykopu sposobem mechanicznym. Urobek z wykopu nalezy gromadzi¢
na max odlegtos$ci wysiegu tyzki koparki. Szczegdlna uwagge nalezy zwrdci¢ aby ostatnia
gorna deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wykop nalezy oznakowa¢ taSma
ostrzegawcza na wysokosci 1,0 m a w godzinach nocnych wykop nalezy o$wietli¢ od czota
lampami ostrzegawczymi. Rozdeskowanie §cian wykopu nalezy wykonywac z
zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia sig¢ §cian wykopu.
Powyzsze wymagania nie maja zastosowania przy wykopie o $cianach skarpowanych.
Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza
warstwa jest tzw. warstwa ochronna o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Nad ta warstwa
nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjna z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa. Na-
tomiast druga warstwa jest wypelnieniem wykopu az do wtasciwej rz¢dnej terenu.
Warstwg pierwsza podzieli¢ na dwa etapy tj. etap 11 etap II. Natomiast warstwe druga jest
etap IIL.

Etap I - wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem potaczen rur.

Etap II - po probie szczelnosci rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan nalezy
wykona¢ warstwe ochronna w miejscach potaczen.

Etap III - Zasypywanie wykopu do powierzchni terenu.

Do zasypywania wykopu warstwa ochronna nalezy stosowa¢ grunt mineralny tj. piasek
sypki, drobno lub §rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita
z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywac¢ warstwami o grubos$ci do 1/3 $rednicy rury. Szczegdlna uwagg nalezy na
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy wykonywac¢ r¢eznie
ubijakami drewnianymi.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od rury.
Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i ewentualng rozbiorka szalunku.

Wykop do uktadania rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zachowa¢ nastgpujaca charakterystyke materialdow wypetniajacych:

Maksymalna wielkos$¢ ziaren <= 16 mm maksymalnie 9 % wagi <= 0,075 lub
maksymalnie 3 % wagi <= 0,020 wskaznik nieréwnomiernosci d 60/d 10> 1,8
Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Wigksze ostre ziarna
mogace uszkodzi¢ plaszcz nalezy odsiaé. Zasypke rurociagu,oraz jej zageszczenie nalezy
wykona¢ r¢cznie. Wspotczynnik zaggszezenia Proktora powinien wynosi¢ min 0,95. W
odleglosci co najmniej 200 mm powyzej rury do dalszego wypelnienia wykopu

mozliwe jest zastosowanie gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy zewngtrznej od
poziomu 200 do 500 mm powyzej rur wykonaé przy pomocy wibratora ptytowego z
naciskiem maksymalnym ptyty rownym 100 kPa.

2.2.2 Odwodnienie wykopow.
W miejscu likwidacji odcinka wodociagu wystgpuja grunty nosne. Wystgpujacy poziom

wody w czasie badan gruntu stabilizuje si¢ nizej zaslepionego wodociagu, lecz w czasie
jego budowy moze ulec zmianie. W tym przypadku jak i podczas zmiany poziomu



2.2

2.3

wod, wykopy nalezy odwodni¢ przy pomocy iglofiltrow na catej dtugos$ci wykopéw. Czas
pracy pomp do igtofiltrow okresla kazdorazowo inspektor nadzoru.

.3 Likwidacja wodociagu & 32 zlokalizowanego na dzialce 104/1

W zwiazku z budowa drogi wewnetrznej oraz kolizja projektowanego wpustu
ulicznego z wodociagiem & 32, nalezy 6w odcinek zlikwidowac¢ poprzez zaslepienie
wodociagu & 80 tuz za hydrantem. Doktadna metodg zaslepienia wodociagu, nalezy
wybra¢ podczas prac budowlanych, po odkopaniu rzeczowego odcinka & 32.

Warunki gruntowo — wodne.

W projektowanym rejonie generalnie wystepuja grunty nosne i mniej nosne. Pod
warstwa nasypow niekontrolowanych wystepuja warstwy piaskow drobnych i
sredniodrobnych oraz lokalnie glin pylastych. Wody gruntowe w postaci swobodnego
zwierciadta wystepuja w poblizu likwidowanego odcinka wodociagu na rzednej 144,3 m
n.p.m.

3. Warunki odbioru technicznego

Warunki odbioru technicznego zewngtrznych sieci podziemnych okreslone sa w
"Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych" rozdz 2
13 tom Il wydane przez Arkady Warszawa w roku 1988. W/w opracowaniu rozroznia si¢
odbiory czgsciowe 1 koncowe. Rozrdznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z
technologii 1 organizacji prowadzenia budowy tj. odbidr czgsciowy koncowy. Odbior
techniczny cz¢$ciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkow przewodu a mianowicie;

-podtoza,

-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

-obiektow budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp),

-szczelno$¢ odcinka przewodu,

-warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci. Fakty te
musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy. Odbior techniczny koncowy obejmuje odbior przewodu po zakonczeniu catosci
robot, przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji, lub odcinka przewodu w
przypadku, gdy moze by¢ on wczesniej oddany do uzytkowania. Po dokonaniu odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich cztonkow komisji. Komisji
przewodniczy przedstawiciel inwestora.

4.Uwagi dla wykonawcy.

Szczego6lna ostroznos¢ zachowaé w miejscu kolizji z kablem energetycznym i w tym
miejscu wykopy wykona¢ r¢cznie powiadamiajac Zaktad Energetyczny.

5. Obowiazujace normy i zarzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 poz. 690)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239, Dz,



U. Nr 136/95poz. 670)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/00poz. 1126, Nr
109/00poz, 1157, Nr 120/00 poz. 1268)

PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych 1
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania"

PN-EN-12201 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania

wody. Polietylen PE

PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych"

PN-B-10725:1997 " Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania”

. Uwagi koncowe

- przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomic poszczegdlnych uzytkownikoéw
istniejacego uzbrojenia,

- przed rozpoczeciem robot doktadnie ustali¢ punkty wiaczenia sig do istniejacego
uzbrojenia oraz rzgdne tych punktow,

- przy robotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,

- w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywac recznie,

- roboty ziemne wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,, Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. I ,,Roboty
ogblnobudowlane” rozdziat 2 ,,Roboty ziemne” oraz przepisami BHP,

- sie¢ rurociagdéw w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru zarzadcom sieci,

- roboty montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” t. II ,,Instalacje przemystowe i sanitarne”,

- w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i porzadkowych,

- przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a zwlaszcza z czynnymi kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz przewodami gazowymi, zachowaé
szczego6lng ostroznose,

- na przejSciach dla pieszych w miejscach wykopdw nalezy wykona¢ mostki do
przejscia z balustrada na wysokosci 1,1 m,

- w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub
inspektora nadzoru, ktory ustali tok postgpowania,

- roboty powierzy¢ firmie dysponujacej odpowiednim potencjatem ludzkim i
sprzgtowym oraz posiadajacej doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac,

- w miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem zatozy¢ rure
ochronna na kanalizacji sanitarnej o dtugosci po 1,5 m w kazda strong od $cianki
gazociagu.

- Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci i w catosci
przenosza si¢ na wykonawcg , wraz z wykonaniem dokumentacji zamienne;.

Uzyte wyroby musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” i oznaczone tym znakiem zgodnie
z obowiazujacymi przepisami;

- deklaracj¢ zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z PN lub aprobate techniczna.

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami technologii producentéw zastosowanych
urzadzen 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych czg§¢ Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.



II. INFORMACJA BIOZ.

Likwidacja wodociqgu & 32

OBIEKT: Sie¢ wodociggowa
ADRES: Port Lotniczy im. Lecha Watesy
ul.Stowackiego 200
INWESTOR: Port Lotniczy im. Lecha Walesy
Sporzqdzit:

mgr inz. Adam Kujawa



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Dz. U. nr 120 poz. 112b Rozporzadzenie Ministra Infastruktury z dnia 23.06.2003.

Czes¢ opisowa.
1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
W zakres robot wchodzi:
Czes¢ sieci infrastruktury lotniska
- Sie¢ wodociagowa
2. Wykaz istniejacych obiektow obiektow budowlanych.
Na dzialce istnieja obiekty budowlane i podziemne instalacje.
3. Wskazania dotyczace elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne zwiazane z wykopem w celu zaslepienia wodociagu
ruch pojazdow mechanicznych

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych,okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
W ramach rob6t instalacyjnych mozliwe sa zagrozenia w postaci uszkodzen ciata
spowodowane przy obstudze sprzgtu montazowego tj. palnikow gazowych , oraz narzedzi
montazowych.
Zagrozenia te moga wystapi¢ w trakcie calego okresu prac montazowych.

wykonywanie wykopdw pod sie¢ kanalizacji deszczowej wymaga zabezpieczenia
wykopdw przed osunigciem jak rowniez ich oznaczenia,

w takcie wystgpowania wody gruntowej na glebokosci -1,5m pod terenem , nalezy ja
usuna¢ przy pomocy iglofiltrow na catej dlugosci wykopow

wykopy w celu zaslepienia wodociagu do momentu zasypania, nalezy odpowiednio
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na calej ich dtugosci, lub w obszarze prowadzonych prac.
powyzsza inwestycja wymaga dostosowania charakteru robdt, organizacji lub miejsca
prowadzenia prac mogacych stwarza¢ powstanie ryzyka do przepisow B.H.iP.
szczegOlnie przy pracach prowadzonych w wykopach, przy dziataniu substancji
chemicznych, czy gazowych , jak réwniez biologicznych zagrazajacych zdrowiu ludzi.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:

na trasie prowadzenia infrastruktury podziemnej wykopy w miejscach zblizonych do
juz istniejacych obiektow podziemnych i naziemnych kabli WN 1 SN, jak 1
skrzyzowan wykonywac¢ nalezy rg¢cznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci 1
powiadomieniu Zaktadu Energetycznego. Okresli¢ czynne kable WN 1 SN.

6. Wskazania dotyczace Srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczenstwo i sprawno$¢ komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Aby zapobiec tym zagrozeniom nalezy przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ dla calej
ekipy instruktaz, zapoznajacy pracownikoéw jak prawidlowo postepowac przy tych
pracach montazowych. Nalezy takze poinformowac¢ pracownikow o lokalizacji
posiadanych srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajacym
z wykonywania robot montazowych (gasnice proszkowe, koce azbestowe, apteczka
podrgczna i.t.p) , oraz miejsc bezpiecznej drogi ewakuacyjnej na wypadek pozaru , awarii
1 innych zagrozen.

nie tarasowac doj$¢ do drogi publicznej umozliwiajac szybki dojazd wozu bojowego
PSP, karetki sanitarnej,

Kierownik budowy zgodnie z art. 21 A ust.1,2 Dz. ust. nr 80 jest zobowigzany
sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okres$laja odrgbne przepisy BHP.

Za calos$¢ bezpieczenstwa odpowiedzialny jest kierownik robot montazowych.



