Studnia rewizy jna bet. 91200

skala 125

wtaz zeliwny

pierscien wyréwnawczy
taczony zaprawag cem M-20
na piasku o uziarnieniu do 1 mm
bez nadziarnia

kregi betonowe taczone za pomoca elastomerowych
uszczelek klinowych

zintegrowanych lub samosmarujecych

880

stopnie ztazowe co 25cm
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\Nbetom podtoza: B—/.5

bez komina a wtaz montowa¢ na ptycie
nastudziennej zelbetowe] gr.10cm

UWAGA:Studnie o wysokosci do 2,0m nalezy wykona¢

podsypka z piasku

Pracownia Projektowa KJK
80-180 Gdansk, ul. Zamojska 15B/2
tel. (58) 300 08 40, fax (58) 300 01 18

Port Lotniczy Gdansk sp. z o.0.

Inwestor ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarnsk
Droga techniczna na terenie Portu Lotniczego
Obiekt dz. nr 40/12; 40/14; 40/15; 40/16; 40/18; 50; 51/4; 83; 87; 88; 89;

90; 91/1; 93/4; 102/1; 103/1; 104/1; 104/2

Rodzaj opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej dla
drogi technicznej na terenie Portu Lotniczego

Rysunek

Szczego6t studni betonowej DN 1200
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