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I.

OPIS TECHNICZNY.

Do projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej dla wewngtrzne;j
drogi na terenie Portu Lotniczego w Gdansku zlokalizowanej na dz. nr nr 40/12; 40/14; 40/15;
40/16; 40/18; 50; 51/4; 83; 87; 88; 89; 90; 91/1; 93/4; 102/1; 103/1; 104/1; 104/2

1.0

1.1

1.2

2.0

2.1

2.2

2.2.1

Dane ogoélne.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy.

Warunki techniczne wydane przez Port Lotniczy im. Lecha Watgsy w Gdansku

Projekt budowlany sieci wod-kan bazy paliw lotniczych LOTOS, wykonany
przez ,,ZBIKO” Konstrukcje Serwis Sp. z o.0.

Opinia geotechniczna
Uzgodnienia
Obowiazujace normy i przepisy.

Cel izakres opracowania.

Celem opracowania jest wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowe;j
odbierajacej wody opadowe z drogi technicznej na terenie Portu Lotniczego w Gdansku
ul.Stowackiego 200. Przedmiotowy projekt techniczny obejmuje:

e kanalizacje¢ deszczowa z PVC & 200 - & 400 wraz z przylaczeniem wpustow
deszczowych,
e likwidacje istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej kd 150

Charakterystyka zaprojektowanego ukladu.
Lokalizacja i stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod nowoprojektowana droga techniczna znajduje si¢ na
obszarze Portu Lotniczego, w bliskim sasiedztwie ul. Szybowcowej i ul. Smiglowej w
Gdansku Rebiechowie. Od strony pdtnocnej projektu drogi, zlokalizowane sa fundamenty
niewybudowanych zbiornikow. Od strony potudniowo-zachodniej przedmiotowa droga
bedzie sasiadowac z trakcja kolejowa. Aktualnie teren przygotowywany jest pod
rozbudowg infrastruktury Portu Lotniczego.

Rozwiazania techniczne.
Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni drogi technicznej przewiduje si¢ poprzez
budoweg kanalizacji grawitacyjnej wzdtuz pasa drogowego z wlaczeniem do istniejace;j
kanalizacji deszczowej za posrednictwem studni betonowej & 1200 oznaczonej w
projekcie jako D i (o rzednych 141,48/136,58) oraz do rowu melioracyjnego za
posrednictwem studni betonowej & 1200 oznaczonej w projekcie jako D proi. (0
rzednych 143,60/141,00 ). Studnia ta jest czgécia projektowanej kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajaca wody opadowe z bazy paliw lotniczych.

Przed wiaczeniem do studni D ;. na kolektorze nalezy zamontowac separator



2.3

3.0

3.0.

substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Warunki gruntowo — wodne.

W projektowanym rejonie generalnie wystgpuja grunty no$ne i mniej nosne. Pod
warstwa nasypow niekontrolowanych wystepuja warstwy piaskow drobnych i
sredniodrobnych oraz lokalnie glin pylastych. Wody gruntowe w postaci swobodnego
zwierciadla wystgpuja wzdtuz projektowanych kolektoréw deszczowych na rz¢dnych od
136,9 m n.p.m. (Studnia D ist) , 143,70 m n.p.m (studnia D1g), 141,80 m n.p.m (studnia
D3.5), 144,3 m n.p.m (studnia D7).

Opis rozwigzan projektowych.
Kanalizacja deszczowa.

1 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z wymogami PN-B-06050/1999 "Roboty
ziemne" W/w norma zawiera przepisy dotyczace:

-wykopdéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkow
bezpieczenstwa pracy,

-zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,

-wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy,

-wykopow otwartych nieobudowanych o skarpach nachylonych,

-minimalnej szeroko$ci wykopow,

-materialu podtoza naturalnego i jego zabezpieczenia,

-wykonywanie drenazu poziomego i pionowego, -stosowanie $cianek szczelnych, -
zasypywania przewodu. Majac na wzgle¢dzie wymagania BHP, wykop o $cianach
pionowych nalezy szalowac na calej jego dtugosci w sposob azurowy. Rodzaj szalowania
nalezy przyja¢ w zalezno$ci od spoistosci gruntu. W przypadku gruntow spoistych suchych
mozna zastosowac szalowanie wykopu azurowe. Szalowanie §cian wykopu nalezy
wykona¢ boksami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy-
konywanego kolektora deszczowego, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacj¢. Urobek z wykopu nalezy gromadzi¢ na max
odlegtosci wysiggu tyzki koparki. Szczeg6lng uwagg nalezy zwrdci¢ aby ostatnia gorna
deska szalunku wystawata min. 15 cm. Wykop nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza na
wysokosci 1,0 m a w godzinach nocnych wykop nalezy o$wietli¢ od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywac z zachowaniem
ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu. Powyzsze wymagania
nie maja zastosowania przy wykopie o $cianach skarpowanych. Zasypywanie przewodu w
wykopie nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa jest tzw. warstwa
ochronna o grubos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Nad ta warstwa nalezy utozy¢ taSme
identyfikacyjna z tworzywa sztucznego z wktadka metalowa. Natomiast druga warstwa jest
wypelieniem wykopu az do wlasciwej rzednej terenu. Warstwe pierwsza podzieli¢ na dwa
etapy tj. etap 11 etap II. Natomiast warstwe druga jest etap III.

Etap I - wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem potaczen rur.

Etap II - po probie szczelno$ci rurociagu z przeprowadzeniem odno$nych badan nalezy
wykona¢ warstwe ochronna w miejscach potaczen.

Etap III - Zasypywanie wykopu do powierzchni terenu.

Do zasypywania wykopu warstwa ochronng nalezy stosowa¢ grunt mineralny tj. piasek
sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita



z obu stron przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej nalezy
dokonywac¢ warstwami o grubos$ci do 1/3 $rednicy rury. Szczegdlng uwagg nalezy na
podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie nalezy wykonywac¢ r¢eznie
ubijakami drewnianymi.

Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest dopiero w odlegtosci 10 cm od rury.
Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorka szalunku.

Wykop do uktadania rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zachowa¢ nastgpujaca charakterystyke materialdow wypetniajacych:

Maksymalna wielkos$¢ ziaren <= 16 mm maksymalnie 9 % wagi <= 0,075 lub
maksymalnie 3 % wagi <= 0,020 wskaznik nieréwnomiernos$ci d 60/d 10> 1,8
Materiat wypetiajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych. Wigksze ostre ziarna
mogace uszkodzi¢ plaszcz nalezy odsiaé. Zasypke rurociagu,oraz jej zageszczenie nalezy
wykona¢ r¢cznie. Wspotczynnik zaggszczenia Proktora powinien wynosi¢ min 0,95. W
odlegtosci co najmniej 200 mm powyzej rury do dalszego wypetnienia wykopu

mozliwe jest zastosowanie gruntu rodzimego. Zaggszczenie warstwy zewngtrznej od
poziomu 200 do 500 mm powyzej rur wykonaé przy pomocy wibratora ptytowego z
naciskiem maksymalnym ptyty rownym 100 kPa.

3.0.2 Odwodnienie wykopow.

Na trasach projektowanego kolektora w wigkszo$ci wystepuja grunty nosne.
Wystepujacy poziom wody w czasie badan gruntu stabilizuje si¢ nizej posadowienia
kolektora, lecz w czasie jego budowy moze ulec zmianie. W okolicach projektowanych
studni D5 — D7 poziom swobodnego zwierciadta stabilizuje si¢ powyzej rzednej dna
posadowienia rurociagu. W tym przypadku jak i podczas zmiany poziomu wod, wykopy
nalezy odwodni¢ przy pomocy iglofiltrow na catej dtugosci wykopow. Czas pracy
pomp do igtofiltrow okresla kazdorazowo inspektor nadzoru.

3.0.3 Prace montazowe.

Kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych o
gladkich $ciankach z PVC & 250 x 7,3 mm laczonych na uszczelke gumowa.
Potaczenie studzienki D3 z separatorem oraz odcinek migdzy separatorem a Dpy;
wykona¢ nalezy z rury PCV & 400 x 11,7.

Studnie PVC & 400 potaczone z rurociagami za pomoca systemowych rozwiazan.
Studnie betonowe & 1200, potaczenie z rurociagami za pomoca tulei montazowych
,»dhugich”. Rurociagi i ksztaltki — od jednego producenta. Rurociagi posadowi¢ zgodnie z
instrukcja producenta rur. Prace wykonywac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.1 .1 3.2
WTWiORBM tom II z 1988 roku oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

3.0.4 Uzbrojenie kanalow.

Na trasie kanalizacji deszczowe] w miejscach zataman sieci 1 podiaczen
wpustow ulicznych zaprojektowano studzienki PVC & 400 mm o zamknigtych wlazach
pelnych typu cigzkiego. Kompletna studzienka sktada si¢ z kinety przelotowej, rury
trzonowej wykonanej z PP, rury teleskopowej wykonanej z PVC oraz pokrywy Zeliwne;.

W miejscu potaczenia si¢ dwoch kolektorow deszczowych (D3-D7 1 D3-D3.5)
przed separatorem zaprojektowano studzienkg betonowa (D3) & 1200 mm z wlazem
zeliwnym typu cigzkiego. Kompletna studzienka skfada si¢ z 20-cm dna wykonanego z
betonu B-20 posadowionego na chudym betonie (B-10) o grubosci 10 cm, podstawy o



wysoko$ci min. 80 cm, krggéw betonowych, ptyty nastudziennej z otworem i wtazu typu
ciezkiego. Pokrywe nastudzienna nalezy zamontowac na pierscieniu odciazajacym w taki
sposob, aby obciazenie ruchem nie bylo przenoszone na kregi betonowe. Grunt pod
pierScieniami odcigzajacymi nalezy zagesci¢ do Ip = 0,95.

W miejscu wlaczenia si¢ projektowanego kolektora deszczowego do studni Dy ze
wzgledu na zbyt duza réznicg wysokosci rzednych dna studzienek, nalezy w studni Djg
zastosowac kaskade wewnetrzna.

Whpusty uliczne wykona¢ jako studzienki z osadnikiem o glgbokosci min. 50cm
bez syfonu & 500 z kregow betonowych zakonczone kratami zeliwnymi ulicznymi .
Wpusty winny by¢ osadzone na pierscieniach odciazajacych w taki sposéb, aby
obciazenie ruchem nie bylo przenoszone na studzienkg. Grunt pod pier§cieniami
odciazajacymi nalezy zaggsci¢ do Ip = 0,95.

Wiaczenie kolektora deszczowego do studni D ;. zaprojektowano na rzedne;j
141,00 w celu uniknigcia formowania nasypu nad kolektorem (D3 — D3.5) o wysokosci
od 10 do 30cm, potrzebnego do uzyskania odpowiedniego naziomu nad kolektorem
chronigcym przed przemarzaniem. Wymaga to obnizenia dna studni D ,; z rzedne;j
141,82 na 141,00.

3.0.5 Specyfikacja podstawowych materialow

Poz Wyszczegollnienie Sztuk Producent
1 Rura kielichowa PCV-U z uszczelka KLASA S (SDR34; SN 8) 200x2000 |2 wavin
Rura kielichowa PCV-U z uszczelka KLASA S (SDR34; SN 8) 200x3000 | 8 wavin
Rura kielichowa PCV-U z uszczelka KLASA S (SDR34; SN 8) 200x1000 | 8 wavin
Rura kielichowa PCV-U z uszczelka KLASA S (SDR34; SN 8) 250x3000 | 82 wavin
Rura kielichowa PCV-U z uszczelka KLASA S (SDR34; SN 8) 400x6000 | 1 tel.0691710535
2 | Betonowy wpust deszczowy 10 SIB Lowicz
tel.046 8374138
3 | Studnia DN 400 PCV niewtazowe 14 wavin tel.
0691 710 535
4 | Studnia betonowa DN 1200 1 Ekol-Unicon
(058) 306-56-78
5 | Separator Koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-V Koala II 1 Ekol-Unicon
80/80000 (058) 306-56-78
6 | Korek PVC-UDN 110 wavin
Korek PVC-U DN 160 1 tel.0691710535
Korek PVC-U DN 200 10
7 | Kaskada wewngtrzna do studni betonowych DN 1200 1 wavin tel.
0691 710 535

3.0.6 Urzadzenia podczyszczajace.

Dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK-V KOALA II
80/80000 .Doboru urzadzen dokonano na podstawie katalogu EKOL-UNIKCON (karty
katalogowe urzadzen zataczono w czesci graficznej). Dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen innego producenta pod warunkiem zachowania jednakowych parametréw
technicznych.

3.0.7. Likwidacja kanalizacji deszczowej & 150

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Port Lotniczy zaprojektowano:
e likwidacje¢ odcinka kanalizacji deszczowej & 150

Odcinek kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 120m zlokalizowany jest na dziatkach
87, 88, 89, 90, 91/1, 93/3, 93/4 wzdluz projektowanej drogi technicznej. Likwidacja
ww. odcinka spowodowana jest zlym stanem technicznym oraz zanikiem swojej
funkcji. Likwidacj¢ odcinka & 150 nalezy przeprowadzi¢ poprzez zaslepienie wlotow
do studzienek przy uzyciu korkow.



3.0.8 Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej dla zlewni drogi technicznej,
dokonano na podstawie wzoru:

Q=F*q¥*e*vy

gdzie:
F — powierzchnia zlewni (ha)
q — nate¢zenie deszczu miarodajnego — 208 (I/s * ha) (dla t=15 min oraz c=20 lat)
¢ - wspotczynnik opdznienia odptywu,

(przyjgto o=1)
v - wspdlczynnik sptywu; w zaleznosci od rodzaju zlewni

(przyjeto y=0,95 dla asfaltu, y=0,15 dla terenow zielonych)

F; — zlewnia studni D i
F, — zlewnia studni D3

Ilo$¢ wody opadowej z nawierzchni nieprzepuszczalne;j.

F1 - 0,2 ha

F2 - 0,3 ha

Nawierzchnia nieprzepuszczalna wg W.Btaszczyk H.Stamatello wspotczynnik
sptywuy =0,9, 9 =1dlaF<1,0 ha

Dla czasu trwania deszczu t=15 min przy wystgpowaniu opadu nawalnego ¢ = 20 lat
natgzenie opadu qg=208 I/s * ha

Q;=0,2ha*0,9*208*1/s ha =37,44 /s
Q>=0,3ha*0,9*208*1/s ha =56,16 /s

Ilo$¢ wody opadowej z terenow zielonych.

F; —0,206 ha

F,-0,32 ha

Nawierzchnia nieprzepuszczalna wg W.Blaszczyk H.Stamatello wspotczynnik
sptywu v =0,15, ¢ =1 dla F<1,0 ha

Dla czasu trwania deszczu t=15 min przy wystgpowaniu opadu nawalnego ¢ = 20 lat
natg¢zenie opadu q=208 1/s * ha

Q;=0,206ha*0,15*208*1/s ha =6,43 1/s
Q,=0,320ha*0,15*208*1/s ha =9,98 l/s

Dla zlewni studni D iy Q=37,441/s+6,431/s =43,87 /s,
spadku i=1,2%

V=1,4 m/s

Srednica rury to DN 250 PCV

Dla zlewni studni D ;3. Q=56,161/s+9,981/s =66,14 1/s
Zlewnia studni D5 sktada sie z dwoch kolektoréw D3-D7 oraz D3-D3.5
w tym przypadku dla kazdego kolektora Q=33,07 1/s



dla spadku i=0,8% dla spadku i=1,2%
V=1,25 m/s V=14 m/s
Srednica rury to DN 250 PCV Srednica rury to DN 250 PCV

4. Warunki odbioru technicznego

Warunki odbioru technicznego zewngtrznych sieci podziemnych okreslone sa w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" rozdz 2
13 tom Il wydane przez Arkady Warszawa w roku 1988. W/w opracowaniu rozroznia si¢
odbiory czgsciowe i koncowe. Rozrdznia si¢ dwa rodzaje odbioru, wynikajace z
technologii 1 organizacji prowadzenia budowy tj. odbidr czgsciowy koncowy. Odbior
techniczny czes$ciowy obejmuje odbidr poszczegolnych faz robot podlegajacych zakryciu
przed catkowitym zakonczeniem budowy odcinkow przewodu a mianowicie;

-podtoza,

-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,

-obiektéw budowlanych na przewodzie (bloki oporowe studzienki itp),

-szczelno$¢ odcinka przewodu,

-warstwy ochronnej zasypu utozonego odcinka przewodu po probie szczelnosci. Fakty te
musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy. Odbidr techniczny koncowy obejmuje odbiér przewodu po zakonczeniu catosci
robot, przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji, lub odcinka przewodu w
przypadku, gdy moze by¢ on wczesniej oddany do uzytkowania. Po dokonaniu odbioru
nalezy sporzadzi¢ protokot, podpisany przez wszystkich cztonkow komisji. Komisji
przewodniczy przedstawiciel inwestora.

5. Uwagi dla wykonawcy.

Szczego6lna ostroznos¢ zachowaé w miejscu kolizji z kablem energetycznym i w tym
miejscu wykopy wykona¢ r¢cznie powiadamiajac Zaktad Energetyczny.

6. Obowiazujace normy i zarzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 poz. 690)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239, Dz,
U. Nr 136/95poz. 670)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 106/00poz. 1126, Nr
109/00poz, 1157, Nr 120/00 poz. 1268)
- PN-B-10736/1999 "Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania"
- PN-EN-12201 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE
- PN-86/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych"
- PN-B-10725:1997 " Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania"
7. Uwagi koncowe

- przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomié poszczegdlnych uzytkownikoéw
istniejacego uzbrojenia,

- przed rozpoczgciem robot doktadnie ustali¢ punkty wiaczenia si¢ do istniejacego
uzbrojenia, oraz rzedne tych punktow,

- przy robotach ziemnych zwroci¢ uwage na istniejace uzbrojenie podziemne,




w miejscach kolizji roboty ziemne wykonywac recznie,

roboty ziemne wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. I ,,Roboty
ogolnobudowlane” rozdziat 2 ,,Roboty ziemne” oraz przepisami BHP,

sie¢ rurociagébw w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru zarzadcom sieci,

roboty montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” t. IT ,,Instalacje przemystowe i sanitarne”,

w trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisow BHP i porzadkowych,
przy skrzyzowaniu z innymi przewodami, a zwlaszcza z czynnymi kablami
energetycznymi, telekomunikacyjnymi oraz przewodami gazowymi, zachowac
szczegblna ostroznose,

na przej$ciach dla pieszych w miejscach wykopow nalezy wykona¢ mostki do
przejscia z balustrada na wysokosci 1,1 m,

w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia
technicznego nie pokazanego w dokumentacji, zawiadomi¢ projektanta lub
inspektora nadzoru, ktory ustali tok postgpowania,

roboty powierzy¢ firmie dysponujacej odpowiednim potencjatem ludzkim i
sprzetowym oraz posiadajacej do§wiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac,
w miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z gazociagiem zatozy¢ rurg
ochronna na kanalizacji sanitarnej o dlugosci po 1,5 m w kazda strong od $cianki
gazociagu.

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci i w catosci
przenosza si¢ na wykonawce , wraz z wykonaniem dokumentacji zamienne;.

Uzyte wyroby musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac:
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” 1 oznaczone tym znakiem zgodnie

z obowiazujacymi przepisami;

deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z PN lub aprobatg techniczna.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wymogami technologii Wavin,Ekol-Unicon, SiB
Lowicz 1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.



II. INFORMACJA BIOZ.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

OBIEKT: Siec kanalizacji deszczowej
ADRES: Port Lotniczy im. Lecha Watesy
ul.Stowackiego 200
INWESTOR: Port Lotniczy im. Lecha Walesy
Sporzaqdzit:

mgr inz. Adam Kujawa



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Dz. U. nr 120 poz. 112b Rozporzadzenie Ministra Infastruktury z dnia 23.06.2003.

Czesé opisowa.
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

W zakres robot wchodzi:

Cze$¢ sieci infrastruktury lotniska :

- Siec¢ kanalizacji deszczowej
2. Wykaz istniejacych obiektéw obiektéw budowlanych.

Na dzialce istnicja obiekty budowlane i podziemne instalacje.
3. Wskazania dotyczace elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne zwiazane z wykopem dla sieci kanalizacji deszczowe;j

- ruch pojazdéw mechanicznych
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W ramach robot instalacyjnych mozliwe sa zagrozenia w postaci uszkodzen ciata spowodowane

przy obstudze sprzetu montazowego tj. palnikoéw gazowych , oraz narzedzi montazowych.

Zagrozenia te moga wystapi¢ w trakcie calego okresu prac montazowych.

e wykonywanie wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowej wymaga zabezpieczenia
wykopow przed osunigciem jak rowniez ich oznaczenia,

e w takcie wystgpowania wody gruntowej na gtebokos$ci -1,5m pod terenem , nalezy ja
usuna¢ przy pomocy iglofiltrow na catej dlugosci wykopow

o wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej do momentu zasypania, nalezy odpowiednio
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na catej ich dlugosci, lub w obszarze prowadzonych prac.

e powyzsza inwestycja wymaga dostosowania charakteru robot, organizacji lub miejsca
prowadzenia prac mogacych stwarza¢ powstanie ryzyka do przepisow B.H.iP. szczegdlnie
przy pracach prowadzonych w wykopach, przy dziataniu substancji chemicznych, czy
gazowych , jak rowniez biologicznych zagrazajacych zdrowiu ludzi.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

e na trasie prowadzenia infrastruktury podziemnej wykopy w miejscach zblizonych do juz
istniejacych obiektow podziemnych i naziemnych kabli WN i SN, jak i skrzyzowan
wykonywac nalezy r¢eznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci i powiadomieniu
Zaktadu Energetycznego. Okresli¢ czynne kable WN i SN.

6. Wskazania dotyczace Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczenstwo i sprawnos$¢ komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Aby zapobiec tym zagrozeniom nalezy przed rozpoczeciem prac przeprowadzi¢ dla calej ekipy
instruktaz, zapoznajacy pracownikow jak prawidlowo postgpowac przy tych pracach
montazowych. Nalezy takze poinformowac pracownikéw o lokalizacji posiadanych srodkow
technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania robot
montazowych (gasnice proszkowe, koce azbestowe, apteczka podreczna i.t.p) , oraz miejsc
bezpiecznej drogi ewakuacyjnej na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen.

e nie tarasowac dojs¢ do drogi publicznej umozliwiajac szybki dojazd wozu bojowego PSP,
karetki sanitarnej,

e Kierownik budowy zgodnie z art. 21 A ust.1,2 Dz. ust. nr 80 jest zobowiazany sporzadzi¢
przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslaja odrebne przepisy BHP.

Za calo$¢ bezpieczenstwa odpowiedzialny jest kierownik robot montazowych.



