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\ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z p6Zniejszymi zmianami),
art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1 i 4, art.53 ust.4 pkt 9, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z 2003 1. z p6Zniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 z 2003 .);

- po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0. nr rejestru WUAIOZ/149885
z dnia 9.06.2008r.;

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie Infrastruktury
energetycznej w zakresie kabli SN 15 kV, NN 04 KkV oraz stacji
transformatorowych, obiektéw towarzyszacych 1 sieci teletechnicznej na terenie
Portu Lotniczego w Gdansku przy ul. Stowackiego 200,

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
* nie dotyczy.

2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

o wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej na warunkach
gestora tej sieci lub zagospodarowac na terenie inwestycji; w przypadku wprowadzania wod
opadowych ujetych w systemy kanalizacyjne do ziemi, nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie wod i wykonanie urzadzen wprowadzajacych wody
opadowe do ziemi; jako$¢ wprowadzanych w/w wod opadowych do ziemi ujetych w
systemy kanalizacyjne winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu Sciekow do
wod 1 do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. nr 137 poz. 984),

o wykonawca robét rozbiorkowych jako wytwérca odpadow jest zobowiazany na 30 dni przed
podjeciem prac przedtozy¢ w Wydziale Srodowiska informacje o odpadach powstalych w
wyniku w/w robét oraz o sposobie ich zagospodarowania zgodnie z ustawa o odpadach
(Dz.U. Nr 39 z2007r. poz. 251 ze zmianami).

3. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury _
wspolczesnej: o ZgOTIG
» nie dotyczy. 3

4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
o w przypadku koniecznosci zajgcia pasa drogowego w trakcie realizacji inwestycji, konieczne
jest wyslapienie do zarzadcy drogi ( za posrednictwem ZDiZ ) z wnioskiem o udzielenie



zezwolenia na zajecie pasa drogowego ( przed planowanym zajeciem ) zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia | czerweca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481),

5. Ustalenia dotyczgce ochrony intereséw osoéb trzecich:

e Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac
pod uwagg przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej -
art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 207 poz.2016 z
20031, z pozniejszymi zmianami).

e Wnioskowana inwestycja nie moze pogorszyé warunkow technicznych sasiednich
nieruchomosci.

e Przed planowanym =zajeciem pasa drogowego nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi ( za
posrednictwem ZDiZ ) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia - zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 z 2004 1. poz. 1481),

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
e wynikajace z przepisdw odrgbnych.

UZASADNIENIE

W dniu 9.06.2008r. inwestor, Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. wystapit do Wydziatu
Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkoéw Urzedu Miejskiego w Gdansku z wnioskiem o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Dla obszaru, w obrebie ktorego miesci sig teren przedmiotowej inwestycji, miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego utracit wazno$¢ z dniem 1.01.2003r.

W zaistnialej sytuacji, zgodnie z art. 4 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 1
zagospodarowaniu przestrzennym ,,lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego”.

Niniejsza decyzje przygotowano w trybie okreslonym przez w/w ustawe o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia wymagane art. 50 ust. 4 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 56 w/w ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym nie
mozna odmowi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zatem orzeczono jak w sentencjl.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w Gdansku za moim poérednictwem w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
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Zalacznik:
- czes¢ graficzna mapa syt. — wys.
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Otrzymuja:

1) Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk
,Petrolot” Sp. z 0.0. ul. Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa
Wojewodzkie Biuro Geodezji 1 Urzadzen Rolnych, ul. Sucha 12, 80-531 Gdafsk
Wydziat Skarbu w/m
Biuro Rozwoju Gdanska
a/a
a/a BM
rejestr
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Pouczenie:

I. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg nalezy zlozy¢ do Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gdansku wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanego opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrulctury z
dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz1133 z 2003 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wykladnia art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji,
badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasnigcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postepowania administracyjnego.
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Na podstawie art.d6a ust.7 pkt 4 w zw. z art.46 ust.] pkt | oraz arl.56 ust.4 pkt | i 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pdzn. zm.),
art. 153 ust.] i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informagji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), § 2 ust. 1 pkt 28 i § 3 pkt 35 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z pozn. zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz.1219 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, przy
ul. Stowackiego 200, z dnia 10 czerwca 2008 r. o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”, oraz
po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi raportami:

* Raportem oddzialywania na srodowisko rozbudowy Portu Lotniczego wraz z aneksem do raportu,
oprac. mgr Monika Bednarska, dr inz. Andrzej Chyla, mgr inz. Stanislaw Ekman, inz. Jerzy
Godlewski, mgr inz. Pawel Nowak, dr inz. Andrzej Tyszecki, mgr Hanna Wielicka, Biuro
Projektowo-Doradcze EKOKONSULT czerwiec 2008 r.;

" Raportem oddzialywania na srodowisko budowy drugiego terminala pasazerskiego w ramach
1ozbud0wy Portu Lotniczego, oprac. mgr Ewa Szczepamak mgr inz. Zbigniew Kabacinski, mgr
inz. Andrzej Leszczynski, mgr inz. Piotr Wawrzyniak, mgr Krzysztof Czechowski, Akademicki
Osrodek Naukowo-Techniczny Sp. z 0.0. w Lodzi ;

ORZEKAM

I. okresli¢ dla przedsigwzigcia: ,Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”
realizowanego przez Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, przy
ul. Slowackiego 200, polegajjcego na:

Etap | realizacji w latach 2008 - 20]2:

— rozbudowie plyt postojowych statkéw powietrznych,

- budowie stanowiska do odladzania,

— budowie drogi patrolowo-technicznej etap I od plyty postojowej Nr | do plyty Nr B,

- budowie drogi patrolowo-technicznej etap Il od ptyty postojowej Nr B do progu kierunku 11,

- budowie terminala pasazerskiego T 2 - etap I,

— budowie rownoleglej drogi kolowania,

- oznakowaniu pionowym nawierzchni lotniskowych wedlug stanu istniejacego lotniska
po zrealizowaniu Etapu I,

- budowie bazy technicznej dla sprzgtu eksploatacyjnego,

- Dbudowie systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,
budowie oswietlenia masztowego plyt postojowych,

- budowie podstacji energetycznej,
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budowie drogi technicznej na terenie magazynow paliw lotniczych,
- budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego,
rozbudowie lotniczej bazy paliwowej,
— rozbudowie bazy technicznej GDN Airport Services;

Etap Il realizacji w latach 2012 -2015:

- remoncie nawierzchni Drogi Startowe] z poboczem (ulozenie przepustow dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla Il kategorii ladowania),

~ wydluzeniu drogi startowe] wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

- wydluzeniu drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

- wzmocnieniu poboczy trawiastych przy Drodze Startowej (prog 11 i 29),

— uzupelnieniu oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu I,

- budowie drogi patrolowo-technicznej Etap 111,

- budowie hangaru I dla samolotow,

- aktualizacji ogrodzenia lotniska

nastepujace
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia:

1. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych warto$ei przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

A.w fazie realizacji

D

2)

4)

5)

6)

7)

8)

roboty budowlane i inne czynnosci zwiazane z przedsigwzigciem, ktore moga byé
zrodiem emisji hatasu i oddziatywania na tereny chronione akustycznie nalezy prowadzié
wylacznie w porze dnia, tj. w godz. 6:00 - 22"':00;

samochody opuszczajace teren budowy ' nalezy oczyscié w celu ochrony drog
publicznych, w szczegdlnosci ulic: Slowackiego, Nowatoréw i Budowlanych, przed
zanieczyszczeniem; w tym celu nalezy na terenie budowy wyznaczy¢ odrebne
stanowisko lub wykonaé¢ tymczasowy obiekt budowlany myjni oraz wyposazyé je
w odpowiednie urzadzenia myjace;

nalezy maksymalnie ograniczy¢ odkryte wykopy, miejsca skladowania zebranego gruntu
oraz zapewni¢ utwardzenie drog dojazdowych do terenu budowy,

nalezy zdja¢ z gruntow prochniczng warstwe gleby, w razie jej zidentyfikowania na
terenach uzytkowanych dotychczas rolniczo, oraz wykorzysta¢ ja na cele poprawy
wartosci uzytkowej terenow pozostajacych w dyspozycji inwestora;

na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodnié¢ miejsca do magazynowania
materialow i wyrobdw oraz magazynowania odpadow; nalezy wykluczy¢ organizacjg
ww. miejsc magazynowania w bliskim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej miejscowosci
Rebiechowo i Bysewo lub ujg¢ lub zbiornikow powierzechniowych wody;

miejsca do przechowywania olejéw napgdowych, stale miejsca postojowe sprzetu
budowlanego nalezy, niezaleznie od postanowien pkt 1.A.5), dodatkowo zabezpieczy¢
przed mozliwoscia zanieczyszezenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz wyposazy¢
w sorbenty i inne Srodki techniczne na potrzeby prowadzenia ewentualnych dzialan
ratowniczych;

w trakcie robdt budowlanych nalezy zapewni¢ uzywanie wylacznie maszyn i urzadzen
budowlanych sprawnych technicznie;

w przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia prac ziemnych obecnosci
zanieczyszczen, probki gruntu nalezy poddac badaniu zgodnie z metodyka okreslong
przepisami o standardach jakosci gleby i ziemi, a w przypadku stwierdzenia
przekroczenia tych standardow, masy ziemne, traktowane jako odpad, nalezy poddac
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unieszhodliwieniu w trybie przewidzianym przepisami o odpadach. poza miejscem
realizacji inweslyc)i:

9) w przypadku wycieku paliw lub oleju, skutkujacych zagrozeniem srodowiska,
zanieczyszezony  grunl  nalezy  przekazaé uprawnionemu  odbiorcy w  celu
unieszkodliwienia;

10) w okresach suszy nalezy ograniczy¢ pylenie na terenie budowy poprzez polewanie terenu
wodq oraz zabezpieczy¢ material pylisty przed jego rozwiewaniem,

[T) nalezy przestrzegaé zasady wylaczania silnikow maszyn budowlanyeh w czasie przerw
W pracy:

12) odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zbieraé w sposob
selektywny i magazynowa¢ w wyznaczonym w tym celu miejscu, niedostepnym dla oséb
trzecich, w zamykanych, odpowiednich do rodzaju odpadéw, szczelnych i oznakowanych
pojemnikach,

B. w fazie eksploatacji

I) ilos¢ nocnych operacji startu i ladowania w fazie eksploatacji nastepujacej po
zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia nie moze przekracza¢ poziomu 30% takich
operacji wykonywanych w porze dnia, rozumianej jako przedzial godzinowy od 6:00 do
22:00;

2) nalezy zapewnié wykonanie oslon akustycznych oraz przedsigwzia¢ dzialania
organizacyjne, ktérych celowosé realizacji oraz ew. parametry techniczne zostang
okreslone na podstawie programu monitoringu, o jakim mowa w pkt Il niniejszej
decyzji;

3) nalezy wykluczy¢ organizacj¢ na terenie portu lotniczego stanowiska do préb silnikéw;

4) stosowane $rodki chemiczne do odmrazania i odladzania samolotow winny ulegaé
szybkiej biodegradacji, dobér tych srodkéw  winien uwzglednia¢  zdolnosé
retencjonowania wod zawierajacych te $rodki przed ich biodegradacja;

5) nalezy obja¢ procedurami kontroli i nadzoru wszystkie urzadzenia do odprowadzenia
wod opadowych, jak tez zapewnié biezace wykonywanie ich napraw celem zapewnienia
prawidlowego i nieprzerwanego odplywu oczyszczonych wéd opadowych;

6) wody opadowe nalezy odprowadzaé zlewniami i za pomocg urzadzen okreslonych
niniejsza decyzja lub pozwoleniem wodnoprawnym do istniejacych odbiornikow np.
rowow melioracyjnych; ;

7) pomieszczenie tadowania akumulatoréw nalezy wyposazy¢ w podloze odporne
na dzialanie kwasdw,

8) wytworzone odpady nalezy gromadzic selektywnie w magazynie odpadéw
na oznakowanych miejscach i pojemnikach,

9) wytworzone odpady niebezpieczne magazynowac w zamykanych, szczelnych
i oznakowanych pojemnikach,

10) gospodarowanie zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym winno nastepowaé na
podstawie przyjetej przez zarzadzajacego lotniskiem procedury, opracowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym,

wymagania dotyczigce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

I) zastosowa¢ dostgpne rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne aby
ogranicza¢ poziom halasu lotniczego poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny, jak tez zminimalizowa¢ negatywne oddzialywania na $rodowisko powodowane
eksploatacja portu lotniczego;

2) harmonogram robét budowlanych oraz wytyezne w zakresie koordynacji prowadzenia
robot, przyjmowane w projekcie budowlanym lub projekcie wykonawczym, winny
okresla¢ kolejnos¢ prowadzonych robét z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu
powodowanych emisji, ilosei ikrotnosci ingerencji w zasoby $rodowiska oraz
minimalizacji ryzyka szkody w srodowisku;




5

4)

6)

7

8)
9

10

S’

11

e

12)

13)

nalezy okresli¢ warunki i sposob zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo

przemieszczanych w zwigzku z realizacjq inwestycji przyjmujac jako priorytet ich

zagospadarowanie w granicach terenu, do ktdrego inwestor posiada tytul prawny:

w przypadku braku mozliwosei wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji

z 1stniejgeq zielenig ozdobng (prace w rzutach koron, konieczno$é wycinki drzew

1 Krzewow) nalezy opracowad inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem

oraz okresli¢ wplyw projektowanych obiektéw na istniejacy drzewostan z wykazaniem,

ze przyjgte w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajq
lub eliminujg wplyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze,

przewidziane do stosowania materialy budowlane winny by¢ dopuszczone do stosowania

w budownictwie oraz dostosowane do funkcji obiektow, w ktére majq zostaé

wbudowane, ze szczegdlnym uwzglednieniem ekspozycji na emisje generowane na

obszarze portu lotniczego oraz konieczno$ci oszczednosci energii i zapewnienia
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd;

nalezy zaprojektowa¢ zbiornik zapewniajacy mozliwo$¢ co najmniej pigciodobowego

przetrzymania wod z odmrazania i odladzania samolotow i drogi startowej, przed ich

skierowaniem do kanalizacji lub innych urzadzen;

nalezy przeprowadzi¢ na etapie prac projektowych analize celowosdci i technicznych

mozliwosci odzysku, w zwiazku z robotami prowadzonymi w ramach inwestycji, na

zasadach okreslonych przepisami dla odzysku odpadéw poza instalacjami, odpadéw
paleniskowych grupy 10 i odpadéw z budéw grupy 17 (wg katalogu odpaddéw),
wytworzonych na terenie Miasta Gdanska;

dla obiektu Terminala Nr 1l nalezy zaprojektowaé bezemisyjne zrodlo ciepla;

uklady klimatyzacji lub wentylacji wymuszonej w obiekcie Terminala Nr Il nalezy

zaprojektowaé z wykorzystaniem rekuperacji ciepla;

sumaryczny poziom mocy akustycznej z projektowanej instalacji wentylacji obiektu

Terminala Nr II nie powinien przekroczy¢ 103,2 dB;

nalezy zaprojektowac: '

a) odprowadzenie Sciekéw deszczowych i roztopowych z polaci dachowe;j
projektowanego Terminala Nr II - zlewnia Nr 7 do rowu ,,.B™;

b) odprowadzenie $ciekéw deszczowych i roztopowych z terendéw utwardzonych
projektowanego parkingu - zlewnia Nr 7 do odbiornika, po podczyszczeniu
w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych;

c) zbiornik retencyjny dla zlewni Nr 7 oraz osadnik i 2 separatory substancji
ropopochodnych wraz z ukladami sieci kanalizacji deszczowe;;

- chyba ze ustalenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez wlasciwy organ

stanowi¢ beda inaczej; obiekty Terminala Nr II oraz projektowanego parkingu nie moga

zostat oddane do uzytkowania przed oddaniem do uzytkowania ww. zbiornika

i osadnika;

obiekt Terminala II nalezy, dla potrzeb zabezpieczenia i pomocy medycznej, wyposazyé

w pomieszczenie izolatki;

nalezy przyja¢ w projektach wszystkich obiektow kubaturowych rozwigzania techniczne

majace na celu oszczgdnosé wody lub energii, w szczegdlnosci ograniczniki czasowe

wyplywu wody, pluczki dwudzielne, energooszczedne zrodla $wiatla;

3. wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzigé zaliczanych do zakladow stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powainych awarii:

- nie okresla sie

4. wymaogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:
- nie okresla sie
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. nalozyé¢ na wnioskodaweg nastepujgce obowiyzki:

I. w  zakresic zapobiegania, ograniczania oraz  monitorowania oddzialywania
przedsigwzigeia na $rodowisko, a takze wykonania kompensacji przyrodniczej:

1) zaprojektowania i wdroZenia, nie pdzniej niz z chwilg przystapienia do uzytkowania
obiektow powstalych w ramach Etapu | realizacji przedsiewziecia, niezaleznie od liczby
realizowanych na ten moment operacji startu i ladowania, systemu pomiaru cigglego
pozioméw halasu w $rodowisku. W ramach ww. systemu nalezy stosowaé zestawy
legalizowanych przyrzadéw pomiarowych wykonujacych automatyczne pomiary halasu
oraz warunkéw meteorologicznych. Pomiary nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
referencyjnych metod pomiaru halasu lotniczego, okreslonych przepisami o ochronie
srodowiska. Lokalizacja stanowisk pomiarowych winna zostaé ustalona w Sposob
umozliwiajacy oceng pozioméw halasu na obszarach chronionych akustycznie,
w szezeg6lnosci terenach zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie lotniska i na linii
torow startow i ladowar samolotéw;

2) zaprojektowania i wdrozenia, na bazie powyzszego systemu pomiaru ciaglego pozioméw
hatasu w srodowisku, programu monitoringu halasu lotniczego, uwzgledniajacego:

- kontrole rownowaznego poziomu dzwigku, od podejscia do ladowania, w rejonach
zwartej zabudowy,

— mozliwos¢ pomiarowej weryfikacji natgzenia ruchu lotniczego z uwzglednieniem
rozkladu na poszczegolne trasy dolotowe i odlotowe,

- mozliwosé weryfikacji uciazliwoici powodowanej halasem w okresie WZmozonej
liczby operacji lotniczych;

3) sporzadzenia, w oparciu o wyniki monitoringu halasu lotniczego obejmujacego okres
12 miesigey eksploatacji portu po zakofczeniu etapu | rozbudowy, nie pozniej niz
w okresie 6 miesigcy od zakoiiczenia ww. okresu monitoringu, analizy mozliwosci
ograniczenia oddzialywan powodowanych tym halasem na warunki zycia ludzi,
w odniesieniu do terenéw zabudowy mieszkaniowej i innych terenow chronionych
akustycznie w otoczeniu lotniska. Nadto — do przedstawienia wynikow ww. analizy
Prezydentowi Miasta Gdanska oraz Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej;

4) zaprojektowania i wdrozenia, nie pézniej niz z chwila przystapienia do uzytkowania
obiektéw powstatych w ramach realizacji przedsigwziecia, procedur stalej kontroli wod
odprowadzanych poza teren portu lotniczego;

2

przedstawienia w terminie 18 miesigcy od dnia, kiedy pozwolenie na uzytkowanie
obiektow budowlanych wchodzacych w sklad Etapu I przedsiewzigcia stanie sig
ostateczne, analizy porealizacyjnej, ze szczegblnym uwzglednieniem oddzialywania
zwigkszonej eksploatacji lotniska na obszary chronione akustycznie oraz oceny efektywnosci
i speiniania wymagan ochrony $rodowiska wykonanych urzadzen gospodarki wodami
opadowymi oraz wodami ze stanowiska odmrazania i odladzania samolotéw. Do analizy
powinna byé zalaczona poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na ktérym konieczne jest utworzenie
(zwigkszenie) obszaru ograniczonego uzytkowania.

ol

wystapienia do wlasciwego organu o zwigkszenie dotychczasowego obszaru ograniczonego
uzytkowania, utworzonego rozporzadzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 8/2002 z dnia
26 lipca 2002 r. poprzez zwigkszenie powierzchni tego obszaru do obwiedni izofony 50 dB dla
pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej, wyznaczonej, odpowiednio, dla stanu po zakoriczeniu
Etapu | przebudowy Portu Lotniczego in. Lecha Walesy oraz po zakonczeniu realizacji calego
przedsiewzigcia, jezeli po  zastosowaniu dostepnych  rozwigzan  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych przyjetych na podstawie systemu pomiaru ciaglego
poziomosw halasu w $rodowisku, programu monitoringu halasu lotniczego i analizy, o jakich
mowa w pkt 111 niniejszej decyzji, jak tez analizy porealizacyjnej okreslonej w pkt 11.2.
decyzji, wynikaé bedzie konieczno$é zmiany granic tego obszaru.

7.s :;Lg,w:i;x
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4. zaprojeklowania i wykonania, na okres do wykonania $rodkdw technicznych okreslonyeh
wpkt L.1.B. 2) decyzji, tymczasowych $rodkdw technicznych minimalizacji emisji halasu
powodowanego operacjami startu na najbardziej narazonych terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej. jezeli w okresie pierwszych 6 miesigcy funkcjonowania systemu pomiaru
cigalego halasu lotniczego, o jakim mowa w pkt I1.1. decyzji, wyniki pomiarow za okres bedg
wskazywaé na przekroczenie 50 dB dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej na tych
terenach;

L uezyni¢ charakterystyke calego przedsigwzigcia zalycznikiem do niniejszej decyzji i jej
integralng czescia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 czerwca 2008 r. wnioskodawca: Port Lotniczy Gdarisk Sp. z 0.0, z siedzibg
w Gdarnsku zwrécil sig do tut. Urzedu o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsigwzigcia w zakresie oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pod nazwa;
»Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walesy”.

Do podania wnioskodawca zalaczyl:

1) poswiadczong przez wlasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
terenu, ktorego dotyczy wniosek, oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie,

2) wymienione wyzej w osnowie decyzji raporty o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko.

Informacje: o wniosku oraz zataczonym do niego raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
$rodowisko umieszczone zostaly na odpowiednich formularzach urzedowych pod numerem
AN/I/11/2008 w publicznie dostgpnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art.19 ust.6
ustawy - Prawo ochrony $rodowiska. Wnioskodawca nie zazadal wylaczenia jawnosci ktdregokolwiek
z przedstawionych przy podaniu lub w toku postepowania dokumentéw. Poniewaz liczba stron
W niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5 ustawy Prawo ochrony srodowiska do
dorgczen stosuje si¢ przepis art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego przewidujacy dla
doreczen formeg publicznych ogloszer .

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 28 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz
szczegolowych uwarunkowain zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z péin. zm.) przedsiewziecie,
kwalifikowane jako , lotnisko o podstawowej diugosci pasa startowego nie mniejszej niz 2.000 m”
posiada status ,,przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymagajacego
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko”, o jakim mowa w art.51 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z pézn. zm.).
Stosowanie ww. rozporzadzenia w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 15 listopada 2008 r.
posiada swoje umocowanie w art.153 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

Przepisy powyzszego rozporzadzenia wdrazaja w zakresie swojej regulacji dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wplywu wywieranego
przez niektore przedsiewzigcia publiczne i prywatne na srodowisko (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985,
str. 40, L 73 2 14.03.1997, str. 51 L. 156 2 25.06.2003, str. 17). Zgodnie z pkt 7 lit. a zalacznika nr | do
dyrektywy 85/337/EWG, w brzmieniu ustalonym dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r.
zmieniajacq dyrektywe 85/337/EWG (Dz. U. UE. L Nr 73, str. 5), przedsiewzigcie bedace
przedmiotem niniejszej sprawy, kwalifikowane jako ,.Budowa dalekobieznych linii ruchu kolejowego
I portow lotniczych z glownym pasem startowym o dlugosci 2.100 m lub wigcej” podlega rygorom
okreslonym w art. 4 ust.l Dyrektywy i w zwiazku z tym podlega obligatoryjnie wplywu na
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srodowisho zgodnie 2 art. 5 - 10 dyrektywy. Pod pojeciem »portu lotniczego« rozumie sie w way.
przepisach dyrektywy port lotniczy zgodnie z definicjg zawarly w Konwencji z Chicago 1944
ustanawiajaee) Organizacje Migdzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z (rescig art.46 ust.] ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, realizacja planowanego
przedsigwzigeia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko, okreslonego w art. S1 ust. 1 pkt | -
Jest dopuszezalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpuje przed
uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art.46 ust.4 ustawy — Prawo ochrony srodowiska, jak tez przed
dokonaniem zgloszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych oraz zgloszenia zimiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czeéci - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane. W okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest
pozwolenie na budowg, co zgodnie z art.48 ust.2 pkt 3 uzasadnia wspéldzialanie w niniejszej sprawie,
obok Marszalka Wojewodztwa Pomorskiego - jako organu ochrony srodowiska, Panstwowego
wojewadzkiego Inspektora Sanitarnego.

Skutkiem powyzszego, stosownie do brzmienia art.46a ust.7 pkt 4 w zw. z art.382 ust.|
ustawy — Prawo ochrony Srodowiska, organem wlasciwym do rozpoznania sprawy jest Prezydent
Miasta Gdanska.

Zgodnie z art.153 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska orazo ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), jaka weszla w zycie 15 listopada
2008 r., w toku niniejszego postgpowania - do spraw wszczetych, na podstawie przepiséw ustawy —
Prawo ochrony srodowiska, przed dniem wejicia w zycie nowej ustawy, a niezakoriczonych decyzjg
ostateczng stosuje si¢ co do zasady przepisy dotychczasowe, z tym ze dotychczasowe kompetencie, tu:
marszalkéw wojewodztw przejmuja regionalni dyrektorzy ochrony $rodowiska. Na postanowienia
w toczacych sie sprawach, wydane przez: marszatkow wojewddztw, organy inspekcji sanitarnej, nie
przysluguje zazalenie,

Na ksztalt i przebieg niniejszej sprawy rzutuje rowniez okolicznoéé, iz przedsiewziecie
~-Rozbudowa Portu Lotniczego Gdansk™ ujete jest pod Lp. 13 w dziale ,,Pozostala infrastruktura”
w zalgczniku do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2007 r. w sprawie wykazu
przedsigwzig¢ Euro 2012 (Nr 192, poz. 1385), wbrzmieniu ustalonym rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniajacym ww. rozporzadzenie (Dz.U. Nr 127, poz.818), ktére
weszlo w zycie z dniem 1 sierpnia 2008 r; w konsekwencji - jako takie — stanowi ,jinne
przedsigwzigcie niezbedne do przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Europy w Pitce Noznej UEFA
EURO 20127 (,, przedsiewzigcie Euro 2012") w rozumieniu art. 1 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze$nia
2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO 2012
(Dz.U. Nr 173, poz.1219 z pdzn. zm.)

W toku postgpowania tut. organ ustalil i zwazyl co nastepuje:

W ramach przedsigwzigcia projektuje si¢ wykonanie obiektéw i robét okreslonych w pkt |
ninigjszej decyzji, w podziale na zadania okreslone w charakterystyce calego przedsiewziecia,
stanowiacej zalacznik do niniejszego rozstrzygniecia. Ocena oddzialywania planowanej rozbudowy
zostala przeprowadzona, zgodnie z art. 46 ust2a ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
z uwzglednieniem powigzanych technologicznie inwestycji:

— Rozbudowa bazy paliw lotniczych - realizowanej przez Baze Paliw Petrolot w Gdansku.
~ Montaz zespolu urzadzen radionawigacyjnych typu D VOR/DME - planowanej przez Polskg
Agencje Zeglugi Powietrznej.

Z uwagi na przedstawiong w raporcie mozliwo$¢ wystapienia konfliktdw  spolecznych.

w przeprowadzonej ocenie oddzialywania przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie Portu
Lotniczego Gdansk wwzgledniono réwniez powigzane funkcjonalnie z inwestycja przedsigwzigcia
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zwiyzane z przebudowy ukladu komunikacyjnego wokol portu lotniczego, dla ktérych inwestorem jest
Miasto Gdansk,

Realizacja planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk zostala ujeta w szeregu
krajowych i regionalnych dokumentéw strategicznych, w tym w szezegélnosci do: , Strategii Rozwoju
Kraju na lata 2007-2015”, Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko™ na lata 2007-2013,
~Strategii rozwoju wojewodztwa pomorskiego 20207, | Planu zagospodarowania przestrzennego
wojewddziwa pomorskiego”, ,,Regionalnej strategii rozwoju transportu w wojewédztwie pomorskim
na lata 2007-2020”. Planowana inwestycja zostala uwzgledniona réwniez w zapisach ,,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska™ uchwalonego w 2007
roku oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

»~Regionalna strategia rozwoju transportu w wojewodztwie pomorskim na lata 2007-2020”
uwzgledniajac cele rozwoju tlansponu lotniczego w wojewodztwie zaklada, ze dalszy rozwdj
infrastruktury IolmskoweJ powinien si¢ odbywaé poprzez:

I) Modernizacjg i rozbudowg Portu Lotniczego Gdafisk im. L. Walesy w sposéb wyprzedzajacy
wzrost popytu na przewozy lotnicze i zapewniajacy wysokg jakosé lotniczych ustug portowych
dla rosnacej liczby pasazeréw i ladunkéw oraz stworzenie konkurencyjnych warunkéw dla
obslugi przewoznikéw lotniczych, w tym tanich linii",

2) Budowe Pomorskiego Wezla Lotniczego na obszarze trojmiejskiego obszaru metropolitalnego -
sieci lotnisk $cisle ze soba wspolpracujacych i obstugujacych potrzeby przewozowe w zakresie
transportu lotniczego liczacej ponad milion mieszkancéw metropolii,

3) Przygotowanie Portu Lotniczego Gdansk im. L. Walesy do szybko rosnacych lotniczych
przewozow towarowych i zapewnienie podniesienia standardu $wiadczonych przez port lotniczy
ustug na rzecz tadunkéw oraz wiaczenie tego portu w transeuropejsky sie¢ transportowg jako
integralnej czesci europejskich korytarzy transportowych VI i IA,

4) Zabezpieczenie w planach przestrzqhnych wojewodztwa odpowiednio duzych terendw dla
rozwoju punktowej infrastruktury lotniczej oraz zapewnienie regionalnej i lokalnej dostepnosci
portu lotniczego z uwzglednieniem infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dzialan na rzecz
zwigkszenia udzialu transportu publicznego w obsludze Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha
Walesy.

Odnosnie do realizacji projektu rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk w Programie Operacyjnym
sInfrastruktura i Srodowisko” wskazuje si¢ m.in. ze : , Projekt ma strategiczny charakter i jest zgodny
z drugim priorytetem strategicznym SRK: ,Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spolecznej“
trzecim celem horyzontalnym NSRO: ,,Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spoleczne;
majacej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjnosci Polski" oraz celem gléwnym POIIS:
~Podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regiondw poprzez rozwdj infrastruktury
technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu $rodowiska, zdrowia, zachowaniu
tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spdjnosci terytorialnej".

W ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gdanska”, kiore
zostalo przyjete przez Radg Miasta Gdariska uchwalg nr XVIII/431/07 z dnia 20 grudnia 2007 r., Port
Lotmczy Gdansk im. Lecha Walesy okreslono jako port lotniczy o duzym znaczeniu l\rajowym
i migdzynarodowym , a teren Portu Lotniczego zaliczono do strategiczinych obszarow rozwoju funkcji
metropolitalnych miasta Gdanska.

Teren Portu Lotniczego Gdansk w wigkszosci nie jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego z wyjatkiem dwoch obszarow. Niewielki obszar w centralnej czgéci
lotniska objety jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-
Rebiechowo rejon ulicy Szybowcowej (zatwierdzony uchwalg Rady Miasta Gdanska Nr 111/35/2002
z dnia 5 grudnia 2002 r.). Teren lotniska w tym planie jest wyznaczony pod funkcje wydzielone
ucigzliwe z towarzyszeniem funkcji uslugowych. Teren lotniska po wschodniej stronie ulicy
Budowlanych z pasem o$wietlenia naprowadzajacego polozony jest w obrebie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Matarnia - rejon miedzy ulica Budowlanych i Obwodnicq
Trojmiasta zatwierdzony uchwalg Rady Miasta Gdanska Nr LV/1871/2006 z dnia 28 wrzeénia 2006 r.
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leren jest wydzielony pod funkcje - tereny lotnisk. Teren lotniska po zachodniej stronie ulicy
Budowlanych z pasem o$wietlenia naprowadzajycego polozony jest w obrebie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Malarnia - przy lotnisku.

Planowane przedsigwzigcie bedace przedmiotem niniejszej sprawy nie jest w konsekwencji sprzeczne
z ustaleniami obowigzujacych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego i w tym tez
aspekcie nie zachodza przeslanki do odmowy wydania niniejszej decyzji (art.56 ust.] ustawy — Prawo
ochrony srodowiska).

Zgodnie z art.53 ustawy ochrony Srodowiska organ wiasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zapewnia mozliwos¢ udzialu spoleczenstwa w postepowaniu,
wramach ktorego sporzadzany jest raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
W konsekwencji, w trakcie prowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
tut. Organ, dzialajac na podstawie art.32 ust.l pkt | ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, podal do
publicznej wiadomosci informacj¢ o zamieszezeniu w publicznie dostgpnym wykazie danych
o wniosku o wydanie decyzji i o raporcie oddzialywania na $rodowisko oraz o mozliwosci skiadania
uwag i wnioskow, wskazujac miejsce i 21 dniowy termin ich skladania. Ogloszenie zostalo
zamieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Gdanska, na stronie internetowej wraz z trescia
raportu, w prasie lokalnej, a takze w dniu 29 lipca 2008 r. w poblizu miejsca realizacji
przedsigwzigcia.

W odpowiedzi na ww. ogloszenia do tut. Organu wplynely liczne protesty (Ochotniczych Strazy
Pozarnych w Baninie i w Miszewie, Burmistrza Gminy Zukowo, Radnych Miasta Zukowa, Zrzeszenia
Kaszubsko — Pomorskiego, Rad Sotfeckich Banino, Miszewo, Pepowo i Rebiechowo, Stowarzyszen
Przyjaciél Banina i Pgpowa, Dyrektora Szkoty Podstawowej w Pgpowie, Stowarzyszenia Edukacja
Plus Integracja w Baninie, Zaktadu Drobiarskiego Kazimierz Szmitke, a takze licznych mieszkaincow
i przedsigbiorcow dziatajacych na pobliskim terenie — facznie 20 pism) na przewidywana w zwiazku
z rozbudowa lotniska likwidacje fragmentu ulicy Stowackiego.

Zgloszone uwagi i wnioski dotyczyly ponadto:
1) zakazania lub ograniczenia ruchu samolotéw w godzinach nocnych,
2) przeniesienia istniejacej Szkoly Podstawowej w Baninie do nowej lokalizacji bedacej poza strefy
oddzialywania akustycznego.

Do postgpowania nie zglosity akcesu organizacje ekologiczie.

Celem wyjasnienia kwestii reorganizacji ruchu w rejonie Portu lotniczego w zwigzku z zamknigciem
ul. Slowackiego, stanowiacej przedmiot odrgbnej wzglegdem obecnie prowadzonej sprawy
administracyjnej, tut. Organ — Kancelaria Prezydenta — zorganizowal spotkanie, na ktore zaproszone
zostaly osoby wnoszace uwagi w tym zakresie. Spotkanie odbylo si¢ w dniu 26 wrzesnia 2008 r.
z udzialem osob, ktére potwierdzity swoje uczestnictwo pedpisem na liscie obecnosci. W czgsci
pierwszej spotkania przedstawiciele Miasta oraz wladze Portu Lotniczego Gdansk przedstawili zmiany
w ukladzie drogowym (oraz ich uwarunkowania), ktére nastapia w zwiazku z rozbudowg lotniska.
W czesci drugiej spotkania udzielono odpowiedzi na zadane przez przybylych zainteresowanych.
Podczas powyzszego spotkania wyjasniano kwestig zamknigcia drogi w Swietle obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowo na etapie sporzadzania raportu oddzialywania na srodowiska w okresie marzec — kwiecien
2008 r. przeprowadzone zostaly wstgpne konsultacje spoleczne na temat srodowiskowych aspektow
przygotowania i realizacji planowanej rozbudowy lotniska w Gdansku., W ramach tych wstepnych
konsultacji przygotowano: materialy informacyjne, ankiety w formie drukowanej 1 cyfrowej
opublikowane na stronie internetowej Portu Lotniczego Gdansk www.airport.gdansk.pl. Materialy
informacyjne i ankiety przekazano zainteresowanym za posrednictwem Szkdl Podstawowych
w Gdansku: nr 82 przy ul. Radarowej 26, nr 83 przy ul. Stoklosy [ oraz Szkoly Podstawowe;
im. ks. Bigusa przy ul. Lotniczej 15 w Baninie oraz trzech parafii rzymsko-katolickich:
Sw. Walentego przy ul. Jesiennej 13, Sw. Rafala Kalinowskiego przy ul. Zlota Karczma 24 oraz
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Paralii Niepokalanego Poczecia przy ul. Lolnicze) 30 w Baninie. W dniu 19 marca 2008 roku.
na stronie internetowej wwiw.tropmiasto.pl ukazala sie informacja pod tytulem ,Wigksze lotnisko: jak
wam si¢ to podoba?”’ dotyczaca planowanej rozbudowy Portu lotniczego Gdansk i informacji
0 pm\\n(lzonych Konsultacjach spolecznych; zamieszczono rowniez pliki z anl\lelq w formacie * pdf
i *doc. uzytkownicy portalu wpisali 394 opinie dotyczqace rozbudowy lotniska.
(http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/news.php?id news=27300). W trakcie prowadzonych
konsultacji spolecznych pobrano okolo 600 drukow ,Informacji i ankiety dotyczacej planowanej
rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk™ W wyniku przeprowadzonej akeji ankietowej otrzymano 451
drukow wypelnionych ankiet - przekazanych za posrednictwem wyzej wymienionych szkol, a takze
poczly, faksem i e-mailem dotyczacych planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk. Przeslano
takze 13 opinii oraz ,List otwarty opinia dotyczaca planowanej rozbudowy Portu Lotniczego Gdansk”
{(Banino, 4.04.2008 r.) Ankiety zostaly wypelnione przede wszystkim przez mieszkaincéw: Banina
(167), Kokoszek (49), Rebiechowa (25), dia przedzialu 10 + 20 ankiet: Gdyni, Sopotu, Gdanska
Przymorza, dla przedzialu 1 + 9 ankiet: Barniewic, Matarni, Oliwy, Brzezna, Kartuz, Warzenka
k. Tuchomia, Wzgorza Mickiewicza, Klukowa, Firogi, Bysewa, Smegorzyna, Miszewka, Gdanska
Poludniem Chelmu, Bojana, Nowca, Pgpowa, Nowego Portu, Zaspy, Suchanina, Zukowa, Ujesciska,
Kielpina, Tokar, Wrzeszcza Moreny, Osowej, Redy, Oruni, Dolnego Miasta, Srodmiescia, Gdanska,
Olsztyna, Kolbud, Rotmanki, Ziotej Karczmy, Kielpinka, Wejherowa, Lostowic, Stogéw, Straszyna,
Jasienia, Dolnych Mlynéw, Bretowa, Dzierzazna, Zakoniczyna, Tczewa, Macékowych,
Chwaszczyna/Tuchomia, Koscierzyny i Siedlec.

Glowne konkluzje z konsultacji spolecznych sa nastepujace:

— wyniki sondazu opinii mieszkancéw zamieszkujacych tereny polozone w otoczeniu Portu
Lotniczego Gdansk wskazuja, ze obawiaja si¢ niekorzystnych zmian warunkéw zycia i wskazuja
przede wszystkim na pogorszenie warunkdw akustycznych oraz zanieczyszczenia powietrza,

— zdaniem ankietowanych korzysci z rozbudowy lotniska odniosa przede wszystkim
przedsigbiorstwa w Trojmiescie (44,79% ankietowanych) i w Regionie Pomorskim (34,6%
ankietowanych),

- wysoki poziom niezadowolenia mieszkancéw oraz sprzeciw budzi planowany ukiad drogowy po
rozbudowie lotniska co stwarza podstawe do prognozowama zagrozenia konfliktem spolecznym na
tym tle.

Odnoszac sig, zgodnie z wymogiem art.56 ust.8 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, do probleméw
srodowiskowych  uwarunkowan  realizacji  przedsigwziecia  zgloszonych  w powyzszych
postepowaniach i konsultacjach, zbieznych w czesci z wnioskami zgloszonymi przez strony
postepowania, stwierdzi¢ mozna, iz:

l. Likwidacja dotychczasowej trasy ul. Slowackiego na odcinku kolidujacym z planowanym
przedsigwzigciem odpowiada ustaleniom w zakresie ladu przestrzennego zawartym
w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwata Rady Miasta
Gdanska nr XVII/517/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r.). Uchwatg Nr XXVI1/737/08 Rady Miasta
Gdanska z dnia 28 sierpnia 2008 r. ulice: Stowackiego na odcinku od dzialki nr 37, obreb 25 do
skrzyzowania z ulica Nowatordw oraz Spadochroniarzy (na odcinku od ul. Slowackiego do
nowoprojektowanego przebiegu ulicy Stowackiego) zostaty pozbawione, ze skutkiem od 1 stycznia
2009 r., kategorii drogi powiatowe;j.

Kompensujace powyzsze wylaczenie ruchu dzialania w  zakresie modyfikacji ukladu
komunikacyjnego woké! Portu Lotniczego w Gdansku obejmujg

1) Budowe trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sasiednich w Gdansku
Zgodnie ze ,Studium wykonalnosci - budowa trasy ul. Nowej Slowackiego i ulic sgsiednich
w Gdansku wraz z systemem odwodnienia” (Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA
w Gdansku. lipiec 2007 r.) planowana realizacja ulicy Nowe]j Stowackiego od skrzyzowania
z ulicg Budowlanych do Portu Lotniczego Gdaiisk zaklada doprowadzenie jej do parametrow
ulicy klasy gléwnej (zn. drogi dwujezdniowej (2 x 7 m) o dwoch pasach ruchu w kazdym
Kierunku z pasem rozdzialu o szerokosci 6 m. Poczatkowy odcinek od ul. Budowlanych do
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istniejagcego toru bocznicy kolejowej i skrzyzowania z ulicq Radarowq przebiegaé bedzie tak
jak obecna ulica Slowackiego (nowa jezdnia po stronie poludniowej), a nasigpnie lrasa
odchyla si¢ w kierunku polnocnym i na zachod - dalej przebiega¢ bedzie réwnolegle do
isiniejacej ulicy Slowackiego przez obecne ftereny rolne. Na calej dlugosci ulicy Nowe;
Slowackiego - po stronie polnocnej - przewidziano ciagi: pieszy i rowerowy. Planowang
realizacje ulicy Nowej Slowackiego dostosowano do przewidywanych na tym odcinku natgzen
ruchu. Analizy ruchowe zostaly przeprowadzone przez Biuro Rozwoju Gdanska.

2) przebudowe skrzyzowania ul. Budowlanych i Nowatordw oraz odcinka ul. Nowatordw
biegnacego od tego skrzyzowania do Banina.

Zaplanowany okres realizacji obu ww, inweslycji zostal skoordynowany z harmonogramem
realizacji planowanej rozbudowy portu lotniczego. Na calosé prac zwigzanych z przebudowy
ul. Budowlanych i Nowatorow zarezerwowano - na lata 2009 i 2010 - 45 min zl
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gdanska.

Inwestycja obejmie polozenie w ul. Nowatoréw nowej nawierzchni, poprawiona zostanie
geometria jezdni, powstang zatoki dla autobusow (w tej chwili zatrzymujg si¢ one na jezdni,
blokujac ruch i powodujac korki), droga zostanie o$wietlona. Dodatkowo wybudowana bedzie
sciezka rowerowa.

3) Docelowo planowana jest rowniez przebudowa odcinka od ul. Stowackiego do skrzyzowania
Budowlanych z Nowatorow. Plany zakladajg w przyszloSci stworzenie na tym odcinku drogi
dwupasmowej.

Realizacja tych inwestycji, jedynie funkcjonalnie powiazanych z ocenianym przedsiewzieciem,
wykracza poza przedmiot przedsigwzigcia, przedmiot niniejszej sprawy i kompetencje sluzace
Prezydentowi Miasta Gdanska jako organowi wiasciwemu do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestorem dla tych przedsigwzigé drogowych pozostaje Miasto Gdansk, ktdre
dzialajgc jako zarzad drog obowigzane jest zapewni¢ na czas i po zrealizowaniu inwestycji
alternatywe dla obecnego ukladu komunikacyjnego w rejonie lotniska.

2. Ocena celowosci oraz nakaz przeniesienia istniejacej Szkoly Podstawowej w Baninie do nowej
lokalizacji bedacej poza strefg oddzialywania akustycznego rozbudowywanego Portu Lotniczego,
wykraczaja poza przedmiot decyzji o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach i kompetencje
Prezydenta Miasta Gdanska do ustanawiania s$rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsigwziecia. Ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczace
budynkow oraz sposob korzystania z terendw, wynikajgce z postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko lub analizy porealizacyjnej okresla si¢ w akcie tworzacym
lub zmieniajacym utworzony obszar ograniczonego uzytkowania, o statusie aktu prawa
miejscowego, co ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigeia bgdacego przedmiotem niniejszego
postgpowania przynalezy do wlasciwosci Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego.

Poniewaz obecnie prowadzone na terenie Portu Lotniczego w Gdansku loty nocne majq przede
wszystkim zwiazek z dzialalnoscia o charakterze uzytecznosci publicznej (przesylki pocztowe
i kurierskie), ktora bedzie nadal utrzymana po rozbudowie portu lotniczego, nie znajduje
uzasadnienia calkowite wykluczenie takich lotéw. Stanowiloby to nadto zbyt daleko idaca barierg
rozwojowa i utrudnialo realizacje celow okre§lonych w przywolanych krajowych i regionalnych
dokumentach strategicznych. Dostrzegajac jednakze range tego problemu w aspekcie
oddzialywania na warunki zycia ludzi, przy jednoczesnie ustaleniu braku wplywu zarzadzajacego
portem na dobor rodzaju statkow powietrznych uzywanych przez poszezegoélnych przewoinikow,
wprowadzono do tresci decyzji ograniczenie ilosci nocnych operacji startu i ladowania w fazie
eksploatacji portu nastgpujacej po zakonczeniu realizac)i przedsigwzigcia, do poziomu
maksymalnie 30% takich operacji wykonywanych w porze dnia. Nadto nalozono na inwestora
obowigzki wykonania, w oparciu o nakazywane jednoczesnie rzeczywiste i ciagle pomiary halasu
w $rodowisku, oslon akustycznych, innych $rodkow technicznych oraz przyjgeia dzialan
organizacyjnych, minimalizujacych ucigzliwoscei powodowane halasem lotniczym.
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Fut. Organ udzielil nadto, w oparciu o wyjasnienia uzyskane od inwestora i autora raportu,
odpowiedzi (pismo nr WS-1-7639/I/11p9/2008/AN 7z dnia 29 wrzeénia 2008 r.} na pismo Pana
Jaroslawa Adamcezyka zawierajace uwagi i zapytania do raportu.

Ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko zostala oparta o ustalenia faktyczne
i poglady naukowo-badawcze zawarte w przedstawionych przez wnioskodawce raportach o ocenie
oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko. Raporty o oddzialywaniu przedsigwziecia na
srodowisko, wraz z aneksem odpowiadaja pod wzgledem struktury tresci art.52 ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, a ich ustalenia sq spojne, logiczne i przekonujace.

W odniesieniu do obiektéw Terminala 11 analiza wariantowa przedsiewzigcia objela dwa
zasadnicze warianty: wariant nie podejmowania przedsigwzigcia oraz wariant najkorzystniejszy dla
srodowiska (zdefiniowany przez autoréw jako taka realizacja inwestycji, w ktdrej zostanie zachowana
zasada rGwnowazonego rozwoju i zostana dotrzymane standardy Srodowiskowe), za ktéry uznano
wariant realizacyjny, przy zastosowaniu zalecen zawartych we wnioskach raportu. Opcja zero
lj. pozostawienie istniejacego terminala do odpraw ruchu migdzynarodowego oraz do odpraw przy
rejsach krajowych, przy zalozeniu rozwoju uslug przyczyni si¢ zdaniem autoréw raportu do
koniecznoscei zaniechania powyzszych planéw z uwagi na ograniczong przestrzefi do ww. dzialan.
Analiza oddzialywania wariantéw na srodowisko, opisana w raporcie dotyczacym Terminala zdaniem
tut. organu wyczerpuje niezbedne kryteria wyboru wariantu.

W przypadku planowanej moderizacji lotniska wariantowanie bylo oparte o analize
wielokryterialng, ktorej celem byla optymalizacja wielu elementdéw przekladajacych sie na zadania
inwestycyjne, ich parametry funkcjonalno-uzytkowe oraz rozmieszczenie w obrebie istniejacego
lotniska, na terenach przeznaczonych pod rozwdj lotniska oraz w ich otoczeniu. Stan $rodowiska oraz
jego chlonnosé na emisje z rozbudowanego lotniska stanowily czynnik ograniczajgcy.

Glownymi kryteriami branymi pod uwage przy planowaniu rozbudowy byly:
° prognoza i struktura ruchu lotniczego do 2015 roku oraz 2020 roku,

® liczba prognozowanych operacji lotniczych w porze dnia i nocy,

® program rzeczowy rozbudowy Portu Lotniczegp.

Istotnym elementem wariantowania w obrebie lotniska bylo przeprowadzenie analizy przebiegu drogi
kolowania, réwnoleglej do drogi startowej. Projektowane Jej usytuowanie pozwolilo na rozbudowe
infrastruktury lotniczej w pélnocnej czesci lotniska oraz zabezpieczylo powierzchnie terenu dla
stanowiska odladzania. Droga kolowania bedzie polaczona pigcioma drogami szybkiego zejicia
z drogg startowa. Sama droga startowa po przeprowadzonym remoncie w etapie |, zostanie wydluzona
0 400 metréw w etapie 11 po 2012 roku.

Prognozowana liczba pasazeréw byla podstawowym kryterium do okreslenia wielkosci i struktury
ruchu lotniczego w Gdafisku, z uwzglednieniem rocznych przyrostéw oraz innych czynnikéw.
Na podstawie ekstrapolacji trendéw okreslono jako najbardziej prawdopodobny w 2015 roku wzrost
liczby obstugiwanych pasazerow do poziomu 3,5 + 4,0 mln, a w perspektywie 2020 roku do okofo
5 mln rocznie. Pochodng tych parametréw byla liczba operacji lotniczych w ciagu doby przy zalozonej
pojemnosci statkéw powietrznych. Osiagniecie tak zlozonego wzrostu ruchu pasazeréw jest mozliwe
do zrealizowania przy bardzo réznej liczbie operacji lotniczych (startéw i ladowai) w okresie
pojedynczej doby. Usredniona doba, przyjmowana w rozwazaniach, umozliwiala obsluge
prognozowanej liczby pasazeréw w zakresie od 111 operacji na dobe do okolo 200. O ile jednak liczba
[T startéw i ladowain w okresie pojedynczej doby stwarzala mozliwosé ograniczenia zagrozenia
ponadnormatywnym halasem w porze dnia oraz w porze nocy, to liczba ponad 200 operacji w okresie
usrednionej doby zwigkszala powierzchnie obszaru obj¢tego ponadnormatywnym halasem oraz jego
zasigg, szczegolnie w porze nocnej.
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W wyniku analiz wyrozniono nastgpujace warianty:

= stan obecny, stanowigcy swego rodzaju uklad odniesienia dla oceny skutkow pozostalych
wariantow; wariant ten nie moze by¢ traktowany jako statyczny, gdyz pod wplywem czynnikéw
zewnetrznych bgdzie stopniowo ewoluowal w strong wariantu ,,zerowego” oznaczajacego
pogorszenie wszystkich parameltrow jakosci $rodowiska;

o wariant maksimum, zakladajacy szybki przyrost liczby operacji lotniczych do ponad 200
w perspektywie po 2015 roku, wariant ten oznacza w praktyce maksymalizacje przyrostu
nickorzystnych oddzialywan srodowiskowych, najwigkszy przyrost terendw objetych halasem
lotniczym oraz najwigkszy zasigg obszaru ograniczonego uzytkowania;

e wariant optimum, zaklada Sredni przyrost operacji lotniczych do 111 startow i lagdowan w okresie
sredniej doby przy obecnej strukturze parku statkow powietrznych; w wariancie tym przy
uwzglednieniu programu dynamiki przyrostu liczby pasazeréw poza wzrostem powierzchni
terenow objetych halasem lotniczym oraz zwigkszonym zasiggiem oddzialywan chwilowych
dwutlenku azotu nie wystepuje pogorszenie zadnych innych parametrow srodowiskowych;

° wariant optimum z prognoza teoretycznej struktury parku statkéw powietrznych; wariant w pelni
teoretyczny, wskazujacy jednak, ze przy stalej tendencji poprawy charakterystyki akustycznej
samolotéw istnieje mozliwo$¢ znacznego ograniczenia przyrostu powierzchni terenéw objetych
halasem lotniczym.

Organ podzielil wniosek autoréw raportu wynikajacy z poréwnania wariantow, w $wietle ktorego
realizacja rozbudowy lotniska w stosunku do trendu stalego pogarszania sie klimatu akustycznego i stanu
aerosanitamego w wariancie ,,zerowym” oznacza w praktyce niepogarszanie obecnych oddziatywan przy
zwigkszeniu zdolnosci operacyjnych lotniska i Portu Lotniczego. Réwniez w zakresie pozostalych
parametrow Srodowiskowych, wiasciwy program inwestycyjny w praktyce nie spowoduje zwigkszenia
obcigzenia Srodowiska w porownaniu ze stanem obecnym.

Analiza oddziatywania na $rodowisko rekomendowanego wariantu, opisana w raporcie dotyczacym
rozbudowy portu lotniczego, zdaniem organu wyczerpuje niezbedne kryteria wyboru wariantu.

Z zebranego w ninigjszej sprawie materialu dowodowego na okolicznos¢ rodzaju i zasiggu
oddzialywania na §rodowisko, analizowanego pod katem zaréwno budowy Terminala I, jak
i pozostalych zadan dotyczacych planowanej rozbudowy portu lotniczego, wynika przede wszystkim
ze, w odniesieniu do wybranego wariantu przedsiewziecia: .

1) Najbardziej znaczacym aspektem Srodowiskowym oraz oddzialywaniem zwiazanym
z funkcjonowaniem portu lotniczego jest i pozostanie halas powodowany przez starty, ladowania
i przeloty statkéw powietrznych. Podstawa oceny halasu lotniskowego oprdcz obowigzujacych
aktow prawnych byly w niniejszym postgpowaniu nastepujace instrukcje:

— Instrukcja ITB Nr 309 ,Metody okreslania zasiggu halasow lotniczych w zapisie
komputerowym”, Warszawa 1991 r.,

- ,Ochrona przed hatasem. Instrukcja okreslania zasiggu halaséw lotniczych na
stanowiskach prob”; Centralny Oérodek Doskonalenia Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, Dgbe 1993 1.,

- norma PN-99/B-02151/3 Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczei
w budynkach. Wymagania.

W odniesieniu do obiektu Terminala Il zastosowano nadto szereg norm i instrukcji
wymienionych w czgéci 1l raportu dotyczacego Terminala

W wyniku zwigkszenia liczby operacji lotniczych po zakonczeniu rozbudowy Portu Lotniczego
im. Lecha Walgsy w Gdansku prognozowany zasieg halasu w porze dziennej i w porze nocnej
zwigkszy sie. W raporcie o oddzialywaniu na srodowisko na podstawie modelu symulacyjnego.
uwzgledniajacego specyfike halasu lotniczego okreslono zasiegi $redniego dlugotrwalego
poziomu halasu w okresie calej doby oraz zasiggi $redniego dlugotrwalego halasu w porze nocy
dla rozpatrywanych wariantow liczby startow i ladowan samolotéw. Zasieg stref halasu
7.a 7zgodnost
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lotniczego przy znaczacym wzrodcie npcmul startu i ladowania na dobe moze wykroczyé poza
zasigg wyznaczonego obszaru ograniczonego uzytkowania, co spowoduje koniecznost jego
powigkszenia w trybie przepisow art. 135 ustawy - Prawo ochrony srodowiska.

Pomiary halasu, zgodnie z art.175 ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz obowigzujgcym
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w srodowisku substancji lub energii przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 192,
poz.1392) sa prowadzone jako pomiary okresowe. W kontekscie obecnie planowanej rozbudowy
dane generowane w wyniku prowadzonych pomiardw, w polaczeniu z zastosowanym modelem
wskaznikowym, nie sg wystarczajace dla mozliwosci caloSciowego uregulowania zagadnienia
koniecznych do zastosowania osfon akustycznych i modyfikacji granic obszaru ograniczonego
uzytkowania. Rozwoj funkeji mieszkaniowych wymaga takze weryfikacji lokalizacji punktéw
pomiarowych.

2) Wazrost liczby operacji lotniczych (startéw, ladowan) samolotéw przyczyni sie do wzrostu emisji
gazow lub pylow do powietrza w otoczeniu lotniska; inne Zrodla emisji zorganizowanej
i niezorganizowanej (takie jak parkingi itp.) bedq mie¢ zdecydowanie mniejszy udzial
w ksztaltowaniu warunkow areosanitarnych, a ich udzial z punktu widzenia jakosci powietrza jest
zasadniczo pomijalny. Jedynie stgzenia maksymalne dwutlenku azotu w odniesieniu do okresu
| godziny obliczone lacznie dla samolotéw i pojazdéw, poza terenem lotniska przekraczac¢ beda
okresowo dopuszczalna warto$é odniesienia S = 200,00 pg/m’. Stezenia srednioroczne dwutlenku
azotu nie przekrocza jednakze dopuszczalnych wartosci odniesienia.

3) Rozklad natezen pél elektromagnetycznych w obszarze lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni
sig¢ w sposob istotny w stosunku do stanu obecnego. Biorac pod uwage: wysoko$¢ montazu
planowanych anten oraz stan zabudowy i zagospodarowanie otoczenia (miejsca lokalizacji)
zamierzenia, nalezy wykluczyé jakiekolwiek oddzialywanie pdl elektromagnetycznych na ludzi.
W ustalonej przestrzeni nie wystepuja miejsca ich przebywania.

4) W raporcie o oddzialywaniu na Srodowisko zidentyfikowano oddziatywania na powierzchnie
ziemi w czasie prowadzenia prac budowlanych; bedg one mialy charakter czasowy. Realizacja
przedsigwzigcia wplynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi; ze wzgledu na obecne
i planowane zagospodarowanie calego obszaru, zmiany te nie beda mialy negatywnego
znaczenia. Teren po rozbudowie Portu Lotniczego zostanie zagospodarowany zgodnie
z przewidywanymi dla niego funkcjami, a wprowadzenie powierzchni utwardzonych ograniczy
do minimum zagrozenie zanieczyszczenia lub skazenia gruntu. Dostepne wolne przestrzenie
zostang zagospodarowane zielenia.

5) Rozbudowa lotniska wymagaé bedzie istotnych zmian rozwiazan w zakresie odprowadzania
1 zagospodarowania wod opadowych i roztopowych, w tym wéd z odladzania: samolotdw, pasa
startowego, drég kolowania. Rozbudowa lotniska spowoduje zwigkszenie powierzehni
utwardzonych, a przez to znaczny wzrost splywu wdd w  stosunku do obecnego
zagospodarowania terenu. Konieczne bedzie 5-dobowe retencjonowanie wadd przed
odprowadzeniem do odbiornikéw zewnetrznych, a zimg przetrzymywanie wod pochodzacych
z odladzania nawierzchni utwardzonych ze wzgledu na wymagany stopien biodegradacji srodkow
przeciwoblodzeniowych wynoszacy minimum 90%.

6) Whnioski oceny wskazujg, na to, ze nie nastapia znaczace oddzialywania na swiat roslinny
i zwierzecy oraz na obszary chronione. Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza
wyznaczonymi obszarami objetymi ochrong oraz zgloszonymi lub proponowanymi do objecia
ochrong w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

7} Raport o oddzialywaniu na srodowisko uwzglednia wplyw rozbudowy portu lotniczego na
zdrowie i warunki zycia ludzi. Za najbardziej odczuwalne przez ludzi zmiany uznano zwigkszenie
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liczby operacji lotniczych i zwigzane z tym oddzialywania halasu oraz w znacznie mniejszym
slopniu zanieczyszczenia powietrza,

8) Na etapie realizacji oraz funkcjonowania portu lotniczego nie przewiduje si¢ negalywnego
oddzialywania na dobra kultury. Oddzialywania na krajobraz w trakcie rozbudowy lotniska beda
malo znaczace, natomiast zrealizowane obiekty beda nowym, ale uzupelniajacym elementem
krajobrazu cechujacego si¢ monotonng plaska powierzehnia z obiektami infrastruktury
np. terminalem, radarem, wieza kontroli ruchu lotniczego. Funkcjonowanie lotniska wymusza
ograniczenia wysokosci zabudowy i innych inwestycji oraz zalesiania otaczajacego obszaru,

9) Gospodarka odpadami w okresie rozbudowy lotniska spowoduje powstanie znaczgcych ilosci
odpadéw typowych dla duzych budéw, w tym mas ziemnych. Rodzaje i ilosci odpadow, ktdre
beda wytwarzane w czasie prac rozbidrkowych oraz budowlano-montazowych, a takze sposéb
zagospodarowania mas ziemnych zostana okre$lone w projekcie budowlanym. W czasie
eksploatacji rodzaje odpadéw wytwarzanych na terenie Portu Lotniczego nie zmienig sig
w istotnym zakresie w stosunku do stanu obecnego, natomiast znacznie wzrognie ich ilosc.

10) Z funkcjonowaniem lotniska wiaze si¢ ryzyko roznego rodzaju zagrozer bezpieczefistwa
powszechnego, w tym ryzyka pozaru, wybuchu, katastrofy lotniczej. Powinno sie zachowaé
niezbedne odleglodci zapewniajace bezpieczenstwo terenom wrazliwym (mieszkaniowo-
uslugowym) oraz zapewnia¢ dobra dostgpno$é komunikacyjna wokd! lotniska dla potrzeb
pojazdow specjalnych.

Nadto tut. Organ ustalil, Ze planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego
osobne lub w polaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywnie oddzialywac na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczeg6lnosci: pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub wplynaé
negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszy¢
integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami, zakaz ktérych
to oddzialywan wynika z art.33 ust.] ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz.880 z p6zn. zm.),

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza obszarami specjalnej ochrony ptakow objetymi ochrong
w ramach sieci Natura 2000 na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z péin. zm.)
Planowana inwestycja znajduje si¢ réwniez poza specjalnymi obszarami ochrony siedlisk
zaproponowanymi do objecia ta forma ochrony i zgloszonymi przez Polske {Ministerstwo
Srodowiska) do Komisji Europejskiej, jak i zgloszonymi przez organizacje ekologiczne w ramach tzw.
»Shadow List” (2004, 2006), a takze poza obszarami proponowanymi w ramach toczacych sie obecnie
konsultacji spolecznych prowadzonych przez Ministerstwo Srodowiska (Potencjalne obszary
siedliskowe Natura 2000, 17 kwietnia 2008 r.). Istniejace i proponowane obszary Natura 2000
polozone najblizej od Portu Lotniczego Gdansk (Rys. 18), obejmuja, w odleglosci, odpowiednio:

* okolo 5,5 km na péinocny-wschod - SOOS PLH220055 , Bunkier w Oliwie”,

* okolo 9 km na pélnocny-wschéd i wschéd - OSOP PLB220005 , Zatoka Pucka”,

* okolo 12 km na wschéd - SOOS PLH220030 , Twierdza Wisloujscie”,

e okolo |1 km na poludniowy-zachéd - SOOS , Jar Rzeki Raduni”.

W konsekwencji. majac lacznie na uwadze odleglos¢ przedsigwziecia od ww. obszaréw sieci Natura
2000 oraz rodzaj i cechy przedmiotu ochrony na tych obszarach, przedsigwzigcie nie wymaga
procedury oceny oddzialywania na obszar Natura 2000, o Jjakiej mowa w art.33 ust.3 ustawy
0 ochronie przyrody oraz art.6 (3) Rady 92/43/EWG z dnia 2] maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992. str. 7, z pozn.
zm.: Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z poZn. zm.).

W zakresie powyzszym tut. Organ podzielil oceng zawarty w przedstawionych raportach. Ocena taka
znalazla takze swaj wyraz w zaswiadezeniu Waojewody Pomorskiego jako organu odpowiedzialnego
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za monitoring obszarow Natura 2000 znak SR/VILMJ/6660-2-231/08 zdnia 22 lipca 2008 r.
w ktdrym, obok przywoelania ww. odleglosci migdzy terenem przedsigwzigcia a obszarami Natura
2000 stwierdza si¢ dodatkowo, m.in. ze: ,, (...) Rozklad natgzen pol elektromagnetycznych w abszarze
lotniska oraz w jego otoczeniu nie zmieni si¢ w sposob istotny w stosunku do stanu obecnego.
Planowana rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku znajduje si¢ na Wysoczyznie Kaszubskiej poza
zasiggiem obu kontynentalnych korytarzy wedrdéwek diugodystansowych ptakéw. Poniewaz
inwestycja znajduje sig w znacznej odleglosci od ww. ostoi Natura 2000 ze wzgledu na charakter
i odleglos¢ od ww. obszarow oraz fakt iz korytarze lotnicze nie pokrywajg sie z Korylarzami
migracyjnymi ptakow, nie ma podstaw przypuszczaé aby mogla ona wplyna¢ w sposéb znaczacy na
siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunkow ptakow, dla ktorych ochrony wyznaczono ww. obszary
Natura 2000. W zwiazku z tym uznano, Ze przeprowadzenie oceny, o ktorej mowa w art.6 ust.3
dyrektywy 92/43/EWG nie zostalo uznane za niezbedne”

Uwarunkowania i obowiazki okreslone w pkt 1 niniejszej decyzji nalozono w oparciu
o wnioski i zalecenia przedstawionych raportow, jak tez wnioski i uwagi wniesione w postgpowaniu
z udzialem spolecznym i w czasie konsultacji spolecznych.

Uwarunkowania okreslone dla fazy realizacji przedsiewziecia sformulowano majac na
wzgledzie m.in. obowiazki:

- zapewnienia oszczgdnego korzystania z terenu w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji
(art. 74 ust.] ustawy — Prawo ochrony srodowiska),

- uwzgledniania ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegdlnosci ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy —
Prawo ochrony srodowiska),

— wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac
budowlanych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjq
konkretnej inwestycji art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony srodowiska),

— podejmowania dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegolnosci przez
kompensacj¢ przyrodnicza (art. 75 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska),

— wykorzystywania surowcow i materialow, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub pozwalajg
utrzymaé na mozliwie najnizszym poziomie ich ilo$é, a takze ograniczaja negatywne
oddzialywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi (art.6 ustawy o odpadach)

- postgpowania z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami (art.7 ustawy o odpadach).

Uwarunkowania okreslone dla fazy eksploatacji portu lotniczego po zakonczeniu
poszczegodlnych etapow rozbudowy sformutowano przy uwzglednieniu funkcjonalnych i technicznych
odmiennosci pomigdzy budowa Terminala I i pozostatymi elementami rozbudowy portu lotniczego.
Podstawa dla okreslenia tych uwarunkowan byly zalecenia obu przedstawionych raportow oraz
stanowiska organdw uzgadniajacych te uwarunkowania.

Wymagania powyzsze okreslono majac na wzgledzie najbardziej istotne sposrod zidentyfikowanych
emisji, brak zarzadzania ktérymi méglby stanowié zrodlo negatywnego oddzialywania na srodowisko,
w tym zdrowie ludzi badz, skrajnie, prowadzi¢ do stanu zagrozenia $rodowiska. Dlatego tez podawane
uwarunkowania, przy jednoczesnym uwzglednieniu istniejacych wymagan technicznych dla lotnisk
cywilnych ustanowionych na podstawie ustawy - Prawo budowlane, skoncentrowano na emisji
halasu, gospodarce wodno-$ciekowej i gospodarce odpadami. Podawane uwarunkowania obejmujg
zaréwno dzialania o charakterze prewencyjnym (np. pkt 1.1.B. 1), 3), 8)-10)), nadzorczym (pkt 5) jak
i techniczne $rodki zarzadzania emisjami (pkt 2, 6, 7). Zawarty w pkt 1.1.B. 2) nakaz wykonania oslon
akustycznych oraz przedsigwzigcia dzialan organizacyjnych majacych na celu ochrone $rodowiska
przed halasem stanowi gwarancje dla wytycznej projektowej zawartej w pkt 1.2.1) i winien by¢
odczytywany lacznie z postanowieniami pkt I1.1 decyzji.

Uwarunkowania okreslone dla projektu budowlanego stanowia bezposrednig wytyczng dla
prajektanta i majg na celu zapewnienie oszczgdnego korzystania z zasobow $rodowiska i energii

Strona 102 23 decvzyio o Srodowiskowveltwvarunkowaniaceh WS=1-76391 11D 2008-2000 1A



elektrycznej (pkt 1.2.4), 9). 13)), minimalizacje emisji (1.2. 1), 2), 5) 8) 10)), odpowicdnie zarzgdzanie
emisjami (pkt 3). 6), I'1). 12)) albo realizacje priorytetéw lokalnej polityki ekologicznej (pkt 7).

Dostgpnosc rozwigzan technicznych nalezy ustalaé z uwzglednieniem definicji Hdostepnej techniki™
zawarlej pajeciu ..najlepszej dostgpnej techniki”, okreslanym w art.3 pkt 10 ustawy ~ Prawo ochrony
srodowiska.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi niniejszq decyzja a takze
poznigjsza eksploatacja obiektow powstalych w wyniku przedsiewzigcia nie zwalnia inwestora
| zarzadzajacego portem lotniczym z obowiazku, niezaleznie od postanowien niniejszej decyzji:

- stosowania przepisow w sprawie warunkoéw technicznych ustanowionych na podstawie
art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pozn. zm.), w tym w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U. Nr 130, poz. 859 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodnien;

- realizacji obowigzkéw wynikajacych wprost z przepisow prawa, w tym w szczegdlnosci
obowigzkéw dotyczacych prawidlowej eksploatacji instalacji, okreslonych przepisami ustawy
zdnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami, okreslone;
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz.25]
z pozn. zm.); obowiazki takie, jako istniejace i wiazace z mocy prawa, nie podlegaja powtérnemu
natozeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zakladu o zwiqkszo'rnym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. Nr 58, poz.535 z pézn. zm. ) przedsiewziecie nie jest
zaliczone ani nie powoduje zaliczenia Portu Lotniczego w Gdaisku do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Zgodnie z .art. 3 pkt 23 ustawy ~ Prawo ochrony
srodowiska powazng awaria jest szczegélna kategoria awarii, obejmujaca zdarzenie, w szczegdlnosci
emisje, pozar lub eksplozj¢, powstale w trakcie procesu przemystowego, magazynowania
lub transportu, w ktoérych wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji (wymienionych
W ww. rozporzadzeniu), prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznienie. Wobec powyzszego w decyzji
nie okreslono wymogéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, co jest
wymagane jedynie w odniesieniu do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladoéw stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii. Raporty wykonane dla przedsigwzigcia opisuja mozliwe
sytuacje awaryjne oraz okreslaja sposoby zapobiegania tym zdarzeniom oraz obowiazki zwiazane
z ochrong Srodowiska na wypadek ich wystapienia. Dla sytuacji awaryjnych, jakie moga wystapic
w fazie realizacji przedsigwzigcia okreslono w pkt 1.1.A decyzji dodatkowe uwarunkowania, majace
na celu przede wszystkim ochrong srodowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsigwzigcia oraz zidentyfikowaniu jego
oddzialywan na srodowisko i ich skali stwierdzono, ze planowane przedsigwziecie nie bedzie
powodowa¢ oddzialywan na srodowisko poza strefg krazenia samolotéw woko! lotniska, ktorej zasieg
mierzony jest okrggiem o srednicy okolo 20 km. Calosé tej strefy znajduje si¢ nad lgdowym
terytorium kraju. Zadne z oddziatywad rozpatrywanych w tej strefie nie begdzie powodowac
znaczacych transgranicznych oddziatywan na srodowisko. Do oddzialywan takich nie beda rowniez
prowadzi¢ zidentyfikowane mozliwe sytuacje awaryjne. Emisje powodowane eksploatacja portu
lotniczego po jego rozbudowie nie beda rowniez bezposrednio lub posrednio, w tym poprzez sieé
hydrograficzna lub wskutek wedrowek zwierzat, przenoszone na duze odleglosci w stopniu, ktory
moglby powodowaé znaczace oddzialywania na terytorium innych panstw., Z tych wzgledow
W niniejszej sprawie nie zachodzila konieczno$é przeprowadzania postepowania w  sprawie
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oddzialywan transgranicznych. o jakim mowa w art.58 i n. ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, jak
i okreslania uwarunkowan zwigzanych z takimi oddzialywaniami w treéci niniejszej decyzji,

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony srodowiska, jezeli z postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko, z analizy porealizacyjnej alboz przegladu
ekologicznego wynika, Ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska poza terenem zakladu lub
innego obiektu (tu: Portu Lotniczego im. Lecha Walesy w Gdansku), to dla m.in. trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy sie obszar ograniczonego uzytkowania. Obszar
ograniczonego uzytkowania dla przedsigwzigcia mogacego znaczaco oddzialywad na $rodowisko,
o ktorym mowa wart. 51 ust. | pkt | ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ktory to normatywny
status, jak wskazano wyzej posiada rowniez lotnisko administrowane przez Port Lotniczy Gdansk
Sp.z o.0. lub dla zakladow, lub innych obiektéw, gdzie jest eksploatowana instalacja, ktora jest
kwalifikowana jako takie przedsigwzigcie, tworzy sejmik wojewddztwa, w drodze uchwaly.
Kompetencja powyzsza zostala przyznana sejmikowi wojewodztwa od 1.01.2008 r.

Wojewoda Pomorski rozporzadzeniem Nr 8/2002 z dnia 26 lipca 2002 r. ustanowil dla Portu

Lotniczego Gdansk, w jego stanie przed realizacjq przedsigwziecia bedacego przedmiotem niniejszej

sprawy, obszar ograniczonego uzytkowania. Granice tego obszaru wyznacza obwiednia izofony 50 dB

dla pory nocnej i 60 dB dla pory dziennej. Dla obszaru ustalono m.in.:

o bez wzgledu na funkcje terenu wprowadza si¢ zakaz lokalizowania nowych obiektéw oraz
rozbudowy i nadbudowy:

- wszelkiej zabudowy mieszkaniowej,
- obiektow o$wiaty, nauki, sluzby zdrowia, opieki spolecznej i socjalnej,
- innych obiektow zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy,
— obiektow, ktorych dzialalnosé moze zwiekszy¢ poziom hatasu w $rodowisku,
s preferowany sposéb korzystania z terenu:
— zabudowa budynkami i obiektami niewrazliwymi na ucigzliwosci akustyczne,
— nasadzenia zielenig, ‘
— lokalizowanie obiektéw o charakterze ustugowym fub produkcyjnym,

e uwarunkowania dotyczace wymagan technicznych w odniesieniu do budynkéw: budynki
znajdujgce si¢ w obszarze ograniczonego uzytkowania musza zapewni¢ odpowiednig ochrone
przebywajacych w nich osob przed ponadnormatywnymi oddzialywaniami akustycznymi, przede
wszystkim przez zapewnienie stolarki okiennej o wlasciwej izolacyjnosci akustycznej,
w zaleznosci od oceny wielkosci przekroczenia.

Oddzialywania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walgsy wykraczajgce poza teren, do ktorego
lotnisko posiada tytul prawny, dotycza tylko halasu i zanieczyszczenia powietrza. Najpowazniejszym
zagrozeniem Srodowiska, po rozbudowie lotniska, pozostanie halas lotniczy, ktorego zasieg w porze
dziennej i w porze nocnej zwigkszy sig. Zasieg strefy halasu lotniczego w porze dziennej okresla
dopuszczalny dlugotrwaly §redni poziom dzwigku Lpwy =60 dB, a dla pory nocnej Ly =50 dB.
Zasigg stref halasu lotniczego, okre$lonego wymienionymi izofonami wykroczy poza zasieg
wyznaczonego obszaru ograniczonego uzytkowania, co spowoduje konieczno$¢ rozszerzenia tego
obszaru w trybie przepisow art. 135 i 136 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

Na podstawie wnioskdw przeprowadzonej oceny oddzialywania na srodowisko rokowaé mozna,

1z dotychczasowy obszar ograniczonego oddzialywania bedzie wymagal rozszerzenia ze wzgledu na:

e brak mozliwosci calkowitego wyeliminowania ponadnormatywnych uciazliwoséci akustycznych
w porze dnia i w porze nocy za pomocq srodkow technicznych,

e wyniki badan i modelowych obliczen przedstawione w raporcie,

o ustalenia dokumentdw planistycznych miasta Gdanska i gminy Zukowo.

W ocenie tul. organu zasadnym jest nadal wytyczenie granicy zwigkszonego obszaru ograniczonego
oddzialywania zgodnie z obwiedniq izolinii natezenia réwnowaznego diwigku 50 decybeli w porze
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nocnej i 60 decybeli w porze dziennej, kiéra obejmie swym zasicgiem [ragmenty osiedli
mieszkaniowych w rejonie Matarni, Banina i Rebiechowa. Za celowe uznaje sie rdwniez utrzymanie
dotychczasowych postanowien rozporzadzenia Wojewody odnosnie do ograniczen w zakresie
przeznaczenia lerenu, wymagan technicznych dotyczgcych budynkéw oraz sposobéw korzystania
z terenow. Wprowadzone ograniczenia i érodki techniczne ograniczajace emisje halasu winny
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym na podstawie ustawy ~ Prawo budowlane dla lotnisk
cywilnych i nie moga tworzy¢ przeszkéd lotniczych ani zagrozeii dla ruchu lotniczego.

Poniewaz wnioski raportu i postepowania z udzialem spolecznym wskazujq na potrzebe precyzyjnego
wyznaczenia granic obszaru oraz zalezno$é tych granic od doboru okreslonych rozwigzan
technicznych w zakresie ochrony przed halasem, uznano celowogc przyjecia za podstawe zmiany
obecnego obszaru ograniczonego uzytkowania analizy porealizacyjnej, ktéra bedzie bazowaé na
wynikach nakazywanego stalego monitoringu halasu i pomiaru ciaglego pozioméw halasu
w srodowisku. W ocenie organu takie postanowienia w sposdb maksymalny i najbardziej obiektywny
doprowadzg do okreslenia rzeczywistego rozkladu poziomow halasu w $rodowisku i pozwolg na
wilasciwg oceng przeslanki tworzenia obszaru zawartej w sformulowaniu ,,mimo zastosowania
dostepnych srodkéw technicznych....” Takie podejscie, w polaczeniu z odpowiednim wyborem
reprezentatywnych punktow pomiaru halasu pozwoli zdaniem organu na systemowe podejscie i takie
tez rozwiazanie zagadnienia koniecznych do wprowadzenia $rodkow technicznych z zakresu ochrony
przed halasem (rodzaj i parametry oslon akustycznych, zielen izolacyjna lub inne). Zastosowanie
powyzszego trybu nie bedzie w ocenie organu zZrodiem zagrozen dla Srodowiska iznaczacego
pogorszenia warunkéw Zycia ludzi albowiem przyjecie przedstawionego w raporcie ,,wariantu
optimum” i zakladane stopniowe zwiekszanie liczby operacji lotniczych daja udokumentowane
podstawy dla przyjecia, iz istnieja mozliwosci ograniczenia zagrozenia ponadnormatywnym halasem
w porze dnia oraz w porze nocy przy obstudze 111 startow i ladowan w okresie pojedynczej doby,
a wigc przy istotnie wigkszej liczbie operacji w stosunku do wykonywanych obecnie.

Z powyiszych wzgleddéw nalozono na inwestora na podstawie art.56 ust.4 ustawy — Prawo ochrony
srodowiska obowigzki okreslone w pkt 11 decyzji. W mysl tego przepisu decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach mozna na wnioskodawce nalozy¢ m.in. obowiazki dotyczace zapobiegania,
ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, a takze wykonania
kompensacji przyrodniczej. K

Z uwagi na zakres i natezenia oddzialywania na $rodowisko portu lotniczego po jego
rozbudowie i niezbgdnos¢ pozyskania danych na potrzeby prawidlowego okreslenia zabezpieczen
technicznych i modyfikacji obszaru ograniczonego uzytkowania, na inwestora nalozono na podstawie
art.36 ust4 pkt 2 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska obowigzek sporzadzenia analizy
porealizacyjnej. Kierujac si¢ opisang powyzej metodyka stworzenia rozwiazan w zakresie ochrony
przed hatasem lotniskowym uznano réwniez, ze analiza porealizacyjna powinna by¢ sporzadzona po
okresie co najmniej 12 miesigcy wykonywania pomiaréw ciggtych i funkcjonowania monitoringu
halasu w warunkach po zakoriczeniu realizacji Etapu I rozbudowy.

Dodatkowym uzasadnieniem dla obowiazku analizy porealizacyjnej jest rowniez okolicznosc, ze
zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko przepisow tej ustawy zobowiazujacych podmiot planujacy podjecie realizacji
przedsigwziecia do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje  sie
w odniesieniu do podmiotow posiadajacych decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydane na
podstawie przepisow dotychczasowych.

Kierujac si¢ brzmieniem art. 48 ust.2 ustawy — Prawo ochrony srodowiska niniejsza decyzje
wydano po uzgodnieniu z Marszalkiem Wojewddztwa Pomorskiego, zawartym w ostatecznym
postanowieniu znak DROS.E.EU.MJ.0z5.7660-46/08 z dnia 18.08.2008 r. oraz z Panstwowym
Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdanisku, zawartym w ostatecznym postanowieniu znak
SE.NS-80/4961/78/AS/08 z dnia 17.09.2008 r. Wobec drugiego z wymienionych postanowien
whiesione zostaly 2 zazalenia do Gléwnego Inspeklora Sanitarnego. Rozstrzygniecte w zakresie
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zazalenia wniesionego przez Panig Bealg Bednarczyk, zawarte zostalo w postanowieniu nr GIS-HS-
NZ-0261-83-6-PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.) umarzajacym
postepowanie odwolawcze z uwagi na niewykazanie przez wnoszacq zazalenie, interesu prawnego lub
Obow'.’p'ku a tym samym brak mozliwosci uznania jej za strong w postepowaniu. Rozstrzygniecie
v zakresie zazalenia wniesionego przez Pana Piotra Ploszaja zawarle zostalo w postanowieniy

© GIS-HS-NZ-0261-83-7/PA/08 z dnia 07.12.2008 r. (wplyw do tut. Organu 07.01.2009 r.)
umarzajacym postgpowanie odwolawcze na podstawie art. 154, ust. 2, pkt 2) ustawy z dnia
5 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227). Z\vazywszy na powyzsze postanowienie Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego stalo si¢ ostateczne. Uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia ujete w przywolanych
wyze] uzgodnieniach uwzgledniono w tresci niniejszej decyzji.

W toku postgpowania zostaly zgloszone, odno$nie do przedmiotu rozstrzygniecia, przez

Pana Piotra Ploszaja zam. Banino, uznanego przez tut. organ za strong postgpowania (pismem

r WS-1-7639/1/1 1p10/2008/AN z dnia 13.11.2008 r.), uwarunkowania okreslone w pismie z dnia
I9H 2008 r., w zakresie minimalizacji halasu, ograniczenia emisji CO,, ochrony ptakow,
ograniczenia emisji spalin i halasu ruchu samochodowego, poprawy bezpieczeristwa pasazeréw.
W toku sporzadzania niniejszej decyzji zostaly zauwazone i rozpatrzone przez tut Organ
w/w uwarunkowania.

Przed wydaniem decyzji tut. Organ, zgodnie z art.10 § | Kpa, wyznaczyl nadto termin na
wypowiedzenie si¢ przez strony co do zebranych dowodéw i materialéw w sprawie oraz zgtoszonych
zadain. W wyniku obwieszczenia o powyzszym do tut. Organu, we wskazanym terminie, wplynely
uwagi 1 wnioski w sprawie, pierwsze od Pana Zdzislawa Mazurka zam. Gdansk-Klukowo
z dnia 9.12.2008 r., a nastepnie 29 pism o tozsamej tresci.

Wystapienia powyzsze dotyczyly zobowigzania inwestora do:

— wykonania zréznicowanych elementéw ochrony akustycznej terendow zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej lezacych na péinoc od planowanej rozbudowy portu lotniczego, narazonych na
szezegolne oddziatywanie hatasu emitowanego przez lotnisko w postaci walow ziemnych, pasa
zieleni ochronnej, ekranéw akustycznych, o wskaz.ywanych w pismach parametrach technicznych
(.,Sciany akustyczne chionne na wysokosci 3m” ekrany porosnigte roslinnoscig zimozielong , pas
zieleni z drzew wysokich o szer. 100m i in.);

— stworzenia i wdrozenia programu stalego monitoringu emisji hatasu na granicy inwestycji od
strony zabudowy mieszkaniowej oraz podawania wynikéw opinii publicznej;

- sporzadzenia analizy komunikacyjnej wzrostu ruchu samochodowego w sasiedztwie planowanej
rozbudowy w ukladzie wariantowym wraz ocena wplywu na stan Srodowiska;

~ ograniczenia do 5 operacji startu i lgdowan samolotéw w godzinach 23-7;

— monitorowania emisji halasu z dostgpem danych dla ludnosci zgodnie z Federalnymi Przepisami
Lotniczymi w Stanach Zjednoczonych;

— »Wykluczenia samolotow, ktérych emisja halasu chwilowego na granicy portu lotniczego
przekracza 100 dB” lub ,,wyznaczenie granicy uciazliwego oddzialywania w przestrzeni, izofong
rownowaznego poziomu dzwigku 80 dB”;

- przedstawiania corocznych raportéw ze spotkan z pilotami majacych na celu stosowanie dobrych
praktyk cichego startu i lagdowania samolotow;

- wybudowania scian akustycznych od strony ul. Nowatorow ze wzgledu na halas samochoddw;

- dopuszczania do ladowania samolotow z silnikami legitymujacych sie zmniejszonym zuzyciem
€O

- podjgcia dzialan majacych na celu ograniczenie zuzycia no$nikow energii na terminalu
pasazerskim;

- stosowania naturalnych metod ploszenia ptakow;

- zaprojektowania i wykonania szeregu wskazywanych w pismach inwestycji drogowych lub
komunikacyjnych o wskazywanych parametrach;

- budowy dwu niezaleznych terminali i drog ewakuacyjnych.
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Po zapoznaniu si¢ z zebranymi w sprawie materialami uwagi wniosl takze Pan Miroslaw
Zeromski, zam. Banino, radny Gminy Zukowo. Zglasza on zastrzezenia co do opisow spotkan
przeprowadzanych w dniach 24.07.2008r, 26.09.2008 r. i 3.11.2008 r.; wniosek o zorganizowanie
rozprawy administracyjnej na okoliczno$é roli raportéw w procesie wydawania decyzji, wydolnosci
ukladu komunikacyjnego, wplywu halasu na warunki zycia ludzi; wyliczenia zwigkszenia kosztow
paliwa ponoszonych przez kierowcow korzystajacych ze zmienionego ukladu komunikacyjnego po
likwidacji odcinka ul. Slowackiego. Podniesiony zostal rowniez aspekt protestu-zgromadzenia z dnia
14.11.2008 r. przeciwko likwidacji odcinka ul. Slowackiego.

W znaczqce] czedei powyisze zagadnienia  byly przedmiotem czynnosci  dowodowych

przeprowadzonych w toku postgpowania, a strony mialy bezposrednig i biezacq mozliwosé

wypowiadania si¢ co do tych dowodéw. Zglaszane wnioski i uwagi uwzgledniono w czesci w tresdci

decyzji, ujmujac w okreslanych $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia

zagadnienia:

= programu stalego monitoringu emisji hatasu,

— ograniczenia liczby lotéw w godzinach nocnych,

— wykonania oslon akustycznych albo innych rozwiazan technicznych chronigcych przed halasem
ze szczegOlnym uwzglednieniem terendw zabudowy mieszkaniowej,

— stosowania energooszczgdnych  rozwigzan technicznych lub  elementdw  wyposazenia
w nowobudowanym terminalu,

W decyzji nie wskazano rodzaju i parametrow technicznych zabezpieczen w zakresie ochrony
srodowiska przed halasem, przy uzasadnieniu podanym wyzej omawiajac obowiazek prowadzenia
monitoringu  hatasu, wykonania analizy porealizacyjnej izwickszenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, jak tez ze wzgledu na to, 7e celem zapewnienia odpowiedniej skutecznosci tych
zabezpieczen winny byé¢ one odniesione do skonkretyzowanych rozwiazan technicznych, przyjetych
w projekcie budowlanym obiektow wehodzacych w sklad inwestycji, na dalszym etapie jej
przygotowywania. Ustanowiono jednakze obowigzek uznania ww. zagadnien za wytyczne
projektowe oraz realizacji rozwiazai w zakresie ochrony przed hatasem przyjetych projekcie
budowlanym, jak tez innych, ktérych celowosé realizacji zostanie wskazana w analizie
porealizacyjnej. Przewidziano réwniez obowiazek przyjecia rozwigzan tymczasowych na wypadek
wystapienia istotnych przekroczefi poziomdw halasu do czasu wdrozenia nakazywanego rozwiazania
systemowego, opartego o wyniki analizy rzeczywistych pozioméw halasu, ustalonych za pomoca
pomiaru ciaglego. :

Zwrdci¢ mozna takze uwage na to, ze wedlug danych literaturowych dotyczacych hatasu lotniczego
rozwigzania powszechnie stosowane dla ograniczenia halasu drogowego nie wykazuja podobnej
skutecznosci w odniesieniu do ograniczania halasu lotniczego. Nalezy takze braé pod uwage,
ze przyjete rozwiazania nie moga ani prowadzié do powstania przeszkod lotniczych, ani zwiekszaé
ryzyka zwigzane z bezpieczeistwem lotéw, do czego moze prowadzi¢ np. zwigkszenie liczby ptakdw
Jako konsekwencja wprowadzenia wielkopowierzchniowych zadrzewien w bliskosci pasa startowego.
Co za tym idzie rodzaj i parametry tych rozwigzan powinny by¢ wynikiem analizy, ktéra nakazywana
Jest takze niniejsza decyzja.

Zgodnie z art.9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
informacje dotyczace:

I) stanu elementéw srodowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat,
krajobraz i obszary naturalne oraz wzajemnych oddzialywan miedzy tymi elementami,

2) emisji (w tym halasu, co obejmuje rowniez wyniki pomiarow),

3) raportéw na temat realizacji przepisow dotyczacych ochrony srodowiska,

sq publicznie jawne i sluzy do nich prawe swobodnego dostgpu na zasadach okreslonych ww. ustawa,
Stad nie zachodzi potrzeba zobowigzywania inwestora do zapewniania takiej jawnosci.

W decyzji zastosowano ostrzejsze niz izofona 80 dB kryterium okreslenia granic  obszaru
potencjalnych ucigzliwasei dla ludzi i nalozono na inwestora obowiazek wyznaczenia terenu, kiorego
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dotycz znaczace oddzialywania powodowane emisjaq hatasu, za pomocy obwiedni izofony 60 dB dla
pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Uwarunkowanie powyzsze odpowiada dotychczasowej metodyce
wyznaczania obszaru ograniczonego uzytkowania. Ocena dolrzymywania standardow jakosci
srodowiska w zakresie halasu opiera sie o poziom tzw. halasu rownowaznego, stad nie uwzgledniono
zadania okredlenia uwarunkowan za pomocy podanego poziomu halasu chwilowego. Przepisy
0 ochronie  srodowiska narzucajg réwniez rozumienie pory dnia i pory nocy, co zostalo
odzwierciedlone w treci decyzji. Brak jest takze, w warunkach obowigzywania w Polsce
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw poziomow w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajacego droga,
linig kolejowa, linig tramwajows, lotniskiem, portem, podstaw prawnych do narzucenia stosowania
zasad i przepisdw amerykanskich dotyczacych monitoringu halasu.

Nie uwzgledniono takze zadan dotyczacych wprowadzenia uwarunkowan w zakresie rodzajow lub
wymagan technicznych, jakim powinny odpowiadaé statki powietrzne, gdyz zarzadzajacy portem
lotniczym nie posiada prawnych mozliwosci wplywu na rodzaj taboru stosowanego przez
przewoznikow lotniczych. Podobnie, nie uczestniczy on w procesie ksztatcenia pilotdw i nie ma
wplywu na szkolenie pilotow. Takze zagadnieniem toréw dolotu i odlotéw z lotniska zajmuje sig nie:
zarzadzajacy portem lotniczym, lecz Polska Agencja Zeglugi Powietrznej. Dostrzegajac jednak
mozliwos¢  organizacyjnego  ograniczenia  ucigzliwosci powodowanych hatasem poprzez
wspéldzialanie zarzadzajacego portem z ww. Agencjg, nalozono w decyzji obowiazek okreslony
w pkt 11.1.3).

Analiza komunikacyjna, w zakresie odpowiednim do przedmiotu sprawy, zostala rozszerzona
w Aneksie do raportu, wykonanym przez Biuro Projektowo-Doradcze EKOKONSULT, ktory
stanowi jeden z dowodéw, na ktorych oparto niniejsza decyzje. Zmiana ukiadu komunikacyjnego
bedaca nastgpstwem realizacji przedsigwzigcia stanowi uwarunkowanie z zakresu ladu
przestrzennego, ktorego ksztaftowanie nalezy do kompetencji organéw gminy, tu: Miasta Gdanska.
Zasady ksztaltowania tego ladu okreslaja przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
co w okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy znajduje swoj wyraz w ustaleniach planu
zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. i wylaczeniu, w zwiazku z inwestycja, statusu drogi
publicznej w odniesieniu do odcinkéw drog pozostajacych w przestrzennej kolizji z inwestycja.
Fakt, ze zmiany w ukladzie komunikacyjnym podporzadkowywane sg realizacji celu strategicznego,
Jakim jest rozbudowa portu lotniczego, ktdra réwniez ma sama w sobie status inwestycji celu
publicznego, nie moze prowadzié jednak do uznania, ze budowa lub przebudowa drdg stanowi czesé
przedsiewzigeia dotyczacego portu lotniczego. Wszystkie wnioski w sprawach usprawnienia
komunikacji w rejonie ortu lotniczego i ruchu drogowego powinny by¢ zatem kierowane w odrebnym
trybie do organdéw administracji drogowe;.

Zadanie sprostowania protokotow dotyczy spotkaii prowadzonych z inicjatywy Urzedu Miejskiego
w Gdaiisku w przedmiocie inwestycji drogowych i wykracza poza przedmiot niniejszej sprawy.
Poniewaz takze sugerowany przedmiot rozprawy administracyjnej wykracza w konsekwencji
W znaczacej czgsci poza przedmiot niniejszej sprawy, a wszystkie okolicznosci, ktore miatyby by¢
tematem rozprawy, sg przedmiotem innych dowodéw, w tym obejmujacych wiadomosci specjalne,
rzetelnos¢ zgromadzonych danych nie byla przedmiotem zastrzezen, Jak tez majac na wzgledzie,
iz istniala mozliwos¢ biezacego wgladu do akt i wypowiadania si¢ tak przez strony, jak
I spoleczefistwo co do kazdej kwestii istotnej dla sprawy, jak tez, ze zorganizowane zostaly,
rownolegle do niniejszego postepowania, konsultacje i debaty publiczne dotyczace analizowanej
mwestycji i inwestycji drogowych, zwazywszy réwniez na czas toczacego sig juz postgpowania,
W ocenie organu przeprowadzenie rozprawy administracyjnej na obecnym etapie postepowania
nie jest celowe i prowadziloby do nieuzasadnionego przediuzenia postgpowania,

Zagadnienia bezpieczenstwa oséb i drog ewakuacyjnych wykraczaja poza przedmiot niniejszej
sprawy. Takze stosowane metody ploszenia ptakow nie ulegajq zmianie w wyniku inwestycji, a ta jest

przedmiotem rozpalrywanej sprawy.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie.
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POUCZENIE

Decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorej
mowa w art.46 ust. 4, oraz do zgloszenia, o ktérym mowa w art.46 ust. 4a ustawy - Prawo ochrony
srodowiska: zlozenie wniosku albo dokonanie zgloszenia powinno nastapié nie péniej niz przed
uplywem czterech lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja. Termin ten moze ulec wydiuzeniu o dwa
lata, jezeli realizacja przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki okrelone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sig odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o przygotowaniu finalowego turnieju
Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu.

Od niniejszej decyzji sluzy Stronie wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku (Gdansk, ul. Podwale Przedmiejskie 30) za posrednictwem
Prezydenta Miasta Gdanska w terminie 7 dni od daty jej otrzymania (adres korespondencyjny:
Urzad Miejski w Gdansku - Wydzial Srodowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdansk).

Dorgezenie niniejszej decyzji uwaza si¢ za dokonane po uplywie czternastu dni od dnia publicznego
ogloszenia. Termin na wniesienie odwolania okreslono zgodnie z art.34 ust.2 ustawy o przygotowaniu
finalowego turnieju Mistrzostw Europy w Pilce Noznej UEFA EURO.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujéy«g};j_ggiu w publicznie dostgpnym wykazie danych .

Za wydanie niniefjszef decyzji pobrao oplate skarbovig w wysokosci 205 =l (podstawa prawna: art. 6
ust. I pkt 3, art. 8 ust. 1, czesé 1.145 zaldcznika do "i.,_rsrawy zdnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. =J‘t‘)"j.‘5 -z péin. 'zm.); Zaplata oplaty skarbowej przez wnioskodawce
nastapila w dniv 09.06.2008 r. na numer rachwnki bankowego 53 1160 2202 0000 0000 8298 4902
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ZALACZNIK NR |

do decyzji nr WS-1-7639/1/11D/2008-2009/AN
(zgodnie z wymogiem, arl. 56 ust.3 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

CHARAKTERYSTYKA
przedsigwzigcia pn. ,, Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy”
Przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace elementy:

Etap I realizacji w latach 2008 - 2012:

1. rozbudowa plyt postojowych statkéw powietrznych,

Pierwszy etap rozbudowy piyt postojowych zwigzany jest z budowa Terminala 2. Nowa plyta
postojowa umozliwi obslugg ptytowa samolotow zaréwno dla etapu 1 budowy Terminala 2, jak i etapu
2 rozbudowy, ktory bedzie realizowany w przyszlosci. Laczy¢ sie ona bedzie z istniejaca plyta
postojowa, nowa droga kolowania oraz nowym Terminalem 2. Dzigki jej wybudowaniu Lotnisko
zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotéw kadu C w linii przed terminalem pasazerskim
oraz 5 stanowisk dla samolotéw kodu C w drugiej linii. Powstanie réwniez wewnetrzna droga
kolowania na ptycie postojowej. Szacowana powierzchnia plyty to ok. 68.000 m”.

Kolejnym etapem rozbudowy plyty postojowej bedzie powigkszenie istniejacej ptyty o ok. 36.000 m™.
w  kierunku Rebiechowa. Obecnie wystepuje tam nawierzchnia trawiasta; Powierzchnig te
przewidziano do wypelnienia nawierzchnig betonows, przez co uzyska sie miejsca postojowe dla
samolotow kodu C i D. Odwodnienie powierzchniowe plyty postojowej przewidziano za pomoca
scieku krytego do istniejacych kolektoréw. Rozbudowa plyty postojowej bedzie realizowana
sukcesywnie w przypadku rosnacego ruchu samolotow.

Kolejnym elementem zwigzanym z rozbudowg plyt postqowych jest budowa plyty postojowej dla
lotnictwa General Aviation o powierzchni ok. 25.000m’, W czesci wschodniej lotniska zlokalizowane
sa istniejace plaszczyzny postoju dla malych samolotow kodu A i B. Planowana rozbudowa
plaszczyzn i drég kolowania laczacych plaszczyzny w tym rejonie pozwoli w przysziosci na
przebazowanie w ten rejon lotniska calego ruchu dla prywatnego lotnictwa. Zaplanowano tam réwniez
lokalizacje budynku biurowo-technicznego dla obstugi zaplecza matych samolotow.

Kolejnym elementem rozbudowy plyt postojowych jest budowa przyszlej plyty przedhangarowej dla
hangaru 2, ktéra do momentu zbudowania drugiego hangaru peinila bedzie role ptyty postojowej dla
samolotow general avation. Powierzchnia tej plyty wynosié¢ bedzie ok. 6.000 m®.

2. budowa stanowiska do odladzania,

Stanowisko odladzania samolotow zlokalizowano na wschdd od istniejacej plyty postojowej
w polaczeniu z projektowang droga kolowania. Droga kolowania do stanowiska odladzania odgalezia
si¢ od drogi kolowania rownoleglej do drogi startowej i za stanowiskiem odladzania wlacza sie
ponownie do drogi kolowania. W zwiazku z powyzszym me wystepuje blokada dla innych kolujacych
samolotow. Budowa tego stanowiska o pow. ok. 25 tys. m” zwigzana jest ze zwigkszeniem standardu
w zakresie ochrony $rodowiska, zwigzanego z odladzaniem samolotow. Stanowisko zlokalizowane
jest na gléwnym Kierunku 29, z ktdrego odbywa sie ponad 75% operacji startow i ladowan.
Stanowisko bedzie umozliwialo jednoczesng obstuge dwoch samolotdw kodu C lub jednego kodu D.
Wody ze stanowiska w okresie letnim zostang skierowane do kanalizacji deszczowej, zas w okresie
stosowania $rodkow do odladzania samolotéw mieszanina roztopionego lodu wraz z pozostalodcia
srodkow zostang odprowadzone do zbiornikéw biodegradacji. Wokdl stanowiska przewidziano
plaszczyzng postojowga dla sprzgtu obstugi technicznej. Dojazd samochoddw obstugujgcych odbywac
sie bedzie droga techniczna.

Srrona 1z 7 charaktervsivki proedsigwziceia stanowiqee) zalyeznik do decyzpi o Srodowiskowveht wvwvarunkowanic
TR 17 O8I0 AN s AT
e WS-1-7639 111D 2008-2009 AN Z@. zg}. i




3. budowa drogi patrolowo-technicznej etap 1 od plyty postojowej Nr I do plyty Nr B,

Budowa drogi patrolowo-technicznej obejmuje budowe drogi o dlugosei 1.365 m i szerokosci 7 m
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Jest ona konieczna ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz ze wzgledu
na obsluge techniczng samolotéw ustawianych na plytach postojowych w czgsci wschodniej lotniska.
Konstrukcja tej drogi bedzie dostosowana do przewidywanego ruchu i rodzaju obciazen oraz rodzaju
pojazdow.

4. budowa drogi patrolowo-technicznej etap II od plyty postojowej Nr B do progu kierunku
11,

Inwestycja obejmuje budowe drogi o dlugosci ok. 4,7 km po wschodniej, poludniowej i zachodnie;
granicy Lotniska biegnaca wzdluz ogrodzenia Lotniska. Jest ona niezbedna do patrolowania calego
terenu przez Sluzbg Ochrony Lotniska i Straz Graniczng zgodnie z przepisami krajowymi (Prawo
Lotnicze, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) i miedzynarodowymi w zakresie bezpieczeristwa
ruchu lotniczego. Bedzie to droga jednopasmowa asfaltowa o szerokosci 3,5 m z mijankami
rozmieszczonym co 300-400 m.

5. budowa terminala pasazerskiego T 2 - etap I,

Terminal 2 (etap 1) bedzie mial docelowa przepustowo$¢ na poziomie ok. 5 min pasazeréw rocznie,
co w polaczeniu z Terminalem 1 pozwoli na przepustowo$é roczna na poziomie ok. 7 mln pasazerow.
Terminale beda polaczone igcznikiem na poziomie I pigtra. Budynek Terminala 2 zaprojektowano
w ukladzie poltorapoziomowym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna.
Terminal posiada¢ bedzie wymiary 233x83 m. Uklad funkcjonalny Terminala 2 jest nowoczesnym
rozwiazaniem spetniajacym wszelkie wymogi stawiane migdzynarodowym portom lotniczym
w zakresie standardéw operacyjnych i funkcjonalnych, a w szczegdlnosci uwzglednia specyficzne
wymogi odpraw pasazerskich zgodnie z zasadami ukiadu z Schengen, z zachowaniem stosownych,
obowigzujacych w Polsce regulacji Urzedu Lotnictwa Cywilnego, w tym zakresie. Terminal zostanie
zaprojektowany w sposob umozliwiajacy modulowa rozbudowe w 3 kolejnych etapach, w razie
zaistnienia takiej potrzeby. g

Zadanie obejmuje realizacje:
- budynku Terminala 2 wraz z lacznikiem z Terminalem |
—  budynku technicznego
- parkingu naziemnego
- drog wewnetrznych
- terenow zielonych
— infrastruktury towarzyszacej.

W projektowanym terminalu wyrdznia si¢ ponizsze strefy funkcjonalne:

o Strefa odlotéw/przylotéw - ze stanowiskami odpraw (Check - In), stanowiska automatyczne
(Self Check —In), w strefie tej zlokalizowane beda kasy biletowe, biura linii lotniczych, wynajmu
samochod6w i inne uslugi. Przewiduje sig wbudowanie réznego rodzaju punktow handlu i uslug
dla pasazerdw, w tym restauracje i bary. Po dokonanej odprawie pasazer przechodzi przez punkt
kontroli bezpieczenistwa wyposazony w urzadzenia kontroli 0s6b i bagazu podrecznego, po ktore;
nastepuje ewentualna kontrola paszportowa dla pasazerow NON SCHENGEN i przejscie do
poczekalni przedodlotowej, pasazerowie SCHENGEN przechodzg bezposrednio do poczekalni
odlotow, nastepnie przed wejsciem na poklad nastepuje kontrola kart pokladowych. Z poczekalni,
pasazerowie przechodzg bezposrednio rekawami do samolotow lub schodza schodami do busow
i sq transportowani do samolotéw stojacych na pozycjach oddalonych. Strefa dla
odprowadzajgcych (Kiss & fly).

o Strefa bagazowni i sortowni - po dokonaniu odprawy przy stanowisku Check ~ In, bagaz oddany
jest transportowany tasmociagiem do sortowni, skad po wykonaniu kontroli bezpieczenstwa
zostaje rozwozony na plyte do wlasciwego samolotu. Bagaz przylatujacy wyladowywany jest na
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wozki bagazowe, ktdre transportujq go do bagazowni gdzie nastgpuje roztadunek na odpowiedni
tasmocigg prowadzacy do hali odbioru bagazu.
* Strefa magazyndw, pamieszczen technicznych i socjalnych zlokalizowana na kondygnacji -1.
o Strefa obslugi lotniska, pomieszczenia administracyjne, operacyjne i pomocnicze sluzb portu
zaprojektowane zarowno w strefie tzw. landside jak i airside, na parterze i 1 kondygnacji,
Na terenie nowo projektowanego lerminala funkcjonowaé beda: bary, restauracje, liczne sklepy. oraz
punkty uslugowe. Rozbudowa Terminala Pasazerskiego w kierunku poinocno-zachodnim nie koliduje
z istniejaca zabudowa. Rozbudowa Terminala na zachod jest réwniez wskazana z uwagi na
wykorzystanie istniejacej plaszczyzny PPS oraz bezkolizyjne dokowanie dla samolotéw kodu D
i mozliwosci zastosowania ,,rekawow”;

W zwigzku z budowa nowego terminala pasazerskiego T 2 po stronie péinocnej ulicy Slowackiego
powstanie parking samochodowy. Parking samochodowy zostanie wykonany wraz z niezbedna
infrastruktura do odprowadzania wod opadowych. Planowa ilos¢ miejsc postojowych okolo 600.

6. budowa rownoleglej drogi kolowania,

Budowa drogi kolowania wraz z drogami szybkiego zejécia wzdluz istniejacej drogi startowej
obejmuje inwestycje o powierzchni 155.000 m*. Wyniki analizy budowy drogi kolowania rownoleglej
do drogi startowej wykazaly, ze optymalnym przebiegiem osi drogi kolowania ze wzgledow
bezpieczenstwa wykonywania operacji lotniczych i wykorzystania terendw przylegajacych bedzie
przebieg rownolegly do drogi startowej w odleglosci osiowej 182,5 m. Tak usytuowana droga
kotowania pozwoli na dalsza rozbudowg infrastruktury lotniczej po stronie pélnocnej rejonu lotniska
oraz budowg stanowiska odladzania i plyt przeddworcowych. Lokalizacja drogi kolowania winna
spelnia¢ wymogi kodu referencyjnego lotniska - 4E. Projektowana droge kolowania przewidziano
o szerokosct 23 m z opaskami po 10,5 m, szeroko$¢ drogi kotowania zabezpiecza mozliwosé
kolowania samolotéw do kodu E wiacznie. Realizacja rozbudowy drogi kolowania bedzie przebiegaé
w dwéch etapach. W | etapie rozbudowy lotniska przewidziano budowe drogi kolowania rownoleglej
do drogi startowej od progu 29 w kierunku progu 11.

7. oznakowanie pionowe nawierzchni lotniskowych wedlug stanu istniejacego lotniska po

zrealizowaniu Etapu I, :

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych Etapu I konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotéw. Bedzie to realizowane w postaci instalacji podswietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotéw, na ktérych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8. budowa bazy technicznej dla sprzetu eksploatacyjnego,

Bazg techniczng dla sprzetu utrzymania letniego i zimowego bedzie tworzyé zespdl budynkéw
polozony na terenach nalezacych do Portu Lotniczego Gdansk, zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie innych budynkéw technicznych lotniska (straznica Lotniskowej Zakladowej Strazy
Pozarnej oraz Sluzby Ochrony Lotniska). Baza techniczna obejmuje hale stalowe. Jedna z nich
stanowi¢ ma zespol garazowy i warsztat, w drugiej czesciowo dwukondygnacyjnej zostanie
zgrupowane zaplecze socjalne i pomieszczenia biurowe.

9. budowa systemu odwodnienia nawierzchni lotniskowych,

Projektowana rozbudowa Lotniska powoduje zwigkszong ilo$¢é powierzchni utwardzonych
co powoduje koniecznosé zoptymalizowania systemu odprowadzania wdd opadowych i nowego
podzialu na zlewnie. Bedzie to system podziemnych zbiornikdw, ktéry bedzie retencjonowal czesé
adplywu przed zrzutem do odbiornikéw zewnetrznych. Dzieki temu systemowi dodatkowo uzyskane
zostanie  S-dobowe przetrzymanie srodkow przeciwoblodzeniowych w celu uzyskania ich

o B

2 iR

biodegradacji w min. 90 %. Toa FEHL
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10. budowa o$wiellenia masztowego plyt postojowych,

Realizacja rozbudowy plyt postojowych niesie za soba koniecznosé wlasciwego oswietlenia stanowisk
poslojowych samolotdw. Dlatego tez wykonane zostang maszty oswietleniowe ze zrodlami swiatta na
nich zamontowanymi.

I1. budowa podstacji energetycznej,

W celu realizacji rozbudowy Portu Lotniczego, w zwigzku ze zwigkszonym zapotrzebowaniem na
energie elektryczng, konieczna jest przebudowa systemdw energetycznych portu, w tym
w szczegblnosci budowa nowej stacji energetycznej. Stacja ta bgdzie zlokalizowana przy obecnym
hangarze | dla samolotow.

12. budowa drogi technicznej na terenie magazyndw paliw lotniczych,

W celu polaczenia bazy paliw agenta paliwowego Lotos z infrastruktura Portu konieczne jest
wybudowanie drogi technicznej. Droga ta bedzie miala pow. 3390 m® + 830 m’ pobocza
obustronnego. Oprocz bazy paliwowej polaczy ona réwniez bocznice kolejowa z infrastrukturg Portu.

13. budowa biurowca dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego,

Ze wzgledu na dynamicznie rosnacy ruch lotniczy oraz oddanie do eksploatacji Terminalu 2 niezbegdne
jest zapewnienie powierzchni biurowo-socjalnej dla dynamicznie zwiekszajacej sie liczby
pracownikow Strazy Granicznej i Urzgdu Celnego. Biurowiec jest potrzebny aby przeniesc
pracownikow tych stuzb z terminali pasazerskich. Obecnie stuzby te zajmujq terminale pasazerskie.
Dzieki czeSciowemu przeniesieniu tych sluzb do nowego biurowca w terminalu zostang tylko
pomieszczenia Strazy Granicznej i Urzedu Celnego zwiazane wylacznie z obsluga pasazerow, za$
wszelkie powierzchnie biurowe i socjalne ‘przeniesione zostang w nowa lokalizacje. Biurowiec ten
bedzie rozbudowanym budynkiem administracyjnym Portu z 4 kondygnacjami (3 pietra + piwnica)
o powierzchni calkowitej ok. 2.800 m’ i powierzchni uzytkowej 2.400 m’. Dzigki tej rozbudowie
administracja Portu Lotniczego réwniez uzyska niewielkg dodatkowa powierzchnig biurowa.

14. rozbudowa lotniczej bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wiaze si¢ ze wspolzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Koncepcja rozbudowy bazy obejmuje analize
rozmieszezenia gidwnych obiektow:

o zbiornikéw o pojemnosci 1 000 m® (maksymalnej iloéci) - zbiornik podziemny o osi pionowej
z stalym dachem stalowym, Zelbetonowa obudowa, uziemienie, oswietlenie, zasilanie napedow
armatury, automatyka w zakresie zabezpieczen i pomiaréw, system odwodnienia, péistala
instalacja p.poz. na zbiorniku - piany, zbiornik wyposazony bedzie w podwdjne dno (z laminatu)
z monitoringiem przeciekdow uniemozliwiajacym przedostanie si¢ magazynowanego produktu
do gruntu,

s budynku administracyjno-technicznego - o powierzchni okolo 180 m’ (w dwoch kondygnacjach)
z wydzielonym pomieszczeniem dyspozytora (sterownia, garaz z zapleczem technicznym
do drobnych napraw dla jednej cysterny, z kanalem samochodowym, z brama wjazdowg
i wyjazdowa o powierzchni okolo 85 m”,

e budynku biurowego (mozliwego do wybudowania w przyszlosci) - o powierzchni uzytkowej
okolo 480 m* w dwu kondygnacjach,

e pompowni - trzy jednakowe pompy - | obsluga nalewu, 1 obsluga rozladunku terminalu
kolejowego, | rezerwa,

o stanowiska nalewu autocystern - pojedyncze stanowisko nalewu oddolnego z linig oparowa.

W zamierzeniach inwestycyjnych jest wybudowanie;
e budynku biurowego (mozliwego do wybudowania w przyszlosci) - o powierzchni uzytkowe;
Bl 2
okoto 300 m-,

e 8§ zbiorikdw do paliwa Jetta po 100 m”,
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® | zbiornik do paliwa AVGASS o pojemnosei 50 m”,
e frontu zlewowego,
s slanowiska nalewu cystern.

Planuje sig¢ réwniez wykonanie inwestycji zwigzanych z obiorem paliwa lotniczego, modernizacje
terminalu kolejowego (rozladunek cystern kolejowych) - nowe stanowiska rozladowcze, uszezelnienie
torowiska, oswietlenie terminalu (doswietlenie), analiza stanowiska p.poz.

15. rozbudowa bazy technicznej GDN Airport Services;

Ze wzgledu na wigksza liczbg operacji lotniczych i brakami lokalowymi (warsztaty,magazyny,garaze)
agenta handlingowego z tym zwigzanymi konieczna jest budowa bazy technicznej. Baza dla firmy
handlingowej jest to adaptacja istniejacych garazy dla potrzeb sprzgtu do obslugi statkow
powietrznych oraz dobudowanym budynkiem na cele socjalne. Zlokalizowana jest w bezposrednim
sgsiedztwie istniejacych budynkéw technicznych.

Kolejnym etapem w ramach tej inwestycji bedzie rozbudowa budynku Cargo, w ktérym GDN Airport
Services posiada powierzchnie biurowe i magazynowe. Lokalizacje docelowej rozbudowy magazynu
CARGO przewidziano wzdluz istniejacego budynku przy plycie postojowej. Plyte postojowg CARGO
przewidziano na dwa stanowiska. Jeden dla samolotéw B-737-900 i jeden ATR-72.

Wokal budynku CARGO przewidziano:

e parking i rampe dla TIRGw,

o parkingi dla samochodow cigzarowych i osobowych, zaplecze techniczno-biurowe,

® uwzgledniono powierzchnig pod perspektywiczng rozbudowe CARGO,

 aktualizacj¢ ogrodzenia oddzielajacego teren lotniska od strony ogélnodostepne;,

® dojazd od strony miasta.

Dla potizeb obslugi magazynu Cargo zostanie rozbudowany istniejacy parking samochodowy
o dodatkowe stanowiska postoju dla samochodéw przywozacych i odbierajacych przesylki.

Etap II realizacji w latach 2012 -2015:

16. remont nawierzchni Drogi Startowej z poboczem (ulozenie przepustéw dla zasilania lamp
w nawierzchni Drogi Startowej dla IT kategorii Iadowania),

Propozycja remontu i wybér technologii remontu nawierzchni drogi startowej oparte zostaly na

~Ocenie stanu technicznego remontu nawierzchni w Porcie Lotniczym Gdaisk" opracowanej przez

Politechnikg Gdanska Katedre Inzynierii Drogowej (1999 r.).

Prace remontowe zostang wykonane w celu:

° poprawienia geometrii oraz poprawy profilu podluznego i poprzecznego nawierzchni drogi
startowej,

* wyeliminowanie spekan poprzecznych i tym samym wyeliminowanie uszkodzen dolnych warstw
konstrukeji nawierzchni i podloza gruntowego spowodowanych przez wode,

* poprawienie odwodnienia powierzchniowego i wglebnego drogi startowe;.

Technologia remontu drogi startowej obejmie:

» frezowanie w miejscach spekai poprzecznych i podluznych w gornej warstwie asfaltobetonowej,

o uwozenie warstwy wyrdwnawczej uwzgledniajac korekte niwelety drogi startowej, tukéw
pionowych,

e ulozenie warstwy $cieralnej,

* wyprofilowanie w opaskach drogi startowej sciek6w otwartych i wykonanie kratek $ciekowych
oraz kolektoréw wzdluz drogi startowej,

* wykonanie drenu krawedziowego wzdiuz obu krawedzi drogi startowe;.

Remont drogi startowej bedzie wykonany bez wylaczenia ruchu lotniczego. Remont podzielono pa

trzy adcinki:

e remont odeinka o dlugosci okolo 800 m (prog [ 1),

e remont odcinka o dlugosci okolo 800 m (prog 29), 7 OTYE
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o remont odcinka o dlugosci okolo 1 200 m ($rodek drogi startowej).

Z uwagi na zalecenia Aneksu 14 ITACO w koncepeji rozbudowy uwzgledniono wzdluz drogi startowej
wzmocnienie nosnosci poboczy trawiastych o szerokodci 45 m oraz plaszezyzny bezpieczenstwa
konca drogi startowej (RESK) o wymiarach 240 x 120 m.

17. wydluzenie drogi startowej wraz ze Swiatlami nawigacyjnymi,

W przysziosci planowane jest wydluzenie drogi startowej z 2.800 m dlugosci do 3.200 m. Realizacja
tej inwestycji umozliwi obsluge wigkszych samolotow (transatlantyckich), wymagajacych dtuzszych
drég startowych. W planach zagospodarowania przestrzennego zarezerwowano tereny dla potrzeb tej
inwestycji. W trakcie realizacji zostanie rowniez zmieniony system $wiatel nawigacyjnych zwigzany
z przedluzeniem drogi startowej.

18. wydluzenie drogi kolowania w kierunku 11 wraz ze $wiatlami nawigacyjnymi,

W zwigzku z wydluzeniem drogi startowej z 2.800 m do 3.200 m istnieje koniecznosé¢ analogicznego
wydluzenia drogi kolowania. W trakcie realizacji zostanie zmieniony system swiatel nawigacyjnych
drogi kolowania.

19. wzmocnienie pobocezy trawiastych przy Drodze Startowej (prog 11 29),

W ramach remontu drogi startowej, zaplanowano uksztaltowane w opaskach po dwoéch stronach drogi
startowej Scieki otwarte, ktore przejma wode opadowa do studzienek sciekowych. Typowe studzienki
$ciekowe lotniskowe z osadnikami polaczone zostana kanalami rurowymi z istniejacym systemem
kanalizacji deszczowej na lotnisku. Dzigki temu wzmocnieniu poprawione zostang parametry
zwigzane z bezpieczefistwem ruchu lotniczego (pobocza trawiaste stuza do operacji i akcji awaryjnych
ladowan).

20. uzupelnienie oznakowania pionowego lotniska wedlug stanu po zrealizowaniu Etapu II,

Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji lotniskowych, Etapu Il konieczna jest aktualizacja
oznakowania pionowego pola wzlotéw. Bedzie to realizowane w postaci instalacji podswietlanych
tablic informacyjnych widocznych dla pilotéw, na ktérych bedzie opisana infrastruktura lotniskowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

21. budowa drogi patrolowo-technicznej Etap III,

Inwestycja ta to kolejny i zarazem ostatni etap budowy drogi patrolowo-technicznej wokot ogrodzenia
Portu Lotniczego. Po jej zakonczeniu caly obszar airside Lotniska bedzie otoczony droga patrolowo-
techniczna, co w zdecydowany sposob zwigkszy bezpieczenstwo Portu Lotniczego i jego zdolnosc
techniczna.

22. budowa hangaru II dla samolotéw wraz z plytg przedhangarows,

Lokalizacje plaszczyzny przedhangarowych przewidziano po wschodniej stronie istniejgcej plyty
postojowej. Plaszczyzng przedhangarowa dla drugiego hangaru przyjeto o pow. ok. 6.000 m".
Wykonana ona bedzie z nawierzchni betonowej. Konstrukcje przyjeto, jak dla rozbudowy istniejacej

plyty postojowe;.
23. aktualizacja ogrodzenia lotniska

Po zrealizowaniu calego procesu inwestycyjnego konieczna bedzie aktualizacja ogrodzenia lotniska.
Nowe ogrodzenie bedzie zblizone do obecnie istniejacego ogrodzenia pod wzgledem konstrukeyjnym
1 wizualnym, jak rowniez zgodne z zaleceniami i wymogami ICAQ oraz krajowych przepisow
zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu lotniczego.
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24, Budowa urzgydzen nawigacyjnych

W zwiazku z modernizacjg Portu Lotniczego Gdaisk okreslong w koncepcji i zwigkszeniem sic ruchu

lotniczego w rejonie udanskim Polska Agencja Zeglugi Powietrznej przewiduje doposazenie portu

W nastgpujiee urzqdzenia telekomunikacji lotniczej:

® urzadzenia radionawigacyjne D-VOR/DME - System D-VORIDME jest podstawowym systemem
odleglosciowo-katowym radionawigacji bliskiego i $redniego zasiggu stosowanym na lotniskach,

e radar kontroli lotniska ASMI (Airport Surface Movement Indicator) - przeznaczony jest wylacznie
do kontroli ruchu samolotéw i pojazdéw po drogach kolowania i drodze startowej na lotnisku,

* urzadzenia radionawigacyjne ILS-GP/DME Il zestaw - w celu stworzenia mozliwosci precyzyjnego
podejscia do ladowania statku powietrznego na drodze startowej z kierunku 11,

* przebudowa istniejacych systemow telekomunikacyjnych,

® zmiana lokalizacji anten radiostacji VHF,

® budowa sieci instalacyjnych w nowo wybudowanych obiektach,

® rozbudowa sieci linii telekomunikacyj nych na terenie lotniska,

* rozbudowa o$wietlenia nawigacyjnego.

25. Budowa bazy paliwowej

Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku wiaze si¢ ze wspolzaleznym zadaniem inwestycyjnym
realizowanym przez agenta paliwowego Petrolot. Zadanie to opisano punkcie 14.

26. Montaz zespolu urzadzei radionawigacyjnych typu D VOR/DME

Polska Agencja Zeglugi Powietrzne;] planuje montaz zespotu urzadzen radionawigacyjnych typu D
VOR/DME w odleglosci okolo 2 km na zachéd, na przediuzeniu linii pasa startowego, na terenie
gminy Zukowo (Rysunek 10a). Zadaniem radiolatarni jest wysylanie sygnatow radiowych (w systemie
impulsowym), umozliwiajacych samolotom (pozostajacym w przestrzeni powietrznej nad danym
terytorium) okreslenie ich polozenia i wysokosci. Dziala na zasadzie wysylania sygnalu z urzadzenia
pokladowego, ktory odebrany i przetworzony przez radiolatarni¢ wraca z powrotem do statku
powietrznego. Zespo! danych urzadzen zapewnia (przy :wykorzystaniu fal radiowych) mozliwogé
»Kkontroli i kierowania” ruchem powietrznym w promieniu - odleglosci do 400 km od miejsca ich
lokalizacji. Realizuje si¢ to za pomocy zainstalowanych (zmontowanych w kolokacji) urzadzen,
Dzialka wytypowana pod lokalizacje radiolatarni znajduje si¢ w miejscowosci Rebiechowo -
W obszarze niezabudowanym. Jego bliskie otoczenie stanowig grunty rolne, zas dalsze to takze tereny
rolne, ale czg$ciowo zadrzewione. W znacznej odlegtosci, okolo 50 m - na poludniowy-zachéd,
zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa, a po stronie zachodniej - w odleglosci okolo 180 m -
przebiega linia kolejowa.
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Warszawa, 2008.07. <1

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PREZES Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.
URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO ul. Stowackiego 200
Grzegorz Kruszynski e

SRARRRTERRL 0 R0 E 1OV MR
000000035732

ULC-LTL-1/5021-00043/2008-01

ZEZWOLENIE {i

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pbzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o0.0. z siedzibg
w Gdansku, pismo nr L. dz. 1333/2008 z dnia 05 maja 2008r., uzupelnionego pismem nr
L.dz. 1616/2008 z dnia 29 maja 2008r. oraz uzupelnionego opinia Agencji Zeglugi
Powietrznej nr PAZP-A-AW-AWC/410-EPGD-27/348/08 z dnia 24 czerwca 20038r.,
- zezwalam na wprowadzenie zmian na lotnisku w Gdafsku im. Lecha Walesy
polegajacych na:
=  rozbudowie lotnicze] bazy paliwowej ecksploatowanej przez PETROLOT
wraz z niezbedna infrastrukturg (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 1),
=  budowie drugiej lotniczej bazy paliwowej eksploatowanej przez Grupe
LOTOS wraz =z niezbedng infrastrukturg (zalacznik  graficzny-obiekt
projektowany nr 2 ),
»  budowie drogi technicznej dla potrzeb baz paliwowych wraz z niezbgdng
infrastrukturg (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 3),
»  budowie podstacji energetycznej SN/NN wraz z niezbedna infrastrukturg (zatacznik
graficzny-obiekt projektowany nr 4 ),
= budowie wiaty przy Terminalu cargo TNT wraz z niezbedna infrastruktura

(zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 5),

ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa - tel.: +4822 520 74 35 (7436, 7437), fax; +4822 520 7438
Internet; http://www.ulc.gov.pl; email: dgca@ulc.gov.pl
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budowie  zaplecza  technicznego  utrzymania  zimowego 1  letniego
wraz z niezbedna infrastrukturg (zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 6),
rozbudowie  piyt péstojowych wraz z  niezbedna  infrastrukturg
(zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 8),
budowie parkingéw samochodowych wraz z niezbedng infrastrukturg (zatacznik
graficzny-obiekt projektowany nr 9),
budowie stanowiska do odladzania statkéw powietrznych wraz z niezbedna
infrastrukturg (zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 10),
budowie systemu odwodnienia wod opadowych wraz z niezb',?_c,]nat infrastruktura,
(zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 11), -
budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego wraz z niezbedna
infrastruktura (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 12),
rozbud;v:rie garazy na potrzeby zaplecza technicznego Agenta Handlingowego
wraz z niezbedng infrastruktura (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 13),
budowie wiaty dla Strazy  Ochrony Lotniska (zalacznik graficzny-obiekt
projektowany nr 14).

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy — Prawo lotnicze, zarzadzajacy

lotniskiem moze dokona¢ istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska

po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

nr

do

na:

. W oparciu o powyzszy przepis Porty Lotnicze Gdansk Sp. z o.0. pismem
L. dz. 1333/2008 z dnia 05 maja 2008r. wystapily ze stosownym wnioskiem

Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego o dokonanie zmian polegajacych

rozbudowie lotniczej bazy paliwowej eksploatowanej przez PETROLOT
wraz z niezbedna infrastrukturg (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 1),

budowie drugiej lotniczej bazy paliwowej eksploatowanej przez Grupg
LOTOS wraz 2z niezbedng infrastruktura (zalacznik graficzny-obiekt

projektowany nr 2 ),

ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa - tel.; +4822 520 74 35 (7436, 7437), fax: +4822 520 7438
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" budowie drogi technicznej dla potrzeb baz paliwowych wraz z niezbedna
infrastrukturg (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 3),

® budowie podstacji energetycznej SN/NN wraz z niezbedna infrastruktura (zatacznik
graficzny-obiekt projektowany nr 4 ),

® budowie wiaty przy Terminalu cargo TNT wraz z niezbedna infrastruktura
(zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 5),

® budowie zaplecza technicznego  utrzymania zimowego i letniego
wraz z niezbgdna infrastruktura (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 6),

" rozbudowie  piyt  postojowych wraz z niezbegd’n_g infrastrukturg
(zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 8),

* budowie parkingéw samochodowych wraz z niezbedna infrastruktura (zalacznik
graficzny-obiekt projektowany nr 9),

m budow;e ' stanowiska do odladzania statkdw powietrznych wraz z niezbedna
infrastruktura (zalacznik graficzny-obiekt projektowany nr 10),

=  budowie systemu odwodnienia wod opadowych wraz z niezbedng infrastruktura,
(zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 11),

= budowie biurowca dla Strazy Granicznej i Urzedu Celnego wraz z niezbedna
infrastruktura (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 12),

= rozbudowie garazy na potrzeby zaplecza technicznego Agenta Handlingowego

wraz z niezbgdng infrastruktura (zatacznik graficzny-obiekt projektowany nr 13),

budowie wiaty dla Strazy Ochrony Lotniska (zalacznik graficzny-obiekt
p“rojektowany nr 14).

Proponowane zmiany bgda miaty bezpos’redﬁi wplyw na polepszenie parametrow
funkcjonowania lotniska Gdansk im. Lecha Walegsy i skutkowaé beda zwiekszeniem
parametrOw przepustowosci i zwigkszeniem poziomu bezpieczefistwa wykonanych
operacji lotniczych.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze, w terminie 14 dni od zaistnienia

poszczegdlnych zmian zarzadzajacy dokona aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej
lotniska Gdansk im. Lecha Walesy. W przypadku niedopenienia w/w obowiazku stosuje
si¢ art. 62 ustawy — Prawo lotnicze, ktéry stanowi ze Prezes Urzedu Lotnictwa

ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa - tel.: +4822 520 74 33 (7436, 7437), fax: +4822 520 7438 -
Intemet: http://wwwv.ule.gov.pl; email: dgca@ule.gov.pl ,2: a 'Zgﬁ' :E‘lm@‘g L
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Cywilnego po jednorazowym bezskutecznym wezwaniu moze dokonaé stosownego
wpisu z urzedu, zaznaczajac te okolicznosé w rejestrze lotnisk lub zamknaé lotnisko
dla ruchu ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia ruchu lotniczego.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie — zgodnie z art. 127 § 3 w zwiqzku
z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozin. zm.) — wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy kierowany w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji do Prezesa

Urzedu Lotnictwa Cywilnego. pi

ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa - tel.: +4822 520 74 35 (7436, 7437), fax: +4822 520 7438
Internet: http://www.ulc.gov.pl; email: dgca@ule.gov.pl
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PREZES P
URZEDU LOTNICTWA CYWILNEGO Wilodzimierz Machczynski
Prezes

Griegare Kruszynski Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o.0.

ul. Slowackiego 200
ULC-LTL-1/5021-00114/2008-01 80-298 Gdansk

ULIHTITVIV IR

00000062909

Na podstawie art. 61 ust. | ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdansku przy ul. Slowackiego 200, pismo nr L. dz. 1333/2008 z dnia 05 maja 2008r.,
uzupeinionego pismami z dnia 29 maja 2008 r., nr L.dz. 1616/2008, z dnia 23 lipca 2008 r.,
nr L. dz. 2218/2008, uzupehionego opiniami Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej
z dnia 24 czerwca 2008r., nr PAZ]B-AWCM10-EPGD—27/348/08, z dnia 10 lipca 2008 r.,
nr PAZP-A-AW-AWC/410-EPGD-29/401/08 1. i z dnia 08 wrzesnia 2008r., nr PAZP-
AWC/410-EPGD-34/426/08,
- zezwalam na wprowadzenie zmiany na lotnisku w Gdansku im. Lecha Walesy
polegajacej na budowie terminala pasazerskiego wraz z niezbedng infrastrukturg (zalacznik

graficzny-obiekt projektowany nr 7).

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 1 ustawy — Prawo lotnicze, zarzadzajacy lotniskiem
moze dokona¢ istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu
zezwolenia Prezesa Urzgdu Lotnictwa Cywilnego.

W oparciu o powyzszy przepis Prezes Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0. pismem
nr L. dz. 1333/2008, z dnia 05 maja 2008r., wystapil ze stosownym wnioskiem do Prezesa
Urzedu Lotnictwa Cywilnego o dokonanie zmiany polegajacej na budowie terminala
pasazerskiego wraz z niezbedng infrastruktura (zalacznik graficzny-obiekt projektowany
nr 7). Wniosek zostal uzupelniony opracowaniem wplywu nowego terminala na prace
radarow PSR/MSSR (pismo PL Gdansk, nr L. dz. 2218/2008 z dnia 23 lipca 2008 r.).

ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa - tel : +4822 520 74 35 (7436, 7437), fax: +4822 520 7438 /.2 Ly,
Internet: http:/Awww.ulc gov.pl; email: dgca@ule.gov.pl
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Raport oddzialywania inwestycji na srodowisko radiolokacyjne, przedstawiony zostal
Prezesowi Polskiej Agencji Zeglugi Powietrznej (pismo nr ULC-LTL-1/5021-00089/2008-
01 zdnia 31 lipca 2008 r.).

Proponowana zmiana bgdzie miala bezposredni wptyw na polepszenie parametrow
funkcjonowania Portu Lotniczego Gdansk Sp. z o.0. i skutkowaé bedzie zwiekszeniem
parametrow przepustowosci.

Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy - Prawo lotnicze, w_terminie 14 dni od zaistnienia

poszczegdlnych zmian zarzadzajacy dokona aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej
lotniska Gdansk im. Lecha Walesy. W przypadku niedopelnienia w/w obowiazku stosuje

si¢ art. 62 ustawy — Prawo lotnicze.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie - zgodnie z art. 127 § 3 w zwigzku z art.
129§ 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.) — wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
kierowany w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji do Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego.
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OSWIADACZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA
TERENEM NA CELE BUDOWLANE






Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Port Lotniczy Gdansk Spélka z ograniczong odpowiedzialnodcig, ul. Stowackiego 200,
80-298 Gdansk reprezentowany przez:

1) Wiodzimierz Machczynski — Prezes Zarzadu

Legitymujacy si¢ Dowodem osobistym nr AFS 75298 wydanym przez Wojta Gminy Trabki
Wielkie, urodzony 28.07.1948 roku w Warszawie, zamieszkaty 83-033 Golebiewo Wielkie
50H.

2) Tomasz Kloskowski - Wiceprezes Zarzadu

Legitymujacy si¢ Dowodem osobistym nr ANK 698985 wydanym przez Prezydenta Miasta
Gdanska, urodzony 18.05.1969 roku w Gdarnsku, zamieszkaty ul. Feliksa Muzyka 33, 80-180
Gdansk

Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. Zm.), zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 tej ustawy Port
Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia
oznaczona w ewidencji gruntéw 1 budynkow jako dziatka obreb Bysewo dz. nr 40/14 na cele
budowlane, wynikajace z tytulu wlasnosci:
1) Dzialka 40/14 wlasno$¢ — Skarb Panstwa, Uzytkownik wieczysty - Port Lotniczy
Gdanisk Sp. z o.0., ul. Slowackiego 200, 80-298 Gdansk

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwosé

danych, zamieszczonych powyze;j.

Gdansk, 19.01.2009r. Tomaw‘@h

wiceprezes Zarzady
Port Lotaiczy G:!ansk/P
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Nr kancelaryjny: WG.IL.P-0717/965/2008
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{nazwa organu wydafacego dokument)

Wojewddztwo:

Powial:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie
m.Gdansk

Strona 11z 30

M.Gdansk [226101_1]

Firoga [Nr 0025]

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

+ KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ

sporzadzono dnia; 29.05.2008 14;52:29

Nr jednostki rejestrowej: G.15 KW GD1G/00030701/6

Wiadajacy: 2

Udzial L .
- Dane asoby fizycznsj / instytuji
11 :
.. SKARB PANSTWA
. mﬂwn:&iec P PORT LOTNICZY GDARISK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
do dnla 2089-1 2%; siedziba: 80-298 Gdansk ul. Juliusza Slowackiego 200
T Uwagi: na padsl. odpisu z rejestru przedsigbiorcow z 7.05.08r,
Dziatki ewidencyjne: 22
- — Powigrzchnia Uzytek lub klasa NrKW ub
Arkusz Nr dziafki Polczenie fha] Rodzz) Pow fia] jnne dokumenty
1 115 - 04500 RIVb 0.4500 GD1G/00030701/6
Idenfyfikator: 226101_1.0025.1/5
RIVb 0.1700
Pslv 0.6552
1 116 ul. Juliusza Slowackiego 217 1.2433 PsV 0.2626 GD1G/00030701/6
Ti 0.1510
N 0.0045
Identyfikafor: 226101_1.0025.1/6
1| 3 : 0.2300 LIV 0.2300 GD1G/00030701/6
ldentyfikator: 226101_1.0025.3
Psll 0.4896
1 4 . 0.5900 PslV 0.0738 GD1G/00030701/6
N 0.0265
identyfikator: 226101_1.0025.4
3 | amz2 ] - | 00261 | dr 0.0261 | GD1G/00030701/6
Identyfikalor: 226101_1.0025.40112
3 | dond ] - | 17716 | i 1.7716 | GD1G/00030701/6
identyfikator: 226101_1.0025.40/14
3 | ams ] - i 01352 | dr 04352 | GD1G/00030701/6
identyfikalor: 226101_1.0025.40115
3 [ anms ] - | 00619 | Ti 00618 | GD1G/00030701/6
ldentyfikator: 226101_1.0025.40116
3 | 4ms ] - | 0528 | i 05279 | GD1GI00030701/6
Identyfikalor: 226101_1.0025.40118
3 40119 : oery | TR | 2ol GD1G/00030701/8
fdentyfikafor: 226101_1.0025.40/15
‘ PsV| 0.3801 _
4 63/2 - 0.4538 | st GD1G/00030701/5
{dentyfikator: 226101_1.0025.93/2
o Ti-PsVI 0.2070 ,
B 93/4 - 0.5634 T iy GD1GI00030701/6
Identyfikator; 226101_1.0025.93/4
4 | e ] | 03663 | Psvl 03663 | GD1G/0030701/6
Identyfikator: 226101_1.0025.94/2
4 | e ] - | otes [ i [ odoss | GD1G/0030701/6

ldentyfikalor: 226101_1.0025.94/4

Sporzadzifa); lwona Kawalko
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Nr kancelaryny: WG.ILP-0717/965/2008

Stiona 12 z 30

o RVI 0.2544 |
LV 0.0812
4 05 0 5600 i e GDIGI0030701/5
. N 0.0538 L
Jdentyfkator: 226101_1.0025.95
LVl 0.2354
4 9 03200 PsV 0.0198 GD1G/00030701/6
N 0,0848
Ideniyfikator: 226101_1.0025.56
RVI 0.0768
4 97 0.1300 PsV 0.0244 GD1G/00030701/6
N 0.0288
[dentyfikator; 226101_1.0025.97
RV 0.2860
4 160 05000 PsV 0.1869 GD1G00030701/6
W 0.0262
Idenlyfikator: 226101_1.0025.100
4 [ man ] ] 00091 [ T 0.0091 | GD1G/00030701/6
{dentyfikalor: 226101_1.0025.1121
4 | e ] | 00185 | RV 00195 | GD1G/00030701/6
Identyfikator: 226101_1.0025.112/2
R | 52400 | T 5.2400 | GD1G/00030701/6
Idenlyfikator: 226101_1,0025.131
8 | 2 | | 31080 | T 3.1080 | GD1G/A0030701/6
Identyfikator: 226101_1.0025.232
| Razem powierzchnia dziatek: | 164844  ha

Powierzchnig cqﬁﬁgﬁngsﬂgﬁququvtrgaweﬁf.giﬁvnie: sto szeScdziesiat cztery tysiace osiemset czterdziesci cztery metry kwadratowe
o4 PIAU GERIGHT VY GDANSKY

X WYDZIAL GEODEZ N
ul. Nowe Ggrody 8/12
80-B03 Gdansk
i

DOKUMENT SLUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr- Drogi

LIV - Laki trwale

LI - Laki frwale

N - Nieuzytki

Pslll - Pastwiska trwale

PslV - Paslwiska trwale

PsV - Pastwiska trwale

PsVI - Pastwiska trwate

RiVb - Grunty ome

RV - Grunty ome

RVI - Grunty ome

Ti - Inne tereny komunlkacyjne
Ti-PslV - Inne {ereny komunikacyjne
Ti-PsVI - Inne tereny komunikacyjne
Ti-RIVa - Inne tereny komunikacyjne
Ti-Ti - Inne tereny komunikacyjne
Tr - Tereny razne

W - Rowy

Sporzadzilla): Iwona Kawalko
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI
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Gdanisk , 12 grudnia 2008 r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam ,ze projekt budowlany - ,, Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15 kV, NN 0,4 kV
oraz stacji transformatorowych, obiektow towarzyszacych i sieci
teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego™ w zakresie projektu
budowlanego Stacji Transformatorowej PZL -

zostal sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

‘gr inz. arch. Piotr Mrugalski
uprawnienis budowlane da projektowania
w epecjelnodci
ARCHITEKTURA
ber oprzniczed
or ewiden. upr. 727/Gd/73






Gdansk , 12 grudnia 2008 r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam ,ze projekt budowlany - ,, Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15 kV', NN 0,4 kV
oraz stacji transformatorowych, obiektow towarzyszacych i sieci
teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego™ w zakresie projektu
budowlanego Stacji Transformatorowej PZL. -

zostat sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.
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Gdansk , 12 grudnia 2008 r.

OSWIADCZENIE

Oéwiadczam ,ze projekt budowlany - ,, Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15 kV , NN 0,4kV
oraz stacji transformatorowych, obiektéw towarzyszacych i sieci
teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego™ w zakresie projektu
budowlanego Stacji Transformatorowej PZL -

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;.

.......................................

mgr inz. MARIAN SAK
Uprawnienla hudowlane do projekiowania | klerowanla
robotaml budowlanyml bez ograniczedi w speclainescl
kanstr-inynleryjne], oraz archiektoniczne] w zakresie
projekiowania obiektbw przemysiowych
ewid, upr. 8/66, POM/B0/4272/01
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Gdansk , 12 grudnia 2008 r.

OSWIADCZENIE

Osgwiadczam ,ze projekt budowlany - ,, Rozbudowa i przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli SN 15 kV, NN 0,4 kV
oraz stacji transformatorowych, obiektow towarzyszacych 1 sieci
teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego™ w zakresie projektu
budowlanego Stacji Transformatorowej PZL -

zostat sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

................................................
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prnwo budowlnna {Dz U nr 1, por. 46} oraz § 29 1 § 3 “Bt. 1 Pkb L - _
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 8862/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Piotr Maciej Mrugalski

zamieszkaly
81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 30c/1

posiadajacy
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej bez ograniczen nr ewid.: 727/Gd/73

jest wpisany na listg czlonkéw
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem:

PO-0330

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 marca 2009 r.

£

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okrggowej Rady Izby Architektow

Gdansk, dnia 14 stycznia 2009 r.
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80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomerska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

Regon: 017466395 - 00028
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Unrawnicnia budewlane

Ne podstawio arl. 18, ort, 19 usl. 1 pki. 1§ arl. 20 usl. 1 ustawy z dwio 31 slycznic 1551 r. -

"

prowo budowlane (Dzx. U, nr 7, poz. 46) aro= §9i§ 5 _!{St' 1 pkt 1
rozporzqdzenio przewodniczgtego . Komilete Budownictwa, Urbanislyhi i Arcaiteklury = dnio
18 wezeinio 1952 r. w sprawia kwolifikegji fochawych osdb w‘yi:nui.‘,cy:h {unkeje fechnlezne
w budowaictwie powszechaym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

Malgorzata MR UG A TS [ A

Cb.
magister inzynier architekt
vrodzony dnia ____ 3 Wrzesnia 1945 roku w Sopocie

. otrzymuija
architektoniczuej
w tpecjalnodel

vprownienia budowlane do

sporzaczania projektéw budewlanych architektoniczaych
wszelkich obiektdw budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukecyjnych z wyjatkien projelttéw ohiektdw audowlanych

o skomplilkowanej tonstrukeji, pfojektéw instalacji i urzadzesn
sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzidzen

sanitarnych,

p——————
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RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]L

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
L.dz. 8972/09

ZASWIADCZENIE

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw
zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Mrugalska

zamieszkala
81-862 Sopot, ul. Mazowiecka 30 C/ 1

posiadajaca
uprawnienia do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczeni nr ewid.: 48/Gd/75

jest wpisana na liste czlonkow
Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow
pod numerem:

PO-0329

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 10 kwietnia 2009 r.

Z

dr Ewa Brach
Sekretarz
Pomorskiej Okrggowej Rady Izby Architektow

Gdansk, dnia 23 stycznia 2009 r.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 (6 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA IO/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205






PREZYDIUM )
WOJEWODZKIE) RADY NARCDOWE)J GDANSK, dnia ...
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKIi ARCHITEKTURY
w GDANSKU

9 lutego 946 .

Nr ewid. uvprawn... .70 "

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pki. | i art. 20 ust. | ustewy z dnia 31 stycznia 1961

— prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § é..’.....l‘.ISt" A pxte 112

rozporzqdzenia Przewodniczacego Komitely Budownich&u. Urbanistyki i Architektury z dnia 10

wrzeinia 1962 r. w sprawie kwalifikacji far:lhowych 0s6b wykonujaeych tunkeje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pc}z. 266)
WYRZYKOWS KA Janina Emilia

o SORROUOONOI . 0 e L e s
inzynier L:onsx';rukq‘ji stalow:jch i zelbetowych

1 ksictnia 192G r. w Kutach

vrodzony dnia

e

otrzymuje

uprawnienia budowlane do

1/ sporzadzania projekidéw budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obicktdw
budowlanych, projektdw instalacji i urzgdzend sanitarnych z wyjatkienm
skomplikowanych urzadzea i iﬁstalacji oraz nastzpujacych projektdu
budowlanych architektoniconych
a/ wszeliiich obiektdw budowlanych inzynierskich zaliczanych do

budowniciwa powszechnzgo, i

J
o
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b/ odiektdw budowlunych @ prostej archiickiurze /3
¢/ budynkéw przeiystouych o charakterze wylacznie krodukeyjnym lub
sktadowym, '
2/ kierowania robotami budeslanymi na budowiz obieoktdw oudowu .
2rovar owlanymi na budowie obiektdw budoulanych
z wyjatkiem roodt obejuujacych skoaplikowans instalacie i urzadsenis

arne oraz insitalacje i urscadzenia clakiryczne,

1
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wyrzykowska Janina
80-379 Gdansk ul.Slaska 29¢/6

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5481/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW LUDOWNICTW A

Gdansk 2008-11-27 r. . E0-B40 Gdansk, ul. Swietojanska 47,44
) Tel (0-58) 324-85-77
Fox (0-58) 801-44-08
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uprawnienia budowlane do

1/ sporzadszania projektouw budowlanych konstrukeyjnych wszelikich obicktdw
budowlanych, projektdu instalacji i ursadzed sanitarnych z wyjatiien
skomplikownnfch urzgdzesr i instalacji oraz nasigpujacyceh projektou
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a/ wszellkich obieltdw budowlanych
budownictwa npouwszechnogo,

b,/ obiektdw budowlanych o proste] architéktu}ze /5 1 ust. 3/

¢/ budynkéu przezysiouych o charakt réd wyiacznie produleyjine lub
sktiadouwym,

2/ kicrovania robotani budowlanymi na budowie obicktdw Budowlanych

5 wyjatkiem robot

sanitarne






POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Sak Marian
81-465 Gdynia ul.Cylkowskiego 10

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4272/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2008-12-16r. IZEA INSTHIEROW EUDOWNICTWA
50-840 Gdansk, ul. Swig'c anska 4. 44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) S01-44-98
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego budowlano-wykonawezego
budynku trafestacji PZL- Punkt Zasilania Lotniska

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

L1. Umowa z Firma projektowo-Budowlana Jerzy Jurewicz Sopot na wykonanie
projektu budowlano- wykonawczego stacji transformatorowej PZL.

L.2. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.10.2008 r.
WBUA i OZ-1-7331/669/2008/1-BM ( w zatgczeniu )

1.3. Decyzja-srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia...
Prezydenta m.Gdanska- WS-I-7639/1/ 11D/2008-2009 /AN z dnia 8. 01. 2009 1.
( w zalgczeniu )

L4. Zezwolenie Urzgdu Lotnictwa Cywilnego — ULC- LTL-1/5021- 00043/2008-01
z dnia 11. 07. 2008 r. i ULC- LTL- 1/5021- 00114/2008-01 z dnia 19. 09. 2008 r,
( w zalaczeniu )

L.3. Ustalenia i uzgodnienia lokalizacyjne i materialowe z Inwestorem. ...

ILPRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie stacja transformatorows, jako Punkt Zasilania Lotniska

i zostanie zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego- ., Rozbudowa, przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli oraz stacji transformatorowych, obiektow
towarzyszacych 1 sieci teletechnicznych.

DANE LICZBOWE

Wymiary 12,5x 17,0 m
Powierzchnia zabudowy .................ccooooooooe 2125 m?
Powierzchnia uzytkowa :

- rtozdzielnia SN 15kV ........ 78,0 m?

- rozdzielma NN 04kV ......... 49 5 m?

- transformator 1...................... 10,1 m?
- transformator 2 ...................... 10,1 m?
- pomieszczenie TT ................ 20,8 m?
«  SRHBHIVEL e ssamenmmasmins 20,3 m?
razem 188.8 m?
Kubatura ..o 840,0 m?

1. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem plaskim, niewentylowanym.
Bedzie to obiekt stricte techniczny w ktérym czynnosci wykonywane przez pracownikow
maja charakter dorywczy.
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1.2. OPIS KON STRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY

- posadowienie
lokalizacja budynku jest scisle zdeterminowana przebiegiem tras kablowych. Teren

sostala zlokalizowana trafostacja znajduje sig w poblizu bedacej w realizacj

drogi patrolowo — technicznej w zakolu uskoku terenowego.

W miejscu usytuowania znajdowaly si¢ piwnice nieukonczonego budynku
technicznego Portu Lotniczego, ktorego konstrukcja stalowa (poza lokalizacja)
sostala rozebrana catkowicie, natomiast piwnice, konstrukcji zelbetowej rozebrano
do poziomu ca 2,0 m ponize] poziomu éwczesnego terenu. Tak wigc pod obrysem
projektowanego budynku znajduja sie pozostatosci $cian zelbetowych piwnic
a wykop, ktéry byt wykonany z tego powodu byl wykonany zostat zasypany
w sposob niekontrolowany ziemia z wykopu . Elementy te zostaly uwzglednione
w projekcie konstrukcyjnym.

- fundamenty

tawy fundamentowe- zelbetowe zbrojone stala zebrowana z betonu B 25.
Wymiary law sa zroZznicowane z uwagi na ich powiazanie z selbetowymi kanatami
technologicznymi. Wymiary taw — patrz poz. 2 obliczet w projekcie konstrukcyjnym.

- kanaly technologiczne

glebokosci 90 cm, szerokosc ,odpowiednio 40, 50 i 65 cm, zelbetowe zintegrowane
z lawami fundamentowymi. Sciany kanalow doprowadzi¢ do poziomu 0,00
tak, aby urzadzenia byly ustawione bezposérednio na konstrukcji zelbetowej.

- $ciany fundamentowe

matereialy do wykonania $cian fundamentowych zréznicowane z uwagi na powigzanie
ze 4cianami kanatéw technologicznych- w zwiazku z tym cze$é écian zelbetowa

a csesé z bloczkow betonowych- patrz projekt konstrukeyjny.

Sciany fundamentowe powigzane wiencem zelbetowym.

- ¢ciany przyziemia

éciany z pustakow ceramicznych Porotherm 2,5 klasy fb= 10 Mpa grubosci 25 cm
na zaprawie f= 5 Mpa i fk= 3,7 Mpa. Wszystkie sciany konstrukcyjne.

nadproza

Budynek posiada tylko otwory drzwiowe szerokosei 1,4 m. Nadproza zelbetowe
z daszkiem wspornikowym ; beton B 25.

- stropodach

stropodach plaski niewentylowany, dwuspadowy na plycie zelbetowe] grubosci 20 122 cm.
Beton B 25, na $cianach wience zelbetowe. Spadek stropodachu uzyskany przez

ulozenie styropianu.
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przeciwilgociowe

- §cian- izolacja pozioma z papy asfaltowe] w poziomie 0,00
- kanatdw i §cian fundamentowych — izolacja powtokowa

- posadzki- folia PE technologiczna gr. 0,2 mm

- wloty kabli w rurach PCV @ 110 nalezy uszezelnic .

termiczne

- $cian zewnetrznych- styropian 2 x 6 cm z siatka z tworzywa sztucznego
- posadzki styropian przeznaczony na podioza 6 cm

- stropodachu- styropian ,, spadkowy” o grubosci 18 do 30 cm.

1

posadzki
w rozdzielniach i pom. transformatoréw posadzka nr 1 o warstwach:

posadzka przemystowa gr. 20 cm, dylatowana obc.1,5 kN/m?
zbrojenie rozproszone lub siatka
1 x folia PE technologiczna gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
styropian przeznaczony na podlogi gr. 6 cm
izolacja p/wilg. 2 x folia PE gr. 0,2 mm klejona na zaktad min. 50 cm
podioze betonowe B 15 gr. 15 cm
zwir zageszczony do Id = 0,7 gr. 30 cm
pospotka zageszczona do Id= 0,6 jako wymiana gruntu nickontrolowanego
zasypania wykopu po rozbiorce Scian zelbetowych
w pozostatych pomieszczeniach posadzka nr 2 o charakterystce zblizonej do
posadzki nr 1 ze zmianami :
posadzka przemystowa gr. 12 cm, obe. 0,7 kN/m?
pozostate warstwy b.z.
W pomieszezeniach transformatoréw w migjscu ich ustawienia wzmocnienie
zbrojeniem — patrz projekt konstrukcyjny.

- krycie
2x papa, [-sza warstwa podktadowa n.p.: G 200 z wkiadka noéna kotkowana do
stropu zelbetowego przez warstwy izolacji ; 2-ga termozgrzewalna klejona na
zaklad n.p.: PYE PV 250 SS

- tynk1

zewnetrzne- tynk mineralny na siatce klejonej do styropianu, faktura
drobnoziarnista . Kolor jasny, wg prébnika n.p.: ATLAS 0378
wewnetrzne — tynk cem.-wap. rodz. 2 , biatkowany.

- opierzenia

opierzenia écian szczytowych i gzymsdw, krycie daszkow wspornikowych,
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze niebieskim RAL 5019.
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- drzwi zewnetrzne

metalowe, konstrukeji alu z , zaluzjami”nawiewnymi. Do komor transformatorowych
zaluzje na calej wysokosci , do pozostatych tylko w dolnej czgéci. Drzwi ocieplone.
Wykonanie jak na rysunkunr 3 .

- przykrycie kanatow technologicznych

blacha ryflowana gruboéci 6 mm na powierzchniach gdzie nie sg ustawione
urzadzenia.

1.3 WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Wymaganie to nie odnosi si¢ do projektowanego budynku.

IL.4. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Transformatory suche 630 kVA sztuk 2. Rozdzielnia SN z pomiarem rozbiorowym
miedzy dostawca Energa-Operator a odbiorca —Port Lotniczy Gdansk.
Stacja bedzie zasilana 3 liniami kablowymi SN 15 kV Energia- Operator z kierunku
GPZ Kokoszki 1 GPZ Wielki Kack.
Charakter stacji —abonencka 2 systemowa , 2 transformatorowa.

1.5 ROZWIAZANIA DOTYCZACE OBIEKTOW LINIOWYCH
Doprowadzone do budynku i wychodzace z niego trasy kablowe przechodza przez
$ciany fundamentowe i prowadzone sa w kanalach technologicznych. Pod
przebiegajaca w poblizu jezdnig — ( droga patrolowo-techniczna) sa prowadzone
w przepustach.

IL6 ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

- wentylacja grawitacyjna; nawiew przez zaluzle w drzwiach zewngtrznych , wyciag
przez wywietrzaki dachowe DN 160.

- instalacja elekiryczna; standardowa , gniazda wtykowe oraz o$wietlenie ogolne
wewnetrzne oraz punkty o$wietleniowe na zewnatrz — patrz projekt elektryczny.

- na ew. okoliczno$¢ zalewania kanaléw technologicznych projektuje si¢ studzienke
z kregéw @ 100 zlokalizowana pod posadzka w pomieszczeniu magazynu.

IL7. FUNKCJONOWANIE ZASADNICZYCH URZADZEN
Stacja ma charakter abonencki t.zn. granice stron migdzy Energa Operator a Portem
Lotniczym stanowig pola liniowe z pomiarem rozliczeniowym. Pozostale urzadzema
SN i NN sa wiasnoscig Portu Lotniczego.

I1.8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek nie bedzie ogrzewany gdyz jego technologia tego nie wymaga.
Mimo to budynek zostat zaizolowany termicznie z uwagi na cieplo wydzielajace
sie w czasie pracy transformatorow.

1.9. WPLYW NA SRODOWISKO

Budynek nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty






sasiednie poniewaz:

a) nie zuzywa dla potrzeb technologii wody i w zwiazku z tym nie
odprowadza $ciekow

b) nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych.

¢) nie wytwarza odpadow

d) nie emituje halasu ani wibracji, promieniowania jonizujacego, pola
clcktromagnetyczncgo 1 innych.

e¢) nie wplywa na drzewostan ( brak ). Wody opadowe z dachu odprowadzone
sa na powierzchni¢ dojazdu utwarzdonego plytami azurowymi IOMB
na podbudowie porowate;.

- dojazd do budynku

budynek zlokalizowany zostal w bezposrednimsasiedztwie drogi patrolowo-technicznej,
ktdra znajduje si¢ w realizacji ( grudzien 2008 r.). Usytuowanie w stosunku do drogi
i skarp terenowych stwarza pewne ograniczenia manewrowe pojazdow.
Nalezy wzia¢ pod uwagg, ze po wykonaniu budynku i jego wyposazeniu dojazd do
budynku bedzie sporadyczny i odbywat sig¢ bedzie samochodem dostawczym
o gabarycie samochodu osobowego.
- rozwigzanie : projektuje si¢ nawierzchnie z plyt zelbetowych, azurowych IOMB
.2 odzysku”. Poniewaz poziom posadowienia budynku musi nawiazywac do bedacej
w realizacjt w/wym. drogi zajdzie koniecznos¢
1°- ustalenie przydatnosci do wykorzystania zasypanego wykopu wykonanego
podczas rozbidrki piwnic
2°- wykonanie podsypki pod nawierzchnie dla osiagniecia projektowanych rzednych
nawierzchni z pospotki zaggszezonej do Id= 0,5 grubosé $r. 35 cm
3°- wykonanie podtoza pod ptyty TOMB z pospoétki stabilizowanej cementem
grubosé ér. 20 cm.
Nawierzchnia bez kraweznikow, od strony skarp ulozyc éciek z elementow
betenowych. Wzdhuz drogi patrolowo-technicznej w poblizu stacji ustawié shupki
metalowe ,famliwe” , h=1,0 m w odleglosci 0,75 m od krawedzi drogi. Stapki te
bedg wytyczaly trase odSniezania oraz uniemozliwialy postdj samochodu w tym
rejonie co mogloby blokowac droge patrolowo-techniczna.

Opracowat : A
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[1.11.Warunki ochrony przeciwpozarowej
WARUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ PZL
W PORCIE LOTNICZYM GDANSK

Przepis | - Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianami).

Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw(Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych iAdministracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog
przeciwpozarowych (Dz. U. or 121 poz. 1139).

Przepis 4.- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. or 120 poz. 1133).

Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362).

Przepis 7- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Adminisiracii

z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

Przepis 8 — PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

Przepis 9 ~ PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Zasady
ogolne.

Przepis 10 — PN- 92/N- 01256/01 . Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Przepis 11- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

Przepis 12 — PN-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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Przepis 13 — PN-76/E- 05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

Przepis 14 — PN-B- 02877-4/2001 . Ochrona Przeciwpozarowa Budynkoéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Przepis 15 — A guide to Fire Safety in airport buildings.

Przepis 16 — Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlane;. Projektowanie
elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowa.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne budynlu, w zakresie
wymagan przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowych przyjetych w
dokumentacji projektowe;.

Opracowanie obejmuje analiz¢ danych z zakresu ochrony przeciwpozarowe)
wymaganych do uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].
DANE STANOWIACE O WARUNKACH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, kryty stropodachem ptaskim.

2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: m?2 212.,5
Powierzchnia uzytkowa: m2 188.7
Wysokos¢: m 42

Liczba kondygnacji: 1
Wysokoéé budynku kwalifikuje go do budynkéw ( N ) niskich - § 8 przepisu [1].

3. Odleglo§é od obiektow sasiadujacych

W odleglosci ca 25 m jest zlokalizowany hangar samolotow kodu

litery C o wymiarach ca 60 x 60 m( od strony pid.-zach.).

Od strony wschodniej zlokalizowany jest MPS — podziemny magazyn paliw
w odleglosci ca 25 m.

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaklada si¢ magazynowania lub przerobu materiatow
niebezpiecznych pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. | przepisu [2].

5. Przewidywana wielkos¢ gestoSci obcigzenia ogniowego
Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego
Q ponizej S00MJ/m2.

6. Klasyfikacja pozarowa
Zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 2 budynek jest zakwalitikowany do kategorii
zagrozZenia PM.






7.0cena zagrozenia wybuchem

W projektowanym obiekcie nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkosc strefy pozarowej dla kategorii zagrozenia poZzarowego PM,
dla budynku parterowego, niezagrozonego wybuchem dla Q < S00MJ/m?
wynosi 20000 m*. Ukiad funkcjonalny budynku i jego konstrukcja wynikajace
z jego technologii determinuje podzial stacji na 6 niezaleznych, wydzielonych
pomieszczen , kazde z osobnymi drzwiami.

9. Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz klasa odpornosici ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowla nych

Ustalona ( patrz pkt 6 ) kategoria zagrozenia jest PM.

Dla tej kategorii wymagana klase odpomnosci pozarowej okresla sie

we tabeli § 212 pkt 4 — przyjeto wszystkie elementy budynku z ewzgledow
konstrukeyinych i uzytkowyeh jako ,, C _,

gléwna konstrukcianodna R 60
konstrukcia dachn R 15
Sciana zewneirzna Ei 30
sciana wewnetrzna Eiis

10.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja jest zapewniona przez wyjicie z kazdego z pomieszezen stacji
bezposrednio na przestrzen otwarta.

11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Przewidziano przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego wraz z odpowiednim
oznakowaniem. Nie przewiduje si¢ instalacji odgromowej gdyz obliczenia
sprawdzajace nie potwierdzaja potrzeby jej wykonania- patrz projekt elektryczny.
Poza tym — nie dotyezy. )
12.Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju 2darzen w czasie poiaru, a w
szczegdlnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do
potrzeb ratowniczych.

Z wymienionych wyzej systemow i urzadzen projektuje sie wyposazenie

W gasnice proszkowe- Spis wyposazenia p.poz. i BHP - patrz projekt elektryczny.

13.Wyposazenia w gasnice
Przewiduje si¢ wyposazenie : pomieszczen transformatorgw
rozdzielni SN i NN
w gasnice proszkowe, halonowe 2 kg.
oraz srodkéw gasniczych z wozéw Zakladowej Lotniskowe; Strazy Pozarnej.
Wyposazenie lezy w gestii Inwestora, lacznie z opracowaniem instrukeji p.poz.






14.Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru
Ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje si¢ uzywania wody do .
celow gaszenia pozaru. Port Lotniczy dysponuje siecig hydrantowa w poblizu
zbiornikiem wody p.poz. oraz woda z wozéw bojowych ZLSP.

15.Drogi pozarowe

Dojazd do budynku jest zapewniony z trzech stron na calej dlugosci
poszczegolnych elewacji z drogi patrolowo- technicznej bedacej w budowie,

16.Pozostale informacje i uwagi
- wyj$cie na dach po drabinie przystawianej:takie rozwigzanie wynika z
procedur obowiazujacych na terenie Portu.

- nalezy odpowiednio oznakowa¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne oraz miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych.

wszystkie zmiany do ustalen niniejszego projektu w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego powinny bye uzgodnione z projektantem i/lub rzeczoznawca
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Opracowat :






INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ PZIL
PUNKT ZASILANIA LOTNISKA

INWESTOR
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.o.

Imie¢ i nazwisko oraz adres
projektanta sporzadzajacego informacje

arch. Piotr Mrugalski
Ul. Mazowiecka 30 c/1

80-632 Sopot






. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegblnych obiektow.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa stacji transformatorowej PZL .

Budowa ta jest cze$cia przedsiewzigcia pod nazwa :” Rozbudowa, przebudowa
infrastruktury energetycznej w zakresie kabli oraz stacji transformatorowych,
obiektow towarzyszacych i sieci teletechnicznych”.

TOMIill.  Architektura i konstrukcja

Zgodnie z projektem zakres robot bedzie realizowany w kolejnosci ustalonej w

harmonogramie budowy.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W sasiedztwie projektowanej stacji zlokalizowany jest hangar dla samolotow
kodu litery C, ( od strony ptd.- zachodniej). Odleglto$¢ wynosi ca 25 m.
Od strony wschodniej, oddzielony skarpa terenowa znajduje si¢ MPS — magazyn
paliw. Odleglos¢ ca 25 m,
Sieci istniejace :
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ elektroenergetyczna SN 1 NN

. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga

stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- sie¢ elektroenergetyczna 1 teletechniczna

- wykopy fundamentowe i instalacyjne
nalezy zwrécié uwage na istniejgce pod poziomem terenu $ciany fundamentowe
rozebranego budynku- patrz projekt konstrukcyjny.
Budowa potozona jest na terenie Portu Lotniczego. Teren budowy musi byé
wygrodzony wg zasad ustalonych ze Stuzba Ochrony Lotniska.

. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN

WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI RO_B(')’T BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1

CZAS ICH WYSTAPIENIA.
- wykopy do wykonania fundamentéw i Scian fundamentowych oraz kanatow

technologicznych i izolacji

» Roboty kubaturowe
Do wykonania robot kubaturowych nie przewiduje si¢ elementow

prefabrykowanych. Roboty murowe wykonane beda z elementow
drobnowymiarowych, stropy, biegi schodowe - zelbetowe ,,na mokro”. Do
transportu pionowego materiatow uzyta bedzie winda przy$cienna lub zostanie
zaangazowany dZzwig.






.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU .
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczgciem prac na terenie budowy winni
by¢:

. kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan
szczegdtowych zatwierdza mozliwosé zatrudnienia na danym stanowisku
pracy (brak przeciwwskazai zdrowotnych)

- zaznajamiani - szczegotowo przeszkalani z zakresu BHP 1 Ppoz. podczas
szkolen zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, ‘

- przeszkoleni z zakresu przepisow i zasad obowiazujacych na terenie Portu
Lotniczego w zakresie ustalonym przez Stuzby Ochrony Lotniska.

Roboty beda prowadzone na terenie Portu Lotniczego Gdansk, pracownicy ktorzy
beda zatrudnieni na budowie przejda szkolenie przez Stuzbg Ochrony Lotniska

i po uzyskaniu przepustek mozliwe bedzie rozpoczgcie prac. Trwa to okotlo 1 miesiaca.

Roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniach z SOL i stuzbami eksploatacyjnymi
Portu Lotniczego.

Wymagane sa nastepujace typy szkolen:

Szkolenia wstepne ogolne - przed zatrudnieniem

- zapoznanie z zagadnieniami zwiazanymi z BHP i Ppoz.,

- zapoznanie pracownika z ogélnym zakresem stosowanej technologii

- zapoznanie pracownika z zakresem obowiazkow stuzbowych na danym
stanowisku pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscia wynikajaca z Zajmowanego
stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogélnymi zasadami poruszania si¢ po terenie budowy
objetym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystgpujacymi w zwiazku
Z wykonywana praca,

- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystgpujacymi w zwiazku z
wykonywang praca,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddzialywania na
pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub
uciazliwego, wystepujacego w procesie pracy,

- pouczenie pracownika o obowiazku stosowania Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktére wiaze si¢ z
wykonywang praca,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaklad
pracy,

- zapoznanie z zasadami postgpowania na wypadek pozaru,

- zapoznanie z zasadami postgpowania w razie wypadkow i w sytuacjach
zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku,

Zapoznanie z udokumentowang ocena ryzyka na danym stanowisku pracy,
Zapoznanie ze szczegbtowymi przepisami BHP i Ppoz. dotyczacymi zagadnien na
danym stanowisku pracy,

Zapoznanie z instrukcjami BHP 1 Ppoz. na danym stanowisku pracy. Szkolenie
wstepne stanowiskowe - przed zatrudnieniem

Zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,






szkolenie zgodne z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE]
w dniu 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. Nr 62 poz.285 /.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKO-
NYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEW-
NIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE , UMOZLIWIA-
JACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB
INNYCH ZAGROZEN,

Wykonawca sporzadzi zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
/Dz.U. Nr 151 poz. 1256 / -plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie Portu Lotniczego
oraz dojazdu do terminala Cargo . Konieczne jest uwzglednienie powyzszego
przy wykonywaniu planu BIOZ.

Ze wzgledu na sgsiedztwo budynkéw istnigjacychktore w czasie budowy
beda eksploatowane konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa osobom
trzecim.

Montaz elementow prefabrykowanych oraz transport materiatéw na paletach
powinien odbywaé si¢ przy zastosowaniu dzwigéw i wind do tego
przystosowanych . Operatorzy powinni by¢ przeszkoleni i uzyskaé
pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozp.Min.Gosp. z dnia 10.09.01
/Dz.U. Nr 118 poz.1263 /

Pracownicy winni uzywac $rodki ochrony osobistej a w szczegdlnosci kaski
i odpowiednia odziez.

Wszelkie roboty winny odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.






UZGODNIENIA
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ENERGA )/
08/P1/5244 Gdansk 26-03-2008

Numer Miejscowosé Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: Port LOtniCZy

Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Stowackiego Juliusza 200

2. Grupa przytaczeniowa: n

3. Moc przytaczeniowa : 5000 Kw ( zwiekszenie mocy: 4100 kW)

4. Miejsce przylaczenia:
Stacja SN/nn [SN] T-16034 PZ LOTNISKO

5. Migjsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe linii kablowych SN-15 kV w abonenckiej stacji transformatorowej T-16034 ,,PZ-Lotnisko”.

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytqczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego
do wspotpracy z siecia:
7.1. Urzgdzenia WN i SN

7.2, Stacja transformatorowa:

przystosowac wnetrzowa abonencka stacje transformatorowa T-16034 ,PZ-Lotnisko” do nowych warunkéw
obcigzeniowych,
charakter stacji: abonencka - dwusekcyjna, dwuprzelotowa.

7.3. Urzadzenia nn:
wg potrzeb, abonenckie

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiaf 130, 80-557 Gdafsk, lel.. +45 56 347 30 13, faks. +40 56 301 01 52, www enzrga-oparstor.pl, cenlela@enema. of

Konto: Bank Handlowy w Werszawla S.A. nr 98 1030 1508 0000 0005 0382 6003

Sqd Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansiu VIl Wydzisl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. KRS 0000033458 NIF: 583-000-11-60. Regan 190275604, Kepita!l zekmdowyiwpiacony 603 301 400 20
ORDZIAL W GDANSKU

ul. Marynerki Polskict 130, 00-557 Gdanisk tel +40 50 347 55 24, fekn:+40 58 547 57 01 v gdansk. energa-opemsion pl

oddzizl gdansk@enema.pl

Eani Hendlowy v Warszewiz S A, nr konla: 77 1030 1500 0000 0605 GG7E <007

Sge Falongyyy GdeAsk-Péinoc v Gdedsky VIl Wydriel Gospoderczy Krajosege Rejzsiu Sqdovegn FRE 0J0C053452 WIS 8E2-006-11-60 Reogon 180275304 06028 RNepte! zayiedowyvpiacony 500 201 A00 21



7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kidrej instalacje lub sieci sg
przylaczane:

siec¢ / instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Whioskodawcey:

w razie koniecznosci zastosowac filtry wyzszych harmonicznych

7.6. Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

B. Wymagania stopien skompensowania mocy biermnej tg ¢ 0.4

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania;
stacja transformatorowa odbiorcy

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wg proj.,
9.3. Sposob pomiaru: posredni
9.4, Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej z

synchronizacjg czasu
9.5 Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

9.6. Wymagania dodatkowe:
a} dla pomiaru poSredniego lub pdlposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiladniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz optyczna
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w rozdziale C Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA cze§é szczegdlowa Bilansowanie Systemu
Dystrybucyjnego i Zarzadzanie Ograniczeniami Systemowymi

c) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przed dtawik

a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci (sie¢ skompensowana)

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylgczenia zwarcia 4 5
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA  iczas wylgczenia zwarcia 1.5 s

w stacji GPZ-Kokoszki
Rzeczywisty wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie macy zwarciowe).
e) System ochrony od porazen uziemianie ochronne

10.3. Inne;

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]




12. Inne ustalenia:

12.1. Dotyczy projektu budowlanego:

opracowaé projekt przystosowania abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ go z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziatl w Gdarisku, Wydzial Rozwoju, Gdansk ul. Marynarki Polskiej 130.

12.2. Dotyczy wspolpracy ruchowej:

zaktualizowacé Instrukcje Ruchu i Eksploatacji abonenckiej stacji transformatorowej T-16034 ,,PZ-Lotnisko™ i
uzgodnic ja z Zaktadem Dystrybucji Gdansk - przy opracowywaniu instrukcji uwzgledni¢ wymagania zawarte w
IRIESD ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,

dokona¢ uaktualnienia Szczegotowej Instrukcji Eksploatacji GPZ-u Kokoszki w zakresie dokonanych zmian i
uzgodnit jga z ENERGA, - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Wydzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym przy
ulicy Marynarki Polskiej 130 w Gdansku.

12.3. Dotyczy umowy przylaczeniowe;j:

12.4. Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

13.Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kaompatybilnosci elektromagnetycznej

14.Przy realizacji niniejszych warunkow przylqczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcfi Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623
z 2007 r.).

16.ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy liczyc
sig z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektryczne] mozna zapewnié jedynie
poprzez zainstalowanie wlasnego Zrddla energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkow jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

17.Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych
warunkow.

18. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia,

)/e%"\.._____,
Dadasiewicz Adam

OPRACOWAL
Tel. 058-347-32-78

Otrzymuja: 1. Port Lotniczy Gdarsk Sp. z o.0., ul. Stowackiego 200 80-298

2. TR Biuro Rozwoju Majatku
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Gdansk 01.09.2008

UZGODNIENIE NR 564/2008

Trasy projektowanych kabli SN-15kV jako usuniecie kolizji z
rozbudowag Portu Lotniczego w Gdansku oraz linie kablowe
SN-13kV i nn-0,4kV (abonenckie) i zmiana lokalizacji staciji
T-16034 PZ - LOTNISKO w Gdansku przy ul. Stowackiego.

UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robdt winien zgtosic pisemnie lub telefonicznie do ZAKLADU

DYSTRYBUCJI GDANSK, ul. Towarowa 38 tel. 3473-400, rozpoczecie robodt na
S dni wezeséniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych. Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne
traktowa¢ jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem)
i zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez
ZAKEAD DYSTRYBUCJI GDANSK na skutek ewentualnych uszkodzen
energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do
celow projektowych.

2. Projektowang sie¢ energetyczng SN-154kV zabezpieczy¢ i ostoni¢ zgodnie z

norma.
6. Na zblizeniach i skrzyZowaniach z istniejgcg siecig prace prowadzi¢ metodg
uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika

Oddziatu Sieci.
7. Podstawg niniejszego uzgodnienia jest pismo znak 00-TRR/MR-001025-2008
z dnia 15-09-2008r.

Mistrz ds. Przetaczen

Piotr Lesniewicz

o
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Kopie otrzymuja: % @T‘y%iﬁ&
ZUR ala

ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www.energa-operator.pl, centrala@energa.pl
Konto: Bank Handlowy S.A. w \Warszawie, nr; 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003

Sad Rejonowy Gdarsk-Péinoc w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455

NIP: 583-000-11-90, Regon 180275504, Kapital zakladowy/wplacony 603 301 400 z!,

ODDZIAL W GDANSKU, Zakiad Dystrybucji Gdansk

ul. Towarowa 36,80-218 Gdansk, tel.: +48 58 347 34 00, fake: +48 58 347 35 02, www.eneraga-cperatorpl, zaklad gdansk@eneraz ol
Bank Handlowy S.A. wWarszawie, nr konta: 74 1030 1508 000G 0005 0076 4147

Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdargku, VIl Wydzial Gospodarczy Kiajowego Rejestru Sadowsae, KRS 0000033455

NIP 583-000-11-80, Regon 180275504-00035, Kapital zakladowyswplacony 603 201 400 21



Zalgcznik Nr 1 do Zarzgdzenia 5/2005 Dyrektora Generalnego z dnia 16.03.2005r.

Wymagania dotyczace formy dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznych, zlecanej lub przyjmowanej do
realizacji przez Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddzial Zakiad Energetyczny Gdansk w Gdansku.

|. Podstawa prawna.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (lekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego. (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 7887)

3. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 1995 r. nr 8 poz. 38 ze zmianami.)

4. Uslawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 .
nr 5 poz. 42 ze zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r, nr 120 poz.1126)

6.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projekiowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych craz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004 r. nr 202
poz. 2072)

Il. Wymagania ogélne.
1. Podzial na fomy:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robol
- informacja bioz.
Dopuszcza sig zawarcle wszystkich loméw w jednym opracowaniu.
2. Trwala oprawa.
3. Strony i rysunki numerowane.
4. Czytelne kopie w egzemplarzach powiglanych.
5. 4 egzemplarze: w tym:
- oryginal,
- jezeli z decyzjg o pozwoleniu na budowe to 2 egz. zatwierdzone (ostemplowane) przez Urzad wydajacy decyzje.
l1l. Zawartos¢ dokumentacji projektowej (w kolejnosci).

1. Strona tytutowa (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projeldu budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrasitruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projekiowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbloru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uZythowego.)

2. Spis zawarlosci projektu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projekiu budowlanego)

3. Podstawe i zakres opracowania ( wyszczegolnienie poszczegdinych rodzajow i ilosci projektowanych urzadzen i sieci, np. linia
kablowa 0,4kV YAKY4x120 - 0,150 km).

4. Opis techniczny:

- inwentaryzacja,
o opis zastosowanych rozwigzan.
5. Zalgczniki:
- Uprawnienia projeklowe aulordw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samadziefnych funkcji technicznych w budownictwis),
- Zaswiadczenie polwierdzajgce wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawg z dnia 15 grudnia
2000 r. o samarzgdach zawodowych architekidw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow),
- Warunki przylaczenia (lub wytyczne projektowe, lub karla remontu),
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Uzgadnienia wymagane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub odpowiednio decyzji o ustaleniu lokalizacji
inweslycji celu publicznego lub w wypisie z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego :
- w tym: protokol Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe],
- uzgodnienia wymagane w protokole ZUD.
6. Wykaz wlascicieli nieruchomoéci na ktdrych zaprojeklowano sieci elektroenergetyczne.
7. Mapa do celow ewidencyjnych z zaznaczonym schematycznie przebiegiem sieci.
8.0swiadczenia (zgody) wlascicieli nieruchomosci na ktorych zaprojektowano sieci i urzadzenia elektroenergetyczne.
9. Cbliczenia techniczne.
10. Zeslawienia:
- demontazowe,
- montazowe.
11. Rysunki zawierajace metryke projekiu (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministre Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r .w sprawie
szczegolowego zakresu i formy prajektu budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- Z rzgdnymi terenu i rzgdnymi ulozenia projeklowanych kabli
- ze zwymiarowang do punktdw stalych lokalizacjg projekiowanych urzadzen i sieci.
- schemat ideowy
- szczegblowe rozwigzania lechniczne (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty kaizlogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12, Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnfa 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia).
13. Przedmiar robéi.
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Numer Misjscowasé Data

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYGZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku

1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: Port Lotniczy - stacja T-16034 PZ Lotnisko (zas. rezerwowe)

Adres (Nr dziatki): Gdansk, ul. Stowackiego Juliusza 200/ gm. M. Gdarisk

2. Grupa przylgczeniowa: It

3. Moc przytaczeniowa 5000 KW

4. Miejsce przytaczenia:

( zwiekszenie mocy; 0 KW)

Linia kablowa SN-15 kV nr 012075 relacji T-01300 GPZ KOKOSZKI - T-16034 PZ LOTNISKO k.1
Linia kablowa SN-15 kV nr 012076 relacji T-16626 BANINSKA - T-16034 PZ LOTNISKO k.2
Linia kablowa SN-15 kV nr 012577 relacji 3058 'BOROWIEC stacja T-16034 PZ LOTNISKO

5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne;:

zaciski pradowe linii kablowych SN-15 KV nr 012075, 012076, 012577 w polach liniowych 15 kV w stacji

transformatorowej T-16034 PZ LOTNISKO

6. Rodzaj przytacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego

do wspdipracy z siecia;
7.1. Urzadzenia WN i SN

7.2, Stacja transformatorowa:

- stacje transformatorowg T-16034 "PZ LOTNISK
stacji: abonencka - przelotowa, dwusekcyjna

7.3. Urzgdzenia nn:
- wg potrzeb - abenenckie

ENERGA-CPERATOR 5A
Oddzisl w Gdadisku Sad Rejonovy Gdafsk-Pétnoc
ul. Marynarki Poiskiej 130 VIl Wydzizl Gospadarczy KRS
00-357 Gdansk KRS 0000033455

| oddzial.gdansk@energs pl NIP 503-000-11-9¢
v energa-operalornpl Regon 190275804-00036

O: przystosowaé do nowych warunkéw pracy; charakter

Zarzad: Lesaek Nowzk - Prazes Zsrzadu, Dyrekior Neszelny, Jazek Szubslarski— Wicepreaes

Zsizgdu, Dyrekior Zarzgdzejaey, Atur Resmer - Wiceprezes Zerzady, Dyreklor ds Finansovsych,

Ryszard Marek Gawgcki - Wiceprezes Zarzadu

Bank Handlowy w Warszawie SA, nr kontz: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4007
Keplla! zaklzdowpheplacony: 603 301 400 2



7.4 Wyposazenie urzadzen, instalagji lub sieci, niezbedne do wspélpracy = siecia, do kiore] instalacie lub sieci sg
przylgczane.

sied / instalacje odhiorcza nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elekirycznymi powodawanymi przez urzadzenia, instalacje lub siec
Whnioskodawcy:

w razie koniecznosci zastosowad filtry wyiszych harmonicznych

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemdw slerowania dyspozytorskiego:
Kie jest wymgane

8. Wymagania stopien skompensowania mocy biernej tg ¢ 0.4

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pemiarowo-rozliczeniowego:
8.1. Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odhiorcy T-16034
9.2. Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

Wq projektu

9.3. Sposob pomiaru: posredni

9.4, Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej z
o : synchronizacjg czasu

9.5 Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
wymagane
9.8. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub poélpoéredniego, zastosowad odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb}, a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng

sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreélone sg w rozdziale C Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej] ENERGI - OPERATOR SA czes¢ szczegdlowa Bilansowanie Systemu
Dystrybucyijnego i Zarzgdzanie Ograniczeniami Systemowymi

c) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
Sie€ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przed diawik

a) Sposob pracy punkiu neutralnego sieci (sie6 skompensowana)

b) Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 40 A i czas wylgczenia zwarcia 3 s
d) Moc zwarciowa na szynach 18 kV 230 MVA  iczas wylgczenia zwarcia 1 s

w stacji GPZ Kokoszki
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowege oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
e) System ochrony od porazen uziemianie ochronne

10.3. Inne:

11. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenial/instalacjifsieci Napigcie znam. [kV Mot znam. [KW] Prad rozruchu [A]
: [kV]




12. Inne ustalenia:

12 1. Dotyczy projekiu budowlanego:

opracowac projekt przystosowania abonenckiej stacji transformatorowej T-16034 PZ LOTNISKO do nowych
warunkow pracy i uzgodni¢ go z Oddzialem w Gdansku - Wydzial Rozwoju

12.2. Dolyczy wspélpracy ruchowej:

zaktualizowac instrukcje ruchu i eksploatacji ahonenckiej stacji transformatorowej T-16034 i uzgodnic ja z
Zakladem Dystrybucji Gdansk - Dzial Ruchu, przy opracowywaniu instrukcji uwzglednié wymagania zawarte w
IRIESD ENERGI - OPERATOR SA.

W normalnym ukladzie pracy sieci nalezy obie sekcje obcigzy¢ rownomiernie.

W przypadku awarii linii SN nr 2075, linia 2076 stanowi 100% zas. rezerwowe (i analogicznie w przypadku awarii
linii 2076 linia 2075 stanowi 100% zas. rezerwowe), w przypadku awarii linii 2075 i 2076, zasilanie z linii 2577
jest ograniczong moca do wartosci 1 MW

12.3. Dotyczy umowy przytaczeniowej:

12.4. Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

13.Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej

14.Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93 poz. 623
z 2007 r.).

16.ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy liczyé
sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢ jedynle
poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu
warunkow jego instalacji z ENERGA, - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

17.Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych
warunkow.

18. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

A

Rutkowski Stawomir

QPRACOWAL
Tel. 058 347-33-66

Olrzvmuia: 1. Porl Lotniczy Gdansk Sp. z o.o., ul. Slowackiego 200 80-288 Gdansk

2. RD1

3. TRR
ENERGA-OPERATCR Sn
Oddzial w Gdansku
ul. Marynark! Polskie) 130 Szd Rejonowy Gdznek-Poinoc Zarzad Leszek Nowak - Prezes Zzrzagu, Dyreklor Naczelny, Jecek Szubsterski — Wiceprezes
00-557 Gdafisk Vil Wydzfel Gospodamzy KRS 2arequy, Dyrekior Zarzadeajacy, Artur Resmer - Wiceprezes Zerzgdy, Dyreklor ¢z Finansowyeh,

I{RS 0000033455 Ryszard Marek Gawecki - Wiceprezes Zarzadu

oddzizl.gdznsk@energi.pl
ww.energe-operator.pl MNP 503-000-11-50 Bank Handlowy w Waiszawie SA, nr konta: 711030 1508 0000 0005 0076 4007
Regon 190275804 00036 Kapital zakladowyhwplacony: G03 361 400 2)
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POROZUMIENIE

ul. Sfowackiego 200 80-298 Gdansk i projekiantem .Jerzym Jurewiczem................
dziatajacym w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A.- Oddzial w Gdansku w zakresie
projektowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w miejscowosci: Gdarisk
ul. Sfowackiego 200 (teren Portu Lotniczego)

§ 1

Spisane w dniug% (7. 276, pomiedzy PORTEM LOTNICZYM GDANSK Sp.z o.o..

PORT LOTNICZY GDANSK sp. z 0.0. zapoznat sie z projektowana trasa wymiany linii
lektroenergetycznych kablowych SN 15kV na terenie stanowiacym jego wiasnosé lub
uzytkowanie wieczyste.

§2
Port Lotniczy Gdansk Spétka z 0.0. wyraza zgode na wejscie na teren przedmiotowych
nieruchomosci:
- wykonawcy ww. robét w celu przebudowy kablowych linii elektroenergetycznych
SN 15 kV oraz montazu ww. elementéw sieci elekiro- energetycznej zgodnie z projektem,
- pracownikéw firmy ENERGA OPERATOR S.A. — Oddzial w Gdansku Zakiad
Gdansk, w celu usuniecia awarii lub wykonania remontu ww. sieci.

§3
Przed przystapieniem do robét zgodnie z projektem, wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ wlasciciela dzialki(-ek) o przewidywanym terminie wejScia na
przedmiotowa(-we) dzialke(-ki) z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§4
Porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Portu
Lotniczego wymienionego w § 1, 1 egz. dla firmy ENERGA-OPERATOR S.A.

§5
Integralna czescia Porozumienia jest zatacznik graficzny z wrysowanym schematycznie
projektowanym przebiegiem trasy linii kablowych.

Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.: Projektant ENERGI-OPERATOR S.A.

T

Jerzy Jurewicz
Upgawniony do projeltowania,
lrierowaria i nadzorowania w specjalnosci
siedi i instalacji elektrycznych
Uprawnipnia budowlare nr 5753/GD/%4
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ENERGA - Operala 94
Oddzial w Gdensky
Zalitari Dystrybuci Gdansk

o a3
Uzgodnienie ni 6?{?/‘(/9
Data uzgocniena . . /LQ(Q‘%M

llosd rysunkow ............. /ZM .................

JERZY JUREWICZ
81-881 Sopot, ul. Kolberga 18A
&-mall: fpb.jurewicz@wp.pl

FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA‘\[-_—)

PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0.
80-280 GDANSK UL. SLOWACKIEGO 200

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE PORTU LOTNICZEGO

PLAN TRAS LINII SN 15 KV i nn 0,4 KV
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